


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/076/2019	 KRAKÓW dnia: 2019-06-14
[bookmark: _GoBack]L.Dz.KA-2/  587 /2019


O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-14 do Zamawiającego wpłynęły pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, pn. :Rozbudowa parkingu wraz z rozbudową dróg dojazdowych, instalacji oświetlenia, instalacji kanalizacji odnawiającej oraz ogrodzenia  całego parkingu w ramach zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa parkingu wraz z rozbudową dróg dojazdowych, infrastruktury technicznej i ogrodzenia na Osiedlu Studenckim PK ul.Skarżyńskiego Kraków,
Pytania i odpowiedzi:
1)	W odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2019r. Zamawiający udzielił wyjaśnień:
ad4) W poz. 20 ujęto 7 szt. słupów oświetleniowych SAM 900 - stawianych ręcznie, zaś w poz. 21 ujęto 15 słupów oświetleniowych SAM 900. Razem dale to 22 szt, i jest to zgodne z PT. "
Zgodnie z przedmiarem w poz. 21 Zamawiający wykazał słupy oświetleniowe 5m - 15szt., a nie słupy oświetleniowe SAM 900. Zgodnie z opisem z projektu wykonawczego " Dla oświetlenia miejsc parkingowych zastosowane będą oprawy uliczne typu PULM 56, zabudowane na słupie 5m z jednym lub dwoma wysięgnikami. Oprawy montowane na słupach oświetleniowych aluminiowych 5m sytuowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Dla dodatkowego doświetlenia parkingu zastosowane będą oprawy słupkowe o wysokości 90cm, zabudowane na fundamentach betonowych." Zgodnie z przedmiarem Zamawiający założył że należy wykonać montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego na słupie - 8 sztuk , oraz montaż wysięgnika rurowego 2-ramiennego na słupie - 7 sztuk co łącznie daje nam 15 szt. słupów o wys. 5m. Na każdym wysięgniku należy zamontować oprawy uliczne typu PULM 56 w łącznej ilości sztuk 22, a rolę dodatkowego oświetlenia mają spełniać oprawy słupkowe SAM 900 w ilości 7szt. Jeśli nasze założenia są prawidłowe to pojawia się nieścisłość w poz. 31 skróconego zestawienia RMS . W poz. 31 RMS wykazano słupek oświetleniowy SAM 900 - 22szt, wg nas powinno być - 7szt, gdyż w poz. 30 RMS wykazano 15 szt,. słupów 5m. Słupek oświetleniowy SAM 900 jest gotowym produktem nie wymagającym instalowania go na dodatkowym słupie, wymaga jedynie montażu na fundamencie, który nie został przez Zamawiającego uwzględniony w skróconym RMS, natomiast jest uwzględniony w projekcie wykonawczym. Sugerując się ilościami słupów i słupków wykazanych w RMS wychodzi na to iż należy wykonać 37 szt. słupów oświetleniowych , jeśli tak to brakuje opraw oświetleniowych, gdyż przewidziana ilość - 22szt. nie jest wystarczająca.
Ad1) Sprostowanie, odpowiedź ta winna brzmieć j.n: 
ad4) W poz. 20 ujęto 7 szt. słupów oświetleniowych SAM 900 - stawianych ręcznie, zaś w poz. 21 ujęto 15 słupów oświetleniowych SAL-5. Razem dale to 22 szt, i jest to zgodne z PT.
Jednocześnie dalej informujemy że w słupach SAL-5 8 szt ma wysięgnik pojedynczy a 7 szt. ma wysięgnik podwójny (co daje łącznie też 22 szt. opraw PULM 56. Reasumując: Mamy łącznie 22 słupy (7 niskich +15 wysokich) oraz łącznie 29 opraw (22 na wysięgnikach + 7 na słupach niskich).Zatem przyjęte ilości w przedmiarach są prawidłowe.
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