      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-355/19
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Urządzenie wielofunkcyjne

Przeznaczenie

drukowanie tekstu i grafiki, skanowanie, kopiowanie, fax

Technologia druku

LED lub równoważna 

Technologia skanowania

Kolor CIS lub równowazna

Funkcje urządzenia 

drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax

Dopuszczalne formaty stron oryginału

Skaner płaski: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Executive, Statement, rozmiar niestandardowy: szerokość 0–216 mm × długość 0–297 mm, ADF: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Folio

Dopuszczalne formaty papieru do wydruku

A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, karta indeksu (3" × 5") (75 × 125 mm), format fotograficzny (4" × 6", 5" × 7") (100 × 150 mm, 125 × 175 mm), koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna

Miesięczna wydajność pracy 

min 60 000 stron, zalecana nie mniej niż 6000 stron

Interfensy

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (High Speed)
Funkcje drukowania/skanowania/kopiowania
Automatyczny druk dwustronny, Automatyczne skanowanie dwustronne, automatyczne kopiowanie dwustronne, automatyczne faksowanie dwustronne, możliwość pomniejszania/powiększania przy kopiowaniu w zakresie przynajmniej 25-400%, maksymalna liczba kopii nie mniejsza niż 99, szybkość drukowania, skanowania i kopiowania stron w formacie A4 kolor/czarnych nie mniejsza niż 30 stron/min., wydruk pierwszej strony z wybudzenia urządzenia po czasie nie większym niż 8 sek., wbudowane czcionki PostScript, 
Protokoły skanowania
SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0
Skanowanie do formatów
Zabezpieczony PDF, PDF o wysokiej kompresji, PDF, JPEG, TIFF, XPS
FAX
Obsługa linii PSTN/BPX, Interfejs RJ-11, szybkość komunikacji G3 (33,6kbps), pamięć na 8000 stron
Ilość podajników na papier w standardzie

2
Pojemność podstawowego pojemnika na papier

250 arkuszy

Możliwość dokupienia podajnika o wysokiej rozdzielczości

tak, pojemność min 500 arkuszy

Pojemność wyjściowa

150 arkuszy

Obsługiwane formaty nośników

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (13, 13.5, 14), Executive, koperty, fiszki (3" x 5") (75 x 125 mm) 

Maksymalna obsługiwana gramatura papieru do druku

Nie mniej niż 220 g/m2
Gramatura oryginałów (dotyczy podajnika automatycznego)

60-105g/m2 w trybie jednostronnym,
60-90 g/m2 w trybie dwustronnym
Poziom hałasu

Podczas pracy: do 58 dB
w trybie gotowości: do 37 dB
w trybie cichej pracy: do 52 dB
Obsługiwane języki drukarki

Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux – lub równowazne

Czcionki i znaki

Skalowalne: 80 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript

Rozdzielczość drukowania

1200 × 1200 dpi
Rozdzielczość skanowania

600 × 600 dpi
Średnie/maksymalne zużycie energii

do 700W/1300W
Gwarancja minimum 24 miesiące 
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Oki MC563dn
	1 szt.

	2.
	Dysk SSD zewnętrzny
Pojemność 512 GB 

Format 2.5" 

Interfejs USB 3.0 - 1 szt. 

Prędkość odczytu (maksymalna) 440 MB/s 

Prędkość zapisu (maksymalna) 440 MB/s 

Wysokość max. 14 mm 

Szerokość max. 84 mm 

Głębokość max. 84 mm 

Waga do  100 g 

Kolor Czarny 

Dodatkowe informacje 

Wodoodporność 

Kurzoodporność 

Odporność na wibracje i upadki 

Dołączone akcesoria Kabel USB 


	1 szt.
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	Przełącznik sieciowy zarządzalny (switch)

50 portów Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps (50xRJ45), w tym dwa porty 

  specjalne (do połączeń uplink) współdzielone z dwoma portami światłowodowymi 

  COMBO miniGibic/ SFP

- warstwa przełączania: L2

- wydajność: prędkość przekazywania 74,4 Mpps (pakiety 64-bajtowe)

                    przepustowość 100 Gbps

- obsługiwane protokoły i standardy: 

  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, 

  IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 

  IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 

  IEEE 802.3ad LACP, 

  IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, 

  IEEE 802.3x Flow Control, 

  IEEE 802.1Q/p VLAN, 

  IEEE 802.1w RSTP, 

  IEEE 802.1s Multiple STP, 

  IEEE 802.1X Port Access Authentication, 

  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

- protokoły zdalnego zarządzania, monitorowania i konfiguracji: SNMP 1, RMON 1,

  RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, 

  CLI

- obsługa DHCP, BOOTP, VLAN, IGMP, Syslog, DoS, port miroring, Broadcast 

  Storm Control, IPV4, IPV6, STP, RSTP, MSTP, ACL, QoS (8 kolejek sprzętowych 

  na port), 

- pamięć Flash: 32MB

- pamięć CPU RAM : 128MB

- bufor pakietów 12 Mb

- rozmiar MAC Addres Table: 8192 wejść

- do 256 aktywnych  VLAN-ów

- przycisk reset, diody LED: System, Link/Act, Speed

- możliwość agregacji portów: do 8 grup, po 8 portów w grupie

- zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz

- pobór mocy: do 40W

- głośność: 40,3 dB

- temperatura pracy: 0-50 st.C

- współczynnik MTBF (50 st.C): 382742 godz.

- typ obudowy: rack 19” 1U

- gwarancja: dożywotnia 

Przykładowy proponowany przełącznik spełniający powyższe wymagania :

Przełącznik sieciowy (switch) Cisco SG220-50 50-Port Gigabit Smart Switch (SG 220-50-K9-EU)

	3 szt.

	4
	Dysk SSD wewnętrzny

Pojemność; 1000 GB

Format; 2,5”

Interfejs; SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt

Prędkość odczytu (max.); 560 MB/s

Prędkość zapisu (max.); 530 MB/s

Odczyt losowy; 95,000 IOPS

Zapis losowy; 90,000 IOPS

Niezawodność MTBF (min.); 1 800 000 godz.

Gwarancja (min.); 60 miesięcy

Dodatkowe wymagania; Technologia TRIM lub równowazna,

256-bitowe szyfrowanie danych AES, Technologia S.M.A.R.T. lub równoważna


	1 szt.
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	5
	Zestaw klawiatura + mysz

· Łączność bezprzewodowa, interfejs 2,4 GHz

· 10 programowalnych klawiszy

· Cicha praca

· Sensor optyczny myszy

· Uniwersalny profil myszy

Przykładowe urządzenie: Logitech Wireless Combo MK330

	1 szt.

	6
	Dysk HDD 

           Rodzaj dysku: HDD wewnętrzny

Pojemność : min. 4000 GB

Format : 3.5"

Interfejs : SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache min. 128 MB

Prędkość obrotowa nie mniej niż. 7200 obr/min

Niezawodność MTBF przynajmniej 1 000 000 godz.

Waga: do 730g.

Zwiększona odporność na drgania kompatybilna z systemami NAS.

Gwarancja min. 36 miesięcy 

            Ww. wymagania spełnia np.: Dysk WD RED Pro (4TB)

	2 szt.

	7
	DYSK TWARDY SSD:
Budowa: Dodatkowa karta 
Pojemność: min. 1.4TB 
Interfejs: PCIe 
Maksymalna szybkość odczytu: min. 5500 MB/s 
Maksymalna szybkość zapisu: min. 2000 MB/s 
TBW: min. 10.0PB 
MTBF: min. 2000000 godzin 
DWPD: min. 5 
Protokół: NVME w wersji min. 1.2 
Maksymalne wymiary: 170x70x19mm 
Gwarancja: min. 5 lat 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung SSD PM1725a 1.6TB, 
PCIe 3.0 x8 (MZPLL1T6HEHP-00003)
	4 szt.

	8
	DYSK TWARDY SSD: 
Typ obudowy: M.2 2280 
Pojemność: min. 240 GB 
Interfejs: SATA 6Gb/s 
Maksymalna szybkość odczytu: min. 500 MB/s 
Maksymalna szybkość zapisu: min. 500 MB/s 
TBW: min. 150TB 
MTBF: min. 1500000 godzin 
Cache: min. 512MB (LPDDR4), SLC-Cache (3-12GB) 
Protokół: AHCI 
Gwarancja: min. 5 lat 
Przykładowy produkt spełniający wymagania: Samsung SSD 860 EVO 250GB, 
M.2 (MZ-N6E250BW)
	2 szt.
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	9
	Dysk SSD

technologia zapisu SSD

- pojemność nie mniej niż 480TB,

- złącze SATA III nie mniej niż 6Gb/s,

- odczyt/zapis nie mniej niż 560/450MB/s,
- niezadowność MTBF nie mniej niż 2 mln godzin,
- sposób montażu: wewnątrz, obudowa 2,5cala

Produkt spełniający minimalne wymagania: SSD BIWIN A3 480 GB
	1 szt.

	10
	Switch 16 portów

1) nie mniej niż 16 portów 

2) prędkość obsługiwana nie mniej niż 1000 Mbps  (1Gbps)

3) porty typu RJ45 (UTP, STP)

4) Zasilanie z sieci 230V lub zasilacz

5) tablica MAC adresów nie mniej niż 8k

6) magistrala wewnętrzna switcha nie mniej niż 32 Gb/s

przykładowy produkt: TP-Link TL-SG1016D, wersja do 1Gbps
	1 szt.

	11
	Dysk zewnętrzny 10TB

- dysk zewnętrzny HDD

- pojemność: 10 TB,
- format: 3,5",

- interfejs: USB 3.0

- prędkość interfejsu: co najmniej 5 Gb/s

- kolor: czarny,

- dołączone akcesoria: kabel USB, zasilacz, przewodnik szybkiej instalacji

- gwarancja: min. 2 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: WD Elements Desktop 10TB (WDBWLG0100HBK-EESN)
	1 szt.

	12
	Klawiatura przewodowa USB :

- klawiatura przewodowa klasyczna, niskoprofilowa, nieprzemakalna, złącze USB

- napisy na klawiszach: nieścieralne

- układ klawiatury: Amerykański (US)

- język klawiatury: polski

- blok numeryczny: wbudowany

- wymagane elementy konstrukcyjne: składane nóżki (antypoślizgowe), wskaźniki LED

- - kolor: czarny

- gwarancja: min. 2 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech K120
	3 szt.

	13
	Mysz optyczna przewodowa USB

- mysz optyczna, przewodowa, złącze USB

- maksymalna rozdzielczość pracy: 1000 dpi

- profil: uniwersalny

- ergonomiczny kształt: tak

- liczba przycisków: min. 3

- rolka przewijania: tak

- technologia optycznego śledzenia ruchów: tak

- dla prawo i leworęcznych

- kolor: czarny

- gwarancja: min. 2 lata.

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech M90
	4 szt.

	14
	Pamięć przenośna - Pendrive:

- pojemność: min.128GB
- interfejs: USB 3.1
- maks. prędkość zapisu: min. 150 MB/s
- maks. prędkość odczytu: min. 200 MB/s
- bezzatyczkowy,
- gwarancja: min. 5 lat
Przykładowy model spełniający wymagania: SanDisk 128GB Extreme Go USB 3.1
	2 szt.
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	Głośniki komputerowe systemu 2.0
Ilość głośników: 2 szt. (zestaw stereo)
Wymiary pojedynczego głośnika (wysokość × szerokość × głębokość): od 110 mm do 120 mm x od 110 mm do 120 mm x od 110 mm do 120 mm
Waga zestawu: od 600 g do 650 g
Rozmiar przetworników: min. 50 mm
Pasmo przenoszenia: min. od 100 Hz do 16 kHz
Stosunek sygnału do szumu: min. 85 dB
Moc znamionowa zestawu: min. 4 W
Pasywne radiatory: tak
Regulacja głośności: pokrętło
Posiadane złącza: min. analogowe złącze stereo 3.5mm
Zasilanie: kabel USB (typ A)
Gumowane podstawki: tak
Kolor: czarny
Gwarancja: min. 24 miesiące
np. Creative Pebble

	1 szt.

	16
	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (monochromatyczna drukarka laserowa, skaner, kopiarka)
Rozdzielczość druku [dpi]

1200x1200
Czas nagrzewania do 10 sekund

Prędkość druku  [str/min] 30

Automatyczny druk dwustronny tak

Obsługiwane formaty nośników

A4, Letter, A5, A6, Executive, koperty 

Obsługiwane rodzaje nośników

papier zwykły, papier makulaturowy, papier bond, etykiety, koperty 

Pojemność głównego podajnika papieru co najmniej 200 arkuszy

Pojemność odbiornika papieru co najmniej 100 arkuszy

Optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi

Rozszerzona rozdzielczość skanowania 19000x19000 dpi

Skanowanie w kolorze tak

Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi

Szybkość kopiowania co najmniej 25 kopii/min.

Maksymalna liczba kopii 99

Pamięć 64 MB

Komunikacja

USB (2.0 Hi-Speed), Wireless (IEEE 802.11b/g/n),

Wi-Fi Direct 

Gwarancja 24 miesięcy 

Wspierane systemy operacyjne

Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2016 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) – lub równoważne

Załączone wyposażenie

OEM kabel USB 2.0 (3m)
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Brother DCP-L2532DW
	1 szt.
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