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E In — . 1 Obrzeze betonowe, szare 8x30cm. =
H T — T | tawa betonowa C8/10 z oporem o T 1 |
[ A " || N 1| Parkan
Obrzeze betonowe, szare 8x30cm. wymiarach 18x10+10x15cm. Obrzeze betonowe, szare 8x30cm. I
tawa betonowa C8/10 z oporem o tawa betonowa C8/10 z oporem o | Kraweznik betonowy obnizony, szary 15x22cm
) - ’ — , .
wymiarach 18x10+10x15cm. Krawgznik betonowy, szary 15x30cm. Warstwa 4cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm. Kostka betonowa , bezfazowa , kolory szarego grubotdl 8em YRR SO T oo G Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S o grubodd 5cm. rawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach Opornik betonowy, szary 12x25cm.
tawa betonowa C12/15 z oporem o Wiazanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m2. Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm — awa etohngwga 51 /51 512 oporem o Wiazanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2. 30x15+15x15cm. tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cfn.
wymiarach 30x15+15x15cm. W - g - Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem klasy wymiarach 30x15+15x15cm. g ey
arstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ zmienna - $rednio 5,08cm N . et X Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ zmienna - $rednio 5,08cm
Parkan -~ — C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=2,5MPa) o grubosci 10cm. Parkan
Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2. Wigzanie migedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowq szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m2.
x;gzigzeg:_ull(s)ton/l%abczjzen;v‘::)eérgcrr;nf poszerzeniem geosiatka o parametrach np. Rehau Kraweznik betonowy, szary 15x30cm x;gzﬁﬁeg:_ullggnle%aéce] navlzle,rz'c?r; z poszerzeniem geosiatka o parametrach np. Rehau Kostka betonowa, koloru czarnego grubosci 8cm
= 4 tawa betonowa C12/15 z oporem o - /100 szerokosci 1,5m Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubo$ci 4cm
Kostka betonowa , bezfa.zowa , koloru cze'eronego grubosci 8cm Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej wymiarach 30x15+15x15cm. Kostka betonowa , bezfi:.\zowa , koloru czervs'/onego grubosci 8cm Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5mm o grubosci 20cm
Podsypka cementowo-piaskowal:4 grubosci 4cm Podsypka cemenf:owo-g?laskow‘alm grubosci 4cm Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementern Klasy C1,5/2,0
lélf;;zzoge ;;ct;difoze flén 'eivza‘;k';gl::iz ﬁfoi‘g'fz(ﬁgg rgpd;:)u I(l)czmi;gépfgz;m Kasy Warstwa $écieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5cm. glle{lsss/;zzogewl;:alg:zeoﬁ em f?axké:gfzfmioﬁvgbz(iﬁgg I;m::;’ tcz:&igggfgz;m klasy Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gruboéci 5¢cm. wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=2,5MPa) o gruboéci 10cm
’ U WYTwWOrzo o] = rubosci . — =&, . N .
9 yt . El Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowq szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2. e g Y g Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowq szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ zmienna - $rednio 5,08cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W - grubo$¢ zmienna - $rednio 5,08cm
Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowga w ilosci 0,3kg/m2. Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowa kationowq szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2.
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6¢cm. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 6¢cm.
Wiazanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2. Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m2.
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 8cm. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 8cm.
Wiazanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2. Wiazanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowq kationowa $redniorozpadowa w iloci 0,7kg/m?2.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm o grubosci 20cm.
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubos$ci 15cm. Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem - klasa C1,5/2,0 o grubosci 15cm.
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