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Załącznik A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
DS. Babilon, ul. Dożynkowa 9B, Poznań
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	Łóżko o wymiarze 200x90x40cm
Stelaż łóżka wykonany z profili stalowych zamkniętych 40x20 mm ścianka minimum 1,5, malowany proszkowo 100% farbami poliestrowymi, spawany, spawy szlifowane. Otwory technologiczne wykonane w stelażu przy wezgłowiu jak najmniej widoczne, ze względów użytkowych . Rama w całości spawana powinna stanowić jednolitą i zwartą konstrukcję, górna część przy wezgłowiu powinna być spięta belką poziomą, która jest zespawana z elementami pionowymi w narożach pod kątem 45 stopni. Całość obudowana płytą wiórową obustronnie laminowaną o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2mm, wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeże 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych.  Na stelażu pod materacem umieszczona płyta minimum 18 mm z wyfrezowanymi otworami wentylacyjnymi, ilość otworów odpowiednia do zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza. Pod łóżkiem znajduje się wysuwana szuflada na kółkach wykonana z płyty meblowej gr. 18mm o szer. min. 100 cm, gł. i wys. dostosowanej do łóżka. Szuflada wyposażona w system samobieżnych nieskrętnych kółek, umożliwiających swobodne użytkowanie. Spód szuflady wykonany z płyty minimum 18 mm w kolorze mebla. Front szuflady wykonany w sposób umożliwiający swobodne użytkowanie. Nie dopuszcza się zastosowania uchwytu metalowego. Cała konstrukcja powinna posiadać możliwość wypoziomowania. 

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia
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	Materac dwustronny o wym. 200x90x20 h cm 
1)  Wkład  materaca  wykonany  jest ze sprężyn bonelowych  o  grubości 2,2m, które łączą się ze sobą za pomocą drutu. Sprężynę bonellową cechuje  elastyczność powierzchniowa,  która pod   wpływem nacisku w  jednym   punkcie reaguje znaczną powierzchnią, co przekłada się niestety na nieprawidłowe dopasowanie  do kręgosłupa, ucisku na ciało a także konieczność częstej zmiany pozycji, to z kolei zmniejsza komfort snu.. 
2)  Zaletą materacy bonelowych jest to że sprężyna bonelowa   cechuje się sprężystością   progresywną. 

To znaczy, że jej opór się zwiększa, w miarę jak napór na nią jest coraz silniejszy. I ten sam materac sprawdzi się zarówno dla osób lekkich, jak i dla tych o wyższej wadze. 

3)  Na wierzchu z obu  stron zastosowana została pianka poliuretanowa  2cm o gęstości  25kg/m3. 

4)  Wysokiej jakości przekładka filcowa oraz otaczająca sprężyny z każdej strony pianka poliuretanowa, 

 zabezpieczają je i nie pozwalają przedostać się na powierzchnie. 

5)  Pokrowiec  materaca pikowany  daje uczucie miękkości i delikatności, co przyczynia się do lepszego komfortu podczas spania. Obustronnie pikowany   pokrowiec, pozwala  na użytkowanie go  z każdej strony przez co można dwa  razy dłużej z niego korzystać. Pokrowce  jednostronne zużywają się znacznie szybciej. Zamek  błyskawiczny    rozsuwany z trzech stron, pozwala na łatwe ściągniecie pokrowca, dzięki temu można przewietrzyć wkład materaca. 

6)  Materac  dwustronny  —  zaleca się przekręcanie materace góra - dół, głowa — nogi co najmniej raz na 6 miesięcy, nacisk ciała będzie rozłożony w różnych miejscach a to przełoży się na dłuższe użytkowanie materaca 

7)  Wysokość   materaca: 20 cm
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	Biurko prostokątne z kontenerem o wymiarach 100x60cm, wysokość 74cm. 

Blat i nogi wykonane z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Z jednej strony blat wsparty na kontenerze stacjonarnym 4-szufladowym. Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Noga biurka oraz kontener  powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Biurko z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości 35 cm, cofnięta około  5 cm, od. krańca biurka.  Kontener  o wymiarach szerokość 43cm, wysokość 75 cm, głębokość 55cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm Kontener posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Szuflady kontenera wykonane są z płyty wiórowej i montowane na  w prowadnicach  rolkowych. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. 
Biurko pod blatem wyposażone w półkę na klawiaturę wykonaną z płyty meblowej gr 18 mm na prowadnicach rolkowych. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Wygląd jak na rysunku poglądowym plus blenda plus półka pod klawiaturę. 
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	Szafka nocna o wym. 40x40x74h cm
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka  posiada przestrzeń otwartą  o wysokości 20cm a pod nią część zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem wpuszczanym w drzwi oraz dwoma kluczami. W części zamykanej jedna półka o gł. 35 cm. Szafka  powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Korpus klejony, szafka musi być montowany w fabryce producenta.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :
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	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką, z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość całości 240 cm z podziałem 180 szafa i 60 nadstawka, głębokość 60cm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek  z kluczem łamanym. W dolnej części szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną  na której zamontowany jest trzypółkowy regał wewnętrzny według załączonego rysunku.  Głębokość półki 55 cm.  Szafa wyposażona w drążek chromowany do zawieszania wieszaków . Nad drążkiem dwie półki konstrukcyjne .

Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Szafka wisząca o wymiarach 100x35x40cm h,  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Szafka podzielona przegrodami pionowymi na 3 części, dwie zewnętrzne zamykane drzwiami skrzydłowymi, środkowa to regał otwarty.  Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi . Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo o rozstawie 128mm, mocowany na 2 śrubach  Każda z części posiada wewnątrz jedną półkę (dwie przestrzenie odkładcze)  wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 320 mm, półka oklejona z każdej strony. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia.
Szafka  montowana na listwie montażowej z możliwością poziomowania
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
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	Regał  o wymiarach szerokość 30 cm, wysokość 180 cm, głębokość 60cm 

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać co najmniej 4 półki, z czego jedna montowana na stałe, półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 55 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Mocowany bokiem do szafy.  
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. 
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	Nadstawka do regału otwartego o wymiarach szerokość 30 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60cm. 

Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawka powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Mocowany bokiem do  szafy.  
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.
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	Zabudowa lodówki z szafką o wymiarze 90x60x85cm h. Blat grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej pokrytej dwustronnie laminatem HPL. Blat od strony użytkownika zaokrąglony.  Z jednej strony blat wsparty na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi o szerokości 30cm. Z drugiej strony na nodze  wykonanej z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Noga oraz szafka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie mebla w zakresie +15 mm. Zabudowa z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości min. 20 cm. Szafka  o wymiarach szerokość 30cm, wysokość 85cm, głębokość 55cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, fronty, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm.  Szafka posiada 2 półki, półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafka posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Przestrzeń pomiędzy szafką a nogą musi być dopasowana do lodówki wolnostojącej, podblatowej będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Nad lodówką w blacie należy zamontować kratkę wentylacyjną umożliwiającą  cyrkulację powietrza.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia.
Wygląd jak na rysunku poglądowym
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	Nadstawka na zabudowę lodówki o wymiarze 90x35x135cm h.  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, plecy z płyty HDF.  Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. 

Nadstawka do wysokości 75cm jest regałem otwartym z jedną półką , powyżej znajduje się szafka z drzwiami skrzydłowymi o wysokości 60cm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele posiadające kąt rozwarcia do 110st. Nadstawka  musi posiadać wewnątrz półkę. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy. Uchwyty Nomet C1084 o rozstawie 128mm. Nadstawka musi być trwale połączona ze znajdującą się poniżej zabudową lodówki oraz przymocowana do ściany

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
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	Odbojnica ścienna o wymiarze 200x50x1,8cm  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem gr. 2 mm.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia
Odbojnica montowana na ścianie wzdłuż łóżek
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	Meble stanowią doposażenie do już istniejącego umeblowania. Wykonawca musi dostosować kolorystykę do już istniejących mebli.  
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