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Opis projektu

Podstawa opracowania projektu

- plan sytuacyjny
- Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz.
2181, z pézn. zm. )
- Nr 1 - Szczeg6towe warunki techniczne
dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach
- Nr 2 - Szczegbétowe warunki techniczne
dla urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw zarzgadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem ( Dz.U. Nr 177 poz. 1729)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.
»~Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. 2003r. Nr 58,

poz. 515, z pézn. zm. )
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2. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
zmiany statej organizacji ruchu dla skrzyzowania drogi
wojewddzkiej ulicy Asfaltowej z drogg gminng ulicg Ks. Antosza

w zakresie oznakowania skrzyzowania.
3. Charakterystyka ruchu na drodze

Ulica Asfaltowa zlokalizowana jest w terenie oznakowanym jako
teren zabudowany - miejscowos¢ Dyrdy gm. Wozniki. W
istniejgcym stanie na odcinku drogi objetym opracowaniem
wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,20-
6,50m. Na przedmiotowym odcinku odbywa sie ruch
dwukierunkowy. Ulica Asfaltowa prowadzi ruch ponadlokalny na
kierunku Sosnica-Wozniki-Koziegtowy-Zarki.

4. Istniejaca organizacja ruchu

Schemat istniejgcego oznakowania odcinka drogi

objetego niniejszym opracowaniem przedstawiono na rys. nr 2.
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5. Projektowana stata organizacja ruchu

W celu poprawnego oznakowania skrzyzowania DW789 z DG ul.
Ks. Antosza wprowadzono oznakowanhie pionowe 0 poziome
opisane ponizej.

« Obliczenia dla tréjkagta widocznosci
widocznos¢ na zatrzymanie sie S=40m
predkosc¢ dop. dla drogi podporzagdkowanej - 50 km/h
predkosc¢ dop. dla drogi z pierwszehstwem przejazdu - 50 km/h
dtugosc¢ pojazdu - przyjeto |=5,0m
Tréjkaty widocznosci pokazano na rys. nr 3.

Z uwagi na dobrg widocznos$¢ na skrzyzowaniu zaprojektowano
podporzgdkowanie wylotu ulicy Antosza do ulicy Asfaltowej
znakiem A-7. Dodatkowo, w odlegtosci ok. 40m od skrzyzowania
na ulicy Asfaltowej nalezy zamontowa¢ znaki D-1. Na
skrzyzowaniu ulicy Antosza nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome w postaci linii krawedziowej przerywanej P-7a na
dtugosci wlotu (26,00m). Na drodze wojewddzkiej nalezy
wykonac :

- linie P-1e (linia pojedyncza przerywana-prowadzgca szeroka) -
na dt. 10,00m,

- linie P-4 (linia podwdjna ciggta, z obu stron) - na dt. 20,00m
kazda,

- linie P-6 (linia ostrzegawcza, z obu stron) - na dt. 50,00m
kazda.

Linie istniejgce P-1b pozostajg na dalszym przebiegu bez zmian.
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Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ uwzgledniajac
~Wytyczne Techniczne Znaki Pionowe i Konstrukcje Wsporcze ”
zamieszczone na stronie internetowej ZDW w Katowicach.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ uwzgledniajac
~Wytyczne Techniczne Oznakowanie Poziome” zamieszczone na
stronie internetowej ZDW w Katowicach.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - IV
kwartat 2016 r.

6. Wykaz oznakowania do zastosowania

. A-7 ,ustgp pierwszenstwa” - znak typu Sredni - folia I
generacji - 1 szt.

. D-1 ,droga z pierwszenstwem” - znak typu Sredni - folia |l
generacji - 2 szt.
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linie segregacyjne typu P-1le - 1,20m2

linie segregacyjne typu P-4 - 14,40m2

042
012
012

linie segregacyjne typu P-6 - 8,00m2
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. linia krawedziowa przerywana szeroka P-7a - 3,12m2

7. Typowe rozwiazania projektowe

- Zasady ogdlne

Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze doby, miec
odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole. Napisy i
schematy na znakach powinny by¢ tatwe do odczytania i
zrozumienia przez kierujgcych pojazdami.

- Sposdb umieszczania znakow

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach,
ramach, itp. wykonanych z materiatdow trwatych. Tarcze znakéw
powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni dla znakow:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni.

- Wysokos¢ umieszczania znakéw

Wysokos¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do
rodzaju drogi (ulicy) oraz do konkretnego miejsca na drodze,
jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,0m w obszarze zabudowanym
(2,2m w przypadku umieszczania znaku na chodniku) oraz nie

mniej niz 2,0m poza obszarem zabudowanym lub 1,5m dla kilku
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znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy
braku ruch pieszego.

8. Uwagi koncowe

Oznakowanie pionowe winno by¢ wykonane zgodnie z
niniejszym projektem. Do oznakowania pionowego nalezy
stosowac znaki odblaskowe z grupy znakdéw srednie:

« znaki ostrzegawcze bok 900 mm,

e znaki zakazu, nakazu srednica 800 mm,

e informacyjne podstawa 600 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ uwzgledniajgc
~Wytyczne Techniczne Znaki Pionowe i Konstrukcje Wsporcze ”
zamieszczone na stronie internetowej ZDW w Katowicach.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ uwzgledniajgc
~Wytyczne Techniczne Oznakowanie Poziome” zamieszczone na
stronie internetowej ZDW w Katowicach.

Tto znakdw oraz symbole znakdédw nalezy wykonac zgodnie z
instrukcja o znakach i sygnatach drogowych.

Wprowadzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem zarzadcy drogi, policji i organu zarzadzajgcego

ruchem.
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