Przekroj konstrukcyjny na proste;

pobocze utwardzone kamieniem tamanym gr. 15cm
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1 | warstwa Scieralna z kostki bet. szarej gr. 8cm
2 | podsypka cem. piaskowa 1 : 4 gr. 3cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 gr. 5cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 7cm
mechanicznie gr. 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
4 stabilizacja podtoza mieszankg cemento-popiotowo-zuzlowg mechanicznie gr. 25 cm
Rm = 1,5-2,5MPa gr. 10 cm stabilizacja podtoza mieszankg cemento-popiotowo-zuzlowg
Rm = 1,5-2,5MPa gr. 20 cm
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1 | warstwa Scieralna z kostki bet. szarej gr. 8cm

2 | podsypka cem. piaskowa 1 : 4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie gr. 15 cm

stabilizacja podtoza mieszankg cemento-popiotowo-zuzlowg
Rm = 1,5-2,5MPa gr. 10 cm

Warunek mrozoodpornosci

gtebokos¢ przemarzania gruntu dla strefy IT wg PN - Hz = 1,0m
kat. obcigzenia ruchem KR2; grupa nosnosci podtoza - G3

rzeczywista grubos$¢ wszystkich warstw nawierzchni i podtoza ulepszonego nie mnigjsza niz 0,55 Hz - 0,55*1,0m=0,55m

projektowana grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i podtoza ulepszonego wynosi 0,57m > 0,55m

pobocze utwardzone kamieniem tamanym gr. 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 gr. 5¢cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.
mechanicznie gr. 25 cm

stabilizacja podtoza mieszankg cemento-popiotowo-zuzlowg
Rm = 1,5-2,5MPa gr. 20 cm

szczegot A

skala 1:20

@ obrzeze betonowe 8x30cm

@ w-wa podsypkowa cem.-piaskowa gr. 3cm
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szczegot B

skala 1: 20
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szczegot C
skala 1: 20
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tawa betonowa z betonu C12/15

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

w-wa podsypkowa cem.-piaskowa gr. 3cm
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