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Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

Mz podstawie art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
sohitektow, Inzynteréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pén. zm.),
- 13 ust 1 pkt 11 ust2, art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1854 r. Prawo budowlzne
:Zz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn, zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
T dnia 18 maja 2005 r w sprawie  samodzielnych  funkcji . technicznych
A budownictwie (DzU. z 2005 1. Nr 96, poz 817) w zwigzku z art. 104

*zJeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z pazn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Anouarowi Grati
Inz. budowniciwa .
ur. dnia 15 fipca 1878 w Lublincu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numes ewlidencyjny SLK/M074/PO0OD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe]

UZASADNIENIE

Zxregowa Komisja Kwalifikacyjna Siaskiej Okrggowe] |zby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
*2 podstawie profokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
swfigrdzila, ze Pan(j) Anouar Grati posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praliyke zawodows
saz Uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do vzyskania uprawnien budowlanych do
srojektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

R
szczegllowy zakres uprawnief fest okreslony na odwrocie niniejszej decyzjl.

Pouczenie
i.Zgodnie z ad. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykenywania samodzietnych funkci
izchnicznych w hudowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlznego
uraz wpis na listg czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodawego.
Z.0d niniejszej decyzji sluzy odwalanie do Krajowej Komisjl Kwallfikacyjnej Polskiej lzby Inkynierdw Budownictwa

w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisi Kwalifikacylne] $1.011B w Katowicach w lerminie 14 dni
od dniajgj doreczenia.
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zakres:

#a podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 31§ 18 ust. 1
sszporzadzenia Minstra infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
:=chnicznych w hudownictwie Pan(i) Anouar Grafi jest uprawniony(a) w specjalnoscl drogowej do:
1} praojekiowarnia obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektern budowlanym, takim Jak

a) droga, w rozumieniu przeplsow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

ohiekidw inzynierskich oprécz przepustow, '

b) droga dia ruchu | postoju statkdw powletrznych oraz przepust;
2) sprawdzanla projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych
bez ograniczes,

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury =z dnia 18 maja 2005 . w sprawie
samodziglnych funkcji lechnicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniala,
ta sporzadzania projeltow zagospodardwania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosc! drogowe],
z wylaczeniam projekidw zagospodarowania delalki fub terenu obejmujacych budynkl. -

PRZEWODNIGCZACY
OKREGOWEJ KOS KWALIFIKAGYINES
EJCXIEGOVE BEY HIZYIGERLRY DULOANCTYA

\
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ANA-BOK-XYZ *

. Pan Anouar Grati o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2725/04

adres zamieszkania ul. Chiopska 15, 42-700 Lubliniec
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy. z dnia 18 wrzeinla 2001 r. o podpisie elektronicziym {Dz. L. 2001 Nr 130 puz. 1450) dane w postaci
elektranicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryftkowanym przy pomocy waiznego kwaliffkowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgeznyml.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswlzdczenlu mozna sprawdzlé za pomocg numeru weryilkacyjnego zaswiadrczenia na

stronie Polskie] (zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl tub kontaktujac sle z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

.Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 6351018 ulicy Ks. Antosza z ulicg
Asfaltowg (DW789) w Dyrdach gmina Waozniki

2. NAZWA | ADRES INWESTORA
Urzad Miejski w WozZnikach
ul. Rynek 11 42-289 Wozniki

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi umowa nr 90/2013 z dnia 31.01.2015r.

zawarta pomiedzy Inwestorem a opracowuigcym B.P.B. ,CADAM" — Adam Pokrzywiec
42-286 Koszgcein ul. Opietki 3A.

4. POLOZENIE DROGI
Projektowane skrzyzowanie zlokalizowane jest w m. Dyrdy gm. Wozniki na dziatkach :
o78; 24413, 266/9

we wiadaniu jak podano w wypisach z rejestru gruntow.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
skrzyzowania drogi gminnej ulicy Ks. Antosza w Dyrdach gm. Wozniki w zakresie
wigczenia do drogi wojewadzkiej nr 789 ulicy Asfaltowej. W ramach projektowanych
robot wykonana zostanie konstrukcja ulicy i chodnika oraz wykonana zostanie

przebudowa istniejgcego wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, wynikajgca ze
zmiany promienia tukow. |

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Obecnie droga w rejonie skrzyzowania posiada nawierzchnie z kostki betonowej (w
pasie DW) oraz gruntowg wzmocniong kamieniem. Projektowany odcinek ulicy

odwodniany bedzie do kanalizacji deszczowej projektowanej w ulicy Ks. Antosza



(odrebne opracowanie). Ulica Ks. Antosza posiada oswietlenie w postaci lamp
parkowych.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

W pasie drogowym planuje sie wykonanie  przebudowy skrzyzowania drogi

polegajgcej na:

- przebudowie codcinka ulicy Ks. Antosza na diugosci 20,00m od krawedzi jezdni
(zgodnie z zaleceniami ZDW) przy szerokosci jezdni 550m o nawierzchni z
mieszanki mastyksowo — grysowej SMA,

-~ odtworzeniu chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8cm

— wykonaniu przebudowy istniejgcego wpustu ulicznege na wpust kraweznikowo -

jezdniowy w zwigzku ze zmiang wylukowania na skrzyzowaniu

utwardzenia jednostronnie pobocza kamieniem famanym na szer. 0,75m (poza
pasem DW)

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DLUGOSCH

Skrzyzowanie |

Powierzchnia jezdni :
ul. Ks. Antosza — 154,50 m2
Diugosé jezdni : 20,00 m

Chodnik:
Powierzchnia : 32,80m2

Rury ochronne AROT HDPE A 110 PS:
ul. Ks. Antosza — 17,50 m

Odwodnignie:

Przebudowa wpustu na wpust kraweznikowo - jezdniowy z kregdw betonowych &r.

500 mm z osadnikiemn, bez syfonu — 1 szt. + 9,50m przykanalika z rur PVC-U &r.
200/5,9 SN8.



9.INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU W REJESTR ZABYTKOW
ORAZ SZCZEGOLNEJ OCHRONIE

Teren lokalizacji przedmiotowej inwestycji znajduje sie w wyznaczonym planem
zagospodarowania przestrzennego pasie oznaczonym jako KDW-789-G i KDd.

10. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY |
ZDROWIA

Przedmiotowy obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikoéw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zastosowane
materialy i urzadzenia dopuszczone sg do stosowania w budownictwie | posiadajg
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnoéci i sprawdzenia.

11. INFORMACJE DOTYCZACE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
Projektowana droga przebiega przez tereny objete Migjscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wozniki ustalonym uchwatg nr
234/XX1/2004 Rady Miejskiej w Woznikach.

Opracowal:

BIURO PROUJEKTOW BUDOWLANYCH
“CADAM" Jalam Polrzywiac
i, Ul Grmplid 3A

NIP 575#71-582-55 DS 240051307

inz, ANOUAR GRATI 5
42707 Lublinlec u, Gzestochowska /4
r sepnlony vo projakiowania. kiero nla

wJzurowania roliotam! budawlanymi vez
~araniczan W spacjainose drc}gowej
Upk, Nr.: @LKAD74/2000/05

ﬁ Ugr. hir.t 8LRAOBRT/OWRDIA4
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Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 6351018 ulicy Ks. Antosza z ulicg Asfaitowg

(DW789) w Dyrdach gmina Wozniki
OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania i materialty wyjsciowe

sUzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem,

«Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

eMapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

sUstawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106 z 2000 r, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami),

sRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

«Wytyczne Techniczne opracowane przez ZDW w Katowicach

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania drogi gminnej ulicy Ks. Antosza
w Dyrdach gm. Wozniki z drogg wojewddzka nr 789 ulicg Ks. Antosza na diugosci 20m od
krawedzi jezdni DW. W ramach projektowanych robdt wykonana zostanie konstrukcja
ulicy, chodnika oraz wykonana zostanie przebudowa istniejacego wpustu ulicznego wraz
z przykanalikiem, wynikajaca ze zmiany promienia fukdw.

1.3. Warunki ruchowe

W rozpatrywanym terenie po drodze gminnej odbywa sie gldwnie ruch pojazdéw
osobowych mieszkaricéw pobliskich budynkdw oraz uczestnikdw mszy w zlokalizowanym
przy ulicy kosciele. Wzrost poziomu ruchu moze nastgpic w momencie wprowadzenia
ograniczen na drodze wojewodzkiej, powodujgc ze projektowany cigg stanowic bedzie
alternatywne potaczenie do ulicy Piaskowej. |
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Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 6351018 ulicy Ks. Antosza z ulicg Asfaltowa

(DW789) w Dyrdach gmina Wozniki
1.4. Stan wiasnosciowo — prawny

Projektowane przedsiewziecie obejmuje nastepujace dziatki :

o78: 244/3: 266/9

Granice i numery dziatek pokazane sg pianie sytuacyjnym w czesci rysunkowej projektu.
Stan wiasnosci zostatl okreslony w zatgczonych wypisach z rejestru gruntu.

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Ulica
Zaprojektowano konstrukcje drogi dla kategorii ruchu KR5

® stab. podioza cementem ( Rm=2 6MPa ) gr.15 cm

® podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 40 cm (w

dwdch warstwach 20cm+20cm)

® podbudowa z betonu asfaltowego AC22P (asfalt PMB 25/55-60) gr. 14 cm,

® w-wa wigzgca z betonu asfaliowego AC16W (asfali PMB 25/55-60) gr. 8 cm,

® w-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA11S (asfalt PMB 25/55-

60) gr. 4cm
Modut wtérnego odksztatcenia podioza pod ww. konstrukcjg jezdni, po doprowadzeniu
poprzez stabilizacje do G1, nie moze by¢ mnigjszy niz Ev, 2120MPa.
Nosnos&¢ podbudowy stabilizowanej mechanicznie na gérze warstwy mierzona piytg o
Srednicy 30cm powinna odpowiadacé warunkom :

= min. modut odksztalcenia pierwotnego (od pierwszego obcigzenia) E«2100 MPa,

« min. modut odksztalcenia wtdrnego (od drugiego obcigzenia) E-2180 MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidlowe, gdy
proporcie E; /B4 £2,2.

QOdtworzenie warstwy Scieralnej nalezy wykonac do osi drogi i na catej diugosci obszaru
objetego projektowanym wigczeniem (31,60m).

Naruszone tereny zielone nalezy odtworzy¢ poprzez humusowanie na gr. 15cm i obsianie
trawg.

Zakres odtworzenia warstwy $cieralngj, chodnika i pobocza pokazano na rys nr 2.2.

Potaczenie konstrukcji ulicy Ks. Antosza i ulicy Asfaltowej nalezy wykonac nastepujgco:



Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 6351018 ulicy Ks. Antosza z ulicg Asfaltowa

(DW789) w Dyrdach gmina Wozniki
— wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 40 cm (w

dwoch warstwach 20cm+20cm) z wcieciem na gt 25cm wraz z wymiang gruniu
rodzimego na piasek gr. 15cm zageszczony do wspolczynnika 1s=1,0,
— wykonanie podbudowy z betonu asfalitowego AC22P (asfalt PMB 25/55-60) gr. 14

cm z weieciem na gt. 50cm,

- wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC168W (asfalt PMB 25/65-60) gr.
8 cm,

— wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA115 (asfalt
PMB 25/55-60) gr. 4cm na ul. Ks. Antosza i w DW na szeroko$ci pasa ruchu.

Wszystkie opisane powyzej warstwy i elementy winny spelniaé¢ ustalone przez ZDW
w Katowicach standardy zawarte w Wytycznych Technicznych.

2.2. Chodnik
Konstrukcia chodnika po edtworzeniu oraz na odcinku ul. Antosza objetym projekiem :

« podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5—-gr. 15 cm

» podsypka cem.-piaskowa 1:4—gr. 3cm

« kostka brukowa betonowa koloru szarego - gr. 8cm
Modut wtérnego odksztatcenia podioza pod ww. konstrukcjg chodnika E, z45MPa.
Modut wtérnego odksztalcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinien wynosi¢ E,=80 MPa, przy czym zageszczenie nalezy uznac za prawidiowe , gdy
E./E1522
Od strony pobocza chodnik ujety bedzie obrzezem betonowym 30x8cm na tawie
betonowej z obustronnym oporem.
Wszystkie opisane powyzej warstwy i elementy winny spelniaé ustalone przez ZDW
w Katowicach standardy zawarte w Wytycznych Technicznych.

2.3. Kanalizacja

W zwigzku ze zmiang promieni ukow na skrzyzowaniu zachodzi koniecznosé przebudowy
istniejgcego wpustu na wpust kraweznikowo - jezdniowy z kregdw betonowych $r. 500

mm z osadnikiem, bez syfonu, klasy D400 typu ciezkiego, wraz z zabudowa przykanalika
z rur PVC-U 3ér. 200mm SNB8 dt. 9,50m.



Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 6351018 ulicy Ks. Antosza z ulicg Asfaltowg

(DW788) w Dyrdach gmina Wozniki
Wszystkie opisane powyzej warstwy i elementy winny spetnia¢ ustalone przez ZDW

w Katowicach standardy zawarte w Wytycznych Technicznych.

2.4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Szczegélowy opis warunkéw gruntowo - wodnych dla inwestycji zawarto w

opracowaniu: ,Opinia geotechniczna dia potrzeb projektowych modernizacii ul. Ks.
Antosza w miejscowosci Dyrdy gm. Wozniki”,

3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE

Zaprojektowane roboty nalezy wytyczyé w terenie przez stuzby geodezyjne, na podstawie
zwymiarowania geodezyjnego.

Ziemie z wykopOw nalezy czesSciowo wykorzystaé do niwelacji poboczy drogi po
przebudowie. Pozostalg ziemie nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sziuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

Na rozpatrywanym terenie w granicach pasa drogowego drogi gminnej i wojewddzkiej
biegng nastepujgce sieci : energetyczna napowietrzna , teletechniczna , gazowa,

wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié wtascicieli urzadzen obcych o zamiarze
rozpoczecia robot.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
SPORZADZONEGO PROQJEKTU BUDOWLANEGO

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy skrzyzowania dregi gminnej ulicy Ks.
Antosza z ulicg Asfatowa (DW789) w Dyrdach gm. Wozniki. W ramach projektowanych

robot wykonana zostanie konstrukcja jezdni, chodnika, oraz zabudowana zostanie nowa
studzienka sciekowa .

Prace do wykonania:
a)roboty rozbidrkowe i ziemne

b)wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnika,
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c)zabudowa studzienki sciekowej,

d)wykonanie stabilizacji podtoza,
e)zabudowa kraweznikow i obrzezy ,
fiwykonanie konstrukcji chodnika,
g)wykonanie konstrukeji ulicy,
h)odtworzenie jezdni DW,
i)plantowanie poboczy,

jyodbidr techniczny.

2. Istniejgce obiekty budowlane

W rejonie projektowanej drogi znajdujg sie zabudowania doméw jednorodzinnych oraz
budynek kosciota. Pas drogowy posiada nastepujgce uzbrojenie : energetyczna, siedé
teletechniczna i sie¢ wodociagowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozZenie bezpieczeristwa i_
zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania pasa drogi publicznej siuzg prowadzeniu ruchu i jako takie

nie stwarzajg bezposrednio zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie podczas wykonywania robot

Zadanie inwestycyjne przebudowy drogi nie stwarza wysokiego ryzyka powstawania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia |ludzi wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. | 126. Wykopy
pod koryto nie bedg giebsze niz 0,50 m. Ocene poziomu zagrozenia przedstawia ponizsza
tabela. Zastosowano 3 stopniowg skale przewidywanych zagrozen:

ezagrozenie duze ( np. Smierc, ciezkie obrazenia ciata),

ezagrozenie $rednie (np. zlamania, zwichniecia, oparzenia nie roziegte),

szagrozenie mate (np. stluczenia, skaleczenia )
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Rodza] przewldywanych Poziom zagrozenia

Jr i e migjsce | czas wystgpienia zagrozenia
zagrozer Przewidywane migjsce | wystgp g

Duzy |Sredni| Maly

Porazenle pradem elektrycznym X Podeczas stosowania urzadzesi elektrycznych
Uderzenie przez spadajgce . " .
przedmioty X Podczas prac zwigzanych z rozladunkiem materialéw
Hatas X

Prace przy wykopach, zageszezanie gruntu.
Drganta { wibragje ) X

Paslizgniecia, upadki na tym X
samym poziomie
Przez caly czas trwania budowy

Upadek do zaglehien, wykopdw X

Osunigcle terenu — przysypanie

gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przeciazenie uktadu ruchu X bﬂsg:a: przenoszenie fadunkdw. Przez caly czas lrwania
Potracenie przez poruszajgce .

sie pojazdy X Przez caly czas trwania budowy

Uderzenle przez przenoszony X Mechaniczny transport cigzkich elementdw. Przez caly
fadunek za pomoca dzwigu czas trwania budowy

Przeklucia, przecigcia X Prace demontazowe / montazowe. Przez caiy czas

trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce X

sie elementy maszyn | urzadzen Przez caly czas trwania budowy

5. Roboty szczegdinie niebezpieczne

Nie przewiduje sie.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do_
realizacji robot szczeqdinie niebezpiecznych

Nie dotyczy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegdineqo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych _

bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziiwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, _
awarii i innych zagrozen

7.1. Plac budowy zostanie oznakowany za pomocg znakow stosowanych na drogach
publicznych w sposob okreslony w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.
7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac postoju
maszyn.
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7.4, Kazdy =z pracownikow winien posiadaé Srodki ochrony osobiste] -

przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng .

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzieé czestsze przerwy w pracy np.:

15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).
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