OPINIA
GEOTECHNICZNA

dla potrzeb projektowych
modernizacji ul. Ks. Antosza

w miejscowosci Dyrdy gm. Wozniki

AUTOR OPRACOWANIA:

mghinz. Leszek Libera
(nr upy. geolog. VII-1297, V-1463})

mgr inz. Leszek Libera

hr upr. geolog. V-1463, vji-
ul. Kazimierza V}l(lielkiego i%gg

44-194 Knu
tel. 606 252 ,5)1%

Lubliniec, luty 2015 rok



SPIS TRESCI:

1 WWSTERP ittt cseeseseecnnesersasstesesnesesnassmse s ser e e cme et st shsbaa st s b s as e b oReRR S RS R E Sas SRR RS 4
1.7, POASTAWA WYKOMATHA .........oooeereveeeevereecreeieeesrieressaesnestssnsrsesssssassssssesbesssesssassssnnens 4
1.2, Charakterystyka planowanej inWestycji..............civvceeeieneccnreerveenane 4

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw archiwalnych i literatury ........ 4

2. ZAKRES WYKONANYCH PRACG c..eooeeeereceseneerieessreesseossseesssossenssassassasssssasans 6
2.1, Prace gEOURZYINIE. ...t eesae e ee st et as s s s sea e ns e beensans 6
2.2, Prace WIBIINICZE ......o.uvoooveeevovieeseecvseessesasssscesssssssssossssesssssssssssssessasesnsassssenessans 6
2.3, Prace KAIETAINE...........oooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeee et se s e s estaes s ss s st ssassessssstaensssansassnnans 6
3. POtOZ'ENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,

MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA ..o crcerinricssniessassssessssasssssssassensasssssassas 7
4, BUDOWA GEOLOGICZNA .....eeereriesssssiassssssssssssissssassssissarsssersssssssssasasastarasseres 7
8. WARUNKI WODNE ... viriescisnssssssiesssssssssssessssssasssssesssssssssssassssstonsssssasnersosssen 8
6. WARUNKI GRUNTOWE..... e eesctinisrcssasesrcsssssasesssssiossssssssssessssstrssssssasssssssssassssass 8
To WWNIOSK eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeerenscmesaessmsreesasasmsesessenseansassseasmateases s bee st sassabasasssssrsssse 9




Spis zalacznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Mapy dokurnentacyjne w skali 1 : 1000 (2 arkusze)

3. Karty dokumentacyjne otworow badawczych w skali 1 : 20
4, Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow

5. Objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach




1. WSsSTEP
1.1. Podstawa wykonania

Opinie niniejsza opracowano na zlecenie Biura Projektéw Budowlanych CADAM
ul. Opietki 3a, 42-286 Koszecin.

Celem badan jest uzyskanie danych o ukfadzie warstw gruniow, okreslenie ich
paramelrow geotechnicznych oraz otrzymanie danych o wysadzinowosci gruntow
i warunkach wodnych. Uzyskane dane polrzebne sg dla prawidfowego zaprojektowania
modernizacji ul. Ks. Antosza.

Opinie opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkédw fechnicznych, jaki powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1.2. Charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacii ul. Ks. Antosza
w migjscowosci Dyrdy. W chwili obecnej jest to utwardzona kruszywem droga
bez nawierzchni asfaltowey.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatéw
archiwalnych i literatury
1. Polskie Normy:
o PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
o  PN-B-04452 Geotechnika. Badania polows;
s PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geofechniczne;

o PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;




o Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projekiowanie posadowieti
bezposrednich;

»  PN-86-B02480 Grunty budowlfane. Okreslenia, symbole,
podziaf i opis gruntow;

*»  PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
s PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

» PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wylyczne  wyznaczanie
dopuszczalnych obcigzern jednostkowych;

o PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych.
Badania makroskopowe;

s  PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

s PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesc 2: Zasady klasyfikowania;

s EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne

Oznaczanie i kfasyfikowanie skaf - Czesc 1: Oznaczanie i opis;

1

i

* PN-EN (S0 22476-2:2005 Rozpoznanie | badania geofechniczne
Badania polowe - Czesc 2: Sondowanie dynamiczne;

» PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach

wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogoine;

e PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach

wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -
Umowne znaki skal osadowych;

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisziywnych,
GDDKi A oraz Politechnika Gdanska-Katedra Inzynieri Drogowej,
Gdarisk 2012

2. Witun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003;

3. Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Kalety.




2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Olwory badawcze wylyczono w fterenie metodg domiarow prostokgtnych
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji fopograficznej bazujgc na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1 : 1000 otrzymanym od Zleceniodawcy. Wysokosci oftworéw
odczytano z w/w planu sytuacyjno-wysokosciowego.

2.2. Prace wiertnicze

Dia rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych w migjscach wskazanych przez
Zleceniodawce wykonano 2 olwory badawcze do glebokosci 3,0 m kaidy.
W trakcie wiercent przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
waod gruntowych.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen, opracowano dokumentacje wynikowa,
na ktérg zfozyly sie :

- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,

- mapy dokumentacyjne w skali 1 : 1000 z naniesionymi punktami wiercern,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 20,

- zestawienie paramelréw geotechnicznych gruntéw,

- objasnienia znakow i symboli,

- czest opisowa.




3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Opisywany teren pofozony jest w powiecie lublinieckim, gminie Wozniki,
w miejscowosci Dyrdy | obejmuje odcinek ul. Ks. Antosza faczacy ul. Asfaltowg
na poinocy z ul. Piaskowa na pofudniu. Szczegdlfowg lokalizacje terenu badar
przedstawiono na zafaczonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (zafqczniki
nrii2).

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren pofoZony jest w obrebie
Wyzyny Woznicko-Wieluniskiej. Powierzchnia terenu wzdiuz dokumentowanego odcinka
drogi wznosi sie w kierunku pofudniowym, ku kulminacji wyniesienia od rzednej 298,565 m
n.p.m. w rejonie ul. Asfaltowej do 301,0 m n.p.m (w rejonie budynku koSciofa) i nastepnie
opada w kierunku pofudniowym do rzednej 297,0 m n.p.m w rejonie ul. Piaskowey.

Hydrograficznie teren badann nalezy do dorzecza Odry. Gfdwng arterig

odprowadzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Babieniczka stanowigca doplyw Mafef
Panwi.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podfoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach ninigjszego opracowania
gfebokosci 3,0 m budujg utwory triasowe i czwartorzedowe.

Trias (trias gorny) reprezentowany jest przez ity o charakterystycznej pstref barwie
(brunatno-czerwonej)

Czwartorzed reprezentowany jest przez wspblczesne nasypy aniropogeniczne
Zwigzane Z istniejgcym ukfadem komunikacyjnym.




5. WARUNKI WODNE

Morfologia terenu, nie sprzyja gromadzeniu sig wod w podiozu dokumentowanego
terenu, czego potwierdzeniem sg wyniki przeprowadzonych wiercen, w trakcie, kidrych
do gfebokosci 3,0 m nie stwierdzono wystepowania wody grunfowej. Utwory rodzime
wyslepujgce na dokumentowanym terenie fo nieprzepuszczalne ity.

Podsumowujgc na dokumentowanym odcinku drogi stwierdzono dobre warunki wodne.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podiozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime, kitdre
podzielono na  warstwy  geotechniczne o  zrGZnicowanych  parametrach
fizyko-mechanicznych.

Pakiet | obejmuje wspdlczesne nasypy antropogeniczne

Warstwa | to nasypy budowlane zfozone w gornej strefie z kruszywa famane-
go dolomitowo-wapiennego, piasku sredniego i gruzu ceglanego,
a w dolnej strefie zloZzone z mieszaniny piaskow srednich, kamieni
i humusu. Nasypy te majg charakter gruntow niespoistych,

niewysadzinowych w gornej czesci i watpliwych w dolnej czesci

Pakiet Il obejmuje utwory triasowe

Warstwa lla1 obejmuje grunty spoiste reprezentowane przez ily. Maja one
konsystencje Iwardoplastyczng o Srednim slopniu plastycznosci
1L=0,10.

Warstwa Ila2 obejmuje grunty spoiste reprezentowane przez ity. Maja one

konsystencje pofzwartg o srednim stopniu plastycznosci 1,=0,00.
Grunty ilaste warstw lla1-lla2 fo grunty mafo wysadzinowe.
Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone karty dokumentacyjne
otwordw badawczych (zafgczniki nr 3.71-3.2),
Parametry geotechniczne gruntow okreslono na podstawie powszechnie
stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgac pod uwage, jako ceche wiodgcg stopiet
plastycznosci.




d)

WNIOSKI

W podfozu opisywanego terenu stwierdzono proste warunki gruntowe, pod
nasypami budowlanymi o grubosci 25-45 cm nawiercono nosne i Srednio Scisliwe
ily o konsystencji twardoplastycznej i péizwartej (warstwy Ha1-lla2).

Wody gruntowef do zbadanej glebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

Biorgc pod uwage wysadzinowosé gruntdw | stwierdzone dobre warunki wodne
podfoze istniejgcej drogi zaliczono do grupy nosnosci podioza nawierzchni G3.
W pracach projektowych nalezy rozwazyc pofrzebe wzmocnienia podioza np.
poprzez Wwymiane gruntow Ilub wymiane z jednoczesnym Zzastosowaniem
geosyntelykow.

Wartosci paramefrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegoine warstwy
przedstawiono na zatgczniku nr 5.

Obecnos¢ gruntow ilastych wymaga od wykonawcy szczegolnej uwagi przy
realizacji prac ziemnych. Powinna byé ona skoncenfrowana na
niedopuszczeniu do nawodnienia wspomnianych gruniow. MozZe lto, bowiem
pogorszy¢ warunki budowy drogi. W istniejgcej sytuacji zaleca sig
prowadzenie robét  ziemnych w okresach suchych i przy
zapewnionym odprowadzeniu wod opadowych.

Uwzgledniajac rodzaj obiekiu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe
dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjaé | kategorie geotechniczng.
W mys! Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskief
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
ostatecznie kategorie geotechniczng ustala Projektant obiekiu.




( MODERNIZOWANY ODCINEK UL. KS. ANTOSZA

Nazwa DYRDY gm. WOZNIKI

tematu Modernizacja ul. Ks. Antosza

Nazwa

zatacznika MAPA ORIENTACYJNA

) _ data:

Roozgj OPINIA It 2015

opracowania GEOTECHNICZNA Skala
1:10 000
zal.nr 1




Nazwa

DYRDY gm. WOZNIKI

ternatu Modernizacja ul. Ks. Antosza
Nazwa
zalacznika MAPY DOKUMENTACYJNE
, data:
Rodzaf OPINIA Il 2015
opracowania GEOTECHNICZNA Skala
1 : 1000
zal.nr 2




Nazwa DYRDY gm. WOZNIKI

tematu Modernizacja ul. Ks. Antosza

Nazwa KARTY DOKUMENTACYJNE

zalgcznika OTWOROW BADAWCZYCH

‘ data:

Rodzaj OPINIA il 2015

opracowarnia GEOTECHNICZNA Skala
1:20
zal.nr3




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3.1

Wierlnlca: Eijkelkamp
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Obieki: Modemizacja ul. Ks. Antosza

Zleceniodawca: Bluro Projekidw Budowlanych CADAM
Wiarcenie: mgr inz.L.Libera

Dozér geclogiczny: mar inz.L. Libera

System wiercenla: okreiny

Rzgdna: 300.80 m n.p.m.

Skala 1: 20 Data wiercenia: 2015-02
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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