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Wszyscy zainteresowani !l

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1

Informujemy, iz w dniu 2019-06-10 wptyneta prosba o wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawy endoprotez ujetych w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w
Limanowej,

Tre$¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca:
Zadanie nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe

Pytanie nr 1.
Zadanie nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe

Czy Zamawiajacy w zadaniu dopusci oferte alternatywng dla zachowania wymogu wiekszej konkurencyjnosci? Oferta nie
odbiega od wyspecyfikowanych parametréow i zawiera:

Trzpien prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w czesSci blizszej pokryty porowatym czystym tytanem i
hydroksyapatytem. Trzpien musi posiada¢ wzdtuzne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kat szyjkowo trzonowy CCD w
roziarach 127 i 132 stopnie dostepny w 12 rozmiarach dla kazdego kata CCD. Trzpien kompatybilny z gtowami o stozku V40.
Trzpien powinien posiada¢ zmieniajgce sie krzywizny w czesci przysrodkowej jak i bocznej. Wymaga sie  dostepnosci
instrumentéw do wykonania zabiegdw metodg matoinwazyjna (MIS - metoda anterior).

Gtowa ceramiczna o srednicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach dtugosci szyjki.

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatoscig tytanowa i hydroksyapatytem, z podwdjnym mechanizmem
zamykajacym dajaca mozliwo$¢ zastosowania srodoperacyjnie wktadu ceramicznego lub polietylenowego, w dwdch rodzajach:
bezotworowa lub z 3 badz 5 otworami z mozliwoscig dodatkowej stabilizacji za pomocg $rub w rozmiarach $rednicy zewnetrznej
od 44 do 72 mm.

Wkiadka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o $rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z
mozliwoscig zastosowania wktadu ekscentrycznego dajgcego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wktadu typu zwigzanego
(constrained) zapobiegajgcego dyslokacji. Mozliwo$¢ zastosowania gtowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.

Opcja dwumobilna, system wktadek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych
dzieki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwajgcych zastosowanie artykulacji dwuptaszczyznowe;.

Wktadki akceptujace gtowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczeshego ultra
usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odpornosci na Scieranie i zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej.Glowy
polietylenowe umozliwiajgce jednoczesnie artykulacje wewnetrzng o $rednicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wktadek
chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o mozliwosci zastosowania gtowy metalowej o srednicy zewnetrznej 36 mm
juz w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie mozliwe z wkfadami polietylenowymi kompatybilnymi z glowami 22 i 28 mm
w dowolnej formie materiatowej. Wktad polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewka petng badz z
3-5 dziurami. Gtowa metalowa CoCr o Srednicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach dtugosci szyjki.

Sruby - tytanowe o dugoéciach od 15 do 45 mm, skok co 5 mm
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2,
Dot. Zadanie nr 1 - Endoprotezy stawu kolanowego cementowe
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2. Czy Zamawiajgcy w zadaniu dopusci oferte alternatywnga dla zachowania wymogu wiekszej konkurencyjnosci? Oferta
nie odbiega od wyspecyfikowanych parametréw i zawiera:

Endoproteza ktykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL.

Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowosci 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu
kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla kazdej ze stron.

Czes¢ piszczelowa, modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego,
przynajmniej w 8 rozmiarach.

Whkiadka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyzarzania (annealing), min. w 5
grubosciach dla wktadki zachowujacej PCL i min. w 7 grubosciach dla wktadki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniajgcej
zwiekszong rotacje komponentu udowego. Mozliwos¢ rozbudowy o podktadki itrzpienie oraz o system rewizyjny. Mozliwos¢
zastosowania wkiadek CR/PS/CS. Mozliwos¢ zastosowania wersjii bezcementowej w zestawie ostrze do pity.

Trzpien piszczelowy tytanowy, bezcementowy i cementowy 50 100 lub 150 mm o réznych Srednicach
Podktadka potowicza do piszczeli, tytanowa, cementowana o grubosciach 10 i 5 mm

Bez zachowania pozostatych pierwotnych wymagan a w przypadku negatywnej odpowiedzi
uprasza sie zamawiajgcego o wyjasnienie szczegdtowo dlaczego nie dopuszcza
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ,

Pytanie nr 3.
Zadanie nr 3 - Endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe, cementowe, rewizyjne i bipolarne

3. Czy Zamawiajgcy w zadaniu dopusci oferte alternatywng dla zachowania wymogu wiekszej konkurencyjnosci? Oferta
nie odbiega od wyspecyfikowanych parametréw i zawiera:

Trzpien prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w czesci blizszej pokryty porowatym czystym tytanem i
hydroksyapatytem. Trzpien musi posiada¢ wzdtuzne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kat szyjkowo trzonowy CCD w
roziarach 127 i 132 stopnie dostepny w 12 rozmiarach dla kazdego kata CCD. Trzpieri kompatybilny z gtowami o stozku V40.
Trzpien powinien posiada¢ zmieniajgce sie krzywizny w czesci przySrodkowej jak i bocznej. Wymaga sie  dostepnosci
instrumentéw do wykonania zabiegdw metodg matoinwazyjng (MIS - metodg anterior).

Trzpien cementowany prosty, gtadki,stalowy, wyskokopolerowany, z centralizerem wykonanym z PMMA, o ksztatcie
podwdjnego klina; umozliwia uzyskanie prawidtowej ante-, retrowersji; konus V40 o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od
tzw. "eurokonus" dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichniecia); kat CCD 125°; standardowo dostepne opcje
offsetowe 35,5mm,37,5mm, 44mm ; tacznie 9 rozmiaréw trzpienia, dtugo$¢ 125mm (offset 35,5mm) i 150mm -pozostate;
opcjonalnie offsety 33mm Ilub 50mm. Do kompletu korki dokanatowe, apkowane niezaleznie dla umozliwienia idealnego
dopasowania do kanatu kosci udowej, wykonane z PMMA, dostepne w $rednicach 6-18mm skalowane co 2mm. Dostepne
trzpienie do rewizji cement-w-cement, o dtugosci 125mm i smuklejsze od standardowego trzpienia

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatoscig tytanowa i hydroksyapatytem, z podwdjnym mechanizmem
zamykajgcym dajgca mozliwos¢ zastosowania Srodoperacyjnie wktadu ceramicznego ub polietylenowego, w dwdch rodzajach:
bezotworowa lub z 3 badz 5 otworami z mozliwoscig dodatkowej stabilizacji za pomocg $rub w rozmiarach $rednicy zewnetrznej
od 44 do 72 mm. Wktadka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o $rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm,
44mm, z mozliwoscig zastosowania wktadu ekscentrycznego dajgcego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkiadu typu
zwigzanego (constrained) zapobiegajacego dyslokacji. Mozliwos$¢ zastosowania gtowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki
od 46 mm.

Panewka PE cementowa, $rednica zewnetrzna panewki:48mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Dostepna dla gtdw o Srednicy
28mm i 32 mm. Instrumentarium spdjne z panewka bezcementowg poza obszarem przymiaréw panewkowych i impaktora.

Gtowa ceramiczna o $rednicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach dtugosci szyjki.

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatoscig tytanowg i hydroksyapatytem, z podwdjnym mechanizmem
zamykajacym dajaca mozliwo$¢ zastosowania srodoperacyjnie wktadu ceramicznego lub polietylenowego, w dwdch rodzajach:
bezotworowa lub z 3 badz 5 otworami z mozliwoscig dodatkowej stabilizacji za pomocg Srub w rozmiarach Srednicy zewnetrznej
od 44 do 72 mm.

Wktadka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o S$rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z
mozliwoscig zastosowania wktadu ekscentrycznego dajgcego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkiadu typu zwigzanego
(constrained) zapobiegajgcego dyslokacji. Mozliwo$¢ zastosowania gtowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.
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Opcja dwumobilna, system wktadek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych
dzieki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwajgcych zastosowanie artykulacji dwuptaszczyznowe;j.

Whkiadki akceptujgce gtowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra
usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odpornosci na Scieranie i zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej.Gtowy
polietylenowe umozliwiajgce jednoczesnie artykulacje wewnetrzng o $rednicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkiadek
chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o mozliwosci zastosowania gtowy metalowej o srednicy zewnetrznej 36 mm
juz w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie mozliwe z wktadami polietylenowymi kompatybilnymi z gtowami 22 i 28 mm
w dowolnej formie materiatowej. Wktad polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewka petng badz z
3-5 dziurami. Gtowa metalowa CoCr o $rednicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach dtugosci szyjki.

Sruby - tytanowe o dtugosciach od 15 do 45 mm, skok co 5 mm

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, sktadajaca sie z trzpienia tytanowego w ksztaicie
konikalnym oraz elementu kretarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z mozliwoscig
rotacji po zatozeniu trzpienia. Trzpienie dtugosci 155, 195, 235 mm.

Gtowe bipolarng wykonang z metalu i polietylenu, w rozmiarach od 44 do 72 mm (od 44mm do 56mm co 1mm, od 56mm do
58mm co 2mm, od 58mm do 64mm co 3mm, od 68mm do 72mm co 4mm) Srednicy zewnetrznej i 28 mm wewnetrznej
wyposazong w jednoczesciowy mechanizm zamykajacy, posiadajaca (zapewniajacg) 2 milimetrowe przesuniecie srodka gtowy
wewnetrznej ku kopule gtowy, bipolarnej, co zapewnia oszczedzanie mechanizmu zamykajgcego przed nadmiernym zuzyciem, a
takze glowe metalowg o Srednicy 22mm. 28 mm,32 mm w zaleznosci od rozmiaru gtowy u bipolarnej w min trzech
rozmiarach dtugosci szyjki oraz korek polietylenowy do zamkniecia kanatu szpikowego o $rednicy od 8 do 18 mm

Bez zachowania pozostatych pierwotnych wymagan a w przypadku negatywnej odpowiedzi
uprasza sie zamawiajgcego o wyjasnienie szczegdétowo dlaczego nie dopuszcza

Pozytywna odpowiedz pozwoli na zwiekszenie konkurencyjnosci, a nie wptynie na jako$¢ uzytkowania przez operatora.
Jednoczesnie pragniemy podkresli¢, ze przygotowane przez firme Stryker Polska Sp. z 0.0. pytania podyktowane sg dobrem
Zamawiajacego oraz checig zaoferowania nowoczesnych i najbardziej ekonomicznych rozwigzan technologicznych.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.,

Przedstawione stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajgcego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2
ustawy pzp, zostato umieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.
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