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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

STRONA TYTULOWA

1.0. NAZWA ZADANIA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy, dla tematu: ,Organizacja Slaskiego
Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworow i Medycyny Fizykalnej w
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15”

2.0. ADRES OBIEKTU
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2,
41-902 BYTOM, UL. ST. BATOREGO 15
wojewodztwo: Slaskie
powiat: miasto na prawach powiatu
nr katastralny dzialki: 268 / 45

Zespol szpitala nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego znajduje si¢ w Wykazie
Zabytkéw Nieruchomych, wyznaczonych przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw do ujecia w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkéw, znajdujacych sie na
terenie miasta Bytomia.

poz. 142 — Wykaz Obiektéow Zabytkowych UM Bytomia - Biuro Konserwatora
Miejskiego:

— Bytom, ul. St. Batorego 15 — Zespél Szpitala — poczatek XX wieku, lata
miedzywojenne



3.0. INWESTOR
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU
41-902 BYTOM, UL. ST. BATOREGO 15

4.0. AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Les$niak — upr. nr: 71/2001

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
1. Umowa z Inwestorem z dn. 20.03.2014

Uzgodnienia z Inwestorem

Program Inwestorski

Wizja lokalna

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Mapa ewidencyjna— z zasobow Inwestora

Wypis i wyrys z Rejestru Gruntow

e A R

Materiaty fotograficzne

9. Inwentaryzacja budowlana obiektu nr 7, wykonana przez P.P. Studio Quattro,
na potrzeby Programu funkcjonalno-uzytkowego

10. Opinia Konserwatora Miejskiego w Bytomiu

11. UCHWALA NR XXIX /458 /2004 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 sierpnia 2004r. ( Dziennik Urzedowy Woj. Slaskiego nr 99 poz.
2806 z 20 pazdziernika 2004r. ) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego srodmiescia Bytomia pod nazwa ,,Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Srédmiescia (ReRoS)”.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2004 nr: 2002 poz. 2072) z po6zn.
Zmianami

13. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pdzn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r .w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)



17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80).

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

19. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst
jednolity (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r z p6zn. zm.)

20. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie
sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dziennik
Ustaw z 29.06.2012 r.- poz. 739)

21. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie
standardow postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii dla podmiotow wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg (Dziennik Ustaw z
07.01.2013 r.- poz. 15)

22. Inne obowiazujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej,
zwigzane z procesem budowlanym.

6.0. NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV
74222000-1 Ushugi projektowania architektonicznego
74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne
74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
74222300-4 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
74224000-5 Ushugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej
i spolecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

74232120-1 Ustugi projektowania systemow grzewczych

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74232500-9 Ustugi projektowania fundamentow

74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji no$nych

74233200-3 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
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74250000-6 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

74274000-0 Ustugi sporzadzania map

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty dotyczace oktadzin

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Lesniak — upr. nr: 71/2001.......cocoviiniiiiniiiniinicieiienes
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8.0.ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

STRONA TYTULOWA
1.0 NAZWA ZADANIA
2.0 ADRES OBIEKTU
3.0. INWESTOR
4.0. AUTOR OPRACOWANIA
5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU
6.0. NAZWY I KODY USLUG I ROBOT WG CPV
7.0. PODPISY OSOB OPRACOWUJACYCH PROGRAM

CZESC OPISOWA
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.0. GELOWNE CELE I ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO J.W.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZALOZENIA PROJEKTOWE
3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.3. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA I
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

3.4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW I ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W RAMACH
REALIZACJI INWESTYCJI

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

6.0. UKLAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.2. UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN
6.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

6.5. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE



1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ ZAKRESU I FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.5.WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH

2.1.0GOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU
2.2.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE I MATERIALOWE

2.3.WYKAZ SPRZETU 1 WYPOSAZENIA STALEGO DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI
2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.7.-WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH BUDYNKU ORAZ
PRZYLACZY

3.0. WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC
3.2.ZASADY WYKONANIA I ORGANIAZACJA PRAC
3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
3.4.WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:;

2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE;

3.0. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW +KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ,

4.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

5.0. PROJEKT KONCEPCJI :

5.1. CZESC RYSUNKOWA
00/A Lokalizacja

01/A Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy 1:1000
02/A Zagospodarowanie terenu — projekt 1:1000
03/A Inwentaryzacja — rzut piwnic 1:100
04/A Inwentaryzacja — rzut parteru 1:100
05/A Inwentaryzacja — rzut pigtra 1:100
06/A Inwentaryzacja — rzut poddasza 1:100
07/A Inwentaryzacja — przekrdj) A-A 1:100
08/A Inwentaryzacja —elewacje 1:100
09/A Rzut 1 kond. (piwnice) — wyburzenia i demontaze 1:100

10/A Rzut 2 kond. (parter) — wyburzenia i demontaze 1:100



5.2.
5.3.
5.4.

6.0.

11/A Rzut 3 kond. (pigtro) — wyburzenia i demontaze
12/A Rzut 4 kond. (poddasze) — wyburzenia i demontaze
13/A Przekr6j A-A - wyburzenia i demontaze

14/A Rzut 1 kond. (piwnice) —koncepcja
15/A Rzut 2 kond. (parter) — koncepcja
16/A Rzut 3 kond. (pigtro) —koncepcja
17/A Rzut 4 kond.— koncepcja

18/A Rzut 1 kond. (piwnice) —koncepcja, dyspozycje wykonczenia wnetrz
19/A Rzut 2 kond. (parter) — koncepcja, dyspozycje wykonczenia wnetrz
20/A Rzut 3 kond. (pigtro) —koncepcja, dyspozycje wykonczenia wnetrz
21/A Rzut 4 kond.— koncepcja, dyspozycje wykonczenia wngtrz

22/A Przekroj A-A — koncepcija

23/A Przekroj B-B — koncepcja

24/A Elewacje — koncepcja — w 1

25/A Elewacje — koncepcja - w 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

AUTORZY KONCEPCJI
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
OPIS CZESCI BUDOWLANO -KONSTRUKCYJNEJ

OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH

1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:200



CZESC OPISOWA

1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem przebudowy i rozbudowy istniejacego obiektu szpitalnego — budynek
nr 7 wraz z polaczeniem komunikacyjnym z budynkiem nr 6 zespolu szpitalnego —
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, jest organizacja ,,Slaskiego Centrum
Weczesnej Diagnostyki Nowotworéw i Medycyny Fizykalnej” oraz poprawa
warunkow medycznych pacjentow.

2.0. GLOWNE CELE I ZALOZENIA INWESTORSKIE DLA

REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO J.W.

Projekt dotyczy organizacji Slaskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki
Nowotworéw 1 Medycyny Fizykalnej na bazie istniejagcego Oddziatu Klinicznego
Choréb Wewnetrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalne;.

Obecnie Szpital oferuje pacjentom pelen profil ustug z zakresu potoznictwa i
ginekologii, chorob wewnetrznych, chirurgii ogoélnej 1 endokrynologicznej, pediatrii,
opieki nad noworodkiem, chirurgii dziecigcej, dermatologii i wenerologii. Aktualnie
dysponuje baza medyczng w zorganizowanych 12 oddziatach szpitalnych. Szpital
Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu jest szpitalem posiadajagcym oddzialy kliniczne oraz
oddzialty z II 1 IIl stopniem referencyjnosci, co wyréznia go na rynku lokalnym 1
regionalnym. W Szpitalu stosowane sg nowatorskie metody leczenia poczawszy od
operacji wykonywanych na plodzie w tonie matki, przez szereg operacji onkologicznych
w dziedzinie ginekologii (stanowigc zabezpieczenie Instytutu Onkologii w specjalizacji
ginekologicznej), fotodynamiczng diagnostyke nowotworéw (PDD) metoda
autofluorescencji oraz fluorescencji, diagnostyke i terapi¢ w §wietle laserowym i biatym
skory, jamy ustnej, gornego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, drzewa
oskrzelowego, pecherza moczowego, sromu 1 szyjki macicy, po operacji w zakresie
chirurgii endokrynologicznej oraz biopsje mammotomiczne i zabiegi w dziedzinie
chirurgii mato inwazyjnej, a takze pediatryczne procedury medyczne. Istotnym atutem
Szpitala jest fakt, iz Kierownicy Kliniki oraz Kierownik Pracowni Histopatologii petnig
funkcj¢ konsultantow wojewddzkich.

Organizacja Slaskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworéw i Medycyny
Fizykalnej planowana jest na bazie funkcjonujacego w Szpitalu Oddziatu klinicznego
Choréb Wewnetrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Slaskiego Uniwersytetu
Medycznego. Klinika petni funkcje osrodka referencyjnego III stopnia w zakresie
medycyny fizykalnej oraz 3 doktoréw habilitowanych, a takze kilkunastu doktorow nauk
medycznych. Katedra jest osrodkiem z wieloletnimi tradycjami, ktory jako jedyny w
Europie oraz jeden z nielicznych w $wiecie dysponuje mozliwoscia prowadzenia
szerokoprofilowej diagnostyki autofluorescencyjnej i1 diagnostycznej oraz terapii
fotodynamicznej stanéw przed nowotworowych 1 nowotwordéw skory i btony §luzowe;,
uktadu oddechowego, uktadu moczowego, przewodu pokarmowego oraz narzadu
rodnego u kobiet. Ponadto jest takze jednym z niewielu oddziatow medycyny fizykalne;j
w Polsce, w ktorym dzieki polaczeniu profilu chorob wewnetrznych, medycyny
fizykalnej, angiologii 1 diabetologii, mozliwe jest w oparciu o bogate zaplecze
diagnostyczno — terapeutyczne prowadzenie optymalnego kompleksowego leczenia



pacjentow z powiklaniami choréb naczyn np. z owrzodzeniami podudzia, stopa
cukrzycowg 1 obrzekiem  limfatycznym  oraz  przewlekltymi  chorobami
zwyrodnieniowymi 1 zapalnymi uktadu ruchu. Istotne znaczenie ma rowniez fakt, ze
przy Katedrze dziala pierwsza w Polsce Pracownia Magnetoterapii i Laseroterapii, w
ktorej od wielu lat prowadzona jest terapia przewleklych ran 1 owrzodzen oraz chorob
uktadu ruchu przy uzyciu najnowoczes$niejszej metody medycyny fizykalnej, takich jak:
magnetoterapia, magnetostymulacja, laseroterapia niskoenergetyczna, ledoterapia,
pileroterapia, miejscowa hiperbaria tlenowa 1 miejscowa hipobaria. W ramach Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu Katedra dysponuje zapleczem klinicznym w postaci
75-t6zkowego oddziatu, na ktorym hospitalizowanych jest przecietnie 2500 pacjentow
rocznie oraz laboratorium o szerokim profilu badan diagnostycznych, pracowni badan
endoskopowych 1 ultrasonograficznych oraz dostgpem do nowoczesnej pracowni
radiologicznej wykonujacej m.in. Badania angiograficzne.

W ostatnich pieciu latach w dzialajacym w ramach Katedry Osrodku Diagnostyki i
Terapii Laserowe] wykonano tgcznie ponad 3000 procedur diagnostyki fotodynamiczne;,
2200m procedur terapii fotodynamicznej oraz ponad 35000 procedur terapeutycznych
zuzyciem metod medycyny fizykalne;j.

Katedra i1 Oddzial Kliniczny Choréb Wewngetrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej miesci si¢ w budynku nr VII, w mys$l zalozen projektu zostat przewidziany do
modernizacji i rozbudowy oraz dostosowania do wymogdéw obowigzujacych przepisow.
Znaczacym jest fakt, iz poszczegdlne pracownie usytuowane w réznych budynkach
Szpitala, ktory charakteryzuje si¢ zabudowa pawilonowa. Zabudowa taka utrudnia
komunikacj¢ wewnetrzng pomigdzy komodrkami organizacyjnymi Szpitala.

CELE STRATEGICZNE PROJEKTU:

Biorac pod uwagg fakt, ze wczesna diagnostyka oraz skuteczne leczenie nowotwordéw
stanowig priorytet wspotczesnego postgpowania onkologicznego celem strategicznym
projektu jest stworzenie dla wojewddztwa $laskiego interdyscyplinarnego osrodka
medycyny fizykalnej, wyposazonego w nowoczesny, specjalistyczny  sprzet
diagnostyczny i leczniczy pozwalajacy na wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie
nowotworéw, co pozwoli na zmniejszenie zachorowalnosci i umieralnosci z powodu
nowotworéw na Slasku, niezaleznie od miejsca zamieszkania, stopnia zamoznosci i
pozycji spotecznej chorego.

Wsréd mozliwosci wezesnego wykrywania schorzen nowotworowych na czoto wysuwa
si¢ oznaczenia markerow nowotworowych w surowicy krwi, przezyciowa detekcja
tkanki oraz badania histopatologiczne. Niezbgdne jest w tym celu zastosowanie
nowoczesnych technik obrazowania tkanek, np. Metody badania autofluorescencji badz
metody fotodynamicznej, charakteryzujagcych si¢ wysoka czuloScia 1 dajacych
mozliwo$¢ wykrycia nowotwordw we wczesnej fazie rozwojowe;.
W ramach utworzonego Centrum Medycyny Fizykalnej opieka nad pacjentem bedzie
obejmowa¢ wszechstronne i specjalistyczne dziatania zmierzajace: do poprawy jakosci:
I. do poprawy jakosci:
e wczesnego wykrywania standw przednowotworowych i nowotwordw, oparte na
kompleksowym podejsciu diagnostycznym do chorego — okresleniu zaawansowania
procesu nowotworowego na podstawie klasyfikacji opartej na obrazowaniu
optycznym (,,biopsja optyczna”) tkanek, klasyfikacji histopatologicznej oraz
okreslaniu stopnia zto§liwosci wynikajacego z aktywnos$ci sekrecyjnej komorek
nowotworowych poprzez oznaczenia markeréw i czynnikow odpowiedzialnych za
wzrost, progresj¢ 1 przerzuty,



e wczesnego, skutecznego 1 radykalnego, a jednocze$nie maloininwazyjnego
leczenia stanow przednowotworowych 1 nowotworow,

e leczenia paliatywnego zaawansowanych postaci nowotwordéw celem przedtuzenia
oraz poprawy komfortu zycia chorym,

e kompleksowego, spersonalizowanego podejscia terapeutycznego — obejmujacego
rozne formy leczenia (leczenie operacyjne, neo- badz adiuwantowa laseroterapia,
immunoterapia),

e opicka nad pacjentem po =zakonczonym leczeniu z powodu choroby
nowotworowej poprzez stworzenie programu wczesnego wykrywania nawrotu
choroby badz wznowy procesu nowotworowego,

e terapii pacjentOw chorych na nowotwory i ich rodzin, dla zwigkszenia motywacji 1
zaangazowania chorego w walke 1 skuteczng obrone przeciwnowotworowa.

e zwigkszenia dostgpnosci do  kompleksowych ustug diagnostycznych,
terapeutycznych 1 rehabilitacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod
medycyny fizykalnej dla chorych z przewlektymi chorobami naczyn i uktadu ruchu, a
w konsekwencji zmniejszenie skali problemu niepelnosprawnosci 1 obnizenia
naktadoéw finansowych na §wiadczenia rehabilitacyjno — rentowe, a takze poprawa
jakosci zycia populacji 0sob starszych.

3.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZALOZENIA
PROJEKTOWE

Przebudowa i rozbudowa budynku nr VII bedzie polegala na:

- przebudowie istniejacych kondygnacji, w celu dostosowania do
zatozen Programu oraz dostosowania do obowigzujacych przepiséw

- podniesienie poddasza uzytkowego — do pelnej kondygnacji
uzytkowej, w celu dostosowania do zatozen Programu oraz
dostosowania do obowigzujacych przepisow

- oraz rozbudowie o 4-o kondygnacyjny obiekt — zwigkszajacy
powierzchnie istniejagcego budynku nr VII oraz umozliwiajacy
potaczenie komunikacyjne i funkcjonalne na dwdch kondygnacjach:
przyziemia i parteru, budynku nr: VII 1 VI

Projekt inwestycji j.w. powstal na bazie zalozen Inwestorskich oraz obejmuje:

- Przebudowg 4-ch kondygnacji (1-4) budynku nr VII, z przeznaczeniem na:
Oddzial Chorob Wewngetrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej (65
16zek pacjenckich )

- Przebudowe istniejacego budynku — nr VII, polegajaca na:

* Przebudowie (modernizacji) 1 kondygnacji (poziom przyziemia) —
istniejgce pracownie diagnostyczne, wraz z dostosowaniem go do potrzeb
pomieszczen socjalnych pracownikdw szpitala oraz do potrzeb
komunikacyjnych — droga transportu pacjenta pomi¢dzy budynkami:7, 6 i
dalej, droga personelu pomi¢dzy budynkami: 7, 6 1 dalej,

* Przebudowie (modernizacji) 2 kondygnacji (poziom parteru) — istniejacy
oddziat t6zkowy, wraz z dostosowaniem do potrzeb pracowni medycyny



fizykalnej. Przebudowywany oddziat bedzie odpowiadat przepisom
prawa.

* Przebudowie (modernizacji) 3 kondygnacji (poziom I-go pigtra) —
istniejacy oddzial 16zkowy. Przebudowywany oddziat bedzie odpowiadat
przepisom prawa.

* Przebudowie 1 nadbudowie 4 kondygnacji (poziom poddasza
uzytkowego) — istniejacy oddziat t6zkowy. Przebudowywany oddziat
bedzie odpowiadat przepisom prawa.

- Rozbudoweg istniejacego budynku — nr VII, polegajaca na:

= Wykonaniu rozbudowy budynku nr VII, na 4-ch kondygnacjach w
kierunku budynku nr VI oraz wykonaniu potaczenia pod wzgledem
budowlanym, instalacyjnym i komunikacyjnym, z budynkiem nr VI na
poziomie: 1-¢j 1 2-e¢j kondygnacji wraz z uwzglednieniem roznicy
poziomdéw  poszczegolnych  kondygnacji  oraz  uwzglednieniu
nastepujacych funkceji dla czesci nowobudowanej:

¢ | kond. — pracownia angiologiczna, komunikacja

e 2 kond. — pracownie endoskopowe oraz nieinwazyjnych badan
uktadu krazenia, komunikacja

e 3 kond. — sale pacjenckie, w ramach oddziatu szpitalnego,
komunikacja

e 4 kond. — sale pacjenckie, pomieszczenia terapii zajgciowej 1 inne
oddziatu, komunikacja

— Przebudoweg istniejacego budynku — nr VI, polegajaca na:

* Przebudowie czesci pomieszczen budynku nr: 6 na poziomie: 1-¢j 1 2-¢j
kondygnacji, w celu wykonania polaczenia budowlanego 1
komunikacyjnego pomigdzy budynkami: 6, 7 i dalej

3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Inwestycja dotyczy:

- przebudowy istniejacych 3-ch kondygnacji budynku szpitalnego nr
VII wraz z poddaszem uzytkowym, wraz z likwidacja wigZzby
dachowej istniejacej oraz

- rozbudowy o cze$¢ 4-o kondygnacyjng wraz z 2-u kondygnacyjnym
tacznikiem, umozliwiajagcym potaczenie komunikacyjne z budynkiem
szpitalnym nr VI,

- przebudowy istniejagcego budynku szpitalnego nr VI, na dwoch
kondygnacjach, w celu wykonania polaczenia komunikacyjnego
pomig¢dzy budynkami szpitalnymi nr VII i VI

w celu dostosowania do zalozen Programu.



Przebudowywany oddzial bedzie odpowiadal przepisom prawa.

Wielkosci  przeprojektowywanych 1 projektowanych  obiektow, zostaly
zaprojektowane z uwzglednieniem:

e zatozen programu Inwestorskiego

e stanu istniejgcego budynkéw nr VII 1 VI oraz zagospodarowania terenu

e istniejacej zieleni

e warunkow gruntowo-wodnych

e funkcjonalnos$ci poszczegdlnych pomieszczen i1 ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepiséw

e ckonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla nowych
obiektow

e zgodnosci z zapisami obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego

e wytycznych konserwatorskich

e racjonalnego wykorzystania istniejagcych powigzan komunikacyjnych na terenie
zespotu szpitalnego

3.2. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
e Opracowanie Projektu Budowlanego w oparciu o zatwierdzong przez
Zamawiajacego Koncepcje, na mapie aktualnej SUWE do celéw projektowych,
w pelnym wymaganym zakresie, przy uwzglednieniu:

= wytycznych konserwatorskich dla obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow,

* wymagan (projekt oston radiologicznych) zwigzanych z wyborem przez
Zamawiajacego — urzadzenia w pracowni angiologii — do zabudowy w
projektowanych pomieszczeniach

= Pozwolenia Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej na
odstepstwo od przepiséw

*  Warunkéw technicznych dla przebudowy istniejacych sieci

* Dokumentacji dendrologicznej w  zakresie wusunigcia  drzew,
zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji

e Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe¢ oraz przeprowadzenie procedury
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,

e Opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze we wszystkich
branzach,

e Opracowanie przedmiaréw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot,

e Przedstawienie dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu celem uzyskania
akceptacji oraz nadania klauzuli "Skierowano do realizacji";

Zakres dokumentacji projektowe;j:
- Projekt zagospodarowania terenu, w tym: wyburzenia i demontaze
- Projekty przytaczen : energetycznego
- Projekty sieci, w tym: niezbedne przetozenia istniejacych sieci, kolidujacych z
projektowang inwestycja
- Projekt drog, drogi pozarowej, chodnikdéw oraz doj$¢ komunikacyjnych,
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Projekt technologii medyczne;j,
- Projekt konstrukcyjny wraz z opinig konstrukcyjna
- Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u. ,
- Projekt instalacji wody lodowej



- Projekt instalacji gazoéw medycznych,
- Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji wraz z automatyka
- Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: oswietlenia podstawowego 1
miejscowego, oraz kierunkowego, separowanego, awaryjnego i ewakuacyjnego:
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtbwnej z cze¢sci zasilania podstawowego
- linia zasilajaca, z rozdzielni gtbwnej z cze¢sci zasilania rezerwowanego
- rozdzielnia gléwna nn
- instalacja o$wietlenia nocnego
- instalacje obwodow sitowych /np. wentylacja i klimatyzacja/,
- instalacja gniazd wtykowych ogo6lnych
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i obwodow
gwarantowanych — zasilanie przez UPS
- instalacja podstawowa zasilajaca:
zasilanie w energi¢ elektryczna, tablice rozdzielcze,
wewnetrzne linie zasilajace, instalacja gniazd wtykowych
ogolnych
instalacja napigcia separowanego
- Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
- Projekt zasilania urzadzen klimatyzacji 1 wentylacji,
- Projekt instalacji ochronnej: od porazen pradem elektrycznym,
- Projekt ochrony odgromowej, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia i ochrony
przed przepigciami,
- Projekt stacji transformatorowej z rozdzielnig gldwna nn — wg. Potrzeb lub
modernizacja istniejgcej
- Projekt oswietlenia zewnetrznego
- Projekt instalacji odgromowa
- Projekt instalacji teletechnicznych - sie¢ strukturalna telefoniczno - komputerowa,
- Projekt instalacji stabopradowych:
- system sygnalizacji alarmu pozarowego,
- instalacja kontroli dostgpu,
- instalacja przywotawcza /przyzywowa/,
- instalacja rejestracji i przekazywania obrazu w standardzie HD.
instalacja RTV na salach chorych oraz w pomieszczeniach
pielegniarek 1 lekarzy,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - opracowane
dla wszystkich branz,
- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- Bilans energetyczny
- Przedmiary rob6t - opracowane dla wszystkich branz /spis dzialow
przedmiaru robot powinien przedstawi¢ podziat! wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie na grupy wedlug Wspolnego Stownika
ZamoOwien
- Dokumentacja powykonawcza.
Uwaga:
Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementow projektu, a nast¢pnie
realizacji takich, ktorych wykonanie jest niezb¢dne z uwagi na wymagania
obowiazujacych przepisow albo potrzeby pelnej funkcjonalnosci obiektu, nie
zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementow w swoim zakresie prac.



3.3.ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY W RAMACH PRZYGOTOWANIA
I OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

- Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, ktérego dotyczy zamowienie oraz
uzyskanie na odpowiedzialnos¢ 1 ryzyko Wykonawcy wszelkich istotnych
informacji, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty.
- Wizje lokalng Wykonawca dokonana na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym - przed ztozeniem oferty,
- Ocena stanu techniczno - konstrukcyjnego istniejacego budynku,
- Aktualizacja /dla celow projektowych/ inwentaryzacji budowlanej czesci
istniejgcych
- Wykonanie inwentaryzacji /dla celow projektowych/ istniejacych instalacji
budynku, oraz ocena ich stanu technicznego i zgodnosci z przepisami, pod
katem ich przydatnos$ci i wykorzystania dla projektowanych instalacji,
- Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatow wyjsciowych do
projektowania na wlasny koszt 1 we wtasnym zakresie tj.:
- aktualnej mapy do celow projektowych;
- ewentualnej ekspertyzy pozarowej budynku
- ewentualnych dodatkowych, rozszerzonych dokumentacji hydro-
geologicznych oraz odkrywek miejscowych istniejgcych obiektow
- szczegdtowych wytycznych konserwatorskich
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot, o ktérych mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoéwien publicznych, zgodnie z  przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
- Dokonanie uzgodnien miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji
projektowych
- Uzyskanie wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, sprawdzen,
uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowej wymaganych przepisami
prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, Rzeczoznawcami p.poz,
sanitarno-higienicznymi, bhp 1 ergonomii, i innych wymaganych dla uzyskania
Decyzji - pozwolenia na budowe.
- Uzyskanie odstepstwa od przepisow Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno-
epidemiologicznej
- Uzyskanie pozwolenie w zakresie projektu oston radiologicznych
- Uzyskanie Pozwolenia konserwatorskiego
- Opracowanie przedmiaréw robot
- Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
- Uzyskanie oraz dostarczenie Decyzji konserwatorskiej
- Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnego pozwolenia na budowe
- Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktorym mowa w Ustawie z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z
po(n. zm.).
- Reprezentowanie Zamawiajacego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

3.4.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH



o Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okreSlone w
zatwierdzonych  projektach ~ wykonawczych  oznaczonych  klauzula:
"Skierowano do realizacji".

o Obiekt powstaty w wyniku prac budowlanych winien stanowi¢ spdjng, w petni
wykonczong catos¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia
planowanych funkc;ji.

o Wykonawca w pelni odpowiada za zgodno$¢ z przepisami realizowanych
rozwigzan oraz za petng przydatnos$¢ realizowanych pomieszczen — zgodnie z
okreslonymi potrzebami Zamawiajacego,

* Przygotowanie terenu pod inwestycje,

= Usunigcie wszelkich kolizji nowo projektowanej czesci z istniejaca
infrastrukturg podziemng i naziemna,

= Zabezpieczenie konstrukcji istniejacego obiektu, przy przebudowie i

rozbudowie,
=  Wykonanie konstrukcji nowej czeSci budynku, przy uwzglednieniu
warunkow gruntowo-wodnych — zg. z zalaczong Dokumentacja

geologiczng lub inng,: fundamentow, $cian konstrukcyjnych, stupow
zelbetowych lub stalowych, stropow, szyboéw windowych, klatek
schodowych itd. - wszystkie kondygnacje tacznie z dachem - zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wszelkich niezbednych instalacji  gwarantujgcych
prawidtowe funkcjonowanie nowych czesci budynku - zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

= Montaz urzadzen statych budynku jak np. windy, urzadzenia
wentylacyjne, urzadzenia medyczne — oznaczone na zalaczonych
rysunkach architektonicznych, jako montowane na budowie, itd.

= Wykonanie prac elewacyjnych oraz wykonczenia dachu, montaz
elementoéw stolarki 1 §lusarki oraz pozostatych elementéw wykonczenia
zewngtrznego - zgodnie z zatwierdzonym projektem,

= Wykonanie wykonczenia pelnego pomieszczen 1 przygotowanie
pomieszczen do uruchomienia,

=  Wykonanie polaczenia istniejacej i nowej czesci poprzez odpowiednie
wykonanie otworéw, celem udroznienia komunikacji i1 potaczenia
poszczegbdlnych pomieszczen,

3.5. ZAKRES OBOWIAZKOW I ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY W
RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI

- Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z
zachowaniem zasad najwyzszej starannosci, wspoiczesne] wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami
budowlanymi 1 branzowymi,

- Ze wzgledu na konieczno$¢ dzialania okreslonych czgsci szpitala -
Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodni¢ z
Zamawiajacym przebieg wszelkich prac mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy szpitala.

- Wszelkie prace, w nastgpstwie ktorych moga wystgpowaé zakldcenia w
dostawie oraz dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej albo w
nastepstwie ktoérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i
wibracji, winny by¢ kazdorazowo zglaszane odpowiednim stuzbom szpitala
oraz uzgadniane,



- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub
zaniechania podlegtych mu podmiotow wykonujacych czynnosci zwigzane
z realizowang inwestycja w obrebie szpitala.

4.0. DANE LOKALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2,
41-902 BYTOM, UL. ST. BATOREGO 15
wojewddztwo: slaskie
powiat: miasto na prawach powiatu
nr katastralny dzialki: 268 / 45

Zespol szpitala nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego znajduje si¢ w Wykazie
Zabytkow Nieruchomych, wyznaczonych przez Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkow do ujecia w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow, znajdujacych sie na
terenie miasta Bytomia.

poz. 142 — Wykaz Obiektow Zabytkowych UM Bytomia - Biuro Konserwatora
Miejskiego:

— Bytom, ul. St. Batorego 15 — Zespdl Szpitala — poczatek XX wieku, lata
miedzywojenne

5.0. STAN ISTNIEJACY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
— na podstawie opinii hydro-geologicznej (lub/ i gorniczej)

- oraz odkrywek konstrukcyjno-geologicznych, zleconych wg.
Potrzeb przez Wykonawce oraz przy uwzglednieniu opinii
geologicznej , znajdujacej si¢ w zasobach Inwestora.

W przypadku obiektow budowlanych w ztozonych warunkach gruntowych drugiej
kategorii geotechnicznej wykonuje si¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno-
inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. nr 163, poz.981).

5.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Rozbudowywany obiekt zlokalizowany jest w Zespole szpitalnym — Szpital
Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15 — budynek nr VII
W celu rozbudowy obiektu j.w., nalezy:
- zniwelowac teren otaczajacy

- przetozy¢ istniejgce sieci: sanitarng i energetyczng (oraz
inne — ew. nie wykazane na mapach)



- przebudowac istniejagcg droge, w celu dostosowania do
wymogow nowej inwestycji (w tym: celow p.poz.) oraz
uzytkowych.

Na terenie wystepuje zielen wysoka w postaci drzew liSciastych oraz
niezorganizowana — w postaci nie pielggnowanej trawy.

= W celu wykonania inwestycji j.w. niezbednym jest usuni¢cie min. 5-ch
sztuk drzew — zg. z dokumentacjg dendrologiczna,

Dzialka, na ktorej planowana jest inwestycja, objeta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Srodmiescia Bytomia pod nazwa ,,Plan
Rewitalizacji i Rozwoju Srodmiescia (ReRoS)”.

Zespol szpitala nr 2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego znajduje si¢ w Wykazie
Zabytkow Nieruchomych, wyznaczonych przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow do ujecia w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow, znajdujacych si¢ na
terenie miasta Bytomia.

poz. 142 — Wykaz Obiektow Zabytkowych UM Bytomia - Biuro Konserwatora

Miejskiego:
— Bytom, ul. St. Batorego 15 — Zespot Szpitala — poczatek XX wieku, lata
migdzywojenne

6.0. UKELAD FUNKCJONALNY PROJEKTOWANY
6.1.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uktad urbanistyczny projektowany zostal wykonany zgodnie z zalozeniami
Inwestorskimi.

- Zaprojektowano nadbudowe budynku nr: VII, o 1 kondygnacje

- Zaprojektowano rozbudowe budynku nr: VII w kierunku budynku nr: VI o
obiekt 4-o0 kondygnacyjny

- Zaprojektowano tacznik 2-u kondygnacyjny pomiedzy budynkami: VII i VI
Ponadto nalezy uwzgledni¢:
= przebudowe istniejgcej drogi
=  budowe chodnikow
= os$wietlenie terenu
* wykonanie przylaczy — zg. z opisami branzowymi

Uktad projektowany zostat przedstawiony na zataczonych rysunkach Koncepcji.

6.2.UKLAD FUNKCJONALNY POMIESZCZEN

Uktad funkcjonalny projektowany zostal wykonany zgodnie z zalozeniami
Inwestorskimi.

I kondygnacja — program funkcjonalno-uzytkowy:



FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

=  Wejscie do obiektu — poprzez bud. Nr VI

= Komunikacja ogdlna, w tym: klatki schodowe, windy osobowo-towarowe
=  Punkt informacyjny / rejestracja

=  Pracownia ANGIOGRAFII wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi

=  Pomieszczenie ,,promorte”

= Zespol mycia 1 suszenia 16zek szpitalnych

FUNKCJE Z OGRANICZONA DOSTEPNOSCIA (PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

. Korytarz wewnetrzny

= (Czgs¢ techniczno-technologiczna obiektu
. Szatnie ogo6lne personelu szpitala

=  Klatka schodowa, ewakuacyjna

II kondygnacja — program funkcjonalno-uzytkowy :

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= Komunikacja ogdlna, w tym: klatki schodowe, windy osobowo-towarowe

= Rejestracja pacjentow

= Toalety dla pacjentow

= Pracownie endoskopowe

=  Pracownia nieinwazyjnych badan uktadu krazenia
= Stanowisko do diagnostyki terapii narzadu rodnego
=  Stanowisko do diagnostyki i terapii skory

= Stanowisko do diagnostyki i terapii jamy ustnej oraz goérnych drog
oddechowych

=  Pracownia ultrasonografii

=  Pracownia ultrasonokardiografii

=  Pracownia fotodynamiczna §rédmigzszowa
=  Pracownia medycyny fizykalnej

III kondvygnacja — program funkcjonalno-uzytkowy :

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= (Oddziat chorob wewnetrznych, angiologii i medycyny fizykalnej wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi

= Komunikacja ogélna, w tym: klatki schodowe, windy osobowo-towarowe

IV kondygnacja — program funkcjonalno-uzytkowy :

FUNKCJE OGOLNODOSTEPNE (PACJENT, ODWIEDZAJACY, PERSONEL MEDYCZNY,
ZAOPATRZENIE, DZIAL TECHNICZNY / SERWIS) :

= (Oddziat chorob wewnetrznych, angiologii i medycyny fizykalnej wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi - cd

= Komunikacja ogélna, w tym: klatki schodowe, windy osobowo-towarowe

=  Pomieszczenia administracyjne szpitala wraz z salg edukacji zdrowotnej
pacjenta i terapii zajeciowe;.



6.3.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO I KONDYGNACIJI 788,99 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO II KONDYGNACII 851,87 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO III KONDYGNACIJI 812,36 m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO IV KONDYGNACJI 875,59 m2
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 3 328,81m2
RAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA 4 096,34m?2

Szczegotowe zestawienie powierzchni, z rozbiciem na poszczegdlne pomieszczenia
zataczono do niniejszej dokumentacji — czes¢: Koncepcja

6.4. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe beda stanowi¢ parametr wynikowy
uwzgledniajacy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w zakresie inwestycji.
Nalezy wzig¢ po uwage:
- wysoko$¢ obiektu - zgodnie z wysokosciami otaczajacych obiektow,
wytycznymi ReRo$, warunkami technicznymi oraz opinig konserwatorskg —
rozbudowa i przebudowa bud. nr VII — jako obiektu 4-o kondygnacyjnego
- powierzchni¢ zabudowy wynikajaca z racjonalnego i optymalnego
zaplanowania poszczeg6lnych funkcji.
Uwaga:
Ostateczna wielko§¢ powierzchni zabudowy moze si¢ rézni¢ od podanych zalozen -
wyznacznikiem wielkosci obiektu - jego powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej
oraz kubatury - bedzie racjonalne rozmieszczenie wszystkich przewidywanych w nim
funkcji - zgodnie z trescig niniejszej dokumentacji oraz wymaganiami Zamawiajacego .
- istniejace ograniczenia terenowe:

*  Wymaganiem Zamawiajacego jest aby rozbudowac i przebudowa¢ obiekt nr VII,
tak, aby zawieral on wszystkie zatozone Programem inwestorskim, funkcje
medyczne, komunikacyjne 1 towarzyszace

* Wymaganiem Zamawiajgcego jest aby wykonany zostat tagcznik — na poziomie
1-¢j 1 2-ej kondygnacji pomigdzy budynkami VII — rozbudowanym, a istniejagcym
budynkiem nr VI (w zakresie kubatury i funkcji).

* Przebudowa winna zawiera¢ si¢ w liniach §cian zewngtrznych istniejacego

budynku nr VII
» Rozbudowa, winna si¢ zawiera¢ w liniach obiektu nowoprojektowanego,
pokazanego na zalaczonym do niniejszej dokumentacji — rysunku

zagospodarowania terenu.

* nalezy rozpozna¢ wszelkie mozliwe kolizje jakie moga wystapi¢ przy
planowanej rozbudowie;

* nalezy uwzgledni¢ kolizj¢ z trasami istniejacych kabli zasilajacych istniejace
budynki czynne lub / i nieczynne - istniejace kable nalezy odkopa¢, zmufowac 1
przetozy¢

* nalezy uwzgledni¢ kolizj¢ z trasami istniejacej kanalizacji,

* nalezy przeanalizowa¢ wszelkie inne mozliwosci wystapienia kolizji z
infrastrukturg podziemna,




= planowana zabudowa winna by¢ sytuowana w odpowiednich odlegtosciach od
granicy dziatki wynikajacych z obowigzujacych przepisow,

= nowa dobudowana cze$¢ nie powinna umniejsza¢ w sposob istotny dostepu
swiatta dziennego do pomieszczen obiektéw istniejacych,

= przy ksztalttowaniu bryly czesci dobudowywanej nalezy bezwzglednie wzig¢ pod
uwage zachowanie uktadu istniejgcych drog pozarowych, ktorych przejezdnosé
W poziomie parteru - zgodnie z obowigzujacymi przepisami musi byc
zachowana.

= Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie 1 realizacj¢ wszystkich potrzebnych
pomieszczen wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania poszczegolnych czesci  dobudowywanego
obiektu. Wszystkie odpowiednie powierzchnie nalezy uwzglednie 1 ujaé w
kosztach realizacji.

6.5.OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegdlnych funkcji wynikaja z
optymalnych parametrow dla wstepnie rozpatrywanej technologii funkcjonowania
procedur medycznych - w oparciu o planowane do realizacji dziatania na terenie
nowoprojektowanego obiektu.

Ostatecznie wielko$ci pomieszczen zostang ustalone w ramach rozpatrywania
1 uzgadniania z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego, dokumentacji
projektowych oraz powigzanej z nig technologii medycznej. Zaktada si¢, ze dla
pomieszczen funkcjonalnych powierzchnia nie powinna odbiega¢ o wiecej niz 15%
(w dot i w gore).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen
funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych, w ramach powyzszej tolerancji.
Ostateczna powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie poszczegolnych czesci
budynku bedzie wynika¢ z koniecznych parametrow uwzgledniajacych wszystkie
niezbedne elementy jak:

e pomieszczenia wynikajace z planowanych funkcji Slaskiego Centrum
Weczesnej Diagnostyki Nowotwordw i Medycyny Fizykalnej oraz zwigzanych
z nim funkcji oddzialow szpitalnych oraz funkcji towarzyszacych -
wymienionych w niniejszymi Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz
projekcie Koncepcji

e dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajace funkcja ze wzgledu na
prawidtowo$¢ funkcjonowania technologii oraz obowigzujace przepisy,

e powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbgdnej ze wzglgedu na
projektowany uklad pomieszczen i prawidtowos$¢ rozmieszczenia funkcji
oraz powigzan funkcjonalnych i budowlano-instalacyjnych z bud. nr VI

e powierzchnia wynikajaca z zaprojektowania komunikacji pionowe;j: klatek
schodowych oraz wind.

e powierzchnia niezbe¢dna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen
technicznych i technologicznych

e powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtow
instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupetniajacych,

e inne powierzchnie i1 pomieszczenia niezbedne do prawidtowego i
kompleksowego funkcjonowania nowej nadbudowywanej i dobudowane;j
cze¢$ci, w taki sposob aby nowe jednostki szpitala mogty zosta¢ uruchomione
W sposOb zapewniajacy spojnos¢ i kompletno$¢ dziatania - zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego,



Nalezy przyjac, ze kierowanie si¢ powyzszymi zasadami - odnoszacymi si¢ do
najbardziej optymalnej 1 prawidtowo zaprojektowanej funkcji - stanowi¢ bedzie
parametr nadrzgdny w stosunku do wielkosci powierzchni czastkowych
poszczegblnych funkcji.

Zastrzega si¢, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i1 przewidzie¢
wszystkie niezbedne elementy w celu spetnienia wymagan okreslonych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okreslona w
stosunku do okreslonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i odnosi si¢ do
pelnego zakresu wymagan.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania projektowe i zastosowane materialy na
etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia) i technologii robot oraz winny by¢
opisane w taki sposob aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamodwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z drobnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek : ,,np”.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowa¢ rozwigzania wynikajace
z obowiazujacych przepiséw dotyczacych projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore
umozliwi wspotprace czesci projektowanej z istniejacg bez zaktocen zaréwno w trakcie
realizacji jaki 1 po zakonczeniu inwestycji, i pozwoli na ewentualng pozniejsza
modernizacj¢ pozostalej czesci instalacji.

Zaréwno projekty czesci architektonicznej jak 1 projekty branzowe winny zapewnic
bezpieczenstwo pozarowe budynku.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU OPRACOWANIA ORAZ
ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

e Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentacji

¢ Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek aktow prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ich stosowania.

e Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zatwierdzong niniejsza
dokumentacja  Koncepcje Projektowa oraz w powigzaniu z przyjeta i
zatwierdzong przez Zamawiajacego technologia procedur medycznych.



Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi
oraz  zgodnie z obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - ReRo$

Projekt Budowlany winien spetlnia¢  przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 z p6zn. zm.

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposob kompletny, przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji a nastepnie, po uzyskaniu akceptacji przyjeciu
projektu przez Zamawiajgcego - ztozy¢ 4 egz. Projektu Budowlanego wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe w Urzedzie Miasta Bytom.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowe¢ w tym uszczegdtowienie i1 uzupeinienie
projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzgedu Miasta Bytomia lub
innych instytucji 1 urzedow uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia
na budowe,

Projekt budowlany nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w
wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwos$cig odczytu przez Zamawiajacego
w ogodlnodostepnych programach

1.3.WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.4.

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Stopien szczegotowosci projektu wykonawczego nalezy przyja¢ w odniesieniu
do mozliwosci jednoznacznego okreslenia cech 1 parametréw powstajacego
obiektu w kontekscie:
o mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym i
uzyskania jego akceptacji,
o mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,
Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu

w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscia odczytu przez
Zamawiajacego w ogoélnodostepnych programach.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiary robdt oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
nalezy opracowal zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Stopien  szczegOlowosci przedmiardOw oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt nalezy przyja¢ w odniesieniu do mozliwosci
prawidtowej oceny ilo§ciowej 1 jakoSciowej poszczegdlnych grup robot.



Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardow 1 jako$ci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robot, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje majg sktadac
si¢ ze specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot podstawowych,
rodzajow robot przyjetych wg przyjetej systematyki lub grup roboét.
Specyfikacje  techniczng wykonania i odbioru roboét nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej na ptycie CD
z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego w ogolnodostepnych
programach

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Informacje¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac
w 4 egzemplarzach - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia -
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

Informacj¢ BIOZ nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu
w wersji elektronicznej na plycie CD z mozliwo$cig odczytu przez
Zamawiajacego w ogolnodostepnych programach (w formacie doc., pdf.)

2.0. CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1. OGOLNE CECHY FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest
powigkszenie zabudowy szpitala o dodatkowe funkcje okreslone w
niniejszej dokumentacji 1 przeprowadzenie tego dziatania w sposob
catkowicie spojny 1 kompletny. W zakresie zadan Wykonawcy jest
realizacja inwestycji wraz z wszystkimi elementami niezbednymi dla
prawidtowego 1 zgodnego z zamierzeniem Zamawiajgcego funkcjonowania:

o przebudowywanej i rozbudowywanej powierzchni jako cato$ci
zardwno z budynkiem nr VII, jak i catym kompleksem szpitalnym
podzialem na wyszczegdlnione w niniejszej dokumentacji funkcje,

o 0s6b zatrudnionych i1 przebywajacych w obiekcie,

Zrealizowana dodatkowa powierzchnia winna pozwala¢ uzytkownikowi
zrealizowanie planowanych w niej dziatan bez ponoszenia dodatkowych
naktadow przez Zamawiajacego za wyjatkiem ruchomego wyposazenia
medycznego oraz innych, nie wymienionych w niniejszej dokumentacji.

Przy okreslaniu zakresu zadania nalezy S$ciSle przewidzie¢ wszelkie
niezb¢dne elementy realizacji zadania, niezaleznie od tego czy sa one
wymienione w niniejszej dokumentacji  czy tez ich konieczno$¢
zastosowania nalezy przewidzie¢ ze wzgledu na potrzebe wynikajacg z
obiektywnych mozliwosci prawidtowego 1 kompletnego uruchomienia 1
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.



Budynek nalezy zaprojektowac¢ w konstrukcji trwatej, odpornej na korozje -
dostosowanej do rodzaju istniejgcej zabudowy budynkéw szpitala.

Przy  projektowaniu  konstrukcji  nalezy  uwzgledni¢  wszelkie
uwarunkowania gwarantujace jej prawidtowa pracg, brak przekroczenia
stanow granicznych nosnosci 1 uzytkowania, w szczegélnos$ci brak
wystepowania peknig¢é, osiadan oraz innych zjawisk mogacych wptynaé na
jakos$¢ uzytkowania budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcji jakie
beda wystgpowaly, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza zaliczenia
obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak
np. kanaly 1 centralne wentylacyjne, oprawy osSwietleniowe,
stale urzadzenia medyczne montowane do konstrukcji jak np.
komplet mostu medycznego z urzadzeniami towarzyszacymi — do
wartoSci obcigzenia uzytkowego. Obcigzenia te powinny zostac
obliczone jako obcigzenia technologicznego z pozostawieniem
pelnej wartoSci normowego obcigzenia technologicznego do
dyspozycji uzytkownika.

W projekcie nalezy zastosowal rozwigzania i1 materialy zapewniajace
wysoki standard jakosciowy oraz wieloletnig eksploatacj¢ instalacji i1
pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wigkszych napraw i
remontow.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak
najwyzsza jako$¢ 1 mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach
projektowych ~ wyroboéw  (materialbw 1  urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu
na lokalizacj¢ obiektu — najwyzszej jako$ci materiatéw budowlanych.

Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajacy warunki wymienione

w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczegdélnym uwzglednieniu
parametréw dopuszczajacych stosowanie danych materiatow badz urzadzen
odpowiednio zaprojektowanych warunkach uzytkowania. Ostateczne
ustalenie standardu wykonczenia 1 wyposazenia pomieszczen
zostanie ustalone na etapie projektowania w ramach
bezposrednich uzgodnien z Zamawiajacym.

Budynek nalezy dostosowa¢ do potrzeb osdb niepelnosprawnych.

W budynku nalezy zastosowal rozwigzania zapewniajgce uzyskanie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego. Projekt nalezy
dostosowa¢ do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
pozarowych.

Przy projektowaniu odpowiednich systeméw bezpieczenstwa pozarowego
nalezy wykona¢ central¢ p.poz. w projektowanym obiekcie i rozwazy¢
mozliwo$¢ wpigcia si¢ w istniejacg centrale p—poz. znajdujaca sie w
budynku obok lub wykonaé¢ nowag siec.

W  projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje¢ zewnetrznych przegrod
budowlanych, w celu uzyskania wymaganych przepisami izolacyjnosci
termicznych.



e W miejscach gdzie pozwalaja na to przepisy stosowaé sufity
demontowalne, umozliwiajagce *tatwy dostep do instalacji 1 urzadzen

(korytarze).

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA UZYTKOWE I MATERIALOWE

Szczegolowe wymagania w zakresie materialow wykonczeniowych
poszczegolnych pomieszczen dotyczacych: Scian, podlég i sufitéw podano na
rysunkach architektonicznych Koncepcji, bedacej integralna czeScia
niniejszej dokumentacji.

2.3. WYKAZ SPRZETU I WYPOSAZENIA DO ZAMONTOWANIA W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

23.1. WYKAZ SPRZETU 1  WYPOSAZENIA STALEGO DO
ZAMONTOWANIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

o WYKAZ SPRZETU TECHNICZNEGO, wymaganego - montowanego na
etapie budowy, podano na rysunkach architektonicznych Koncepcji.
Powyzsze dotyczy:

o elementow komunikacji pionowej: dzwig towarowy, dzwig osobowo-
towarowy x2 wraz z automatyka

o elementow o$wietlenia wbudowanego — zg. z opisem czg¢$ci instalacji
elektrycznych

o elementdow wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z
prowadzeniem i uzytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale
wentylacyjne, klimatyzacyjne i inn.)

o elementdéw ochrony pozarowej ( w tym: hydranty wbudowane)

o elementow instalacji stabopradowych (w tym: centrale pozarowe,
monitoring, wyposazenie stolarki drzwiowej w niezbedne elementy
instalacji 1 automatyki j.w. — kontrola dostepu, sitowniki, czujki ruchu
itp) — zg. z opisem czgs$ci instalacji stabopradowych

o 1innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania szpitala

o WYKAZ SPRZETU TECHNOLOGICZNEGO, wymaganego - montowanego
na etapie budowy, podano na rysunkach architektonicznych Koncepcji, w
czesci, bowiem szczegotowe parametry niektorych urzadzen nalezy uzgadnia¢
docelowo z Zamawiajacym na etapie P.B

Wykonawca, uczestniczagc w realizacji zadania musi dostarczy¢, zamontowac
podiaczy¢ 1 uruchomi¢ wyposazenie ujete w zalaczonej koncepcji architektonicznej,
bedacej integralna czescig niniejszej dokumentacji oraz inne podane w Specyfikacji
przetargowe;j.

W ramach wykonywanych prac Wykonawca musi przeszkoli¢ obshugujacy to
wyposazenie personel, wytypowany przez szpital, i wyda¢ mu imienne certyfikaty.

Wyposazenie medyczne musi by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi Unii Europejskiej i by¢ oznaczone znakiem CE z numerem
jednostki certyfikujace;.



Do oferty nalezy zalaczy¢ certyfikaty firm potwierdzajace zgodno$¢ wyrobow z
normami zharmonizowanymi UE dotyczace danego sprzetu.

Wyposazenie to musi pochodzi¢ od firm posiadajacych na terenie Polski
autoryzowane przez producenta serwis prowadzace samodzielnie naprawy tych
urzadzen. Do oferty nalezy zalaczy¢ dokument potwierdzajacy takie uprawnienia
serwisu.

Do oferty nalezy zalaczy¢ karte katalogowa oferowanego wyposazenia z
danymi producenta 1 parametrami technicznymi potwierdzajacymi parametry
oferowane oraz zdjeciem.

2.3.2. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE NIE MONTOWANE NA
ETAPIE BUDOWY

W ramach realizacji zadania nie przewiduje si¢ dostawy sprzgtu nie montowanego.
Jednak w projektach nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ jego pdzniejszego ustawienia i
podlaczenia do wymaganych instalacji. Na rysunkach koncepcji, przedstawiono
orientacyjne usytuowanie tego wyposazenia.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2.4.1. STOLARKA ZEWNETRZNA:
o okna zewnetrzne:

o aluminium lub PCV U<1,5 W/m2K, profil ciepty, kolor: szary lub biaty —
RAL — w dostosowaniu do warstw ciemnych elewacji — zg. z rys.
architektonicznym, uchylno-otwieralne lub state — zg. z rys.
architektonicznym

o szyba przyciemniana w kolorze szaro-niebieskim lub przezierna
o szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szkto bezpieczne

o w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce zamiast parapetow stosowac
wykonczenie z odpowiedniego materiatu zastosowanego na $cianie w
danym pomieszczeniu,

o okna dachowe — §wietliki do§wietlajace pomieszczenia uzytkowe

o klapy oddymiajagce — w stropach nad klatkami schodowymi - wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

o przeszklenie cz¢sci nadbudowywanej i rozbudowywanej:

o aluminium U<1,5 W/m2K, profil cieply, kolor: szary —RAL, stale — zg. z
rys. architektonicznym

o szyba przyciemniana w kolorze szaro-niebieskim
o szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szklo bezpieczne
o drzwi wejSciowe zewnetrzne:

o aluminium lub PCV U<I,5 W/m2K, profil ciepty, kolor (rama +
wypelnienie) srednio- szary lub biaty -RAL,— zg. z rys. architektonicznym

o szyba przyciemniana w kolorze szaro-niebieskim

o szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szklo bezpieczne

24.2. STOLARKA WEWNETRZNA:



o drzwi wewnetrzne:

o pomieszczenia sterylne - sale operacyjne — stal kwasoodporna z okienkami
przeszklonymi (bulaje), otwierane — ,,na $cian¢” lub przesuwne, otwierane
automatycznie przyciskiem tokciowym oraz noznym

o pomieszczenia technologiczne — medyczne — drzwi aluminiowe, petne lub
przeszklone. Szyba ponizej 110 cm — bezpieczna. Kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym

O pomieszczenia sanitarne, magazynowe - drzwi aluminiowe, pelne lub
przeszklone. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym

o pozostate pomieszczenia — biurowe, socjalne 1 inn.: - drewniane ptycinowe,
o drzwi o odporno$ci pozarowej — wyposazyé w odpowiednie systemy, w
dostosowaniu do przepiséw i warunkow p.poz. dla obiektu

Drzwi j.w. musza by¢ dostosowane dla pomieszczen szpitalnych,
przystosowane do dezynfekcji, z atestem higieniczno-sanitarnym, wyposazone
odpowiednio w zamki, samozamykacze, otwieranie automatyczne, lub drzwi o
odpornosci — p.poz. oraz inne instalacje stabopradowe — zg. z opisem instalacji
stabopradowych oraz rysunkami architektonicznymi.

o okna wewnetrzne, przeszklenia stale :
o Aluminiowe lub pcv. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

o szyba ponizej 110 cm — wymagane — jako szklo bezpieczne

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEWACJI OBIEKTOW ORAZ
ARCHITEKTURY ZEWNETRZNEJ

Inwestycja dotyczy przebudowy oraz rozbudowy budynku nr VII, wraz z Iacznikiem
do budynku nr VI. W zakresie przebudowy (nadbudowy), w Koncepcji zostaly przedstawione
2 warianty zewngtrznych elewacji - mozliwos$ci wykonania przebudowywanych kondygnacji.

Wielkosci projektowanych obiektow, zostaty zaprojektowane z uwzglgednieniem:

e zalozen programu Inwestorskiego

e stanu istniejacego zagospodarowania terenu

e istniejacej zieleni

e warunkow gruntowo-wodnych

e funkcjonalnosci poszczegdlnych pomieszczen 1 ich powigzan w aspekcie
obowigzujacych przepisow

e ckonomii uzytkowania obiektu oraz minimalizacji zuzycia energii dla nowych
obiektow

e zgodnosci z zapisami obowiazujacego planu zagospodarowania przestrzennego

e wytycznych konserwatorskich

e racjonalnego wykorzystania istniejacych powigzan komunikacyjnych na terenie
zespolu szpitalnego

Rozbudowe 1 przebudowe  istniejacego obiektu szpitalnego nr VII, nalezy
zaprojektowa¢ z poszanowaniem architektury i urbanistyki istniejacego kompleksu
szpitalnego, biorac pod uwage zaréwno architekturg istniejagcych budynkow, jak i
istniejagce kompozycje zieleni, kompozycje wnetrz urbanistycznych oraz istniejacy uktad
komunikacyjny.

Wymaganym jest wykonanie:



o rozbudowy oraz przebudowy w fasadzie przeszklonej, szklo: przyciemniane w
kolorze: szaro-niebieskim. Szyba ponizej 110 cm — jako bezpieczna, profile
ciepte, kolor: $rednio szary, dostosowany do kolorystyki §lusarki aluminiowe;j
bryty zasadniczej

o bryly zasadniczej obiektu — jako elewacji w systemie wykonczeniowym j.w. —
zg. z rysunkami architektonicznymi

o Wymagana powtoka - Anti Graffiti

o Wymagana powloka Easyclean - mniejsze zuzycie detergentow w trakcie
mycia

o Wymagana powloka Antybakteryjna - samoczynnie zmniejszajaca si¢ ilo$¢
osiadajacych bakterii 1 grzybow

o Docieplenie Scian zewnegtrznych — zgodnie z obranym systemem
wykonczeniowym -  z warstwami ocieplenia obliczonymi zgodnie z
obowigzujagcymi normami w tym zakresie.

O rynny, rury spustowe - wymagany system wewnetrzny lub zewnetrzny

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
W ramach opracowanego projektu nalezy rozpatrzy¢ i przyja¢ najbardziej optymalny
wariant okre$lenia wszelkich zasad ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji w
odniesieniu do odpowiedniej kategorii zagrozenia ludzi dla obiektéw szpitalnych, przy
wzigciu pod uwage:
o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych stref pozarowych w kontekscie
projektowanej, nowo dobudowywanej czg¢$ci rozpatrywane] w powigzaniu z
czg$cig istniejgcg oraz poziomymi 1 pionowymi drogami ewakuacji - zarOwno w
czesci istniejgcej jaki w czegsci projektowane;,
o odpowiednio zaprojektowanych i dobranych hydrantow p-poz.
o odpowiednio zaprojektowanych i1 dobranych przegréd, drzwi pozarowych,
wydzielen drog ewakuacyjnych, zaprojektowania przej$¢ szczelnych instalacji
przez przegrody,
o odpowiednio zaprojektowanych systemow sygnalizacji alarmu pozarowego,
o odpowiednio zaprojektowanych systeméw oddymiania klatek schodowych
oraz drég ewakuacyjnych,
o odpowiednio zaprojektowanych systeméw o$wietlenia awaryjnego 1
ewakuacyjnego,

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
BUDYNKU ORAZ PRZYLACZY
Instalacje wewngtrzne w  rozbudowywanej i1 nadbudowywanej czg$ci nalezy
projektowaé bioragc pod uwage rozprowadzenie instalacji do nowej i starej czgsci,
przewidujac przebudowe pomieszczen czesci istniejacej przeprowadzong w sposob
minimalizujacy ingerencj¢ w budynek istniejacy
Zamiarem Zamawiajacego jest stworzenie mozliwo$ci maksymalnie uniwersalnego
wykorzystania nowych ciggéw instalacyjnych, prowadzonych w szachtach tak, aby
przy kolejnych przebudowach badZz remontach nie bylo koniecznosci prowadzenia
dodatkowych prac inwazyjnych.

2.7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI WODNO-
KANALIZACYJNYCH



Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
6.0 niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE |INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ CIEPLEJ WODY

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
6.0 niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACIJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
6.0 niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.74. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH I PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
6.0 niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

2.7.5. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SLABOPRADOWYCH
Instalacje j.w. nalezy dostosowa¢ do nowych rozwigzan funkcjonalno —uzytkowych i
obowigzujacych przepiséw oraz norm.

Wszystkie wymagania i wytyczne dotyczace instalacji j.w., zostaly zawarte w punkcie
6.0 niniejszego opracowania — Koncepcja — Opis instalacji wewnetrznych.

4.0.WARUNKI WYKONANI I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. WARUNKI WYKONANIA PRAC
Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cze$¢ terenu
niezb¢dnego do wykonania zadania.
Czg$¢  budynku szpitala, ktéra ma podlega¢ przebudowie ma zapewniony dojazd
drogowy przez istniejace wewnetrzne drogi komunikacyjne.
Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastgpstw
1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie :
- organizacji robot,
- zabezpieczenia osob trzecich,
- ochrony &$rodowiska,
- warunkow BHP,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu wewnetrznego drogowego i ewentualne;j
kolizji zwigzanej z obstuga placu budowy,
- zabezpieczeniem terenu robot,
- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych przyleglych do terenu robot od
nastepstw prowadzonych robot.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca



bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu

zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole Wykonywanych robot. W celu zapewnienia

wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot, Zamawiajacy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Kontroli beda podlegaty w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnos$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym, koncepcja oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z
danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

- jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac,

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- prawidlowos$¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowsg, programem funkcjonalno- uzytkowym,
koncepcja 1 umowa

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiordéw :

- odbidr robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe /w
trakcie wykonywania robot/,

- odbidr koncowy

W zakresie nie ujetym niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przywotywanych w jego tresci aktach prawnych, roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie ze sztuka budowlang,  warunkami technicznymi, Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi oraz instrukcjami montazu producentéw materiatow 1
urzadzen.

4.2. ZASADY WYKONANIA I ORGANIAZACJA PRAC

Prace realizowane beda czeSciowo, w zakresie instalacji, w prowadzacym dziatalno$¢
obiekcie — wymagane etapowanie prac w uzgodnieniu z Inwestorem.
Organizacja robot i placu budowy musi przewidzie¢ uwarunkowania dotyczace:

- ochrony $rodowiska

- ochrony p.poz.,

- bhp,

- ruchu drogowego i pieszego na terenie szpitala

Transport materialdow oraz praca sprzg¢tu i maszyn budowlanych nie moga stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania z uwagi na dziatalno$¢
uzytkownika nalezy ograniczy¢ emisj¢ hatasu, a w razie potrzeby wstrzymaé¢ czasowo
prace.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla osob
postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
inwestora. Na terenie objetym pracami znajduja si¢ urzadzenia oraz elementy uzbrojenia
1 nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdéw tatwopalnych; materiaty
takie winny by¢ wywozone na biezaco.

Inwestor udostgpnia odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania j.w. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i1 szczegdtowe warunki



techniczne podtaczenia, beda do uzgodnienia po wprowadzeniu Wykonawcy na teren
budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytaczenia zapewnia wykonawca na
wiasny koszt.

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikéw wilasnych i podwykonawcow szatnie z
weztem sanitarnym we wlasnym zakresie.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca szczelnych
ogrodzen przed dostgpem 0soOb z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materialow zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora.
Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktory uzgodni z inwestorem.

4.3. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.
Wszelkie wymagania Inwestora kierowane beda do Wykonawcy za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementoéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwigzania kwestii j.w..

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.4. WARUNKI NADZORU ZE STRONY INWESTORA

Inwestor przewiduje biezace kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem
wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz

e projekty wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcow robot budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 w specyfikacjach
technicznych,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspoOtpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z
ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy.



CZESC INFORMACYJNA

1.0. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z
2003 Nr 207 poz. 2016 z p6zn. Zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003r. Nr
120, po. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie wzoré6w wniosku o pozwolenie na budowa, o$wiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowaniem nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ).

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
metod i podstaw kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (M.P. z
1996r. Nr 48, poz. 461)



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r.
Nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,
Dz. U. z 1999r. Nr 74, poz. 836,)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430,)

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U z
2004 Nr 19 poz.177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen
jednostkowych robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U
z 1997r. Nr 115 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U z
2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U z
1994r. Nr 27 poz. 96, (Dz. U z 2001r. Nr 110 poz. 1190 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ projekty prac geologicznych (Dz. U
z 2001r. Nr 153 poz. 1777),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne 1 geologiczno-inzynierskie (Dz. U z 2001r. Nr 153 poz.
1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U z 2003r. Nr 177, poz.
1729).



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U z
2004r. Nr 92 poz. 881,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dziennik Ustaw
z2012 r. poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie
standardow postgpowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza
(Dziennik Ustaw Nr 112 z 2013 r. poz. 654 z pdzn. Zm. )

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia  2006r w sprawie
szczegotowych ~ warunkow  bezpiecznej pracy z  urzadzeniami
radiologicznymi (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 180 poz. 1325)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U z 2002r. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5
sierpnia  1998r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 107,
poz. 679,)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z
1991 r. Nr 81 poz. 351),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719,)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemdéw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji
zgodno$ci  oraz  sposobu  znakowania  wyroboéw  budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.
U. z 1998r. Nr 113, poz. 728,)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U z
2001 r. Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62
poz. 628),

Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow"



PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne  projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1
konserwacji."

Wykaz przepiséw 1 norm zwigzanych bezposredni 1 posrednio z projektem

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoOlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnosci.

Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy.

Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1
Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych.



Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 10 pazdziernika 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy.

Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Dz. U. 2010 nr 72 poz. 466 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1460 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy - Kodeks pracy

Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.

Dz. U. 2010 nr 257 poz. 1723 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkow
publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi

Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2
lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy

Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikow na
poszczegbdlnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych
niebegdacych przedsigbiorcami.

Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
dziatalnosci lecznicze;j.

Dz. U. 2012 poz. 742 Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. 0 zmianie ustawy
o dziatalno$ci leczniczej oraz niektdrych innych ustaw

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 514 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19
kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Ustug Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia

Dz. U. 2013 poz. 907 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej



Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

Dz. U. 2013 nr 0 poz. 696 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu prac zwigzanych z naraZzeniem na zranienie ostrymi
narz¢dziami uzywanymi przy udzielaniu $wiadczen zdrowotnych

Dz. U. 2013 poz. 962 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 13
czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny
stuzby oraz zakresu stosowania przepiséw dziatu dziesigtego Kodeksu
pracy w Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Dz. U. 2013 poz. 896 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz ustawy o zwigzkach zawodowych.

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j
45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
45314300-4 Ktadzenie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (proby)
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu oswietleniowego

PN-EN ISO 15 883-3
Myjnie dezynfektory
Wymagania i badania dla myjni - dezynfektorow przeznaczonych do
termicznej dezynfekcji pojemnikéw na wydaliny ludzkie;

PN-EN ISO 15 883-4
Myjnie dezynfektory
Wymagania i badania dla myjni - dezynfektorow przeznaczonych do
chemicznej dezynfekcji wrazliwych na temperaturge endoskopow.

PN-EN ISO 15883-6
Myjnie-dezynfektory
Wymagania i badania dotyczace myjni - dezynfektorow przeznaczonych do
dezynfekcji termicznej nieinwazyjnych, niekrytycznych wyrobow
medycznych 1 wyposazenia do ochrony zdrowia

PN-EN 868-3
Materiaty i systemy opakowaniowe dla wyrobow medycznych
przeznaczonych do sterylizacji.
Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (okreslonych w
EN-868-4) i do wytwarzania torebek 1 rekawow (okreslonych w EN-868-5)



Wymagania i metody badan

PN-EN 868-8
Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego uzycia do sterylizatorow zgodnych
z PN-EN 285. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 14561
Chemiczne srodki dezynfekcyjne 1 antyseptyczne
Ilosciowa nos$nikowa metoda okreslania dziatania bakteriobojczego
srodkow przeznaczonych do narzedzi stosowanych w obszarze medycznym
Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

e PN-EN 14562
Chemiczne srodki dezynfekcyjne 1 antyseptyczne
Ilosciowa nos$nikowa metoda okreslania dziatania grzybobojczego lub
biobdjczego wobec grzybow drozdzopodobnych srodkow przeznaczonych
do narzedzi stosowanych w obszarze medycznym
Metoda badania i wymagania

e PN-EN 62353
Medyczne urzadzenia elektryczne badania okresowe 1 badania po naprawie
medycznych urzadzen elektrycznych

e PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i1
wymagania podstawowe.
e PN-EN 12464-1:2003 (U).
Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgéé 1: Miejsca pracy we
zewngtrzach.
e PN-84/E-02033
Oswietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym.
e PN-71/B-02380
Oswietlenie wnetrz §wiatlem dziennym. Warunki ogoélne.
e PN-90/E-01005
Technika Swietlna. Terminologia
e PN-N-18002:2000
Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogbdlne wytyczne
do oceny ryzyka zawodowego.
e PN-92/N-01255
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
e PN-92/N-01256/01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
e PN-92/N-01256/02
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
e PN-92/N-01256/03
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
o PN-P-84525: 1998
Odziez robocza. Obuwie robocze.
e PN-EN-340: 2004(U)
Odziez ochronna. Wymagania ogodlne.
e PN-88/E-08501
Znaki bezpieczenstwa. Urzadzenia elektryczne.



e PN-EN ISO 14644-1
Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi §rodowiska kontrolowane. Cze$¢ 1:
Klasyfikacja czystos$ci powietrza

e PN-EN ISO 14644-2
Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi srodowiska kontrolowane. Czeg$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace badania 1 monitorowania w celu
wykazania ciggltej zgodnosci z norma ISO 14644-1

e PN-EN ISO 14644-3
Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi §rodowiska kontrolowane. Cze$¢ 3:
Metody badan

e PN-EN ISO 14644-4
Pomieszczenia czyste 1 zwigzane z nimi §rodowiska kontrolowane. Czeg$¢ 4:
Projekt, konstrukcja 1 uruchomienie

e PN-78/B-03421
Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania
ludzi

e PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002

zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”

zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jakosci. Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

PN-EN 50310 ,,Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

zestaw norm PN-EN 50346 , Technika informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania”

zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe
przewodowe. Linie kablowe. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny
PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne 1 telewizyjne

zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach
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e wlasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

e wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczgce instalacji teletechnicznych

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU, PRZY UL. ST. BATOREGO 15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — WARIANT 2.1 LIPIEC 2014



2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE
JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE
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3.0. WYPIS Z REJESTRU Z REJESTRU GRUNTOW ORAZ KOPIA
MAPY EWIDENCYJNEJ
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4.0.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wypis i wyrys z:

UCHWALA NR XXIX /458 /2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia
2004r. ( Dziennik Urzedowy Woj. Slaskiego nr 99 poz. 2806 z 20 pazdziernika
2004r. ) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
§rédmiescia Bytomia pod nazwa ,Plan Rewitalizacji i Rozwoju Srodmiescia
(ReRoS)”.
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5.0.PROJEKT KONCEPCJI

5.1. CZESC RYSUNKOWA

00/A
01/A
02/A
03/A
04/A
05/A
06/A
07/A
08/A

Lokalizacja

Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Zagospodarowanie terenu — projekt
Inwentaryzacja — rzut piwnic
Inwentaryzacja — rzut parteru
Inwentaryzacja — rzut pigtra
Inwentaryzacja — rzut poddasza
Inwentaryzacja — przekrdj A-A
Inwentaryzacja —elewacje

09/A Rzut 1 kond. (piwnice) — wyburzenia i demontaze

10/A
11/A
12/A
13/A

Rzut 2 kond. (parter) — wyburzenia i demontaze
Rzut 3 kond. (pi¢tro) — wyburzenia i demontaze
Rzut 4 kond. (poddasze) — wyburzenia i demontaze
Przekr6j A-A - wyburzenia i demontaze

14/A Rzut 1 kond. (piwnice) —koncepcja

15/A
16/A
17/A

18/A
19/A
20/A
21/A

22/A

Rzut 2 kond. (parter) — koncepcja
Rzut 3 kond. (pi¢tro) —koncepcja
Rzut 4 kond.— koncepcja

Rzut 1 kond. (piwnice) —koncepcja, dyspozycje wykonczenia wnetrz
Rzut 2 kond. (parter) — koncepcja, dyspozycje wykonczenia wngtrz
Rzut 3 kond. (pigtro) —koncepcja, dyspozycje wykonczenia wnetrz
Rzut 4 kond.— koncepcja, dyspozycje wykonczenia wnetrz

Przekr6j A-A — koncepcja

1:1000
1:1000
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100

1:100
1:100

1:100

1:100
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23/A Przekroj B-B — koncepcja 1:100
24/A Elewacje — koncepcja —w 1 1:200
25/A Elewacje — koncepcja - w 2 1:200

5.2. AUTORZY KONCEPCJI:

autor

mgr inz. arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak

5.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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5.4.0PIS CZESCI BUDOWLANO —-KONSTRUKCYJNEJ

Koncepcja przewiduje:
rozebranie 4 kondygnacji w osiach 1-2
rozebranie poddasza w osiach3-4,
rozebranie szybu dzwigu, biegéw i spocznikéw schodowych w osiach1-2,
rozebranie fragmentu stropu w osiach 1-2,
rozebranie biegow 1 spocznikow klatki schodowej w osiach 3-4,
rozebranie czg$ci $cian nosnych 1 dzialowych,
nadbudowanie istniejgcego budynku o 4 kondygnacje,
wykonanie w istniejgcym budynku nowych schodoéw i szybow dzwigowych,
wybudowanie nowego segmentu budynku wraz z tgcznikiem do sgsiedniego budynku.

Projektowana rozbudowa, przebudowa, oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukeji 1 elementow budynku,
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Z ekspertyzy tej powinno wynikaé czy
mozliwe sg zmiany przedstawione w koncepcji oraz jakie elementy budynku beda musiaty
zosta¢ wzmocnione lub wymienione.

Wzniesienie budynku rozbudowy w bezposrednim sgsiedztwie budynku BL.6
powinno by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajaca
jego stan bezpieczenstwa i1 przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajaca oddziatywania
wywolane wzniesieniem nowego budynku.

Dla potrzeb w/w ekspertyz nalezy zleci¢ wykonanie badan geotechnicznych podtoza
gruntowego.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialdw niz uzyte w opisie
(réznych producentéow) pod warunkiem zachowania takich samych parametrow
technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.



6.0.OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH I PRZYLACZY
6.1. INSTALACJE SANITARNE

1. GOSPODARKA MEDIAMI
1a) Gospodarka cieplna
Nalezy przewidzie¢ dobudowe nowego podstawowego i rezerwowego zrodta ciepta
w postaci kotta / wymiennika ciepta o mocy 400kW kazdy. Na etapie projektu
budowlanego nalezy sporzadzi¢ bilans ekonomiczny celem poréwnania w/w zrodet i
wybrania bardziej ekonomicznego zrodta ciepta jako podstawowego.
Przewiduje si¢ zrodio ciepta na cele:
instalacji centralnego ogrzewania - 160kW,
instalacji ciepta technologicznego na cele zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych - 180kW,
instalacji ciepta technologicznego na cele podgrzewu c.w.u. - 60kW do120kW.
Istnieje mozliwos¢ wykonania dodatkowego zrddta ciepta na cele podgrzewu c.w.u.
w postaci kolektoréw stonecznych.

1b) Gospodarka chlodem
Nalezy przewidzie¢ zabudowe indywidualnych agregatow chtodniczych freonowych
o mocy catkowitej 250kW.

Przewiduje si¢ zrodta chtodu na cele:

chtodnic central wentylacyjnych,

klimatyzatorow indywidulanych,

chtodzenia angiografu.

Istnieje mozliwos¢ wykonania zrédta chlodu na potrzeby chiodnic central
wentylacyjnych w postaci pomp(y) ciepta.

1¢) Gospodarka wodno - $ciekowa
Szpital Miejski na swym terenie uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
kanalizacji deszczowej oraz sie¢ wodociggowa.

Woda zimna
Zasilanie — z sieci na terenie Szpitala z punktem podtaczenia z istniejacego przewodu
100 i pawilonu numer 6. Projektowany przewod przylaczeniowy do przedmiotowego
obiektu projektowo prowadzony terenowo. Nalezy przewidzie¢
dwustronne zasilanie obiektu.

Zapotrzebowanie wody zimnej — érednio dobowe  =29,9m’/d
— érednio godzinowe =1,7m’/h

Woda hydrantowa P.poz.
Zasilanie — z sieci na terenie Szpitala wspolne z punktem Ic z wpigciem za zestawem
wodomierzowym i z rozdzialem wody zimnej na odbiory bytowe i na cele P.poz.
Zapotrzebowanie wody na cele P.poz. q:=21/s

Uwaga:
W przypadku uruchamiania hydrantu automatycznie odcigty zostanie pobdér wody na
cele bytowo-komunalne za pomoca zaworu elektromagnetycznego usytuowanego na



przewodzie wody bytowej 1 impulsowanego czujnikiem ci$nieniowym (presostatem)
wmontowanym w przewod wody hydrantowe;.

Woda ciepta
Pozyskiwana jak podano w pkt 1a.

Zapotrzebowanie cieptej wody — Gy, =26,9m3/h
— Ginaxh =1,5m’/h

SCIEKI SANITARNE

Odbiornik $ciekdéw — istniejgca kanalizacja sanitarna na teren Szpitala.

Ilo$¢ $ciekow sanitarnych Gy g =26,3m3/d

Scieki odprowadzane zostana z wszystkich przewidywanych przyboréw sanitarnych.

WODY DESZCZOWE
Odbiornik wod deszczowych — istniejgca kanalizacji deszczowa na terenie Szpitala.
To$¢ wod deszczowych q=20,6dm’/s

1d) Gospodarka gazo6w medycznych

Nalezy przewidzie¢ dobudowe:

nowej maszynowni prozni z agregatem o wydajnosci 160m3/h przy prézni na koncu
zbiornika 30/97 [hPa/%],

nowej maszynowni powietrza medycznego o wydajnosci 100m3/h 1 nadci$nieniu max
0,8MPa.

Zasilanie w tlen przewiduje si¢ z istniejacej tlenowni na terenie Szpitala.

2. SIECI

2a) Sie¢ wodociggowa

Sktadowe:
rury PE100-SDR11- taczone poprzez ksztattki 1 mufy elektrooporowe
zasuwy zeliwne.

Przewiduje si¢ adaptacje hydrantu zewngtrznego.

2b) Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sktadowe:
— rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,
— studzienki typowe ©@1200 z kregdéw zelbetowych.

2¢) Sie¢ kanalizacji deszczowej
Realizacja obiektowa wymusza odcinkowa przebudoweg (przelozenie) istniejacych
przewoddéw kd200, co ujmuje niniejsza koncepcja.
Sktadowe:
rury kanalizacyjne PCV z wydtuzonym kielichem,
studzienki typowe ©1200 z kregow zelbetowych,
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem dla wod deszczowych
z parkingu 1 drogi.

2d) Sie¢ cieplna
Realizacja obiektowa wymusza odcinkowa przebudowe (przetozenie):
istniejacych przewodoéw cieplnych.



Nalezy przewidzie¢ przetozenie wraz z wymiang odcinka (utozenie nowego) od
istniejgcej kottowni do pawilonu nr 7 wraz z zmiang $rednicy na wigksza wymuszong
zwigkszona iloscig zapotrzebowania na ciepto.

Sktadowe:
- rury preizolowane stalowe taczone przez spawanie / rury z tworzywa taczone przez
systemowe ksztattki.

2e) Terenowy odcinek instalacji c.w.u.

Realizacja przewiduje zabudowe nowego odcinka terenowego c.w.u. od budynku
kottowni do realizowanego obiektu.

Sktadowe:

- rury preizolowane z tworzywa taczone przez systemowe ksztattki.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO
Nalezy zastosowac:

- grzejniki ptytowe higieniczne,

- zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowica,

- przewody instalacji c.0. zastosowac rury z tworzywa zaizolowanie termicznie otulinami
przeznaczonymi do montazu podtynkowego. Przewodu prowadzi¢

w bruzdach $cianach pod tynkiem,

- Gtowne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnicy/przyziemia, w
przestrzeni stropu podwieszanego,

— przewody instalacji c.t. zastosowac rury stalowe czarne bez szwu wraz z izolacja
termiczng prowadzone pod stropem kondygnacji objetej zakresem, a piony w szachtach
instalacyjnych.

Armatura:

— odcinajaca:

e zawory kulowe gwintowane,

e regulacyjno-odcinajaca,

e zawory podpionowe regulacji jakosciowo-ilosciowej,

— grzejnikowa:

e podwojny zawor katowy z odcigciem ¥4 / %47,

e grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym z zasilaniem
dolnym tzn. o symbolu umownym DZ i nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne.

— zaporowa:
® zZawory zwrotne,

— filtracyjna:

e filtry siatkowe,

Wytyczne dla wykonania c.o.:

— wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem piwnicy,

— wykonanie nowych pionéw,

— wykonanie nowych podejs¢ pod grzejniki,

— zabudowa nowych grzejnikow higienicznych,

Wytyczne dla wykonania c.t.:
— wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem piwnicy,



— wykonanie nowych pionéw,

— wykonanie nowego uktadu regulacyjno - pompowego tzw. podiaczenie nagrzewnic
wodnych central wentylacyjnych,

— wykonanie wymiennika ptytowego dla uktadu woda/glikol dla central zlokalizowanych
na dachu wraz z uktadem pompowym i uktadem zabezpieczenia ztadu,

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialow (réznych producentow)
pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przewiduje si¢ zaprojektowanie z pelng inwentaryzacja budowlano instalacyjng 1 wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszacymi i niezbednymi
uzgodnieniami w przedmiotowym budynku.

Rodzaje wentylacji:
Przewiduje si¢ zaprojektowanie 1 wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej:
N1W1 dla zespotu szatni damskiej 1 meskiej w piwnicy.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng z atestem higienicznym;
N2W2 dla angiografu, sali wybudzen i pomieszczen towarzyszacych w piwnicy.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
N3W3 dla pracowni USG, terapii fotodynamicznej $rodmigzszowej, pracowni
medycyny fizykalnej na parterze.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
N4W4 dla osrodka diagnostyki 1 terapii laserowej na parterze.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
N5WS5 dla gabinetow zabiegow endoskopowych, sali wybudzen i pomieszczen
towarzyszacych na parterze.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
— N6W6 dla pomieszczen diagnostyczno — zabiegowych na 3, 4 pigtrze.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
— N7W7 dla pomieszczen izolatki na 2 i 3 pigtrze.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
— N8WS8 dla sali rehabilitacji na 3 pigtrze.
Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna realizowana poprzez centrale
wentylacyjng w wykonaniu higienicznym,;
— grawitacyjnej] wzmozonej, wywiewnej dla sal t6zkowych realizowanej poprzez
wentylator kanatowy / dachowy. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne /
mikrowentylacje w oknach;




— grawitacyjnej wzmozonej, wywiewnej dla fazienek 1 W.C. realizowanej
poprzez wentylator tazienkowy / kanalowy. Nawiew powietrza poprzez
nieszczelnosci w drzwiach;

— grawitacyjnej wzmozonej, wywiewnej dla reszty pomieszczen nie objetych wentylacja
mechaniczng nawiewno — wywiewng;

Wentylacja wywiewna realizowana za pomoca wentylatora tazienkowego / kanatowego /
dachowego. Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne / mikrowentylacje w oknach /
nieszczelnosci w drzwiach.

Centrale wentylacyjne:

Dla uktadu N1W1 centrala wentylacyjna z atestem higienicznym wyposazona w:

— filtr powietrza klasy EU5 na nawiewie i EU4 na wywiewie;
— wentylator nawiewny 1 wywiewny;

— odzysk ciepta w postaci wymiennika krzyzowego;

— nagrzewnica wodna / glikolowa;

— przepustnica z sitownikiem po stronie czerpania i wywiewu,
— kroccee elastyczny na potaczeniu z kanatami wentylacyjnymi,
— szafa zasilajaco — sterujgca wyposazona w kasetke sterujaca.

Dla uktadu N2W2, N3W3, N4W4, N5SW5, N6W6, N7TW7, NSWS8 centrala wentylacyjna w
wykonaniu higienicznym wyposazona w:

— filtr powietrza klasy EUS5 1 EU9 na nawiewie i EU4 na wywiewie;
— wentylator nawiewny 1 wywiewny;

— odzysk ciepta w postaci wymiennika glikolowego;

— chlodnica freonowa;

— nagrzewnica wodna / glikolowa;

— przepustnica z sitownikiem po stronie czerpania i wywiewu,

— kroccee elastyczny na potaczeniu z kanatami wentylacyjnymi,

— szafa zasilajaco — sterujgca wyposazona w kasetke sterujaca.

Centrale nawiewno - wywiewne w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN 1946-4
"Urzadzenia do wentylacji pomieszczen w budynkach i pomieszczeniach stuzby zdrowia" tj.:

Szkielet obudowy jest wykonany z zamknigtych profili np. aluminiowych.

Do profili przymocowane sg panele typu ,,sandwich" z dwdch warstw blachy

11zolacji z welny mineralnej pomigdzy nimi.

Wewngetrzna powierzchnia obudowy jest w peini ptaska i1 uksztalttowana w sposéb
eliminujagcy miejsca, w ktorych moglyby sie gromadzi¢ zanieczyszczenia
(wzmacniajace elementy konstrukcyjne, sruby itp.)

Podtoga obudowy, $ciany boczne i sufit wykonane sg ze stali nierdzewne;j

w gatunku OH18N9.

Szczeliny obudowy uszczelnione sg silikonem posiadajagcym atest PZH.

Po stronie inspekcyjnej obudowa jest wyposazona w niezb¢dne drzwi oraz klapy
dostgpowe, od strony wewnetrznej drzwi nie posiadajg jezyczkow zamykajacych, na
ktorych moglyby si¢ gromadzi¢ zanieczyszczenia.

Obudowa wyposazona jest w os$wietlenie wewngtrzne przystosowane do zasilania
napi¢ciem bezpiecznym 24V, a drzwi posiadaja okna inspekcyjne. Zapewnia to
mozliwos¢ kontroli stanu wewnetrznych podzespotow bez konieczno$ci przerywania
pracy urzadzenia.

Podtoga obudowy wykonana jest ze spadkiem na stron¢ obstlugowsa, zapewniajacym
swobodny sptyw wody. Po stronie obstugowej, pod dolng krawedzig drzwi

1 klap inspekcyjnych na catej dtugosci obudowy zamontowana jest rynna zapewniajgca



odbior wody sptywajacej z podtogi centrali w czasie mycia wnetrza
central.

— Do wszystkich podzespoléw zapewniony jest tatwy dostep z dwoch stron (naptywu 1
odptywu powietrza) umozliwiajacy ich tatwe czyszczenia i dezynfekcje, podzespoty
zamocowane sg w sposob umozliwiajacy ich tatwy demontaz i wysunigcie z obudowy.

— Przepustnice wykonane sg z profili aluminiowych. Przepustnice sklasyfikowane sg w
czwartej klasie szczelnosci (wg PN-EN 1751).

—  Wymienniki ciepta Cu/Al: Blok lamelowy wykonany z miedzianych rurek, na ktorych
osadzone sg aluminiowe lamele. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej. Minimalny
rozstaw lamel wynosi 2.3 mm.

— Odzysk ciepta realizowany jest poprzez glikolowy wymiennik ciepta

— Wentylatory typu Plug, z wirnikiem bez obudowy, z napgdem bezposrednim.

Czerpanie 1 wyrzut:
Czerpanie — poprzez czerpnie $cienne / dachowe.
Wyrzut — poprzez wyrzutnie Scienne / dachowe.

Przewody wentylacyjne:

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowe] — izolowane
cieplnie 1 akustycznie matami kauczukowymi o grubosci zgodnej z obowigzujacymi
przepisami. Mocowane do stropu podstawowego za pomocg typowych do kanalow
wentylacyjnych podwiesi (np. firmy HILTI system indywidualny).

Materiat:

Kanaty okragle — rury typu Spiro o ztgczach mufa/nypel izolowane termicznie.
Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotierze tzw. ,,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.
Kanaty elastyczne FLEX izolowane, taczone na opaski zaciskowe.

Kratki wentylacyjne:

Nawiew:

- nawiewniki wirowe stalowe sufitowe z przepustnica regulacyjng i skrzynka rozprezng
izolowang akustycznie;

- stalowe kratki wywiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnica
regulacyjna;

- nawiewniki z filtrem absolutnym;

- anemostaty okragte z regulowang szczeling.

Wywiew :

- stalowe sufitowe z przepustnicg regulacyjng skrzynka rozpr¢zng izolowang akustycznie.

- stalowe kratki wywiewne do montazu na kanale wentylacyjnym, z przepustnica
regulacyjna.

- anemostaty okragte z regulowang szczeling.

Ochrona akustyczna i termiczna:

Zastosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej.

Izolacja kanatow wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomocg mat z kauczuku o gr.
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Thumiki szumu na wszystkich wyjsSciach z central wentylacyjnych oraz przy wszystkich
wentylatorach kanatowych.

Podstawy dachowe tlumigce pod wentylatory dachowe.

Wygluszane skrzynki rozprezne nawiewnikow i wywiewnikow.

Podtaczenia elastyczne central wentylacyjnych 1 wentylatorow z kanatami.




Sterowanie i uktad AKPiA:

Uktady wywiewne indywidualne - wyposazone sag w uktady indywidualnego

zalaczania w pomieszczeniach ktore obstuguja. Wentylatory kanatowe / dachowe
wyposazone w regulator obrotow.

Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w ukltad zasilajaco sterujacy ich
praca (uktad AKPiA).

Zastosowane szafy powinny by¢ wykonana jako szafy IP 54. Uklady powinny posiadac
zabezpieczenie przeciwprzepi¢ciowe oraz przeciwporazeniowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Automatyka powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:

1. Zabezpieczenia centrali tj. zabezpieczenie wymiennika glikolowego / krzyzowego
przed oblodzeniem, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej / glikolowej 1 chlodnicy
freonowej, zabezpieczenia wentylatoréw, sygnalizacji zapchania filtréw.

2. Regulacji temperatury lub temperatury i wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu.
Regulacja temperatury i1 wilgotno$ci powietrza nawiewanego w funkcji powietrza
wywiewanego.

3. Plynna regulacja wydajnosci central klimatyzacyjnych w zalezno$ci od zapchania
filtrow oraz programowalnego czasu nastaw zmniejszenia wydajnosci podczas nie
uzytkowania pomieszczen obstugiwanych przez dany uktad;

4. Zdalnego nastawiania i1 kontrolowania parametrow pracy uktadéw poprzez lokalne

panele zdalnego starowania umieszczone w obstugiwanych pomieszczeniach przez dany
uktad.

Instalacja chlodzenia powietrza:

Zrédlem chlodu dla central klimatyzacyjnych beda indywidualne agregaty skraplajace,
freonowe. Agregaty skraplajace, freonowe wyposazone w podstawy antywibracyjne,
regulator ci$nienia skraplania, termostatyczny zawor rozprgzny, zawor elektromagnetyczny
z cewka. Moce chtodnicze poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych nalezy dobra¢ na
podstawie wyliczonych ilosci powietrza nawiewanego oraz parametréw powietrza
zewngtrznego 1 wewnetrznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja nawilzaczy parowych central klimatyzacyjnych:

Zrédtem pary do nawilzaczy parowych beda indywidualne elektrodowe nawilzacze parowe
dla poszczegolnych centrala wentylacyjnych (uktad N2W2 1 N5SWS5).

Nawilzacze wraz z wyposazeniem tj. karta sterowania proporcjonalnego, lanca kanatowa,
przewod parowy, przewod kondensatu, czujnik 1 higrostat kanatowy.

Dobrane nawilzacze powinny by¢ przystosowane do pracy na istniejgcej w szpitalu wodzie
wodociggowej lub powinny posiada¢ zasilanie wody poprzez stacje uzdatniania
dostosowujgca parametry wody do pracy z zaprojektowanymi nawilzaczami.

Do nawilzaczy nalezy doprowadzi¢ wod¢ wodociaggowa 1 odprowadzi¢ skropliny.

Uwaga:

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe i dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

INSTALACJA KLIMATYZACJI




Przewiduje si¢ zaprojektowanie z pelng inwentaryzacjg budowlano instalacyjng
1 wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszacymi 1 niezbednymi
uzgodnieniami w przedmiotowym budynku.

Rodzaje klimatyzacji:
Przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji klimatyzacji:
w pom. sterowni angiografu. Klimatyzator $cienny / kasetonowy typu Split.
w pom. technicznym angiografu. Klimatyzator Scienny / przysufitowy / kanatowy typu Split.
w pom. technikow angiografu. Klimatyzator $cienny / kasetonowy typu Split.
w pom. ProMorte. Klimatyzator $cienny / przysufitowy typu Split.
w pom. ordynatorow, sekretariacie. Klimatyzatory $cienne / kasetonowe typu Split.
w pom. sali seminaryjnej. Klimatyzator podsufitowy / kasetonowy typu Split.

Klimatyzatory:

Klimatyzatory $cienne / przysufitowe / kasetonowe / kanatowe, inwerter, typu Split wraz z
pilotem S$ciennym. Klimatyzatory wyposazone w pompki skroplin i zestaw do pracy
catorocznej. Klimatyzatory z atestem higienicznym oraz z dopuszczeniem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Instalacja freonowa:
Rury miedziane, chtodnicze, izolowane, taczone przez lutowanie twarde.
Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowe;.

Instalacja skroplin:

Rury PP, nieizolowane, taczone przez zgrzewanie. Wpiecie do istniejgcych piondw
kanalizacyjnych za pomoca syfonow.

Prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego / obudowie gipsowe;.

Uwaga:

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe i dopuszczenia do
stosowania w obiektach sluzby zdrowia.

DANE DO ZAPROJEKTOWANIA INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH

Instalacje wodne - wody zimnej, cieplej, cyrkulacyjnej z rur PP stabilizowanych z wkladka
aluminiowg taczonych przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych. Przewody

w obszarze kubatury w zabudowie ukryte;.

Armatura sanitarna
W pomieszczeniach nalezy zastosowac:
— umywalka — ceramiczna, z otworem i przelewem np. Koto Nova,
— umywalka — ceramiczna, z otworem i przelewem, dla niepetnosprawnych
np. Koto Vitalis,
— zlew Integra gospodarczy wraz z ostong $ciany i krata, zgodnie z wytycznymi
technologii,
— zlew jednokomorowy z ociekaczem stalowy nierdzewny,
— zlew jednokomorowy bez ociekacza stalowy nierdzewny,
— miska ustgpowa — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z phuczka podtynkowa np.
Koto Nova Top,



miska ustgpowa — ceramiczna, montowana na stelazu wraz z pluczka podtynkowa, dla
niepetnosprawnych np. Koto Nova Pro bez barier,

brodzik wraz z kabing i zintegrowang obudowg — kwadratowy 90x90cm,

np. Koto Standard Plus 90,

brodzik dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, kwadratowy 90x90cm

z powierzchnig ryflowang, np. Koto Lehnen Funktion 90,

wanna jezdna z panelem natryskowym i zestawem odptywowym zgodnie

z projektem technologii,

pisuar — ceramiczny, montowany na stelazu wraz z automatem sptukujgcym,

bateria umywalkowa stojaca, np. Delabie (nr kat 2420) ze zintegrowanym
ogranicznikiem wyplywu do 51/min, sitko higieniczne, gtowica ceramiczna

z ogranicznikiem temperatury, wezyki PEX, wnetrze korpusu 1 wylewki gladkie,
bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych elektroniczna, np. Delabie (nr kat 490006)
wyplyw 31/min, sitko higieniczne, gtowica ceramiczna z elektozaworem, wezyki PEX
W3/8“ zfiltrami 1 zaworami zwrotnymi dla baterii, sptukiwanie periodyczne,
zamontowac z mieszczem Premix,

bateria prysznicowa np. Delabie (nr kat H9739KIT) wyptyw 8l/min, glowica
ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i1 blokada na 38°C, ogranicznikiem
Ecodebit, termostatyczna, ze ztaczka samooprozniajgcg — antystagnacyjna,

bateria prysznicowa dla niepelnosprawnych, np. Delabie (nr kat H9741) wyplyw
8l/min, glowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i blokada na 38°C i 41°C,
ogranicznikiem Ecodebit, termostatyczna, ze zlaczka samooprdzniajacg —
antystagnacyjna,

bateria zlewowa stojaca z ruchoma wylewka, np. Delabie (nr kat H9726) wyplyw
ograniczony do 51/min, podwojny regulator temperatury, z sitkiem higienicznym,
bateria zlewowa wiszaca z dtuga ruchoma wylewka — do zlewow w pomieszczeniach
gospodarczych,

kratki §ciekowe ze stali nierdzewnej typu szpitalnego z mozliwoscig czyszczenia.

Wytyczne dla wykonania instalacji wodne;:

wykonanie nowego rozprowadzenia pod stropem piwnicy,
wykonanie nowych pionéw,

wykonanie nowych podejs$¢ pod armaturg,

zabudowa nowej armatury.

Wytyczne dla wykonania instalacji kanalizacji sanitarne;:

wykonanie nowego rozprowadzenia pod posadzka piwnic,
wykonanie nowych pionéw wraz z wyprowadzeniem ich ponad dach,
wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne,

zabudowa nowych przyboréw sanitarnych.

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialow (réznych producentow)
pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Przewiduje si¢ na obiekcie gazy medyczne w postaci:



instalacji tlenu z terenowym prowadzeniem od budynku tlenowni do przedmiotowego
obiektu a nastgpnie rozprowadzeniem do wszystkich punktow poboru,

instalacje prozni medycznej od maszynowni prozni do wszystkich punktow poboru,
instalacje powietrza medycznego od maszynowni sprezarek powietrza medycznego do
wszystkich punktow poboru,

Rury

Materiatem zalecanym do budowy centralnych instalacji gazow medycznych sg rury

1 taczniki miedziane. Wymagania, jakie powinny speinia¢ rury miedziane okresla Polska
Norma PN-EN 13348:2002(U) "Miedz 1 stopy miedzi - Rury z miedzi okragle bez szwu do
gazéw medycznych lub prozni". W normie tej stawiane sg szczegdlne wymagania odno$nie
jakosci wewnetrznych powierzchni rur.

Prowadzenie

Rurociagi gazéw medycznych i powietrza technicznego w obrebie stropow podwieszanych
nalezy uktada¢ nad tynkiem w przestrzeni miedzystropowej. W przypadku braku stropow
podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Podejs$cie pionu do Strefowych
Zespotow Kontroli Gazéw nalezy ulozy¢ pod tynkiem. Odlegtos¢ rurociggow gazow
medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku rownolegltego prowadzenia nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie si¢ przewodow z
instalacjg elektryczng z zastosowaniem tulei ochronnych z PCV.

Punkty poborow gazow
Punkty poboru gazow medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w PN-EN 737-1.

Punkty zaworowo-informacyjne

Instalacje gazow medycznych nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace. Zawory te winny
by¢ montowane w skrzynkach Strefowego Zespotu Kontroli Gazéw (SZKG). Ponadto stuzg
do kontroli oraz sygnalizacji stuzbom medycznym i technicznym okre§lonych parametrow
instalacji gazow medycznych.

Instalacje gazdéw medycznych nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajagce uktad
technologiczny od instalacji gazow medycznych. Zawory te montowane sg w skrzynkach
SIZO. Ponadto stuzg do kontroli oraz ewentualnego odwodnienia instalacji.

8. ZAKRES ROBOT INSTALACYJNYCH DLA PRZEDMIOTOWEJ KONCEPCJI

1. Sieci k.s., k.d., wodociggowa i cieptociag

2. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z chtodzeniem, wentylacja grawitacyjna
wzmozona.

3. Instalacja klimatyzacji.

4. Dobudowa nowego kotta i SWC

5. Zabudowa nowych zrodet prozni i powietrza medycznego,

6. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

7. Instalacja wodno — kanalizacyjna.

8. Instalacje gazéw medycznych.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialow niz uzyte w opisie
(réznych producentéw) pod warunkiem zachowania takich samych parametrow
technicznych

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.



6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - CZESC ELEKTRYCZNA
Czes¢ ogolna

Opis techniczny

CZESC OGOLNA.

1.
2.
3. Obliczenia techniczne
1.
1.

1. Podstawa opracowania.
- wytyczne technologiczne
- wytyczne i uzgodnienia branzowe
- projekt architektoniczno-budowlany projektowanego obiektu
- wizja lokalna projektanta
- obowigzujace normy, warunki techniczne dotyczace projektu
1.2. Zakres opracowania.
Zgodnie z umowg zakres przedmiotowego opracowania obejmuje:

1.2.1.W zakresie instalacji wewnetrznych:

- rozdzielnia gtéwna pawilonu

- wewngtrzne linie zasilajace

- tablice rozdzielcze pigtrowe

- instalacje o$wietlenia podstawowego 1 miejscowego
- instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

- instalacje o$wietlenia administracyjno — nocnego
- instalacje o$wietlenia nocnego sal chorych

- instalacje lamp bezcieniowych

- instalacj¢ gniazd wtykowych

- instalacje zasilania aparatury elektromedyczne;j

- napigcia separowanego

- instalacje zasilania komputerow

- ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przed elektryczno$cig statyczng

- potaczenia wyréwnawcze

- instalacja piorunochronna

1.2.2.W zakresie sieci zewnetrznych i urzadzen rozdzielczych - modernizacja:

- stacja transformatorowa



- rozdzielnia gtéwna nn

- agregat pragdotworczy

- sie¢ rozdzielcza nn

- o$wietlenie zewnetrzne

1.3. Zalozenia projektowe.

- Napigcie zasilania:400/230VAC

- System ochrony od porazen pradem elektrycznym

a. szybkie wylaczenie w uktadzie TN-C uktad zasilania oraz TN-S instalacje elektryczne
wewnetrzne

b. napigcie separowane — uklad IT - instalacja gniazd wtyczkowych w salach
operacyjnych i OIT

1.4. Wylacznik gléwny budynku — p-poz.

Rozdzielnia gtéwna pawilonu RG1 wyposazona w roztgczniki 400A z cewka wybijakowa
stanowig glowny wyt. pradu p-poz — WG. Na te roztaczniki zostanie podany impuls
wylaczajacy od przycisku p-poz. Przycisk gtownego wyltacznik pradu p-poz zostanie
zainstalowany przy wejsciu gtownym do projektowanego obiektu, wewnatrz, w
specjalnej obudowie z szybka. Impuls wylaczajacy od przycisku p-poz zostanie
spowoduje rowniez wylaczenie urzadzen UPS

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Uklad zasilania.

2.1.1. Zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Zasilanie podstawowe odbywac¢ si¢ bedzie z sekcji nierezerwowanej rozdz. gtownej RG

Zasilanie rezerwowe odbywac si¢ bedzie z sekcji rezerwowanej rozdz. gldéwnej RG

Rozdzielnia gldéwna RG w stacji transformatorowej winna sktada¢ si¢ z dwoch sekcji.

Sekcja rezerwowana RG zasilana ma by¢ z drugiego transformatora jako niezaleznego
zasilania w stosunku do sekcji zasilania podstawowego oraz z agregatu pradotworczego,
uruchamianego automatycznie.

Nalezy rowniez zrealizowa¢ zasilanie drugostronne z sieci energetyki .

2.1.2. Zasilanie awaryjne.

1.Zasilanie awaryjne odbioréw grupy 2( przerwa w zasilaniu < 0,5s Jodbywac¢ si¢ bedzie z

urzadzenia UPS o mocy 30 kVA — dla odbioréw medycznych

Wszystkie obwody gniazd pomieszczenia angiografu oraz pokoi zabiegowych zostang

zasilone z sieci IT.



Sie¢ IT wyposazona bgdzie w urzadzenie zasilajaco- kontrolne napigcia separowanego oraz

transformatory separacyjne. Urzadzenie to wyposazone jest w komplet aparatury

zabezpieczajaco-kontrolnej i sygnalizacyjnej dla uktadu IT, zgodnie z wymogami norm.

Sie¢ informatyczna zasilana bedzie z urzadzenia UPS o mocy 20 kVA

2.2. Urzadzenia rozdzielcze

2.2.1.Stacja transformatorowa i rozdzielnia gt.RG

Istniejgca stacje transformatorowg nalezy dostosowa¢ do nowych potrzeb wynikajacych z

modernizacji i dobudowy projektowanego pawilonu oraz pozostalej czgsci Szpitala.
Stacja sktadac¢ si¢ powinna z rozdz. SN, transformatorow 15/0,4kV oraz rozdzieni RG,

dwusekcyjnej, wspotpracujacej z agregatem pradotworczym, z automatyka SZR.

2.2.2. Rozdzielnia gléwna RG1 projektowanego pawilonu

Rozdzielnicg t¢ projektuje si¢ wykonac jako przyscienng typowa. Rozdzielnica bedzie

ustawiona w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy. Pola
zasilajace wyposazone bedzie w roztaczniki mocy. Pola odpltywowe (wewngtrzne linie

zasilajace) wyposazy¢ nalezy w rozlgczniki bezpiecznikowe.

W rozdzielni tej przewidziano zainstalowanie baterii kondensatorow statycznych. Nalezy

zabudowac bateri¢ 0 mocy 45kVAr z 4-stopniowg regulacja.

Pomieszczenie w ktoérym zainstalowano rozdzielni¢ gtéwna RG1 spetnia wszystkie

wymogi p-poz.
2.3. Tablice rozdzielcze pietrowe.

Zaprojektowano tablice nascienne w obudowie metalowej] w oparciu o typowe
rozwigzanie, montowane w szachcie o wym. 200 x 120 x 30. W kazdej tablicy

zabudowane bedg odpowiednie sekcje tablic: TO,TOR TS, TSR, TA, TE, TUPS, TNS .
24. Wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielni gtownej RG zostang wyprowadzone linie zasilania podstawowego 1

rezerwowanego do rozdzielni gt. RG1 a ponadto z rozdzielni gi. RG1:
- wewnetrzne linie zasilajace do tablic pigtrowych
- linie zasilajace urzadzenia wentylacyjne
- linie zasilajaca UPS
linie zasilajace urzadzenia technologiczne

linia zasilajaca angiograf



Linie zasilajagce w zaleznos$ci od przekroju wykonane beda przewodem kabelkowym YDYzo

do 6mm? oraz YKYzo od 10 mm®.
2.5.Instalacje odbiorcze.
2.5.1. Przewody

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami z zytami
miedzianymi. Rodzaje i typ przewodéw dobrano uwzgledniajac warunki utozenia. Wszystkie

przewody winny posiada¢ zyte ochronng z izolacjga w kolorze z6ttozielonym.
2.5.2 Oprawy oSwietleniowe

Nalezy =zainstalowaé nast¢pujace rodzaje opraw dla os$wietlenia podstawowego i1

rézerwowancgo:

- w korytarzach 1 traktach komunikacyjnych ze stropem podwieszonym zainstalowane

beda oprawy swietlowkowe kasetonowe 2 x 26W z kloszem 1P44.
- w sanitariatach zainstalowane bedg oprawy §wietlowkowe wbudowane 2x26W 1P44

- w pomieszczeniach angiografu przewidziano oprawy kasetonowe 4 x 36W z kloszem

IP 65.

- w pokojach dla lekarzy , pielegniarek i salach chorych przewidziano oprawy

kasetonowe 4 x 14W z kloszem IP 44.

- dla o$wietlenia bezpieczenstwa zastosowa¢ nalezy moduly awaryjne w oprawach

oswietlenia podstawowego.

- dla o$wietlenia ewakuacyjnego zastosowaé¢ nalezy moduly awaryjne w oprawach

oswietlenia traktow komunikacyjnych lub oprawy autonomiczne ledowe.
2.6.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Podstawowg ochrone¢ przeciwporazeniowa stanowi szybkie wytaczenie odbiornika realizowane

przez whasciwy dobdr zabezpieczen. Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem dla instalacji

w systemie TN zastosowano wylaczniki ochronne réznicowo-pragdowe, 30maA.

Dla pomieszczenia angiografu oraz sal zabiegowych w instalacji gn. wtyczkowych
zastosowano separacj¢ odbiornikdw z kontrolg instalacji w systemie IT. Uklad zasilany jest
poprzez transformator separacyjny. Instalacje ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-

IEC 60364-4-41

2.7. Ochrona przepi¢ciowa i polaczenia wyrownawcze



Ochrona przepieciowa wykonana bedzie na 2 poziomach:

W Rozdzielni gtéwnej nn nalezy zabudowac¢ na szynach sekcji ,,rezerwowanej” jak réwniez

,hie rezerwowanej’

rozdzielczych nalezy zabudowac¢ ochronniki przepieciowe klasy C, 15kA

2

ochronniki przepieciowe klasy B, 30kA. W projektowanych tablicach

Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w rozdzielnicach pigtrowych na szynach PE 1 EC

(GSW) Do szyny PE nalezy przytaczy¢ kotki ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy

urzadzen elektrycznych. Do szyny EC nalezy przylaczy¢ wszystkie elementy przewodzace

nieelektryczne mogace znalez¢ si¢ pod napigciem przypadkowo. Instalacje nalezy wykonaé

przewodem LYzZo 4. Instalacja gniazd ekwipotencjalnych zostanie wykonana przewodem

LYzZo 6. Szyn¢ EC nalezy potaczy¢ do szyny wyréwnawczej budynku..

2.8 Instalacja piorunochronna

Nalezy wykona¢ instalacje zwoddéw poziomych przewodem DFe/Zn 8 Projektowane

urzadzenia elektryczne na dachu nalezy obja¢ ochrong przy pomocy zwodow pionowych nie

izolowanych w postaci klatki ochronnej. Uziom instalacji piorunochronnej zostanie wykonany

jako fundamentowy

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Bilans mocy

TABELA 1
Odbior- P; k, [P Pr  MTgfi Q S T, Uwagi
Wyszczegolnienie [kW] [kW] [kW] [kV  [kVA] [A]
Ar]
1 2 3 a 5 6 7 g 0 10 11
ROZDZ. GL. RG1
1 Oswietlenie 63,2 0,8 50,6 15,2
2 Gn. wtyczkowe 40,5 0,3 (12,2 0,1
3 Gn. komputerowe 20,0 0,5 10,0 10,0
al Angiograf 48,0 1,0 #8,0 48,0 Cos fi-
0,8
Wentylacja,klimatyzac [170,0 0,8 [136,0 45,0
ja
Dzwigi 30,1 0,5 [15,1 7,5
Razem 371,8 0,73 271,9 |131,8
7 Gazy medyczne 47.5 0,8 PB8.,0 13,0
g Kottownia, 16,0 0,8 [12,8 4,2
pompownia
Razem 63,5 0,8 50,8 17,2
Ogotem z rozdz. gl.435,3 322,7
RG
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| IZasil. rezerwowe | | | |148,2 | | | | |
P;- moc zainstalowana

k, - wspotczynnik zapotrzebowania

P - moc szczytowa

Pg - moc rezerwowana

Q- moc bierna

S - moc pozorna

Ty - prad w obwodzie lub grupie odbioréw

6.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU, PRZY UL. ST. BATOREGO 15 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — WARIANT 2.1 LIPIEC 2014



1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PFU branza
Instalacja Niskopradowa dla zadania p.t. ,Organizacja Slaskiego Centrum Wczesnej
Diagnostyki Nowotworow 1 Medycyny Fizykalnej, zlokalizowanego w szpitalu
specjalistycznym w Bytomiu przy ul. Batorego 15”.

PFU obejmuje nast¢pujace instalacje niskopradowe:

System sygnalizacji pozaru

System kontroli dostgpu

System interkomowy

System przyzywowy

System monitoringu pacjenta

Okablowanie strukturalne

SNk =

1.2 Podstawa opracowania

projekt architektury

projekt technologii

uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz.
1568 ,,W sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia 1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie" z pézniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie MSWiA z dn.07-06-2010r. DzU Nr 109 poz. 719 "W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow"
. PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002

. zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego”
. zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja

okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie 1
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”

. PN-EN 50310 ,,Stosowanie polaczen wyréwnawczych i1 uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym”

. zestaw norm PN-EN 50346 ,,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
-- Badanie zainstalowanego okablowania”

. zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika.
Podstawowy dostep do sieci ISDN” PN-EN 50098-1

. BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe.
Linie kablowe. Ogo6lne wymagania i badania.

. PN-T-06800 Sygnaty: Wizyjny i foniczny

. PN-IEC 574-2 Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne 1 telewizyjne

. zestaw norm PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach
. wlasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych



. wlasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczace instalacji teletechnicznych
° katalogi urzadzen i materiatow

UWAGA:
Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne urzadzen i producentow ilustruja rozwiazania
przykladowe spelniajace zalozenia projektowe sluzace do okreslenia przyblizonych

kosztow inwestycji.

2 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP) I SYSTEMU
ODDYMIANIA

Instalacja Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na automatycznych czujkach 1
recznych przyciskach pozarowych, bedacych zrodlem sygnatow o zdarzeniach pozarowych,
ktore wspolpracujg z centralka zbiorczg tych sygnatow, w celu ich dalszego wykorzystania dla
uzyskania informacji o miejscu wystapienia zjawiska pozarowego oraz celem uruchomienia
innych systemow 1 urzadzen ratujacych zycie 1 mienie ludzkie w chwili pozaru.

System posiada pami¢¢ 10000 zdarzen oraz mozliwos¢ wydruku informacji na drukarce
protokotujace;.

Projektowany system bedzie zgodny z normg PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu beda
posiadaty aktualne aprobaty techniczne badz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania
w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty
Europejskie;j.

System jest przystosowany do podlaczenia centrali SSP z nadajnikiem UTA wysytajacego
sygnaty alarmu 1 usterki do PSP.

Zatozono catkowita ochron¢ obiektu, co oznacza, ze nadzorowane beda wszystkie obszary
budynku. Zwolnionymi z ochrony sa sanitariaty i1 kanaty wentylacyjne oraz wybrane
przestrzenie migdzystropowe. Ochrona pomieszczen bgdzie zapewniona czujkami

o szerokim zakresie wykrywania pozaréw TF1-TF8 — np. czujka multisensorowa

IQ8 O2T umieszczona na suficie wlasciwym (pomieszczenie bez sufitu podwieszonego) lub
podwieszanym. Sanitariaty nie wymagajag ochrony pod warunkiem, ze nie bedg tam
sktadowane materiaty tatwopalne (wymodg narzuca obstudze zakaz sktadowania materiatow
fatwopalnych w pomieszczeniach sanitarnych). Ochrona pomieszczen o wysokim zapyleniu,
zadymieniu niepozarowym lub wystepowaniu pary wodnej bedzie zapewniona
monosensorowymi czujkami temperatury

Z ochrony miedzystropowej zwolnione sg przestrzenie, w ktorych prowadzone sg tylko
niewielkie ilosci przewodoéw do zasilania danego pomieszczenia oraz gestos¢ obcigzenia
ogniowego przestrzeni mig¢dzystropowych nie przekracza 25MJ/m2. W przypadku
niespetnienia warunkow koniecznych do zwolnienia z ochrony przestrzeni miedzysufitowe;,
nalezy wowczas zastosowa¢ ochron¢ dwupoziomowa (czujki na suficie wlasciwym ze
wskaznikiem zadziatania czujki na suficie podwieszanym).

W calym obiekcie begda - zgodnie z zasadami projektowania - rozmieszczone reczne
ostrzegacze pozarowe. Odlegtos¢ drogi przejscia cztowieka do najblizszego z nich nie moze
przekroczy¢ 30 m.

Projektowany System Sygnalizacji Pozaru bedzie jednolity, oparty o centrale CSP
zainstalowang w lozy pielggniarskiej.




Do centrali CSP podpi¢te beda adresowalne petle dozorowe, na ktérych umieszczone zostang
elementy liniowe takie jak czujki 1 reczne przyciski pozarowe.

Wszystkie sygnaty alarmowe, techniczne beda wyswietlane na panelu obstugi w centrali 1 na
zewngtrznym polu obstugi. Mozliwy bedzie rowniez wydruk zdarzen na drukarce
protokotujgcej umieszczone w przednim panelu centrali CSP.

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprdocz funkcji wykrywania i informowania

o zagrozeniu musi spetlnia¢ funkcje sterujace 1 monitorujgce innymi instalacjami
wspotpracujagcymi z systemem SSP.

Po otrzymaniu sygnalu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym

wyswietli¢ si¢ ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia.
Jednoczesnie zapali¢ si¢ ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA)
w centrali przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgloszenie si¢ personelu obstugujacego
system SSP (obstuga na portierni).

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgloszenie si¢ personelu przedtuza czas trwania ALARMU I STOPNIA o czas T2
- czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP nastgpi¢ ma
ALARM I STOPNIA — POZAROWY.

Wecisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywota¢ rowniez ALARM 11 STOPNIA.
Czasy T1 1 T2 nalezy dobra¢ na podstawie scenariusza pozarowego obiektu.

Poczatki i konce linii poszczegdélnych linii dozorowych nalezy prowadzi¢ oddzielng trasa
w oddzielnych korytach, listwach lub rurkach.

Przewody linii dozorowych prowadzi¢:

— w korytku kablowym instalacji teletechnicznych — gléwne ciagi przewodowe
lub

—  w rurkach utozonych na stropie statym badz $cianie lub podtynkowo.

Przewody niepalne PH90 prowadzi¢:

— po S$cianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytow
certyfikowanych E90 np. uchwyt BAKS UDF z mocowaniem SRO M6 (sposob
montazu zgodnie z wymogami producenta) lub

System SSP powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:
Funkcje wykrywania:
1) Kazde urzadzenie alarmujace, monitorujace i sterujagce powinno mie¢ mozliwosé
opisania indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajagcym si¢ w
systemie w stanie alarmu / zadziatania, ktore precyzyjnie lokalizuje miejsce wystapienia
alarmu / sygnatu i identyfikuje alarmujace urzadzenie.

2) Urzadzenia detekcyjne powinny by¢ pogrupowane logicznie do grup dozorowych,
ktore zawiera¢ powinny detektory chronigce ten sam wydzielony z punktu widzenia
detekcji obszar obiektu. Kazda grupa dozorowa powinnna mie¢ mozliwo$¢ opisania
indywidualnym komunikatem tekstowym automatycznie pojawiajagcym si¢ w systemie w
stanie alarmu, ktory precyzyjnie lokalizuje obszar, w ktorym zgloszony zostat alarm.



3) System musi zapewnia¢ realizacj¢ dwustopniowego alarmowania z wys$wietlaniem
odliczanego czasu opdznienia / sprawdzenia na wyswietlaczu centrali

4) System musi zapewnia¢ realizacj¢ algorytmu weryfikacji alarmu (jednokrotnego
kasowania) — z kasowaniem wstepnym pierwszego alarmu zgltoszonego przez czujke

5) Zastosowane czujki punktowe:

- multisensorowe czujki optyczno-temperaturowe wykrywajace pozary min. TF1-TF8 do
ochrony wszystkich pomieszczen

- monosensorowe czujki temperatury do ochrony pomieszczen o wysokim zapyleniu /
zadymieniu niepozarowym / wystepowaniu pary wodne;.

6) System powinien zapewnia¢ ustawianie charakterystyki i1 czulo$ci detektoréw
multisensorowych zdalnie — poprzez petle dozorowa z indywidualnym ustawianiem
czutosci kazdego sensora oraz szybkos$ci dziatania w ramach granic dopuszczalnych przez
certyfikat i normy PN EN 54. Mozliwo$¢ indywidualnej parametryzacji czujek
multisensorowych jest konieczna dla indywidualnego dopasowania czutosci i odpornosci
na falszywe alarmy kazdej czujki do warunkow S$rodowiskowych chronionego
pomieszczenia.

7) System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ realizacji czasowego wylgczania sensorow w
detektorach wg zaprogramowanego harmonogramu dla wyeliminowania falszywych
alarméw od zjawisk pobudzajacych czujki wystepujacych cyklicznie np. dym papierosowy
w godzinach pracy obiektu.

8) Wszystkie czujki, przyciski ROP, moduly monitorujace i sterujace w systemie
powinny by¢ wyposazone w zintegrowany izolator zwar¢ dla zwigkszenia odpornosci
systemu na uszkodzenia i utatwienia serwisu systemu m.in. przez precyzyjne lokalizowanie
miejsca wystapienia usterek petli dozorowych.

9) Czujki w pomieszczeniach nieogrzewanych powinny by¢ wyposazone w oslony
przeciwwilgociowe, ktore chroni¢ beda czujke 1 gniazdo przez wptywem wilgoci od strony
stropu.

10) Czujki w przestrzeniach zamknigtych nalezy wyposazy¢ we wskazniki zadziatania. Dla
pomieszczen, ktore maja by¢ stale zamknigte wskazniki zadziatania przewiduje si¢
umiesci¢ nad wejsciem do pomieszczen.

11) Kazda czujka, ROP i modut muszg by¢ wyraznie oznakowane poprzez czytelny opis:
numer grupy / numer elementu w grupie, ktory odpowiada¢ bedzie adresacji wg programu
centrali, co pozwoli zablokowac¢ / zresetowac¢ takie elementy wg numeracji na opisie.

12) Zastosowane rgczne ostrzegacze pozarowe typu A lub B. Dla pomieszczen
nieogrzewanych (garaze, pomieszczenia techniczne) nalezy zastosowac rgczne ostrzegacze
pozarowe o wysokiej szczelno$ci — min. IP55

13) Wszystkie elementy petli dozorowych muszg by¢ w pelni zdalnie programowo
adresowalne adresem logicznym 1 jednocze$nie muszg posiada¢ unikalny numer seryjny
umieszczony na urzadzeniu 1 odczytywany zdalnie poprzez petle dozorowa.

Funkcje monitoringu:

1) Monitorowanie potozenia klap pozarowych — zaktada si¢ monitorowanie obu stanow
klapy (pozycja zamknie¢ta 1 otwarta) sygnalizujace tylko niepoprawne stany klapy
pozarowej tzn. brak osiggnigcia pozycji zamknigtej po wysterowaniu w zadanym czasie 1
brak osiggnigcia pozycji otwartej po resecie wysterowania w zadanym czasie. Deklaracja
czasu ruchu klapy po wysterowaniu 1 po resecie wysterowania powinna by¢ mozliwa
indywidualnie dla kazdej klapy, co pozwoli uwzgledni¢ zastosowanie réznych typow i
rozmiarow klap pozarowych w obiekcie.

2) Monitorowanie centrali sterujacej instalacja oddymiania grawitacyjnego

- monitorowanie potozenia klap oddymiajagcych 1 wusterki centrali oddymiania
grawitacyjnego



3) Monitorowanie sygnatow z systemOw gaszenia — zaklada si¢ monitorowanie
przynajmniej nast¢pujacych sygnatdw: stanu usterki systemu gaszenia, alarmu I stopnia
systemu gaszenia, alarmu Il stopnia systemu gaszenia, wyzwolenia $rodka gasniczego,
wyzwolenia rgcznego systemu gaszenia. Wskazane jest pelne monitorowanie systemu
gaszenia w sposob cyfrowy w nadrzednym systemie sygnalizacji pozaru np. poprzez
cyfrowg integracje central sterowania gaszeniem z centralami sygnalizacji pozaru

4) Monitorowanie stanu dzwigkowego systemu ostrzegawczego — zaklada si¢
monitorowanie stanu usterki zbiorczej systemu DSO oraz monitorowanie recznego
wyzwolenia komunikatow ewakuacyjnych w systemie DSO z poziomu mikrofonu strazaka
5) Monitorowanie systeméw wentylacji — zaklada si¢ monitorowanie stanu usterki
systemu wentylacji

6) Moduly monitorujace powinny zapewnia¢ mozliwo§¢ wykonywania linii
monitorujagcych o dlugosci do min. 250 m do monitorowanego urzadzenia, w celu
unikniecia ograniczen w lokalizowaniu urzadzen w obiekcie.

Funkcje sterowania:

1) Automatyczne sterowanie centralkami oddymiania grawitacyjnego,

2) Wylaczenie wentylatorow systemu wentylacji, klimatyzacji precyzyjnej i wiaczenie
wentylacji oddymiajacej (w zaleznosci od miejsca wystgpienia pozaru),

3) Sterowanie klapami pozarowymi na kanatach wentylacji — wydzielenie strefy
pozarowe] w ktorej powstat pozar, zaktada si¢ wysterowanie indywidualne kazdej klapy
pozarowej za pomocg osobnego wyjscia sterujgcego,

4) Sterowanie drzwiami i bramami pozarowymi — zaklada si¢ sterowanie poprzez
przerwanie obwodu zasilania trzymacza bramy pozarowej i drzwi pozarowych,

5) Wlaczenie komunikatow ostrzegawczych 1 ewakuacyjnych oraz wytgczenia lokalnych
zrddet naglosnienia

6) Otwarcie wybranych przej$¢ kontroli dostepu na drodze ewakuacyjnej — zaklada si¢
zastosowanie rygli rewersyjnych, ktorych otwarcie przez system przeciwpozarowy odbywa
si¢ na zasadzie przerwania obwodu zasilania rygla bezposrednio przez przekaznik w
systemie przeciwpozarowym

7) Sterowanie instalacjag systemu gaszenia poprzez przekazanie sygnatow alarmu
pozarowego z czujek chronigcych strefy gaszone. Centrale sterowania gaszeniem pozostajg
autonomiczne w ramach realizowanych przez nie funkcji systemu SUG.

8) System musi zapewnia¢ automatyczne powiadomienie jednostki PSP

System sygnalizacji pozaru uzupeiliony bedzie o system oddymiania. System oddymiania
obejmie trzy klatki schodowe 1 sktada¢ si¢ bedzie z central oddymiania sterujacymi
sitownikami w klapach oddymiajacych oraz kompletu przyciskow sterujacych i
przewietrzajacych. System oddymiania sterowany bedzie poprzez SSP.

3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Jako sposob identyfikacji oséb wybrano karty zblizeniowe. Czytniki zlokalizowane przy
wejsciach do weztowych pomieszczen wyposazone sa dodatkowo w klawiatur¢ numeryczng.
Zaprojektowany system pozwala na sieciowg prace urzadzen (zarzadzanie, konfiguracja i
rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywna rozbudowg. Poprawna identyfikacja osoby pozwala
na otwarcie drzwi automatycznych lub zwolnienie elektrozaczepu. Z uwagi na uniwersalnosc i
izolacje¢ galwaniczng obwodow elektrycznych instalacji wspotpracujacych z instalacja kontroli
dostepu do przekazania sygnatu identyfikacji wykorzystuje si¢ bezpotencjalowe styki
(NO/NC) przekaznikéw wyjsciowych kontrolerow. Jako element wykonawczy do blokowania



drzwi nieautomatycznych zaprojektowano elektrozaczepy. Wejscie do pomieszczenia jest
mozliwe po poprawnej identyfikacji, wyjscie po naci$nieciu klamki.

Wszystkie drzwi nie automatyczne objete kontrolg dostepu winny posiada¢ samozamykacze.

Zaprojektowane urzadzenia kontroli dostepu zasilane s3 z zasilaczy 12V DC z funkcja
podtrzymania pracy przy zaniku napiecia w sieci 230V AC. Elementy blokujace: zwory
elektromagnetyczne i elektrozaczepy zasilane sg z zasilaczy 24VDC z filtracjg napigcia, z
podtrzymaniem napi¢cia. W obwdd zasilania elementow blokujacych wiaczony jest styk NC
elementu kontrolno-sterujgcego z instalacji sygnalizacji pozarowej (lub przekaznika
pomocniczego). Rozwigzanie to pozwala na natychmiastowe zwolnienie blokad drzwi w
przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej lub w przypadku wylaczenia
zasilania budynku wylacznikiem przeciwpozarowym. Drzwi zabezpieczono przed
przypadkowym otwarciem w wyniku zaniku napig¢cia elementami blokujagcymi zasilanymi z
zasilacza 24VDC z podtrzymaniem napig¢cia. Zwolnienie drzwi nastepuje poprzez wytaczenie
zasilania sygnalem z instalacji sygnalizacji pozarowej lub lokalnie poprzez przycisnigcie
przycisku alarmowego otwarcia drzwi (po zbiciu szybki).

Dla potrzeb przysztej rozbudowy i laczenia instalacji z innymi budynkami szpitala instalacje
kontroli dostepu zaprojektowano w ramach zintegrowanego systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem. System oparty jest na strukturze sieci IP z centralnym serwerem
aplikacyjnym oraz rozproszong strukture elementow kontrolnych, wykorzystujace]
standardowe tgcza okablowania strukturalnego, zarowno miedzianego jak i swiattowodowego.
Taka konfiguracja daje mozliwos¢ tatwej 1 bezproblemowej rozbudowy, bez ingerencji w
reszte pracujgcego systemu. Pozwala rowniez na budowe struktury rozproszonej z centralnym
serwerem oraz lokalnymi kontrolerami w réznych lokalizacjach. Modut zarzadzania oparty
jest na technologii Web, integruje funkcjonalnosci Kontroli Dostepu, Systemu Sygnalizacji
Wilamania i Napadu, monitoringu CCTV IP (monitoring wizyjny), Systemu Interkomowego,
Ochrony oso6b 1 mienia, systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy), Obstuga Gosci 1
Personalizacji Kart, czy Zarzadzania Systemem Parkingowym. Kazda z funkcjonalnosci
dostgpna jest zarOwno na etapie projektu i wdrazania, jak 1 ewentualnej rozbudowy
dziatajacego systemu. Dodatkowo kazda z funkcjonalnosci mozna plynnie rozbudowywac,
dzigki zakupowi odpowiednich licencji rozszerzajacych.

Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub
uszkodzenia serwera inteligencja zostala rozproszona do poziomu lokalnych kontroleréw,
ktore posiadaja moduty pamigci pozwalajacy na buforowanie transakcji oraz przechowywanie
informacji na temat uprawnien poszczegolnych uzytkownikéw.

Jednostka Gtowna - Centralny serwer systemu umieszczony jest w pomieszczeniu technicznym
na parterze budynku, do ktérego doprowadzone zostang sygnaly z poszczegolnych elementow
wykonawczych. W obrebie pomieszczenia technicznego zrealizowane zostanie potaczenie
pomigdzy serwerem KD 1 innymi systemami ( np. CCTV). Kontrola i zarzagdzanie Systemami
mozliwe bedzie z poziomu dowolnego komputera, zarbwno w obiekcie, jak i poza nim.

Zaprojektowany system KD zaktada zastosowanie w obrebie budynku punktéw kontroli
dostgpu pracujagcych w trybie on-line (informacje o zmianie statusu poszczegdlnych wejsc 1
0s0b ktore przez nie przeszty dostgpne sg w trybie rzeczywistym), zar6wno w wersji do pracy
z kartami zblizeniowymi w technologii Mifare, jak 1 czytnikami o zwigkszonym zasiegu w
technologii HiperX. Mozliwa jest dowolne taczenie ze sobg przejs¢ w obu technologiach, w
zaleznosci od potrzeb w technologii przejs¢ z kontrolg jedno lub dwustronng. Wszystkie
przej$cia wyposazenie zostang rowniez w kontaktrony monitorujace ich stan, jak réwniez w
samozamykacze. Dzieki zastosowaniu kart dwusystemowych, oba standardy czytnikow
obstugiwane be¢da jedng karta, uprawnienia w zakresie dostepu okreslane beda z poziomu
serwera centralnego 1 dalej przekazywane do lokalnych kontrolerow. Ewentualne
zastosowanie w przysztosci technologii HiperX czytnikow zblizeniowych przy wjezdzie na



teren obiektu — przy szlabanach - pozwoli na identyfikacj¢ karty zblizeniowej bez wysiadania
z samochodu (zasigg 2m). Lokalny kontroler pozwala na podlaczenie elementow
wykonawczych systemu Kontroli Dostepu, SSWiN, elementow systemu parkingowego, czy
Ochrony Oso6b 1 Mienia. Komunikacja z serwerem odbywa si¢ za pomocg facz systemu
okablowania strukturalnego, zar6wno miedzianymi, jak i $wiattowodowymi. Cato$¢ transmisji
zabezpieczona jest za pomocg szyfrowania AES 256. W ramach projektu powinny byc¢
uwzglednione czytniki oraz karty w standardzie Mifare oraz czytniki typu Hands-free w
standardzie HyperX — obslugiwane za pomocg tej samej karty dwusystemowej. Czytniki
zblizeniowe zewngtrzne wykonane sg w wersji [IP65, natynkowej co pozwoli na ich montaz w
dowolnym miejscu niezaleznie od warunkoéw pracy. W miejscach narazonych na szczegdlne
niebezpieczenstwo uszkodzenia mozliwe jest zainstalowanie czytnikow w  wersji
wandaloodpornej. Czytniki typu Hands free dedykowane sg do wind, przejazdow oraz kontroli
ruchu w gtownych ciggach komunikacyjnych, pozwalajg one na otwarcie drzwi w momencie
zblizania si¢ do nich.

Wymagane okablowanie pomigdzy serwerem i lokalnymi kontrolerami to okablowanie
teledacyjne wydane w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, pomiedzy kontrolerami
lokalnymi i kontrolerami drzwi teledacyjne klasy minimum D (RS422/485 — 1200m),
pomigdzy kontrolerem drzwi i czytnikiem teledacyjne klasy D (protokét zalezny od czytnika -
20m). Przyjeto podtynkowy sposob montazu urzadzen. Podiagczenia przewoddéw do
poszczegodlnych urzadzen wykonaé zgodnie z DTR producenta. Przewody nalezy uktada¢ we
wspolnym korytku dla teletechniki w ciggach komunikacyjnych nad sufitem podwieszonym.
Podejscia do czytnikow wykona¢ w rurach PCV o $rednicy 28 mm. Czytnik przeznaczony jest
do montazu na tynku na wysokosci 1,40m od poziomu podtogi.

Kontrola dostgpu bedzie obejmowata nastepujace przejscia:
o 7 klatek schodowych i holu gléwnego do pomieszczen
e 7z korytarza do pomieszczen lekarzy

e 7z korytarza do pomieszczen pielggniarek, przygotowan pielegniarek i magazynu
lekow

e wejscia z zewnatrz
e 7z korytarza do wybranych pomieszczen

W zakresie wej$¢ z zewnatrz, przejs¢ z klatek schodowych oraz przej$¢ do pomieszczen -1.01,
0.01, 0.24 system kontroli dostgpu powinien by¢ uzupetniony o system interkomowy.

4 INSTALACJA INTERKOMOWA

Dla potrzeb szpitala zastosowano nowoczesny cyfrowy interkom dziatajacy w technice IP
z mozliwoscig integracji z tradycyjnymi systemami telefonicznymi oraz systemem tacznosci
radiowej. Potaczenia w systemie sg mozliwe na zasadzie kazdy z kazdym dla stanowisk
rOwnouprawnionych lub wewnatrz zdeklarowanych grup potaczen. Szybka 1acznosé
wewnetrzna zaprojektowana zostata w ramach jednego systemu do obstugi nastepujacych grup
jak réwniez polaczen miedzygrupowych:

. kontrola wej$¢ do oddziatow,

. kontrola wejs$¢ z zewnatrz budynku,
. komunikacja z pracownia,

. komunikacja z salg wybudzen,

. komunikacja z pomieszczeniami lekarzy,



. komunikacja z dyzurkami pielegniarskimi,
. obstuga systemu przyzywowego pacjentow.

Interkomy przytaczone sg siecig okablowania o topologii gwiazdy do centrali
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Urzadzenia zabudowane
sa w szafach 19” okablowania strukturalnego.

Interkomy w roznych wykonaniach obudéw (montaz na tynkowy, pod tynkowy, na
biurko) , r6znych stopniach szczelnosci (do IP 65) i z funkcjg glosnego mowienia pozwalaja
na zastosowanie w kazdych warunkach. W petni cyfrowa platforma bazujace na architekturze
wieloprocesorowej oraz technologiach DSP (cyfrowe przetwarzanie sygnatow) i IP (Ethernet),
dzigki ktorym mozliwa jest komunikacja z wysoka jakos$cig przesytanego dzwieku oraz
mozliwos¢ bardzo elastycznej integracji z wieloma innymi systemami takimi jak np: CCTV
(telewizja dozorowa), dowolne systemy telefoniczne zarowno analogowe, cyfrowe ISDN, a
takze telefonia IP (VoIP). Cecha charakterystyczng proponowanego tu rozwigzania jest to, iz
wszystkie elementy systemu oparte sg na architekturze IP. Oznacza to, 1z tacznos¢ od centrali
do kazdej ze stacji interkomowej (i w drugg strong) realizowana jest przy pomocy
infrastruktury okablowania strukturalnego. System, dzigki wykorzystaniu technologii
cyfrowej, a takze rozwigzania Open Dupelx, umozliwia prowadzenie rozmow w trybie tzw.
glosnomowiacym bez konieczno$ci angazowania ragk podczas rozmowy oraz zapewnia
najwyzsza jako$¢ przesytanego sygnalu mowy, nawet w przypadku rozmowy z dalszej
odlegtosci np. S5m od stacji. Rozmowa prowadzona jest w sposéb naturalny, czyli mozliwe jest
jednoczesne mowienie 1 stuchanie, co znaczaco poprawia komfort rozmowy oraz
zrozumiato$¢ przekazywanych informacji. System wykorzystuje pasmo akustyczne o
szerokosci do 16 kHz dzigki czemu jako$¢ i zrozumiato$¢ mowy jest najwyzszej jakosci.
Bardzo przydatng funkcja w praktyce jest tryb rozgtoszeniowy, za pomoca ktérego mozna
nadawac¢ komunikat do wszystkich stacji lub do wydzielonych grup (np. tylko interkomy tylko
w dyzurkach lekarskich). System umozliwia dowolne przekierowanie przychodzg rozméw na
inne stacje w przypadku, gdy np. personel nie moze w danej chwili obstuzy¢ danego
wezwania. Wygodnym trybem pracy jest tez funkcja typu dzien/noc za pomocg ktoérej mozna
definiowac rozne funkcje systemu w zaleznosci od pory dnia (np. w nocy wszystkie wezwania
przychodzg na stacje w dyzurce catodobowej). Dzigki zastosowaniu stacji cyfrowych mozliwe
jest zastosowanie takich opcji jak audio monitoring czy samotestowanie si¢ uktadu mikrofonu
1 glosnika, ktore znaczaco poszerzajg funkcjonalnos¢ systemu. Dodatkowo dzigki mozliwosci
wpiecia serwera interkomu do sieci LAN, konfiguracja i programowanie systemu jest bardzo
proste 1 mozliwe z dowolnego miejsca. Wptywa to znaczgco na tatwo$¢ zarzadzania systemem
przez obstuge techniczng szpitala. Centrala systemu wyposazona w dodatkowa karte tacznosci
telefonicznej, umozliwia wykonywanie potaczen z dowolnymi numerami telefonicznymi
wewnetrznymi i/lub zewnetrznymi. Dodatkowo mozliwe jest tez potaczenie si¢ z dowolng lub
wybrang stacjg systemu za pomocg telefonu. Wybrane dodatkowe cechy zaprojektowanego
interkomu:

. Mozliwo$¢ integracji systemu interkomu z systemami CCTV. Polaczenie
informacji glosowych z informacja wizyjng daje peten obraz panujacej sytuacji, przez
co znaczaco podnosi poziom bezpieczenstwa. Systemy Commend moze by¢
zintegrowany z praktycznie dowolnym systemem CCTV.

. Funkcja Audio monitoringu, w ktérg wyposazone sg interkomy pozwala
zastosowa¢ je jako dodatkowy element bezpieczenstwa np w salach intensywnej
terapii. Stacja z aktywowang funkcjg audio monitoringu mierzy caly czas natezenie
dzwigku w pomieszczeniu i w przypadku, gdy zostanie przekroczony $cisle okreslony
poziom dzwigku aktywowany jest alarm na okreslonych stacjach np. w dyzurce
pielegniarek lub w pokoju lekarskim.



. Za pomoca funkcji rozgtoszenia bardzo tatwo nada¢ komunikat, ktérego tres¢
jest styszana w wszystkich (lub zaprogramowanych) pomieszczeniach gdzie znajdujg
si¢ stacje interkomowe — mozliwa jest realizacja przewodowego przywotania oséb lub
prowadzenie statego nastuchu np. kanatu ratunkowego

. Mozliwa jest integracja systemu interkomu z dowolnego typu systemami
telefonicznymi ( telefonia stacjonarna, DECT, komorkowa itd.)

. Mozliwa jest implementacja funkcji konferencji ( np. na bloku operacyjnym),
dzigki ktorej lekarz prowadzacy zabieg moze polaczy¢ si¢ np. z pokojem lekarski w
celu konsultacji nie przerywajac zabiegu (przy stole operacyjnym umieszcza si¢
przycisk uruchamiany stopa, ktoéry uruchamia potaczenie z np. pokojem lekarski).
System umozliwia rozmowe z doskonatg jakos$cig nawet z odlegto$ci Sm od miejsca, w
ktorym umieszczony jest mikrofon interkomu.

. Na bazie systemu interkomowego mozliwe jest zrealizowanie funkcji instalacji
przywotawczej (instalacj¢ przywotlana opisano w kolejnym rozdziale).

Sie¢ interkomu zaprojektowano jako fizycznie wydzielong od innych sieci. Urzadzenia
sieci interkomowej (centrale, przetaczniki, zasilacze) zaprojektowano w szafach 19” w
pomieszczeniu technicznym na parterze. Wymagania instalacyjne odnos$nie klasy taczy 1
kategorii urzadzen identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego. Urzadzenia
interkomowe zasilane sg z napigcia UPS (230V/50Hz).

Systemem zostang objete wejsScia z zewnatrz, przejscia z klatek schodowych na korytarze
oddzialowe, pomieszczenia lekarzy 1 pielegniarek, sale 16zkowe oraz przejscia do
pomieszczen -1.01, 0.01, 0.24. Stacje nabiurkowe beda mogly obstugiwac potaczenia z kilku
interkomow.

5 SYSTEM PRZYZYWOWY (PRZYWOLAWCZY)

W pomieszczeniach 16zkowych oraz dedykowanych tazienkach dostepnych z korytarza
zaprojektowano instalacje¢ przywotawcza pacjenta. Przyjeto, iz system przywolawczy
zintegrowany bedzie z wczesnie] opisanym systemem interkomu. Przyciski wezwan
zaprojektowano przy stanowiskach (16zkach) pacjentow, a interkomy przy biurkach nadzoru
pielegniarskiego. Przyciski wezwan pacjentow przylaczone sa do wej$¢ parametrycznych
interkomu. Pozwala to na natychmiastowg identyfikacj¢ pomieszczenia i tozka, z ktérego
nastgpilo wezwanie. Pielggniarka poprzez funkcje glosnego moéwienia interkomu w sali
pacjenta moze zweryfikowa¢ przyczyng wezwania zanim uda si¢ do miejsca wezwania.
W pomieszczeniach chorych zastosowano przyciski i manipulatory gruszkowe. Po wci$nigciu
przycisku przez pacjenta na wyswietlaczu stacji pojawia si¢ numer z ktorego przychodzi
wezwania, a takze za pomocg sygnatu dzwigkowego, nastepuje poinformowanie personelu.

Interkomy w pokojach wezwan 1 dyzurkach przytaczone sa siecig okablowania do centrali
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Interkomy te stanowig
fragment systemu tgcznosci wewnetrznej (interkomowej) dla celéw medycznych. Opis
systemu interkomowego zamieszczono w poprzedzajacym rozdziale .

Zasilacze systemowe instalacji przywolawczej 1 interkomowej zasilane sg z tablic
zasilajacych urzadzenia instalacji niskopradowej objete napieciem gwarantowanym UPS.

Systemem objete sg t0zka oraz tazienki na 112 pigtrze. Podstawowe stacje przeznaczone
do obstlugi przywotania znajdujg si¢ na stanowiskach dozoru w lozach pielegniarskich na
poszczegdlnych kondygnacjach.

6 SYSTEM MONITORINGU PACJENTA



Dla potrzeb szpitala zaprojektowano instalacj¢ telewizji obserwacyjnej pacjenta w
pomieszczeniach wybudzenia pacjenta 1 intensywnej terapii. System przeznaczony jest do
przekazywania obrazu pacjenta na stanowisko dozoru. Kamery zaprojektowano nad kazdym
stanowiskiem (f6zkiem) pacjenta objetego dozorem wizyjnym. Na posterunkach
pielegniarskich pekligcych funkcje dyzurne zaprojektowano monitory do podgladu obrazu.
Obraz przekazywany z kamer podlega rowniez rejestracji w rejestratorze cyfrowym — serwerze
wizyjnym.

System telewizji obserwacyjnej pacjenta zaprojektowano w technologii IP. Dostep do
kazdej z funkcji systemu jest mozliwy wyltacznie dla uprawnionych osob. Mozliwe jest
rowniez okreslenie na drodze programowej (migdzy innymi) nastepujacych parametrow
systemu:

. mozliwos¢ zdalnego ustawienia parametrow przekazywanych przez kamere
(kamera wlaczona/wytaczona, okreslenie pola przekazu obrazu, pala maskowanego,
pola aktywnego i inne)

. tworzenie grup podgladu — przypisanie do stanowiska monitorowania kamer
wizyjnych oraz uprawnien do modyfikacji parametréw
. okreslenie konfiguracji pracy systemu w zaleznos$ci od pory dnia np. w nocy z

uwagi na ograniczong liczebnos$¢ personelu obrazy z wybranych kamer przekazywane
sg do jednego (zamiast kilku w dzien) zdeklarowanego stanowiska monitoringu
wizyjnego

. mozliwo$¢ zdalnego podgladu obrazow z kamer ,,on line” (lub zapisu z kamer)
poprzez PC wiaczony w sie¢ Ethernet/Internet po zalogowaniu do serwera systemu w
ramach przyznanych uprawnien.

Kamery kopotkowe pracujace w systemie telewizji obserwacyjnej pacjenta witgczone sg
w wydzielong sie¢ LAN. Zasilanie kamer zrealizowano poprzez sie¢ (PoE). Poszczeg6lne
elementy instalacji: zasilacze, przetaczniki, panele krosowe zamontowane beda w szafach
teleinformatycznych RACK 19 1 zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku. Wymagania instalacyjne odnosnie klasy taczy 1 kategorii urzadzen identyczne jak
dla instalacji okablowania strukturalnego. Serwer zapisu 1 przetagcznik sieci telewizji
zaprojektowano w szafach w pomieszczeniu technicznym. Urzadzenia instalacji telewizji
zasilane sg z napigcia UPS (230V/50Hz).

Systemem zostang objete tozka w salach wybudzen. Podglad obrazu dostepny bedzie
standardowo na stanowiskach dozoru w tych pomieszczeniach.

7 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng 1 wydajng warstwe fizyczng
sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych 1 przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spelnienia
najwyzszych wymogow jakosciowych 1 wydajno§ciowych nalezy zapewnic¢:

. Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).
o Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.
. Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne

laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) potwierdzajace zgodno$¢ okablowania
miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy



zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami w zakresie testu tgcza
Permanent Link oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45).

o Okablowanie $wiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.
. Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.
o Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania

musza pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

. Producent okablowania powinien obja¢ zainstalowany system bezptatng, 25-
letnig systemowa gwarancjag niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne
miedziane i Swiattowodowe w zakresie tacza Channel (kable instalacyjne, panele 197,
zlacza, kable krosowe i1 przylaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania oraz Producentem.

o Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania si¢ Wykonawcy z
tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostala udzielona gwarancja.

. Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnos$ci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomig¢dzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikow.
Dhugos$¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
przylaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i przylaczeniowych) nie powinna
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowaé okablowanie
klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardow okablowania strukturalnego
ISO/IEC 11801:2011 (ktéry zastgpuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801
AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodno$¢ z
powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne
laboratoria badawcze (Delta lub GHMT) w zakresie tacza Permanent Link oraz niezaleznych
komponentow (kabel, panel, ztagcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w
postaci 2 modutow RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacj¢ gniazd
uzytkownikow w zaleznos$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentow, réwniez w
polaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno logicznych
(tzw. PEL).

W gniazdach przylaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduly RJ45 MK keystone, ktore beda
zapewniac:

. Ochrong zlacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W

zwigzku z tym kazdy modul keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostong

zlacza RJ45. Ostona musi byé wyposazona w metalowa sprezynke zapewniajaca



wiasciwy docisk zamknigtej ostony i1 pelng ochrong¢ ztgcza. Nie nalezy stosowaé
modutow RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnetrznych elementéw (adapterow) z
ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniaja one wystarczajacej ochrony 1
ograniczaja mozliwos¢ wpigcia wtyku RJ45 kabla przytaczeniowego.

(p
-

Rys. Ztgcze RJ45 STP keystone

o Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zalezno$ci od
ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnic
poprzez wymienne kolorowe ostony ztagcza RJ45. System okablowania musi
zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

. Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwoch niezaleznych
modutow RJ45 keystone, rowniez w wersji STP, w jednym uchwycie montazowym 45
x 45 mm, bez konieczno$ci demontazu standardowej kapsutki ekranujace;.

o Utozenie modutu RJ45 w plycie czolowej gniazda przylaczeniowego pod
katem, aby wyprowadzenie wpigtego kabla przylaczeniowego RJ45 bylo skierowane
ku dotowi.

. Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajacych urzadzen koncowych, nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci
kategorii 6, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011
(ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢
certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego (Delta Iub GHMT)
potwierdzajagcym przetestowanie pojedynczego komponentu pod katem spetniania
wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego.

o Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostgpowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyl mocy do 30W).

. Wieloletnie, niezawodne dzialanie, dlatego piny RJ45 musza by¢ poztacane, co
zagwarantuje odporno$¢ na korozj¢ oraz tuki elektryczne powstajace przy podiaczaniu
urzadzen PoEP.

o W celu szybkiej i1 fatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewniaé
beznarzedziowy montaz, w ktorym kazda z par zyl musi by¢ zaciskana w ztgczach IDC
niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gléwna czes$ciag modutu RJ45.

. Skuteczng ochrone przed zaktdceniami elektromagnetycznymi, pochodzacymi z
sieci zasilajacej 230V oraz z sgsiednich taczy okablowania. Moduly RJ45 musza



posiada¢ pelne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej klatki Faradaya.
Kapsutka ekranujgca musi zapewnia¢ peing szczelno$¢ ekranowania od dotu 1 gory
ztacza, po bokach 1 z tylu oraz z przodu po wpigciu ekranowanego wtyku RJ45.
Ponadto nalezy zachowa¢ kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem zlacza, na
pelnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i
doskonatg ochrong przed zakldceniami.

o Dodatkowe zlacze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do podiaczenia
drutu drenazowego z kabla skretkowego) celem podwyzszenia skutecznosci
ekranowania kable.

. Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztaczu RJ45

keystone. Nie nalezy stosowa¢ dodatkowych roztaczalnych zlaczy oraz wymiennych
wktadek, ktore stanowig dodatkowe potaczenie w kanale transmisyjnych 1 negatywnie
wplywaja na parametry transmisyjne zwigkszajac tlumienie oraz ilo$¢ sygnalow
odbitych. Wszystkie 8 pinéw zlacza RJ45 musi by¢ aktywnych.

o Moduty tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w
punktach dystrybucyjnych.

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skrgtkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbiegaja si¢ do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tacza okablowania z panela
rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen aktywnych
lub z portami centrali telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45 MK, ktore musza zapewniac:
. Standardowa szeroko$¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnos$¢ 24 portow RJ45

keystone

o Montaz modutow RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przylaczeniowych.

. Elastyczny system opisu portow RJ45, umozliwiajagcy umieszczenie etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania. Utlatwi to
lokalizacje porow w szafie 19” niezaleznie czy panel znajduje si¢ na gorze czy na dole

szafy 1 gdy do portow sg wpiete kable krosowe zastaniajgce czgs$¢ plaszczyzny panele.
Etykiety opisowe nalezy umieszcza¢ w specjalnych uchwytach, pozwalajacych w tatwy
sposob na ich wymiane¢ w dowolnym momencie.

Rys. Obudowa panela rozdzielczego RJ45 19”



. Ochrong zlaczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i1 zabrudzeniem. W
zwiazku z tym kazdy modul keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostong
ztacza RJ45. Ostona musi by¢ wyposazona w sprezynke zapewniajaca wiasciwy docisk
1 petng ochrone zlacza.

o Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania taczy okablowania w zalezno$ci od
ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnic
poprzez wymienne kolorowe ostony ztagcza RJ45. System okablowania musi
zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikow.

. Skalowalnos¢ i petng modutowos¢, umozliwiajacag wypetnienie ztaczami RJ45
w dowolnym stopniu i dokladne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do
panela.

o Latwy dostgp do portéw RJ45 w czasie krosowanie dzigki umieszczeniu 24
ztaczy RJ45 w jednym rzadzie obok siebie.

. W tylnej czesci panela musi znajdowac si¢ metalowa prowadnica kabla, dajaca
mozliwos¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczajac
je przed wyrwaniem.

. W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw $rub montazowych M6.

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych Multimedia Connect duplexowych 2 x 4-pary U/FTP kat.6
350 MHz, ktory przewyzsza standardowe wymagania kat.6 1 jest przetestowany w pasmie do
350 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniac:

. Niezawodng wymiang¢ danych dla nawet najbardziej; wymagajacych urzadzen

koncowych. Nalezy zastosowa¢ kabel o wydajnosci kategorii 6, ktéry spelnia
wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN
50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego
laboratorium badawczego (Delta lub GHMT) potwierdzajacym przetestowanie kabla
pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu
transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

o Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostgpowych
WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyl mocy do 30W).

. Ekranowanie typu UFTP w postaci niezaleznych ekranéw na kazdej ze
skreconych par, wykonanych z foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skutecznos$ci
ekranowania 1 lepszego uziemienia, co przetozy si¢ na wyzszg odporno$¢ na
zaktocenia, kabel musi by¢ wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.

o Latwa 1 szybka instalacj¢ dzigki konstrukcji duplex (dwoch potaczonych ze
sobg 4-parowych kabli skretkowych).

. W celu spelienia wymogdéw przeciwpozarowych nalezy zastosowacé kabel w
powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z



materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilo$¢ szkodliwych substancji w
czasie pozaru.

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego
zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych lub z portami
centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowac kable krosowe PatchSee ze $wietlng
identyfikacja potaczen, ktore zapewnia:

o Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6, ekranowane.

. Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢
kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate
elementy tgczy okablowania.

o Szybka i fatwa lokalizacje potaczen w punkcie dystrybucyjnym dzigki $wietlne;j
identyfikacji potaczen.

. Kolorystyczne oznaczanie wtykow, w zalezno$ci od przeznaczenia kabla.
Kolorowe identyfikatory nalezy naktada¢ na wtyki RJ45

o Zabezpieczenie wtyku RJ45 przed przypadkowym wypigciem. Kolorowe klipsy

naktadane na wtyki RJ45 musza mie¢ taki ksztalt, aby chronity nosek wtyku RJ45
przed przycisnigciem i wypigciem. Roztaczenie potagczenia musi by¢ mozliwe dopiero
w momencie wypiecia klipsa ochronnego.

. Elastyczng 1 wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

Zadaniem kabli przylaczeniowych RJ45 jest dolaczenie urzadzen koncowych
(komputerow, telefonow IP, punktow itd.) do gniazd przylaczeniowych — punktow logicznych
rozmieszczonych w obiekcie. W projekcie nalezy zastosowac¢ kable przylaczeniowe
DeskPatch z mozliwos$cia dostosowania (regulacji) dhugosci w zaleznosci od odlegtosci
urzadzenia od gniazda RJ45. Kable przytaczeniowe musza zapewniac:

o Elastyczng regulacje dtugosci w zakresie od 1 do 5m, dzigki czemu unikniemy

nadmiernej 1ilo$ci kabli utrudniajagcych dostgp do urzadzen koncowych i

komplikujacych prace oséb przy stanowisku roboczym.

. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wypigciem wtyku, kabel powinien
zapewnia¢ blokade noska zwalniajgcego wtyk RJ45.

o Nalezy zastosowac¢ kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

. Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢
kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate
elementy tgczy okablowania.

o Elastyczng i wygodna w uktadaniu konstrukcj¢ wykonana z 4-parowego kabla
skretkowego typu linka.

W przypadku urzadzen koncowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty
dostgpowe WiFi, aby unikng¢ dodatkowych miejsc taczenia w kanele transmisyjnym, ktore



moglyby by¢ miejscem niepowolanej ingerencji 1 naruszenia cigglosci tacza, kabel
instalacyjny nalezy wpia¢ bezposrednio do urzadzenia koncowego. Dlatego kabel instalacyjny
nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktory zapewni:
. Ochrong przed niepowolanym wypieciem, wtyk musi posiada¢ mozliwosé
wypiecia dopiero po uzyciu dedykowanego klucza zwalniajacego.

o Zlacza musza by¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykow
RJ45 instalowanych na kablu bez konieczno$ci stosowania zaciskarki.

. Mozliwo$¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych Wtyki musza
zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu na przewodniku typu drut o $srednicy od AWG 26 (0,4
mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej §rednicy 8§ mm.

o Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej
wymagajacych urzadzen koncowych dziatajacych z przeptywnosciag 10Gb/s, nalezy
zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (500MHz), wg norm okablowania
ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1

. Zasilanie urzadzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy
do 30W).
o Skuteczng ochrone przed zakioceniami elektromagnetycznymi, pochodzacymi z

sieci zasilajacej 230V oraz z sasiednich lgczy okablowania. Wtyki RJ45 musza
posiada¢ pelne ekranowanie 360°, wykonane w postaci pelnej metalowej klatki
Faradaya. Kapsutka ekranujaca musi zapewnia¢ petng szczelno$¢ ekranowania od dotu
1 gory ztacza, po bokach i z tytu.

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych C&C 197, w ktorych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzadzenia aktywne.

Do budowy gltoéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy uzy¢ szaf stojacych serwerowych 19”
42U/24U 800x1000 mm (szer. x gt.) o ponizszych parametrach:

. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

o Trzy plaszczyzny montazowe 19” (z przodu, z tytu i po $rodku).

. Mozliwos$¢ pelnej regulacji profili montazowych 197, przéd — tyt.

o Drzwi przednie z perforacja, z mozliwo$cig otwarcia 180° i montazem prawo

lun lewostronnym, zamocowane na trzech zawiasach.

. Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglem
(blokada na goérze drzwi, na dole i po $rodku), celem zapewnienia wickszego
bezpieczenstwa.

o Demontowane ostony boczne, zamykane na klucz.

. Demontowana ostona tylna, perforowana, zamykana na klucz.



. 4 przepusty kablowe do wprowadzenia kabli (2 na $cianie tylnej u gory i na
dole, 1 w podtodze, 1 w dachu).

o Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na
krawedziach dachu i pelng warstwa gorna, nie zawierajaca otworé6w wentylacyjnych.
Taka konstrukcja zapewni odpornos¢ na kurz i wodg, ktéra moze dosta¢ si¢ do
pomieszczenia telekomunikacyjnego od gor, np. z instalacji wody lodowej systemu
klimatyzacji.

. Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia
telekomunikacyjnego szafa musi posiada¢ mozliwos¢ rozkrecenia elementow
sktadowych szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

o Nos$no$¢, co najmniej 600kg
. Wyposazenie dodatkowe:
v listwa zasilajgca 19” 1U 8x230V z filtrem przepig¢,

v' dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem i kablem
zasilajacym w komplecie,

v’ cokot o wysokosei co najmniej 120mm,
v" maskownica podlogowa z filtrem powietrza,
v' wysuwana polka 19” perforowana, montowana w 4 punktach,

v' panele 197 1U porzadkujace kable krosowe, z metalowymi uchwytami
kablowymi trwale zintegrowanymi z ptyta 19”, niemontowane na $ruby,

v" uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych.

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potaczen pomiedzy glownym a
posrednimi punktami dystrybucyjnymi oraz z punktami dystrybucyjnymi w innych budynkach.
Ta cz¢$¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z punktu widzenia wydajnosci 1
niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymian¢ danych pomiedzy weztowymi punktami
sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu uzytkownikow sieci w tym samym czasie. Dlatego
okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ z odpowiednim zapasem parametrow
transmisyjnych oraz zapasem ilosci taczy, w celu unikni¢cia nadmiernych obcigzen (waskich
gardet) w systemie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu trzech
typow medidéw transmisyjnych:

. Kabel $wiattowodowy

o Wieloparowy kabel telefoniczny dla potaczen telefonii analogowej i ISDN

W polaczeniach szkieletowych, pomiedzy gtownym a posrednimi punktami
dystrybucyjnymi, nalezy zastosowac kable swiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:
. Pojemnos¢ 12 wiokien

o Wildkna wielomodowe MM OM3 50/125um o parametrach:



. Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig uktadania
wewnatrz budynku 1 na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych).

o Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetionej Zelem
chronigcym przed wilgocig oraz zmniejszajacym tarcie pomigdzy wtdknami w czasie
uktadania.

. Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci wtokien szklanych,
ktore dodatkowo muszg zapewnia¢ ochrong antygryzoniowa.

o W celu spelnienia wymogoéw przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w
powloce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materialu bezhalogenowego emitujacego ograniczong ilo$¢ szkodliwych substancji w
czasie pozaru.

Kable swiattowodowe w szafach 19 nalezy zakancza¢ w $wiattowodowych panelach
rozdzielczych, 19” 1U ze zlaczami LC duplex. Witokna nalezy zakonczy¢ w technologii
spawania (pigtaile nalezy dobra¢ zgodnie z typem wiokna w kablu instalacyjnym). Nalezy
zastosowac panele spetniajace ponizsze wymogi:

e Pojemnos¢ do 48 wiokien, dzigki czemu otrzymamy duzg efektywno$¢ rozmieszczenia
wiokien na 1U.

Rys. Wymagana organizacja panela swiattowodowego (przyktadowa
pojemnos¢ 12xLC duplex)
e Latwy dostep do wnetrza poprzez wysuwang szuflade.

e Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym.

. 4 otwory w S$cianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za
posrednictwem przepustéw kablowych PG.

o W podstawie panela na wysokosci przepustow PG musza znajdowaé si¢
elementy pozwalajace na zamocowanie trwale do szuflady przetacznicy kabla
instalacyjnego, zapobiegajac przed przypadkowym wysunigciem si¢ kabla.

. Standardowo panel w komplecie musi zawierac:

4 uchwyty do organizacji wtokien,

opaski zaciskowe,

sruby do montazu w stelazu 19,

przepusty PG oraz za$lepki pod niewykorzystane porty PG,

SRR NN

gniazda przepustowe (ilo$¢ zalezna od pojemnos$ci zakanczanego kabla),



4 pigtaile (ilo$¢ zalezna od pojemnosci zakanczanego kabla),

v kasety, uchwyty oraz oslony na spawy dla zabezpieczenia spawoOw
Swiattowodowych.

Zadaniem kabli krosowych $wiattowodowych jest polaczenie 1taczy okablowania
szkieletowego, zakonczonych na panelu rozdzielczym z portami $wiattowodowymi
urzadzen aktywnych. Nalezy zastosowac kable krosowe spetniajace ponizsze wymogi:

. ZYacza LC z obydwu stron kabla.

o Konstrukcja 2-wtoknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji
Ethernet.

. Rodzaj wiokien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym.

o Dhugos$¢ nalezy dostosowac do odleglosci pomiedzy panelem swiattowodowym

a urzadzeniami aktywnymi.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzié¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych
skretkowych 1 $wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne
spelnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartoSciami
granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw
musza by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzadem w pelni sprawnym,
posiadajagcym wazny certyfikat potwierdzajacy przejs$cie procesu kalibracji u producenta, co
bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarow
wszystkich taczy okablowania skretkowego 1 §wiattowodowego.

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania

wymogow klasy E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:
. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,,Channel”

(tacznie z kablami krosowymi i kablami przytaczeniowymi). Do pomiaru kazdego
lacza nalezy uzy¢ odrebnej pary kabli potaczeniowych, ktéra w przysztosci powinna
by¢ wykorzystywana w powigzaniu wilasnie z tym laczem. W zwigzku z powyzszym
nalezy zapewni¢ pelen zestaw kabli potagczeniowych RJ45.

o Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokladnosci, co najmniej
,wLevel IV”. Zalecane typy miernikow: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke
Networks.

. Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu
rzeczywistych warto$ci parametréw tacza, miernik automatycznie poréwna je z
granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli

wynik porownania.
o Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidlowe.
. Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

o Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):
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Mapa potaczen - poprawnosc 1 ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtraceniowe - thumienie (ang. IL - Insertion Loss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu

ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspotczynnik thumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu

ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspdtczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opodznienie propagacji (ang. Propagation delay)

Réznica opdznien propagacji (ang. Delay skew)

Wszystkie tacza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowacé pod katem speiniania
wymogoéw norm ISO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktorych zrédto swietlnego

sygnatu referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu

facza, a w kolejnym kroku na drugim koncu tacza.

Lacza wielomodowe (MM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach

transmisyjnych, dla dtugosci fali: 850 nm i 1300 nm.

Lacza jednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach

transmisyjnych, dla dtugosci fali: 1310 nm 1 1550 nm.

Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu

rzeczywistych wartosci parametréw 1lacza, miernik automatycznie poréwna je z
granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli
wynik poréwnania.

v
v
v

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametrow:

Ciaglos¢ Tacza.

Dhtugosc¢ tacza.
Thumienie widkien dla dwoch dlugosci fali.

Glowny punkt dystrybucyjny GPD nalezy umie$ci¢ w pomieszczeniu technicznym na
parterze, natomiast posrednie punkty dystrybucyjne PPD 1.3 na zapleczu lozy
pielegniarskiej na pigtrach 112 Wszystkie lacza poziomego okablowania strukturalnego w
budynku zakonczone beda na panelach w szafach dystrybucyjnych.

Szafta GPD potaczona bedzie z kazda z szaf PPD laczem $wiattowodowym w postaci
kabla MM 12G 50/125um OM3 rozkrosowanym w przelacznicach §wiattowodowych. W
celu wilaczenia budynku do sieci szpitalnej Ethernet, szafa GPD potaczona bedzie
oddzielnym tgczem §wiattowodowym z pomieszczeniem w bloku 4. Potaczenie to bedzie w
postaci zewnetrznego kabla $wiattowodowego MM 12G 50.125um zakonczonym na
dedykowanych przetacznicach swiattowodowych.



W szpitalu wykorzystywana jest telefonia VoIP, w zwigzku z czym w okablowaniu
pionowym nie przewiduje si¢ oddzielnych taczy kablowych dla telefonii analogowe;.

Kabel okablowania poziomego nalezy prowadzi¢ na drabinkach kablowych (nad sufitem
podwieszanym) lub w rurach PCV w tynku w pomieszczeniach).

Okablowanie strukturalne obejmie linie do obstugi systemu kontroli dostepu,
interkomowego, przywotawczego, monitoringu pacjentow i innych wymagajacych lacza
linii telefonicznej lub dostepu do sieci LAN/WAN.

W szatie GPD poza elementami infrastruktury pasywnej nalezy zainstalowac¢ przetaczniki
do obstugi wymienionych wyzej systemow oraz system zasilania UPS zapewniajacy
przynajmniej 10 minutowg prace przy zaniku napigcia zasilania.

Gniazda 2xRJ45 (lub przylacza zakonczone wtykiem) na potrzeby podigczenia
komputeréw, telefonéw IP 1 innych urzadzen uzytkownika nalezy umiesci¢ pod tynkiem
lub na biurkach co najmniej w pomieszczeniach:

o salach 16zkowych — po jednym na kazde t6zko
o salach wybudzen — po dwa na kazde stanowisko
. pomieszczeniach z planowanym biurkiem do pracy — po jednym na kazde biurko
o nad sufitami na potrzeby sieci WiFi
° w pozostatych pomieszczeniach z przewidzianymi urzadzeniami komputerowymi lub
telefonami
Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych wurzadzen (réoznych producentow) pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancji.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty branzowe.

6.4.UWAGI KONCOWE DLA ZAKRESU PROJEKTU KONCEPCJI:

1. Niniejszy projekt rozbudowy i przebudowy, jest etapem koncepcyjnym, i nie
stanowi podstawy do wykonywania jakichkolwiek robot budowlanych i
instalacyjnych.

2. Jezeli w opracowaniu zostaly uzyte nazwy wlasne produktéow to nalezy, zgodnie
z PZP Art.29 p.3, rozumie¢ ze Zamawiajacy dopusci do oceny taki wyrob lub
réwnowazny.

3. Wszystkie wymiary ujete w projekcie koncepcji, nalezy sprawdza¢ na budowie. Po
stwierdzeniu ro6znic nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora i Projektantow.

4. Niniejszy projekt jest wtasnoscig "Studio Quattro" arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
1 podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994r ,,O prawie
autorskich i1 prawach pokrewnych” (Dz. U. Nr 24).

Z powazaniem

arch. Hanna Kramarczyk-Le$niak
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