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1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana przez Usługi Geodezyjne "PLAN" 

Paweł Szarek w Nowogardzie; 

 Uzgodnienia z zamawiającym, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochronny oraz planu bezpieczeństwa i ochrony ( Dz. U. Nr 

120 poz.1126 z późn. zm.) 

 Opinia geotechniczna dla projektu budowy drogi wydana przez Laboratorium drogowo - 

budowlane LABOS Sylwia Majer z września 2017 r. 

 Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawcę umowy, Biuro Usług Inżynieryjnych 

Mariusz Jażdżewski 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi leśnej P-POŻ nr 22 w Leśnictwie 

Storkowo. Inwestycja zlokalizowana jest na północny zachód od miejscowości Storkowo.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek: 

 387/3; 388/1; 383/1; 377/2; 378/3 obręb ewidencyjny Storkowo, gmina Ińsko  

. 

Zakres opracowania: 

 budowę drogi leśnej od długości 2824,12 m; 

 renowacja rowów 

 wymiana istniejących przepustów, 

 wykonanie zjazdów oraz skrzyżowań na szlaki operacyjne wzdłuż drogi, 

 wykonanie mijanek oraz składnic. 

3.  Stan istniejący 

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Łobez. Obecnie 

istniejąca droga jest w złym stanie technicznym. Posiada liczne wyboje oraz nierówności 

OPIS TECHNICZNY 
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podłużne i poprzeczne. Nawierzchnia drogi jest gruntowa. Odwodnienie na przeważającej 

części trasy odbywa się powierzchniowo do przyległych rowów przydrożnych przewidzianych 

do oczyszczenia i odtworzenia. Istniejąca droga nie jest przystosowana do występujących 

nacisków sprzętu leśnego. Trasa przebiega w terenie o zróżnicowanych rzędnych 

wysokościowych. 

 

4. Projektowana trasa w planie  

Parametry techniczne projektowanej drogi: 

  Rodzaj drogi    Droga przeciwpożarowy 

  prędkość projektowa   Vp = 30 km/h 

  odcinek drogi jednojezdniowej szerokości 3,0; 3,5 m, 

  mijanki o długości min. 23,0 i szerokości jezdni 6,5 m, 

  pobocza obustronne szerokości 0,75 m, pochylenie i = 8%, 

 

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi przeciwpożarowej nr 22 o nawierzchni 

tłuczniowej. Dojazdy pożarowe stanowią istotny element leśnej sieci komunikacyjnej, w celu 

ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych. Zapewniają szybki dojazd jednostek ratowniczych 

i potrzebnego sprzętu do terenów leśnych objętym pożarem oraz operatywne działanie sprzętu 

gaśniczego.  

Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową. Liczne zapadnięcia, wyboje, dziury 

znacznie utrudniają ruch, a nawet mogą być niebezpieczne dla użytkowników drogi. 

Powierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana. Pobocza są zawyżone co uniemożliwia 

odpływ wód opadowych z powierzchni jezdni.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonawca robót zobligowany zostanie 

chronić drzewostan przed uszkodzeniami w czasie realizacji robót. Zminimalizowanie 

negatywnych skutków oddziaływania w fazie realizacji przedsięwzięcia na istniejącą roślinność 

polegać będzie w szczególności na ochronie jej systemów korzeniowych i części naziemnych 

przed uszkodzeniami – otarciami kory, połamaniem gałęzi a także uszkodzeniem, rozerwaniem, 

zgnieceniem, obcięciem, zatruciem korzeni – spowodowanymi przede wszystkim działaniem 

sprzętu mechanicznego. Odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m został 

zachowany do wysokości 4 m od nawierzchni jezdni. 

Projektowany ciąg główny będzie posiadał długość 2824,12 m. Nawierzchnia zostanie 

wykonana z kruszywa łamanego. Jezdnia będzie posiadała szerokość 3,5 m. Spadek 

poprzeczny będzie miał pochylenie 3%. Pochylenie poprzeczne jezdni będzie miało przekrój 

daszkowy lub jednostronny zgodnie z planem zagospodarowania terenu.  
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W celu zachowania ciągu komunikacyjnego zaprojektowane zostały mijanki o szerokości 

jezdni 3,0 m i długości min. 23,0 m. Skosy dla mijanek wykonane zostały w stosunku 1:7. Mijanki 

położone są w odległości nie większej niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej 

widoczności. Szerokość mijanki wraz z jezdnią będzie wynosić 6,5 m. 

Wzdłuż projektowanego ciągu głównego zostaną wykonane składnice. Wymiary składnic 

należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia wykonana zostanie 

z kruszywa łamanego. Wzdłuż drogi wykonane zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m 

i pochyleniu poprzecznym 8% 

 

5. Przekroje poprzeczne 

Konstrukcje nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostały zaprojektowane w oparciu 

o wytyczne techniczne dla dróg leśnych. Grubości poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni utwardzonych zostały podane po ich zagęszczeniu. Nawierzchnie zaprojektowano 

jako utwardzoną o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton.  

Na podstawie badań terenowych podłoże gruntowe zostało zakwalifikowane do grupy 

nośności G4 

 

Konstrukcja poszerzeń, mijanek, jezdni i składnic 

warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0/31,5 z przekruszenia skały litej 9 cm 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 kategorii C90/3 z przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. 

18 cm 

warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2≤4,0 MPa  30 cm 

Grubość konstrukcji 57 cm 

 

Sprawdzenie warunku wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny: 

Strefa przemarzania gruntu Hz = 0,8 m 

0,6 𝑥 0,80 𝑚 =  0,48 𝑚 

0,57 𝑚 ≥  0,48 𝑚 

Warunek jest spełniony. 

 

6. Odwodnienie 

Zakres budowy drogi przeciwpożarowej nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych w 

obrębie drogi. Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano poprzez powierzchniowe 

odprowadzenie wody do istniejących rowów które zostaną poddane renowacji i oczyszczeniu 

bądź rozprowadzenie poprzez pobocza w teren przyległy do drogi. Rowy o dużym nachyleniu 
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(powyżej 4%)  należy umocnić za pomocą geokraty gr. 10 cm, pozostałe należy wykonać z 

humusu 10 cm z obsianiem trawą 

Istniejące przepusty należy wymienić (długość, pochylenie i średnica określona na planie 

zagospodarowania terenu). W korycie należy ułożyć geowłókninę. Podsypkę oraz obsypkę 

powinny stanowić gruntu niewysadzionowe np. piaski. Wloty, dno, oraz skarpy należy umocnić 

za pomocą narzutu kamiennego na podkładzie betonowym. 

 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu: „Budowa drogi leśnej P-POŻ nr 22 w Leśnictwie 

Storkowo” na terenie działek 387/3; 388/1; 383/1; 377/2; 378/3 obręb ewidencyjny Storkowo, 

gmina Ińsko  

378/1 obręb ewidencyjny Podlipce, gmina Węgorzyno. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 decyzja o warunkach zabudowy nr 16/2018  

 

8. Uwarunkowania formalno - prawne 

 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub 

korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób 

najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
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INFORMACJA BIOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót objętych opracowaniem : 

BRANŻA DROGOWA 

 roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje jezdni, poszerzeń, mijanek, zjazdów, składnic 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 

 wykonanie konstrukcji jezdni, poszerzeń, mijanek, zjazdów, składnic 

 wykonanie przepustów, 

 renowacja i oczyszczenie rowów. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Drogi leśne 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące : 

  roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch drogowy i sprzęt 

budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. 

Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się podstawowym 

i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż 

ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach 

osobowych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik budowy i służby BHP określą zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, 

których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej, wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje 

wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do 

zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 

za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku 

lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, 

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami 

(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu 

jego obudowy lub skarp. 
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Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

 w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

 w pobliżu budynków i budowli, 

 w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

 w wykopach szerokoprzestrzennych, 

 na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przed rozpoczęciem robót osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach 

bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub 

regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. 

Podczas wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą 

znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

 prowadzenie jednocześnie innych robót, 

 przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, asfaltu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie 

i ze spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, 

które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu 

budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem 

środków ochrony indywidualnej ( ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne ) . 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Wykonawca robót budowlanych ma 

obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

 


