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Zestawienie projektowanych elementow

CZESC RYSUNKOWA
Rys 0 Plan orientacyjny skala 1:25000
Rys 1.1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys 1.2 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys 1.3 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys 1.4 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys 1.5 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys 2.1 Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys 2.2 Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys 2.3 Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys 2.4 Profil podtuzny skala 1:100/1000
Rys 3.1 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
Rys 3.2 Przekroj przepustu skala 1:50
Rys 4.1 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys 4.2 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys 4.3 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys 4.4 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys 4.5 Przekroje poprzeczne skala 1:100
Rys 4.6 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi lesnej P-POZ nr 22 w Lesnictwie Storkowo

1. Podstawa opracowania

>
>

Umowa z Inwestorem,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez Ustugi Geodezyjne "PLAN"
Pawet Szarek w Nowogardzie;

Uzgodnienia z zamawiajgcym,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr
120 p0z.1126 z p6zn. zm.)

Opinia geotechniczna dla projektu budowy drogi wydana przez Laboratorium drogowo -
budowlane LABOS Sylwia Majer z wrze$nia 2017 r.

Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych

Mariusz Jazdzewski

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej P-POZ nr 22 w Le$nictwie

Storkowo. Inwestycja zlokalizowana jest na pétnocny zachéd od miejscowosci Storkowo.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie dziatek:

o 387/3; 388/1; 383/1; 377/2; 378/3 obreb ewidencyjny Storkowo, gmina Insko

Zakres opracowania:

> budowe drogi lesnej od dtugosci 2824,12 m;

»  renowacja rowow

»  wymiana istniejacych przepustow,

»  wykonanie zjazddw oraz skrzyzowan na szlaki operacyjne wzdtuz drogi,

> wykonanie mijanek oraz skfadnic.

3. Stanistniejacy

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie NadleSnictwa tobez. Obecnie

istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym. Posiada liczne wyboje oraz nieréwnosci
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podtuzne i poprzeczne. Nawierzchnia drogi jest gruntowa. Odwodnienie na przewazajacej
czesci trasy odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw przydroznych przewidzianych
do oczyszczenia i odtworzenia. Istniejaca droga nie jest przystosowana do wystepujacych
naciskow sprzetu lesnego. Trasa przebiega w terenie o zréznicowanych rzednych

wysokosciowych.

4. Projektowana trasa w planie

Parametry techniczne projektowanej drogi:

o Rodzaj drogi Droga przeciwpozarowy

o predko$¢ projektowa Vp =30 km/h

o odcinek drogi jednojezdniowej szerokosci 3,0; 3,5 m,

o mijanki o dtugosci min. 23,0 i szerokosci jezdni 6,5 m,

o pobocza obustronne szerokosci 0,75 m, pochylenie i = 8%,

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi przeciwpozarowej nr 22 o nawierzchni
ttuczniowej. Dojazdy pozarowe stanowig istotny element lesnej sieci komunikacyjnej, w celu
ochrony przeciwpozarowej terenow lesnych. Zapewniajg szybki dojazd jednostek ratowniczych
| potrzebnego sprzetu do terendw lesnych objetym pozarem oraz operatywne dziatanie sprzetu
gasniczego.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowaq. Liczne zapadniecia, wyboje, dziury
znacznie utrudniajg ruch, a nawet moggq byC niebezpieczne dla uzytkownikéw drogi.
Powierzchnia drogi jest nierowna i zdeformowana. Pobocza sg zawyzone co uniemozliwia
odptyw wéd opadowych z powierzchni jezdni.

Przed przystapieniem do prac budowlanych, wykonawca robét zobligowany zostanie
chroni¢ drzewostan przed uszkodzeniami w czasie realizacji robdt. Zminimalizowanie
negatywnych skutkéw oddziatywania w fazie realizacji przedsiewziecia na istniejaca roslinno$¢
polegac bedzie w szczegoIno$ci na ochronie jej systeméw korzeniowych i czesci naziemnych
przed uszkodzeniami — otarciami kory, potamaniem gatezi a takze uszkodzeniem, rozerwaniem,
zgnieceniem, obcieciem, zatruciem korzeni — spowodowanymi przede wszystkim dziataniem
sprzetu mechanicznego. Odstep pomiedzy koronami drzew 0 szerokosSci co najmniej 6 m zostat
zachowany do wysoko$ci 4 m od nawierzchni jezdni.

Projektowany ciag gtowny bedzie posiadat dlugos¢ 2824,12 m. Nawierzchnia zostanie
wykonana z kruszywa famanego. Jezdnia bedzie posiadata szerokosS¢ 3,5 m. Spadek
poprzeczny bedzie miat pochylenie 3%. Pochylenie poprzeczne jezdni bedzie miato przekro
daszkowy lub jednostronny zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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W celu zachowania ciggu komunikacyjnego zaprojektowane zostaty mijanki o szerokoSci
jezdni 3,0 mi dtugosci min. 23,0 m. Skosy dla mijanek wykonane zostaty w stosunku 1:7. Mijanki
potozone sg w odlegtosci nie wigkszej niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemne;
widocznosci. Szeroko$¢ mijanki wraz z jezdnig bedzie wynosi¢ 6,5 m.

Wzdtuz projektowanego ciggu gtdwnego zostang wykonane sktadnice. Wymiary sktadnic
nalezy wykonac zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia wykonana zostanie
z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi wykonane zostang pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m

i pochyleniu poprzecznym 8%

5. Przekroje poprzeczne
Konstrukcje nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu
o wytyczne techniczne dla drég leSnych. Grubosci poszczegdinych warstw konstrukcii
nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu. Nawierzchnie zaprojektowano
jako utwardzong o nosnoéci co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton.

Na podstawie badan terenowych podfoze gruntowe zostato zakwalifikowane do grupy

no$nosci G4
Konstrukcja poszerzen, mijanek, jezdni i sktadnic
warstwa $cieralna z kruszywa tamanego 0/31,5 z przekruszenia skaly litej 9com
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 kategorii C90/3 z przekruszenia 18 cm
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa 30cm
Grubos¢ konstrukcji 57 cm

Sprawdzenie warunku wymaganej odporno$ci nawierzchni na wysadziny:
Strefa przemarzania gruntu Hz = 0,8 m
0,6x080m= 048m
0,57m=> 0,48m

Warunek jest spetniony.

6. Odwodnienie
Zakres budowy drogi przeciwpozarowej nie wptynie na zmiane stosunkéw wodnych w
obrebie drogi. Odwodnienie projektowanej drogi przewidziano poprzez powierzchniowe
odprowadzenie wody do istniejacych rowdw ktére zostang poddane renowacji i oczyszczeniu

badz rozprowadzenie poprzez pobocza w teren przylegty do drogi. Rowy o duzym nachyleniu
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(powyzej 4%) nalezy umocni¢ za pomocg geokraty gr. 10 cm, pozostate nalezy wykona¢ z
humusu 10 cm z obsianiem trawg,

Istniejace przepusty nalezy wymienic (dtugo$¢, pochylenie i Srednica okreslona na planie
zagospodarowania terenu). W korycie nalezy utozyé geowtdkning. Podsypke oraz obsypke
powinny stanowi¢ gruntu niewysadzionowe np. piaski. Wloty, dno, oraz skarpy nalezy umocni¢

za pomocg narzutu kamiennego na podktadzie betonowym.

7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu: ,,Budowa drogi lesnej P-POZ nr 22 w Le$nictwie
Storkowo” na terenie dziatek 387/3; 388/1; 383/1; 377/2; 378/3 obreb ewidencyjny Storkowo,
gmina Irisko
378/1 obreb ewidencyjny Podlipce, gmina Wegorzyno.
Okre$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
» ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

» decyzja o warunkach zabudowy nr 16/2018

8. Uwarunkowania formalno - prawne
» Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposéob

najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
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INFORMACJA BIOZ

Budowa drogi lesnej P-POZ nr 22 w Lesnictwie Storkowo
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Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski ZAP/0193/POOD/09
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla caftego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeg6inych obiektow

Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

> roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni, poszerzen, mijanek, zjazdow, sktadnic

> profilowanie i zageszczanie podfoza gruntowego

> wykonanie konstrukcji jezdni, poszerzen, mijanek, zjazdow, sktadnic
> wykonanie przepustow,

> renowacja i 0czyszczenie rowow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Drogi lesne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane beda prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy i sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.

Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot ,ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robot winni legitymowaé sie podstawowym
i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz
ogblny BHP z odpowiednim za$wiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach
osobowych. Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami,
ktdrych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikdw $rodkdw

ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Nowogard, pazdziernik 2018 r.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosownie do
zakresu obowigzkoéw. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robédt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomocag tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku
lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduije sie kierowca,

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$c;
2) stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych rob6t.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze;
niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami
(wejciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzacymi
do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu

jego obudowy lub skarp.

Nowogard, pazdziernik 2018 r.
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Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdow jest zabronione:

> w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sq obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

> w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalinego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna

wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnoSci:

> w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkoéw i budowl,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VY V¥V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdipracujgce z operatorem mogg
znajdowac sie wytacznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdow:

> prowadzenie jednocze$nie innych robdt,
> przebywanie 0sob niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegdlno$ci ubijaki, zageszczarki ciezkie
i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby,
ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu
budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem
$rodkdw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wykonawca robét budowlanych ma

obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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