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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
I. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03
odcinek A-B1 0,14314 km 0,14
odcinek B2 -0 2,65098 km 2,65
zjazdy km 0,39
(22,38+4,34+3,85+21,46+12,75+16,79+39,92+23,23+34,63+19,28+88,18+29,24+33,71+21
,32+18,26)*0,001
razem km 3,18
2 Karczowanie drzew i uporzagdkowanie terenu po karczowaniu
2.1 D-01.02.01 |Karczowanie pni kolidujgcych z projektowang drogq wraz z oczyszczenie terenu po
wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu oraz wywozem karpiny i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 2 km
m2 22.000,000
II. Prace rozbiérkowe
3 Rozbiodrka istniejacej naw. z betonu asfaltowego / betonu cementowego gr. ca 15 cm:
3.1 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypetnieniem
0811/02 spoin piaskiem wraz z wywozem
m2 500,000
4 Rozbiodrka istniejacych przepustow
4.1 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm z przyczutkami wraz z wywozem
0816/01
m 10,00
4.2 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 50cm z przyczutkami wraz z wywozem
0816/02
m 15,00
4.3 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur PCV o Srednicy 60cm z przyczutkami wraz z wywozem
0816/03
m 8,00
4.4 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur PCV o Srednicy 40cm z przyczutkami wraz z wywozem
0816/01
m 15,00
5 D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy
5.1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0210/03.2 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii IlI-1V
odcinek A - Bl wg tabeli 381,78 m3 381,78
odcinek B2 - O wg tabeli 6328,51+4416,81+1465,92 m3 12.211,24
zjazdy 770,27 m3 770,27
razem | m3 13.363,29
6 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci
0214/02.3 transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 10-15t na odlegto$¢
ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
m3 13.363,29
7 D-02.03.01 |Roboty ziemne - nasypy
7.1 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami ggsienicowymi 55kW nasypow o wysokosci do
0407/01.1 3,0m z gruntu kategorii I-11
odcinek A - Bl wg tabeli 21,53 m3 21,53
odcinek B2 - O wg tabeli  307,35+209,41+434,25 m3 951,01
zjazdy 797,78 m3 797,78
razem | m3 1.770,32
7.2 zakup materiatu z dowozem
m3 1.770,32
II1. Podbudowy i wzmocnienie podioza
8 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2
8.1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/03 gruncie kategorii 1I-VI
odcinek A - Bl wg tabeli 710 m2 710,00
zjazdy A - Bl wg tabeli 123,35 m2 123,35
odcinek B2 - O wg tabeli  14860,00 m2 14.860,00
zjazdy B2- O wg tabeli 2627,6 m2 2.627,60
sktadnice  500,20+285+382+696 m2 1.863,20
razem | m2 20.184,15
9 D-04.02.01 |warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2<4,0 MPa
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9.1 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm
0111/03 wykonywane mieszarkami doczepnymi
odcinek A - Bl wg tabeli 710 m2 710,00
zjazdy A - Bl wg tabeli 123,35 m2 123,35
odcinek B2 - O wg tabeli  14860,00 m2 14.860,00
zjazdy B2- O wg tabeli 2627,6 m2 2.627,60
sktadnice  500,20+285+382+696 m2 1.863,20
razem | m2 20.184,15
9.2 KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy 1cm - krotnosé x 15
m2 20.184,15
10 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm o grubos$ci 18 cm
10.1 KNNR 6 D-04.04.02 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna, grubosé warstwy po uwatowaniu 15cm
0204/02 - catkowita grubosé¢ 18 cm
odcinek A - Bl wg tabeli 650 m2 650,00
zjazdy A - Bl wg tabeli 104,3 m2 104,30
odcinek B2 - O wg tabeli  13895,00 m2 13.895,00
zjazdy B2- O wg tabeli 2386,70 m2 2.386,70
sktadnice 475,6+267+359+665 m2 1.766,60
razem | m2 18.802,60
IV. Nawierzchnie
11 D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 9 cm - warstwa
gbrna z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - materiat z surowca skalnego
m2
11.1 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubosé¢ warstwy po uwatowaniu 7cm
0204/04 - tgczna grubosé 9 cm
odcinek A - Bl wg tabeli 615 m2 615,00
zjazdy A - Bl wg tabeli 95,85 m2 95,85
odcinek B2 - O wg tabeli 13410 m2 13.410,00
zjazdy B2- O wg tabeli 2299,15 m2 2.299,15
sktadnice 463,85+258,35+348,6+650 m2 1.720,80
razem | m2 18.140,80
D-06.02.01 |V. Przepusty
12 Zestawienie przepustow
12.1 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogq - tawa fundamentowa zwirowa
0605/01
18%2 m3 36,00
razem | m3 36,00
12.2 KNNR 6 Rury PEHD o srednicy 80cm przepustow pod drogq
0605/08
15+10+9 m 34,000
razem m 34,000
12.3 KNNR 6 Rury PEHD o srednicy 60cm przepustow pod drogq
0605/08
12,5+10 m 22,500
razem m 22,500
12.4 KNNR 6 Rury PEHD o srednicy 50cm przepustow pod drogq
0605/08
10+11+8 m 29,000
razem m 29,000
12.5 KNNR 6 Rury PEHD o srednicy 40cm przepustow pod drogq
0605/08
15+10 m 25,000
razem m 25,000
12.6 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 80cm przepustéw rurowych pod drogg
0605/05
(analogia)
Scianka 6,00
12.7 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod drogg
0605/05
Scianka 4,00
12.8 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustéw rurowych pod drogg
0605/04
Scianka 4,00
12.9 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod drogg

0605/03
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Scianka 4,00
12.10 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning o gramaturze 200g/m2 i wytrzymatosci na
0101/01.2 rozcigganie 13,1 kN/m
105+93+75+111 m2 384,00
razem | m2 384,00
12.11 KNNR 6 Narzut kamienny gr. 15 cm na betonie C8/10 gr. 15 cm
0205/02
4,4+6,6+4,4+6,6 m2 22,000
razem | m2 22,000
12.12 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 50x50x7cm
0516/04 na podsypce cementowo-piaskowej
11 m2 11,000
razem | m2 11,000
12.13 KNCK 1 Ulozenie sciekow drogowych - prefabrykaty sciekowe o grubosci 15¢m, podsypka
1104/03 cementowo-piaskowa
59 m 59,000
razem m 59,000
12.14 utrzymanie i zabezpieczenie wykopu na potrzeby utozenia przepustu z budowq grobli
ziemnej | pompowaniem wody
kmpl 18,000
D-06.01.01a |VIII. Wzmocnienie dna row6w poprzez wykonanie narzutu kamiennego w geokracie
13 KNR 9-11 ‘Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci Scm z wypetnieniem geokraty
0402/01 zwirem frakcji 16/32 mm
wzmocnienie rowu geokrata szerokosci 1,0 m - dno rowu 40 cm z wywinigciem geokraty na m2 257,380
skarpe i przeciwskarpe 94,81+162,57
razem m2 257,380
D-06.01.01a |VI. Roboty wykonczeniowe
14 D-06.01.01 |Humusowanie terenéw zielonych gr. 5 cm
m2
14.1 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01
wg tabeli  74,99+15+7162,88+350 m2 7.602,87
razem | m2 7.602,87
15 D-06.03.01a |Poocze gruntowe, humus z obsianiem trawa gr. 15 cm
m2
15.1 KNR 2-01 Humusowanie skarp i poboczy warstwg humusu grubosci S5cm z obsianiem
0510/01
Pobocza gruntowe  259+38,75+3980+598 m2 4.875,750
razem | m2 4.875,750
15.2 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze
0510/02 Scm humusu ponad 5cm - doptata x 2

m2 4.875,750




