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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/118/2019/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Laboratorium akwizycji i analizy danych wibrodiagnostycznych jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Min. okres gwarancji 
12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt
Zwiększenie minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji o:

12 m-cy – 10 pkt

24 m-ce – 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
56 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

49 dni - 10 pkt

42 dni - 20 pkt
System do pomiarów wibrodiagnostycznych – 1 zestaw
	1. Moduł akwizycji danych (sztuk 1):
· Musi zapewnić analizę sygnałów w co najmniej 4 kanałach pomiarowych w czasie rzeczywistym.

· Moduł analizatora powinien zawierać miniaturowy wyświetlacz informujący o jego stanie i podający dane identyfikacyjne (adres IP modułu).

· Stan każdego kanału powinien być sygnalizowany na obudowie analizatora (sygnalizacja przesterowania, uszkodzenia toru pomiarowego, prawidłowej pracy kanału).

· Połączenie modułu analizatora powinno odbywać się minimum za pomocą interfejsu LAN 1000 MB/s.

· Zakres dynamiki sygnału musi pokrywać zakres napięć wyjściowych typowego przetwornika z wbudowanym przedwzmacniaczem IEPE, CCLD (tj. musi wynosić co najmniej 120 dB szerokopasmowo 10 Hz- 25 kHz, maksymalne napięcie szczytowe minimum 10 V, co najmniej 24 bity przetwarzania); spełnienie powyższego warunku oznacza, iż wymagana dynamika osiągana jest w jednym zakresie pomiarowym bez konieczności regulacji w trakcie pomiaru. 

· Moduł analizatora ma być odporny na napięcie na wejściu sygnałowym o wartości szczytowej do ±60 V.

· Pasmo mierzonych częstotliwości musi być w zakresie: DC – 25 kHz lub szerszym.

· Obsługa przetworników pomiarowych: 

a) możliwość podłączenia przetworników IEPE, CCLD z przeprowadzeniem jednoczesnych pomiarów bez multipleksowania,

b) obsługa przetworników z funkcją TEDS zgodną z normą IEEE 1451.4 – TEDS (Elektroniczne dane techniczne przetwornika) wersja 1 lub wyższa.

· Wejścia sygnałowe złącza typu BNC.

· Automatyczna kompensacja przesunięcia DC.

· Osobne, pełne przetwarzanie c/a w każdym kanale (z wykluczeniem technik typu multiplekser).

· Zasilanie: prądem przemiennym 240 V 50 Hz oraz prądem stałym 12/24 V, moduł analizatora musi być przystosowany do zastosowania zasilania kablem LAN tzw. PoE zgodnego z IEEE 802.3af.

· Waga modułu akwizycji danych możliwie nieduża, najlepiej około 1 kg.


	2. Oprogramowanie:
· Oprogramowanie modułu akwizycji musi umożliwiać analizę co najmniej w 4 kanałach wejściowych w czasie rzeczywistym równocześnie (bez multipleksowania) sygnałów drganiowych, akustycznych, prędkości obrotowej.

· Analiza FFT (50 – 6400 linii), analiza szerokopasmowa (peak, rms), analiza danych czasowych, analiza prędkości obrotowej w odniesieniu do danych czasowych.

· Oprogramowanie musi pracować w systemie operacyjnym z możliwością zmiany na inny system, tworzyć automatycznie lub półautomatycznie raporty zgodne z pakietem biurowym współpracującym z danym systemem.

· Możliwość tworzenia łańcuchów pomiarowych i łańcuchów analizy i ich zapisu w postaci szablonów.

· Ustawianie filtrów pasmowych, korekcyjnych, progów wyzwalania.

· Edycja plików czasowych.

· Rejestracja plików na dysku twardym komputera współpracującego z modułem akwizycji danych.



	3. Przetworniki:
· Wymagany jest zestaw: wkładka mikrofonowa / przedwzmacniacz z sygnałem wyjściowym typu napięciowego.

· Wymagania dla wkładki mikrofonowej:

· czułość minimum 50 mV/Pa

· zakres częstotliwości mierzonych nie gorszy niż: 7 – 20 kHz

· zakres dynamiczny nie gorszy niż: 15 – 145 dB

· zakres temperatur pracy nie gorszy niż: -25 do +125 C

· wkładka mikrofonowa dla pola swobodnego powinna być wstępnie spolaryzowana

· Wymagania dla przedwzmacniacza mikrofonowego:

· wyjście napięciowe typu BNC

· wbudowana funkcja TEDS

· wkładka mikrofonowa kalibrowana jako para z przedwzmacniaczem

· Kabel łączący zestaw wkładka mikrofonowa/przedwzmacniacz z analizatorem o długości minimum 10 metrów, złącza typu BNC na BNC.

· Laserowa sonda pomiaru prędkości obrotowej o parametrach co najmniej:

· zakres prędkości obrotowej nie gorszy niż: 0 – 250000 obr/min

· odległość od obiektu mierzonego w zakresie nie gorszym niż: 2 – 65 cm

· sygnał wyjściowy typu napięciowego

· zakres temperatur pracy nie gorszy niż: -10 do +45 C

· stopień ochrony co najmniej IP60

· waga poniżej 60 gramów

· Kabel połączeniowy do analizatora zakończony złączem typu BNC o długości minimum 5 metrów.

· Akcelerometr jednoosiowy typu napięciowego o następujących parametrach minimalnych:

· wbudowana funkcja TEDS

· czułość minimum 100 mV/g

· zakres częstotliwości mierzonych nie gorszy niż: 0,4 Hz – 6 kHz

· zakres pomiarowy minimum 7000 g

· obudowa hermetyczna, tytanowa, sześcienna

· waga nie większa niż 5 gram

· nacięte sanki na 3 płaszczyznach do montażu w klipsach mocujących

· Kabel połączeniowy zakończony złączem BNC o długości minimum 5 metrów.

· Precyzyjny mikrofon z przedwzmacniaczem o parametrach minimalnych:

· średnica najlepiej 1/4”

· wbudowana funkcja TEDS

· czułość minimum 11 mV/Pa

· zakres częstotliwości mierzonych nie gorszy niż: 12 Hz – 20 kHz

· sygnał wyjściowy typu napięciowego

· mikrofon pola swobodnego wstępnie spolaryzowany

· zakres dynamiczny nie gorszy niż: 30 – 140 dB

· waga poniżej 5 gramów

· Kabel połączeniowy zakończony złączem BNC o długości 5 metrów.


	Pozostałe wymagania:

· Instalacja i szkolenie u odbiorcy w zakresie sprzętu i oprogramowania dla minimum 5 osób przynajmniej 8 godzin. Poświadczenie szkolenia stosownym imiennym zaświadczeniem dla uczestników.

· Wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie sprzętu i oprogramowania. Dostawca powinien być zdolny (i legitymować się stosowną autoryzacją) do prowadzenia instalacji, kalibracji i pomocy technicznej   wszystkich  elementów tak zestawionego systemu, włączając w to pomoc  konsultacyjną typu „gorąca linia”.

· Wskazane jest aby wszystkie elementy zestawu, tj.: moduł akwizycji danych, oprogramowanie i przetworniki pochodziły od jednego producenta. Dzięki temu zostanie zapewniona pełna kompatybilności wszystkich elementów zestawu.



W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

1
W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

2

