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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem robét elewacyjnych — ocieplenia
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i remont budynku mieszkalnego —
Lesniczowki Karkowo, Karkowo, gm. Dobrzany” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
elewacji budynkéw i obejmuja:

a) przygotowanie podioza,

b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,

¢) wykonanie warstwy zbrojonej,

d) wykonanie podktadu tynkarskiego,

e) wykonanie tynku cienkowarstwowego,

f) malowanie tynku farbami fasadowymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej

i wodnej
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
45321.000- | Izolacja cieplna
3
45324.000- | Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
4

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

2.1.Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalno$ci i1 przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlane;.

2.1.1. Transport i sktadowanie
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia




zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac¢ plyty styropianowe samogasnace, o
gestosci objetosciowej minimum 15 kg/m3. Nalezy zastosowac¢ styropian o odpowiedniej
gestosci, zwartej strukturze i wytrzymaloéci na rozciaganie min. 8 N/m?, odporno$ci na
temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotno$ci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2
mm, a grubo$¢ 100 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekraczaé¢ +1,5
mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie
moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca si¢ stosowanie plyt z zakladem tj. frezowane (na
tzw. ,,pi6ro 1 wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale
potaczone w jednorodng masg¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ potamania
plyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkéw termicznych
w warstwie termoizolacyjne;j.

2.3. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac
siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca
pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz
1500N/5cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest §rodkiem gruntujagcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac
ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie
Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,



rozciencza¢ ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ 1 przechowywaé w
szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi
12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajagcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd samowytadowczy 5 — 10 t
- samochdd samowytadowczy do 5 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.1.
Warunki transportu materialéw sg okreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania docieplenia metodg bezspoinow3 (styropian) lub rownowazna.

5.1. Przyklejanie plyt

a) Sciany budynku nalezy oczy$cié — najlepiej woda pod ciénieniem. Sprawdzié¢ dobre
przyleganie — przyczepnos$¢ istniejacego tynku do podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podioza.

b) Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych
1 wolnych od substancji przeciw przyczepnos$ciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty)



powierzchni muréw, tynkéw i betondw.

¢) Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

d) Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisnaé
uderzeniami dlugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po docis$nigciu plyty, pokrywa
minimum 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podlozy, zaprawe mozna
naklada¢ na plyty za pomoca pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac SciSle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

e) Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania lgcznikami mechanicznymi. Ilos¢
tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m>.

f) Na wysokos$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacniaé
wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢
tacznikéw nalezy zwickszyé do minimum 8 szt./m>. W przypadku dolnej kondygnaciji
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.
g) Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z
siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

h) Nakladanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowe;]
cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno
odbywac si¢ po 24 h.

i) Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie.

J) Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
$cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale
podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac¢ suchg mase i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci
2-3 mm za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zapraw¢ naklada¢ siatk¢ z widkna
szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nast¢pnie nanosi¢ drugg warstwe
zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata by¢
widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pyléw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabe;j
wytrzymatosci trzeba usungc. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac 1 zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowa¢ watkow
malarskich. Farbe nalezy naklada¢ pedzlem, réwnomiernie 1 jednokrotnie. Czas schnigcia
farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.



5) Tynk mineralny, ciggniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewngtrz budynkow,
zawierajacy ziarno 2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekkg mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralne;.

Catg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody i
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowa¢ rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W
czasie prowadzenia rob6t nalezy zachowywacé jednakowa, konsystencje materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku
woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba
stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i1 sufitow). Mozna nig pokrywa¢ podltoza
mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byty
wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale laczy sie z podiozem.
Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke
malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w
sktad systeméw ocieplen budynkow.

Nagrzewanie si¢ elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny
by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, no$nych, suchych i wolnych od substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podiozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej
przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podiozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbg z
10+15% dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwg naktada¢ bez
rozcienczania. Pomi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12
godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwr6ci¢ uwage na rGwnomierne
naktadanie farby.

Nie uzywac¢ rdzewiejacych naczyn i1 narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw,
stosujgc farb¢ o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikow o réznych numerach szarz.
Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowania np.



okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -
doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5
do +30° C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

7) Obrobki blacharskie

Nowe obrébki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczatly elewacj¢ przed zalewaniem woda
deszczowa.

Powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

Obrébki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej cynkowo-tytanowej
stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢
szerokos¢ min. 40 mm wigkszg, od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywini¢te pod katem prostym do géry na min.2cm. Dtugos¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsung¢ az do okna, podsuwajac jego koncowsa, pionowa krawedz pod
okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian
na styku z blachg. Rozpre¢zony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.1.2.Zasady kontroli jakos$ci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.7.



6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.9.1.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia
Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmowac:
a) kontrole podtoza,
b) kontrolg materiatéw,
¢) kontrole migdzyoperacyjna,
d) kontrole koncowa.

6.3.1. Kontrola podioza

Kontrola podtoza dotyczy sprawdzenia:
* wykonania niezbednych prac naprawczych,
* wygladu powierzchni,
* réwnosci powierzchni.

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega na ocenie, czy prace zostaly wykonane w
zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Oceny nalez dokona¢ wizualnie.
Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy réwniez dokona¢ wizualnie. Powierzchnia powinna
by¢ czysta, odpylona, wolna od tuszczacych si¢ powtok malarskich i tynkéw. Kity plastyczne
w polaczeniach miedzy ptytami Sciennymi nie moga by¢ wybrzuszone, spekane i
wyplywajace ze szczelin.

Sprawdzenia réwnosci powierzchni nalezy dokona¢ przy uzyciu taty o diugosci 2 m i
przymiaru.

W  przypadku stwierdzenia wigkszych odchylen nalezy dokona¢ napraw zgodnie z
zaleceniami projektanta.

6.3.2. Kontrola materialow
Kontrola materialéw powinna obejmowac sprawdzenie:
o certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci dostarczonych materiatéw oraz
wlasciwego oznakowania,
* wygladu zewnetrznego materiatow.
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Sprawdzenia certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci nalezy dokona¢, poréwnujac
podany w nich dokument odniesienia z dokumentem posiadanym w dokumentacji
budowlane;j.

Sprawdzenia wygladu zewne¢trznego nalezy dokona¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym. Wyglad zewnetrzny materialéw powinien spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1, a w przypadku siatek z tworzywa sztucznego, siatek metalowych i lacznikow
mechanicznych wymagania podane w odpowiednich aprobatach technicznych.

Tablica 1. Wymagania w zakresie wygladu zewn¢trznego materiatéw

Materiat Wymagania

Masa klejaca na spoiwie|jednorodna mieszanina, bez rozwarstwien, s$ladéw

dyspersyjnym zelowania, zapachu gnilnego, fatwo mieszajaca si¢

Sucha mieszanka zaprawy|jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtracen

klejacej

Plyty styropianowe powierzchnia ptyt szorstka, plaska lub profilowana:
krawedzie ostre, bez wyszczerbien, proste lub
profilowane.

Materiat Wymagania

Siatka zbrojaca z wi6kna|bez dziur, postrzgpien, o splocie uniemozliwiajacym
szklanego przesuwanie si¢ oczek

Sucha zaprawa tynkarska  |jednorodna mieszanina, bez zbrylen i obcych wtracen

Masy tynkarskie: ¢ na|jednorodne mieszaniny niespienione, bez
spoiwie organicznym e na|rozwarstwiefi, $ladow zelowania, zapachu gnilnego,
spoiwie  silikonowym  e[tatwo mieszajgce si¢

krzemianowe

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac jako$¢ mocowania plyt styropianowych i
wykonania warstwy zbrojone;.
Kontrola przyklejenia ptyt styropianowych polega na sprawdzaniu:

* ukfadu spoin,

* szerokoSci spoin,

* liczby i umiejscowienia tagcznikéw mechanicznych,

* réwnosci uzyskanej powierzchni,

* prawidlowosci nalozenia kleju.
Sprawdzenia uktadu spoin nalezy dokona¢ wizualnie. Ptyty powinny by¢ mocowane poziomo z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Niedopuszczalne sg spoiny krzyzowe.
Sprawdzenia szerokosci spoin nalezy dokona¢ wizualnie, a w przypadkach budzacych
watpliwos¢ - przez pomiar ich szeroko$ci z dokladnoscig do 0,5 mm. Szeroko$¢ spoiny nie
powinna by¢ wieksza niz 2 mm.
Sprawdzenie liczby 1 umiejscowienia lgcznikow mechanicznych nalezy przeprowadzic,
porownujagc z dokumentacja techniczng. Liczba uzytych tacznikéw oraz miejsca ich
zamocowania powinny by¢ zgodne z Projektem budowlanym.
Sprawdzenie rownosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu taty o dtugosci 2 m i
przymiaru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm 1 w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej. Odchylenie krawedzi od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30 mm na calej
wysokosci budynku.
Sprawdzenie prawidlowosci nalozenia kleju nalezy przeprowadzi¢, demontujagc jedng
przyklejong plytg. Plyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda ,,obwodowo-
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punktowg” tj. szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdluz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co
najmniej 3 cm, a na pozostalej powierzchni nalezy natozy¢ placki o $rednicy 8-12 cm tak, aby
taczna powierzchnia masy klejacej obejmowata co najmniej 40% powierzchni ptyty.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:

* wygladu powierzchni warstwy zbrojonej,

» szerokosci zaktadow siatki zbrojacej.
Sprawdzenie wygladu powierzchni warstwy zbrojonej nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna by¢ réwna, bez spekan.
Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie przykryta zaprawg; niedopuszczalne jest odwzorowanie
sie siatki na powierzchni warstwy.
Sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw siatki nalezy przeprowadzi¢, mierzac zaktady z doktadnoscig
do 0,5 cm. Pomiar wykonuje si¢ w miejscach zakonczenia warstwy zbrojonej, np. przy cokotach.
W sytuacjach watpliwych nalezy dokona¢ na stykach paséw siatki w kilku miejscach odkrywek.
Szerokos¢ zaktadow nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.

6.3.4. Kontrola koncowa
Kontrola koncowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obrébek blacharskich,
prawidlowosci potaczenia z innymi elementami elewacji scian oraz wykonania szczegéiow
ocieplenia.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga sprawdzenia:

* wygladu powierzchni,

e réwnos$ci powierzchni i krawedzi.
Sprawdzenia wygladu powierzchni nalezy dokona¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna by¢ jednolita pod wzglgdem faktury i barwy, zgodna
ze wzorcem okreslonym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne s3 rysy, peknigcia,
zhuszczenia, pecherze i1 przeswity podtoza. Wyprawa powinna trwale przylega¢ do podioza.
Sprawdzenia rownosci powierzchni i krawedzi nalezy dokonac przy uzyciu faty o dlugosci 2 m i
przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenia krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolne;.
Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm na
1 metrze i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.
Odchylenia krawedzi od kierunku poziomego nie mogg przekracza¢ 3 mm na | metrze. Pomiaru
nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Kontrola obrébek blacharskich, potaczen z innymi rozwiazaniami elewacji $cian oraz innych
szczegOtow ocieplenia polega na poréwnaniu ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy rob6t obejmujace:

* kontrole podtoza,

* kontrole materialéw,

* kontrole mi¢dzyoperacyjna,

* kontrole koncowa.
Poszczegdlne fazy robét zanikajacych powinny by¢ odebrane, a ich wynik udokumentowany
(np. protokoty odbioru, wpisy do dziennika budowy).
Odbidr koncowy robét ociepleniowych nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
zamOwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, zawierajagca uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac ociepleniowych.
Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami aprobat technicznych 1 podanymi w
niniejszej SST.
Protokét odbioru powinien zawierac:

* ocen¢ wynikow badan,

* stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny 1 wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I
,Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metodg ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo
ITB nr 530/85.

14



