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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem okladzin wewnetrznych z
okladzin ceramicznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i remont
budynku mieszkalnego — Lesniczowki Karkowo, Karkowo, gm. Dobrzany” zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji technicznej i1 przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (§cianach) i obejmuja:

» warunki przystgpienia do wykonywania rob6t oktadzinowych,

» zasady wykonania oktadzin ceramicznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.



1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4543.0000- Pokrywanie podlég i $cian
0
45431.000- | Ktadzenie ptytek
7
45432.000- | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i
4 tapetowanie Scian
45432.210- | Wyktadanie $cian
9

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
2.1. Zaprawa

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podioza mozna stosowa¢, w zaleznosci od rodzaju
podioza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw
okladzinowych, zaprawy cementowe, cementowo - wapienne oraz zaprawy polimerowo -
cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne
marki 0,3 mozna stosowa¢ wylacznie w pomieszczeniach suchych i nie narazonych na
zawilgocenie. Na doktadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowac takze odpowiednie kleje
(np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania okfadzin musi charakteryzowac si¢
elastycznoscig i odpornos$cig na zawilgocenie.

Wytrzymatos¢ zaprawy stosowanej do i mocowania oktadzin powinna wynosi¢:




- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
- dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 - 5 MPa
Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6+12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materialy okladzinowe ceramiczne

Oktadziny wewnetrzne moga by¢é wykonywane z ptytek i ksztaltek ceramicznych
szkliwionych  (glazura), plytek kamionkowych  zwyklych, mrozoodpornych 1
kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych. W projekcie budowlanym ww.
obiektu zatozono ptlytki glazurowane uktadane w sanitariatach.
Piytki i1 ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i 1$nigca
powierzchnie licowa (pokryta szkliwem), a stron¢g montazowq - nieszkliwiong, zeberkowana.
Nasigkliwos$¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14 %.
Plytki te musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wzory i kolorystyka ptytek wymagaja akceptacji Inwestora.
Materiaty oktadzinowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w:

% PN-EN 14411:2005,

« PN-EN ISO 10545-2:1999,

% PN-EN ISO 10545-6:1999,

s PN-EN 101:1994,

% PN-84/B-12033,

¢ PN-EN 771-6:2002

2.2.1. Transport i sktadowanie

Zwykle ptytki sprzedawane sag w paczkach zawierajacych 1-1,5m? liczbe plytek oblicza si¢ dla
kazdej $ciany oddzielnie, a ptytki, ktére maja, by¢ przyciete liczy si¢ jako cale. Zaleca si¢
kupi¢ kafle z pewnym zapasem przy ukladaniu prostym ok. 10 % wiecej, przy ukladaniu w
karo 15-20 % wigce;j.

2.3. Elementy uzupelniajace
Elementami uzupelniajacymi sg: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do zachowania

jednolitej szerokosci spoin oraz flizéwki z PVC do wykanczania naroznikow wypuktych i
listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania okladzin ceramicznych winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujagcych wlasciwag tj. spetniajaca
wymagania ST jako$¢ robot.



4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatéw sg okreslone:
> - dla zaprawy w punkcie 2.1.1.
> - dla plytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét okltadzinowych

Oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku mozna wykonywac po:

a) wykonaniu robét budowlanych, jak: wykonanie podioza pod posadzki, osadzenie os$cieznic
drzwiowych, szaf sciennych, okucie 1 dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robdét tynkowych na wszystkich powierzchniach i robét malarskich na
powierzchniach $cian, na ktérych nie bedzie wykonana oktadzina,

¢) wykonaniu robét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. biatego montazu i1 zalozenia armatury
oswietleniowe;j,

d) wykonaniu robét podtogowych bez zamontowania listew przypodlogowych tylko w
przypadku wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Oktadziny wewnetrzne powinny by¢ wykonane me wczesniej niz po uptywie 4 miesiecy,

liczac od daty zakonczenia budowy w stanie surowym.

Przygotowanie podioza przed utozeniem ptytek w zaleznos$ci od rodzaju zaprawy tynkarskiej
oraz stopnia zawilgocenia

Rodzaj w1 w2 W3 W4
zawilgocenia
Przyktady Korytarze, W pom. mieszk.: | W pom. mieszk.: | w zaktadach:
toalety, klatki kuchnie, w natryski w kuchnie, natryski
schodowe zaktadach toalety | umywalniach i pralnie
fazienkach
Tynk cementowy Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Tynk cem. — Brak przygotowan Alternatywne Uszczelnienie
wap. uszczelnienie powierzchni
powierzchni
Tynk gipsowy Brak Gruntowanie Uszczelnienie Nie stosowac
przygotowa’' powierzchni powierzchni tynkow
gipsowych

5.2.1 Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i1 gtadkiego podtoza (np. do tynku). Przed potozeniem ptlytek nalezy
zagruntowa¢ tynk S$rodkiem do gruntowania wglebnego (szczegélnie jesli jest to tynk
gipsowy). W przypadku obszaru narazonego na oddziatywanie wody rozpryskowej, np. za
wanng lub natryskiem, powinien by¢ zastosowany srodek izolacyjny. W strefie naroznikéw i
stykdéw nalezy zastosowac¢ taSme uszczelniajaca

! Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek




Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane z
elementéw wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany zaktada wykonanie
oktadziny z ptytek ceramicznych na tynkach. Podtoze pod ptytki musi by¢ suche i wolne od
pylu. W przypadku tynkéw z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca si¢ zeby
zawarto$¢ wilgoci w podtozu nie byta wieksza niz 1 % (wg zalecenia producenta tynkéw).
Powierzchnie o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy
nieréwnosciach podtoza do 3 mm wystarczajagce jest natozenie cienkiej warstwy
wygladzajacej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie tynku
pocienionego.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy
(co jest szczegdlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystapieniem
do ich mocowania - moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie czystej. Zastosowanie plytek w
dwoch lub wigcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich uktadu.

Przed przystagpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ polozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom goérnej krawedzi elementéw w
poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnigtego sznura. Osadzenie elementéw
oktadzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20
godzin). Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35 C, konieczne
jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa.

W celu umocowania ptytek, na tylng zeberkowang ich powierzchni¢ naktada si¢ takg samag
zaprawg¢ jak zaprawa podktadu i1 ptytke dociska si¢ do podktadu. Doci$ni¢tej ptytki nie wolno
przesuwaé. Po ulozeniu catego rzedu plytek usuwa si¢ nadmiar zaprawy i rozpoczyna
ukladanie nastepnego rzedu, sprawdzajagc pionowos¢ ustawienia krawedzi ptytek.
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +5°C.
Spoiny powinny stanowi¢ proste, ciggte linie pionowe i poziome o szeroko$ci nie wiekszej
niz 2 mm. W celu zagwarantowana jednolitej szeroko$ci spoin mozna stosowa¢ wkiadki
dystansowe lub listewki odpowiedniej grubosci.

Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworéw
odbywa si¢ przez docinanie plytek. Nalezy pamigtaé, aby ostatni rzad i réwniez naroze
wypukle byty wykonczone flizéwkami z PCV.

Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania oktadziny wypetnia si¢ spoiny odpowiednio dobrang
kolorystycznie zaprawg do fugowania, przygotowywang zgodne z zaleceniami producenta.

Na doktadnie wyréwnanym podktadzie mogg by¢ mocowane cienkie ptytki ceramiczne za
pomocg klejow. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkos$ci powinny spetniaé
wymagania co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Ukltadanie ptytek na kleju
lateksowym extra rozpoczyna si¢ od rozprowadzenia na podtozu szpachlg warstwy kleju
grubos$ci okoto 2 mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1+1:5.
Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja si¢ ptytki w takiej samej kolejnosci jak przy
uktadaniu na zaprawie. Przyktadajac ptytke do podtoza nalezy ja przesung¢ o 10-15 mm po
powierzchni natozonego kleju do pozycji, jaka zaja¢ ma w ukladanej warstwie. Przesuniecie
to nie powinno spowodowac zgarnigcia kleju na podtozu. Wykonanie fragmentu oktadziny na
natozonej partii kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15min. Po wykonaniu calej oktadziny nalezy
powierzchnie ptytek doktadnie oczysci¢ z nadmiaru kleju lub plam.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wicksze
od 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

Wszystkie materialy oraz wykonania prac musi by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
PN-EN 14411:2005 i PN-EN ISO 10545-2:1999.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.2.

Kontrola wykonanej oktadziny z ptytek powinna obejmowac:

>
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zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg - przez ogledziny i
pomiary,

stan podtozy na podstawie protokotéw migdzyoperacyjnych,

jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci
przedtozonych przez dostawcow,

prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci okladziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydac
gtuchego odgtosu,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, tata o dlugosci 2 m —
odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na calej dtugosci taty 2m,
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatag o dtugosci 2 m - odchylenie nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na calej dtugosci taty,

prawidtowosci przebiegu 1 wypelnienia spoin poziomicg i pionem z dokladnoscia
do 1 mm, zgodnie z PN-72/B-06190.

grubosci warstwy kompozycji klecacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac
grubosci okreslonej przez producenta, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wytycznymi zawartymi w PN-EN 14411:2005 1 PN-
EN ISO 10545-2:1999.
Kontrola wykonanej okleiny winylowej $cian powinna obejmowac:

>

Y YVV

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg - przez ogledziny i
pomiary,

stan podtozy na podstawie protokoléw miedzyoperacyjnych,

jakosci, typu, marki, wzoru okleiny winylowej uzgodnionej z Inwestorem

jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci
przedtozonych przez dostawcow,

prawidtowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra powinna przylega¢ $cisle do podloza na catej
swojej powierzchni, bez pgcherzy czy zgrubien,

prawidtowosci potaczenia paséw : styki nie powinny by¢ widoczne patrzac pod
Swiatto

prawidtowosci polaczenia ze sobg wzoréw na sasiednich pasach,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, tatg o dlugosci 2 m —
odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na calej dtugosci taty 2m,

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.5.



6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola jakosci
a) Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

2. préby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

» wymiaréw ksztattu ptytek

» liczby szczerb i peknigé

» odpornosci na uderzenia
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1
konsystencje w sposéb podany w normie PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania
cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.1.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.2.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét jest m?. Tlo§¢ robSt okre§la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr ostateczny

odbiér pogwarancyjny

VVVY

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.5.

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z

zamoéwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna

wykonania 1 odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub nie powinna zosta¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgod¢ - obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,
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- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania - usuna¢ okltadziny 1 wykonac
je ponownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
» ocen¢ wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Odbidér robét polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z punktem 5.2. niniejszej
Szczegotowe) Specyfikacji Techniczne;.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wicksze
od 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

moczenie ptytek, docinanie plytek,

wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacj¢ tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

VVVVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy, Sswiadectwa, wytyczne

< PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

s PN-EN 14411:2005 - Piytki i plyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

< PN-EN ISO 10545-2:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni

< PN-EN ISO 10545-6:1999 —Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na
wglebne Scieranie ptytek nieszkliwionych

«» PN-EN 101:1994 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa

% PN-84/B-12033 - Ptytki i ksztattki kamionkowe $cienne i elewacyjne

< PN-EN 771-6:2002 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

< PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Okladzina kamienna - Wymagania w
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zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
materiatu oktadzinowego.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.
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