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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH )
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA_MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2

Lp. Nazwa RAZEM

1/ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (rozbidrki,konstrukcja,$cianki) 0,00
1.2|STOLARKA DRZWIOWA 0,00
1.3| POSADZKI 0,00
1.4| MALOWANIE ,PEYTKI 0,00
1.5|PRACE WYKONCZENIOWE ( boazeria,oslony grzejnikéw,parapety ,balustrady) 0,00

2|ROBOTY ELEKTRYCZNE 0,00
2.1]ROBOTY MONTAZOWE 0,00
2.2/|ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00

3/ROBOTY INSTALACYJNE 0,00
3.1/ INSTALACJA WODOCIAGOWA 0,00
3.2/ INSTALACJA KANALIZACJI 0,00
3.3[INSTALACJA CO 0,00

S

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 9806




OBMIAR

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA_MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2

Norma PRO Waersja 4.60 Nr seryjny: 8806

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ }m. | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (rozbiorki,konstrukcija,scianki)
1/KNNR 3 0301-|Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m?
d.1.1|01
PARTER
<hol 101> 2,292,76"0,10 m3 0,63
<pom 006/007 WC> (2,14+1,08)*0,1273,13-0,75"2,01*2*0,12 m3 0,85
2,30*3,13%0,21 m3 1,51
(1,06+1,27)*3,13*0,12-0,75*2,01*0,12 m3 0,69
<poszerzenia otworéw drzwiowych> (0,64+0,30)*2,05*0,17 m3 0,33
<hol 001 poszerzenie pilastar> 0,13*0,2073,13+0,13*0,15"3,13*2 m3 0,20
A (sumaczedciowa) | e
m3 4,21
PIETRO
<pom biurowe 102>0,30"2,05%0,45 m3 0,28
<pom biurowe 103>0,97*2,07+1,2070,12*0,12 m3 2,03
<pom biurowe 112>0,082,05*0,30 m3 0,05
RAZEM 6,57
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
PARTER
pom 002
<0,8072,00>1,00 szt. 1,00
pom 006/007
<0,75%2,0>3,00 szt. 3,00
<0,88*2,05> 2,00 szt. 2,00
PIETRO
<pom 102 0,8772,07>1,00 szt. 1,00
<pom 103 0,87*2,07>1,00 szt. 1,00
<pom 104 0,87*2,07>1,00 szt. 1,00
<pom 105 0,87*2,07>1,00 szt 1,00
<pom 106 0,87*2,07>1,00 szt. 1,00
<pom 109 0,87*2,07>1,00 szt. 1,00
<pom 110 0,87*2,07>1,00 szt. 1,00
<pom 111 0,87*2,07>1,00 szt. 1,00
RAZEM 14,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1{0354-05
PARTER
< pom pod schodami > 0,93°2,28 m2 2,12
<drzwi zewnetrzne> 1,46*2,08 m?2 3,04
RAZEM 5,16
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych wraz z drzwiami m2
d.1.1(0427-05
PARTER
<pom 001/hol 004> 1,7173,13 m?2 5,35
PIETRO
<pom 101 klatka > 2,16*2,74 m2 5,92
<pom 106/107> 4,34*2,74 m2 11,89
<pom 107/hol > 1,81%2,74 m2 4,96
RAZEM 28,12
5|KNNR 3 0801-|Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1|04
PARTER
<pom 006 WC> 5,70 m2 5,70
<pom 007 WC=> 6,20 mz2 6,20
<Schody pom 001> [(0,14+0,27)*1,73%4]*2 m2 5,67
<Schody klatka schodowa > (0,15+0,29)*1,27*12+(0,19+0,30)*1,08*3 m2 8,29
RAZEM 25,86
6/KNNR 3 0801-|Rozebranie posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.105
PARTER
<pom 002 > 21,60 m?2 21,60
<pom 005 > 10,60 m2 10,60
PIETRO
<pom 103 >20,10 m2 20,10
<pom 104 >12,00 m2 12,00




OBMIAR

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA_MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2

zabudowa spluczki -padtynkowej

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 9806

B

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom 105 >12,20 m2 12,20
<pom 106 >11,20 m2 11,20
<pom 107 >30,70 m2 30,70
<pom 108 >14,10 mz2 14,10
<pom 109 >12,80 m2 12,80
<pom 110 >12,90 m2 12,90
<pom 111 >20,50 mz2 20,50
<pom 112 >36,90 m2 36,90
RAZEM 215,60
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.1.1]0336-01 wapiennej
PARTER
<N.3.1>1,27*2*2 m 5,08
<N.3.2> 1,27*2"2 m 5,08
PIETRO
<N.2.1> 1,27*2*2 m 5,08
<N.2.2> 1,27*2*2 m 5,08
RAZEM 20,32 |
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé |m3
d.1.1|0108-11 0108-|10 km
12
poz.1+(14"0,80"2,00*14)*0,05+p0z.3*0,10+p0z.5*0,04+poz.6*0,04 m3 32,42
RAZEM 32,42
9|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych C100 z osiatkowaniem -nadproza Kg
d.1.1|0125-05
PARTER
<N.3.1> 1,27*2*10,60 kg 26,92
<N.3.2> 1,27*2*10,60 kg 26,92
PIETRO
<N.2.1> 1,27*2*10,60 kg 26,92
<N.2.2> 1,27*2*10,60 kg 26,92
B RAZEM 107,68 |
10|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw dla podciagéw kg
d.1.11303-01
PARTER
<N.3.1>0,17*5*0,888 kg 0,75
<N.3.2> 0,17*5*0,888 kg 0,75
PIETRO
<N.2.1> 0,45"5"0,888 kg 2,00
<N.2.2> 0,30*5"0,888 kg 1,33
RAZEM 4,83
11|KNR AT-44  [Nadproza typu "NSB" m belki
d.1.1]0301-01
<pom 103>1,20 m belki 1,20
RAZEM 1,20
12|KNNR 3 0302-|Uzupetnienie $cian craz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie wa-  |m3
d.1.1{01 piennej i cementowo-wapiennej
PIETRO
<Pom_biurowe 103/104 > 0,90*2,05*0,21 m3 0,39
RAZEM 0,39
13|KNNR 3 0602- | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.- |m2
d1.1]01 wap. na sclanach ceramicznych, betonowych, z plyt widrowo-cementowych, zagrunto-
wanych siatkach
PIETRO
<Pom_biurowe 103/104 > 0,80*2,05*2 m2 3,69
RAZEM 3,69
14|KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wtéknowych na konstrukcji stalowej wypetnione wet- [|m2
d.1.1|2013-03 ng mineralng pokryte jednowarstwowo
PARTER
<pom 006/007> (2,41+2,95+0,50)*3,13-(0,90*2,05)*2 m2 14,65
RAZEM 14,65
15|KNNR 2 1702-|Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z|m2
d.1.1|01 pokryciem obustronnym jednowarstwowym
PIETRO
< Pomieszczenia biurowe _106/107> 4,34*2,76 m2 11,98
RAZEM 11,98
16/|KNNR 2 1702-|Scianki dziafowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z |m2
d.1.1|03 pokryciem jednostronnym jednowarstwowym




OBMIAR

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA_MYSLIBORZ UL, DWORCOWA 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
< Toaleta meska_006> (1,10+0,40)*1,50 m?2 2,25
RAZEM 2,25
1.2 STOLARKA DRZWIOWA
17|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydta debowego ptycinowego do tablicy elektrycznej, pojedyncze szklo m2
d.1.2|01 bezpieczne,szyba mleczna z grawerem _D00
<do tablicy elektrycznej _D00> 0,80%1,64 m2 1,31
RAZEM 1,31
18/KNNR 2 1103-|Montaz drzwi debowych ptycinowych _DO01 m2
d.1.2/01
PARTER
< Toaleta meska_006_D01> 0,97°2,05 mz2 1,99
< Toaleta damska _007_DO01> 0,97*2,05 m2 1,99
RAZEM 3,98
19|KNNR 2 1103-|Montaz drzwi gtadkich petnych z kratka wentylacyjng D02 m2
d.1.2{01
PARTER
< Toaleta meska_006 do kabin > 0,902,052 m2 3,69 J
RAZEM 3,69
20/|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych debowych plycinowych _D03 m2
d.1.2{01
PARTER
<Pomieszczenie archiwum_002> 0,87*2,05 m2 1,78
<Pomieszczenie socjalne_005> 0,87*2,05 m2 1,78
A (sumaczesciowa) | s
m2 3,56
PIETRO
<Pomieszczenie biurowe _102> 0,87*2,07 m?2 1,80
<Pomieszczenie biurowe 103> 0,87*2,07 m2 1,80
<Pomieszczenie biurowe 104> 0,87*2,07 m2 1,80
<Pomieszczenie biurowe 105> 0,87*2,07 m2 1,80
<Pomieszczenie biurowe 106> 0,87*2,07 m2 1,80
<Pomieszczenie biurowe 111> 0,87*2,07 m2 1,80
<Pomieszczenie biurowe 112> 0,87*2,07 m2 1,80
B (sumaczesciowa) e
m?2 12,60
RAZEM 16,16
21|KNR 13-12 Oscieznice -opaski do drzwi _D1,D03 m2
d.1.2{0902-07
poz.18 m2 3,98
poz.20 m2 16,16
RAZEM 20,14
22|KNNR 3 0702-|Okleinowanie skrzydet drzwiowych folig imitujgca dgb-D04,D04a m2
d.1.2|02
PIETRO
<Pomieszczenie biurowe_109> 0,90*2,06 m?2 1,85
<Pomieszczenie biurowe_110> 0,88*2,06 m2 1,81
RAZEM 3,66
23/KNNR 7 0505-| Scianki drewniane z drzwiami_$01,502,53 mz2
d.1.2|01
analogia
PARTER
<pom 001/004_ $01>1,71*2,58 m2 4,41
PIETRO
<Pomieszczenie biurowe_107_S02>1,77*2,72 m2 4,81
<Hol101 _ S03> 1,81*2,72 m2 4,92
RAZEM 14,14
24|KNNR 3 0702- | Dopasowanie stolarki drzwiowej m2
d.1.2|02
PARTER
<Pomieszczenia biurowe >0,83*2,03*1 m?2 1,68
0,912,072 m2 3,77
1,33%2,24 m2 2,98
0,90%2,05*3 m2 5,54
0,85*2,05 m2 1,74
<drzwi w $ciances 0,85*2,12 me 1,80
RAZEM 17,51
25|KNNR 2 1104-|Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych wraz z o$cieznicami _Dz01|m?2
d.1.2/04 + KNNR 2
1104-02
PARTER
<drzwi ewakuacyjne > 1,46*2,08 m?2 3,04
RAZEM 3,04
1.3 POSADZKI

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 9806




OBMIAR
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA_MYSLIBORZ UL, DWORCOWA 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNNR 2 1208-| Samopoziomujace masy szpachlowe pod posadzke z paneli podtogowych m2
d.1.3|01
PARTER
<Pomieszczenie archiwum_002> 21,60 m2 21,60
<Pomieszczenie socjalne_005> 10,60 ma2 10,60
A (suma czesciowa) e
m?2 32,20
PIETRO
<Pomieszczenie biurowe _103> 20,10 m2 20,10
<Pomieszczenie biurowe_ 104> 12,00 m2 12,00
<Pomieszczenie biurowe_105> 12,20 m2 12,20
<Pomieszczenie biurowe_106> 11,20 mz2 11,20
<Pomieszczenie biurowe_107> 30,70 mz2 30,70
<Serwerownia _108> 14,10 mz2 14,10
<Kasa_109> 12,80 m2 12,80
<Pomieszczenie biurowe_110> 12,90 m2 12,90
<Pomieszczenie biurowe_111> 20,50 m2 20,50
<Pomieszczenie biurowe_112> 36,90 mz2 36,90
B (sumaczesciowa) e
m2 183,40
] RAZEM 215,60 |
27|KNNR 2 1205-|Posadzka z paneli podiogowych wraz z cokotami m2
d.1.3/09
poz.26 ) m2 215,60
RAZEM 215,60 |
28/KNR AT-42 | Przygotowanie podioza pod okladziny podiogowe - oczyszczenie | zmycie m2
d.1.3(0102-01
PARTER
<pom 001 >72,10 m2 72,10
<pom 003 > 7,00 m2 7,00
<pom 004 > 6,40 m2 6,40
PIETRO
<pom 101 >15,60 m2 15,60
<pom 102 >10,00 m2 10,00
<pom 113 >38,60 m2 38,60
RAZEM 149,70
29/KNNR 2 1203-| Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 60*60 cm na za- |m?2
d.1.3/02 prawie klejowej
PARTER
<Hol _001> 72,00 m?2 72,00
<Korytarz _003> 7,00 m2 7,00
<Korytarz _004> 6,50 m2 6,50
< Toaleta meska_006> 7,30 m2 7,30
< Toaleta damska _007> 4,60 m2 4,60
A (sumaczgsciowa) ] e
m2 97,40
PIETRO
<Hol _101> 45,40 m2 45,40
<Komunikacja pionowa _105> 10,00 mz2 10,00
B (sumaczg$ciowa) ] e
m2 55,40
RAZEM 152,80
30|KNNR 2 1203-|Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.1.3/03
PARTER
1,21+0,98+0,30+2,01+0,63+2,01+0,68+1,72+0,53+0,97+1,46+3,77-0,90°2+1,71- m 41,96
0,90+3,77-0,90"2+4,95+0,97+4,86-1,00*2+1,84+0,72+0,43*2+1,93+0,43+0,56+2,54+
1,72+0,58+1,96+0,60+0,98+1,21
PIETRO
3,10+2,33+18,30+1,03+1,03+1,81+18,30+0,40+0,20*2+0,20*2-0,90*1 1 m 37,20
RAZEM 79,16
31|KNR BC-02 |Wykonanie wyréwnania w celu ujednolicenia wysoko$ci stopni m2
d.1.3|0217-02 +
KNR BC-02
0217-03
<korytarz nr 003> (0,137+0,325)*1,73*4 m2 3,20
<korytarz nr 004> (0,137+0,325)*1,73"4 m2 3,20
<klatka schodowa > (0,146+0,325)*4*1,06+(0,16+0,30)*1,27*11+(0,16+0,30)*1,15*7 |m2 12,13
<Podest> 2,35%1,26+0,54*1,46+0,92*1,07 m2 4,73
2,36*1,34+1,08*0,60 m2 3,81
RAZEM 27,07

32|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 0,40%1,20 cm na za- |m2
d.1.3|2810-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm

sife

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 9806




OBMIAR
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLESNICTWA_MYSLIBORZ UL. DWORCOWA 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.31 m2 27,07
RAZEM 27,07
33|KNNR 2 1203-[Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej_klatka m
d.1.3/03 schodowa
<klatka schodowas 0,30"11+1,83+2,19-1,46+0,54*2+2,28+0,30"4+1,18+0,30"10+ m 22,23
1,83+2,36+1,34+0,30*7
RAZEM 22,23
1.4 MALOWANIE ,PLYTKI
34|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.1.4/02
< Toaleta meska_006> (2,95*2+1,50+1,15*4+1,10*2+1,10*2)*3,13-(0,90*2,05"2*2- m2 45,89
0,97*2,00)
< Toaleta damska _007> (2,41+1,56+2,95+1,56)"3,13-(0,97"2,05) m2 24,55
RAZEM 70,44
35|KNNR 2 0802-|Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1.4|06
PARTER
<Hol _001> 72,00+(1,21*2)*(2,60-2,23)-0,80*2,01+(0,97*2)*[(2,60+3,15)/2-2,23] m2 72,54
(0,50+7,45)*(3,15-2,43) mz2 B, 72
0,53*(3,15-1,11) m2 1,08
1,79*2*(3,15+2,61)/2 m2 10,31
(3,18+1,83+2,19+2,28)*2,65-1,46*2,08+0,54*2*2,08+0,54*1,46 m2 2512
3,00%(2,10+0,64)/2+2,10*1,27 m2 6,78
1,45*2,58 m2 3,74
4,49*2,58-0,87*2,05 m2 9,80
4,86*(3,13-1,11)-0,97*2,05*2 m2 5,84
7,60*3,13-1,93*2,60+2,60%0,35*2+1,93"0,35 m2 21,27
4,86%(3,13-1,11) m2 9,82
[ObwodKolaR(0,33)*(3,16-1,11)]*4 m2 16,99
<Pomieszczenie archiwum_002> (4,42*2+4,95*2+1,12*2)*2,69-0,87°2,01+21,60 mz2 76,29
<Korytarz _003> 4,19*(2,58-1,58)+1,68%(2,58-1,58)+4,19%(2,58-2,23) +7,00 m2 14,34
<Korytarz _004> (1,71+3,77*2)*2,67-(0,90*2,05*2+0,95*2,05+0,85"2,05)+6,50 m2 23,82
<Pomieszczenie socjalne_005> (4,4172+2,42*2)*2,69-0,87*2,05+10,60 m2 45,56
< Toaleta meska_006> 7,30 m2 7,30
< Toaleta damska _007> 4,60 m2 4,60
A (suma czesciowa) B
m2 360,92
PIETRO
<Pomieszczenie biurowe _103> 20,10+(5,51*2+3,66"2)*2,71-0,97*2,07 m2 67,79
<Pomieszczenie biurowe 104> 12,00+(2,71*2+4,61*2)*2,71-0,87*2,07 m2 49,87
<Pomieszczenie biurowe 105> 12,20+(3,15"2+4,61*2)*2,71-0,87*2,07 m2 52,46
<Pomieszczenie biurowe 106> 11,20+(4,34*2+2,55*2)*2,71-0,87*2,07 m2 46,74
<Pomieszczenie biurowe_107> 30,70+(4,34+4,81+6,59+0,31+0,31+4,41+1,70+0,55+ |m2 90,77
0,40)*2,71-1,70%2,00
<Serwerownia _108> 14,10+(4,64%2+3,25*2+1,94"2+1,43"2)*2,71-0,92*2,01-0,80* m2 71,68
2,00
<Kasa_109> 12,80+(2,94*2+4,34*2)*2,71-0,90"2,06 m2 50,40
<Pomieszczenie biurowe_110> 12,90+(4,34*2+2,96*2)*2,71-0,88*2,06 m2 50,65
<Pomieszczenie biurowe_111> 20,50+(3,73*2+4,54*2)*2,71-0,91*2,09 m2 63,42
<Pomieszczenie biurowe_112> 36,90+(6,60*2+5,55*2+0,26"2)*2,71-0,90"2,09 m2 102,28
<Komunikacja pionowa _102> 10,00 +(2,28*2+4,35*2)*2,70-0,77*2,05 m2 4422
<Hol _101> 45,40+(1,81+18,30+0,42+0,16*6)*2,72-(0,97*2,07)*4-(0,97*2,07+0,87* |m2 88,35
2,07+0,88*2,06+0,90*2,06)
(4,34+2,36+4,73)*3,60 m2 41,15
(2,84+1,12+1,03+3,89+1,18+1,03+0,99+3,55+3,08+1,64)*2,72-[(0,87*2,07)*3+(0,97* |m2 45,93
2,0M)*2]
0,44*12%2,72 ma2 14,36
B (suma czesciowa)
m2 880,07
RAZEM 1240,99
36|KNNR 2 1402- [Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.4|03
poz.35 m2 1 240,99
RAZEM 1240,99
1.5 PRACE WYKONCZENIOWE ( boazeria,ostony grzejnikow,parapety ,balustrady)
37|KNNR 2 1108- [Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1.5|01
PARTER
<Hol _001> (2,50+0,52)*2,23+(7,45+0,15"4)*2,43-1,33"2,24 m?2 23,32
<Hol _001>(0,55+4,62+4,62)*1,11 m2 10,87
RAZEM 34,19
38/KNNR 2 1108-|Boazeria ptycinowe m2
d.1.5|03
PARTER
<Hol _001> (2,50+0,52)*2,23+(7,45+0,15%4)*2,43-1,33"2,24 m2 23,32
<Hol _001>(0,55+4,62+4,62)*1,11 m2 10,87
- 7 -
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) RAZEM 34,19
39/ KNNR 2 1108-|Boazeria wstegowa szer 50 cm m2
d.1.5/04
PARTER
<Hol _001>(0,55+4,62+4,62)*0,50 m2 4,90
<Stupy> ObwodKotaR(0,33)"0,50%4 m?2 4,14
RAZEM 9,04
40/KNNR 2 1108-|Boazeria wstegowa szer 25 cm mz2
d.1.5/04
PIETRO
(3,10+2,33+18,30+1,03+1,03+1,81+18,30+0,40+0,20*2+0,20*2-0,90* 11 +4,34*3+2,36) | m? 13,14
*0,25
RAZEM 13,14
41|KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie m2
d.1.5/1036-09
PARTER
<Korytarz _003> 4,19*1,58+4,19*2,23 m2 15,96
poz.38+9,04 mz2 43,23
RAZEM 59,19
42|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe debowe m2
d.1.5/20205-02
1,61*1,37*2 i ma 4,41
N RAZEM 4,41
43/KNNR 2 1802-|Parapety z elementow kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm m
d.1.5|01
1,702 m 3,40
RAZEM 3,40
44 Demontaz balustrad m
d.1.5kalk. wiasna
PARTER
<Klatka schodowax>(0,98+0,90+0,90+0,19)+(0,45+0,90+1,20+0,90+0,18)+1,70 m 8,30
- RAZEM 8,30
45|KNNR 2 1301-|Balustrady schodowe m
d.1.5|01
poz.44 m 8,30
RAZEM 8,30
46/KNNR 2 1301-|Pochwyty na wspornikach m
d.1.5/02
PARTER
<Klatka schodowa> (0,30+0,98+0,30) m 1,58
< wejscie z holu do pom 003> 0,94+0,30+0,25 m 1,49
< wejscie z holu do kiatki >0,30+1,75 m 2,05
RAZEM 512
47|KNNR 5 1101-|Montaz poreczy ruchomej dla niepetosprawnych w WG szt.
d.1.5/07
<porecz ruchoma przy sedesie> 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48|KNNR 5 1101-|Montaz pochwytu statego w WC szt.
d.1,5/07
<pochwyt staly > 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 ROBOTY MONTAZOWE
49|KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.1|01
poz.50-+poz.51 m 60,00
RAZEM 60,00
50|KNNR 5 0204- | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na podto- |[m
d.2.1{02 2U innym niz betonowe
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
51|KNNR 5 0204-| Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku na podio- [m
d.2.1|02 Zu innym niz betonowe
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
52|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkdw kat.lll zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajgce |[m
d.2.1|1101-02 bruzdy o szer. 10-15 cm
p0z.50+poz.51 m 60,00
RAZEM 60,00
53|KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe szt.
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6,0 szt 6,00
RAZEM 6,00
54|KNNR 5 0306- |t.aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe szl.
d.2.1|02
2,00 szi. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNNR 5 0308-|Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne p/t szi.
d.2.1|05
4,0 szl, 4,00
RAZEM 4,00
56| KNNR 5 0410-| Wentylatory tazienkowe szt.
d.2.1|01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57|KNNR 5 0307-|tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2.1/01
4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00 |
58|KNNR 5 0501-|Oprawy oéwietleniowe zawieszane ( zyrandol rogow jelenia mat.Inwestora) kpl.
d.2.1/02+ kal.wtas-
na
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane ( kinkiet z rogéw jelenia mat.Inwestora ) kpl.
d.2.1|01+kal.wtasna
analogia
<kinkety z rogéw jelenia> 5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
60/KNNR 5 0502-|Oprawy oswietleniowe przykrecane (kinkiet ledowa) kpl.
d.2.1|02
<kinkiet do sanitariatow ledowy> 2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
61|KNNR 5 0502- | Oprawy oswietleniowe przykrecane ( ledowa ) kpl.
d.2.1|01
L <sanitariaty >4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
62| KNNR 5 0502-| Oprawy o$wietleniowe przykrecane ( oprawa ledowa _wyjscie ewakuacyjne ) kpl.
d.2. 1|01
<Oprawa o$wietlena ewakuacyjnego >1,00 kpl. 1,00
. RAZEM 1,00
2.2 ROBOTY DEMONTAZOWE
63|KNNR 9 0401-|Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego szt.
d.2.2/07
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64|KNNR 9 0401-| Demontaz uszczelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.2.2|08
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65|KNNR 9 0402-| Demontaz gniazd instalacyjnych witykowych uszczelnionych 2 biegunowych szi.
d.2.2|06
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
66|KNNR 9 0403-|Demontaz puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o ér. do |szt.
d.2.2|06 60 mm
2,00+4,00+2,00+2,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
67|KNNR 9 0501-|Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.2.2|05
<zyrandol> 4,00 szt 4,00
<plafoniera> 2,00 szt. 2,00
<kinkiet> 6,00 szt 6,00
RAZEM 12,00
68|KNNR 9 0502-|Demontaz wentylatora tazienkowego szt
d.2.2|04
2,00 szi. 2,00
RAZEM 2,00
3 ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
69/KNNR 4 0112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16,00 mm o potgczeniach zacisko- |m
d.3.1]01 wych budynkach niemieszkalnych
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< zimna i ciepta woda >15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
70/KNR 0-34 Otulina izolacyjna do rur z PEX/AL/PEX: fi 16 mm m
d.3.1|0101-01
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
71{KNNR 4 0112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zacisko- m
d.3.1(01 wych , na Scianach w budynkach niemieszkalnych
<ciepta i zimna woda > 3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
72|KNR 0-34 Otulina izolacyjna do rur z PEX/AL/PEX: fi 20 mm m
d.3.1/0101-01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
73|KNNR 4 0112-|Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o polaczeniach zacisko- m
d.3.1/02 wych w budynkach niemieszkalnych
<ciepla izimna woda> 4,00 ) m 4,00
RAZEM 4,00
74/KNR 0-34 Otulina izolacyjna do rur z PEX/AL/PEX: fi 25mm m
d.3.1|0101-02
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
75|KNNR 4 0116-|Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociaggach z tworzyw sztucznych do zaworow szt.
d.3.1(08 czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
15 mm
<bateria umywalkowa >2,00*2 szt. 4,00
<pisuar> 1,00 szt. 1,00
RAZEM 5,00
76{KNNR 4 0116-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworow szt.
d.3.1/08 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o ér. zewnetrznej
20,00 mm
<sedesy >2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
77|KNNR 4 0132-|Zawor kulowy DN15 do rur wielowarsiwowych szt
d.3.1|01
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
78|KNNR 4 0137-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1|02
<bateria umywalkowa >2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNNR 4 0132-| Zawér kulowy DN15 ze zlgczkg do weza do rur wielowarstwowych szt.
d.3.1/01
1,00 szt, 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 4 0432-|Pogrzewacze pojemnosciowe o poj 10 | wraz z zaworem bezpieczenstawa szt.
d.3.1]01
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81 Podtgczenie do istniejgcej instalacji wodociagowe] kpl
d.3.1
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 INSTALACJA KANALIZACJI
82|KNNR 8 0225-|Demontaz umywalki porcelanowej kpl.
d.3.2|03
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNNR 8 0225-|Demontaz ustgpu z miska porcelanowg kpl.
d.3.2|05
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
84|KNNR 4 0208-|Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.3.2/01 nych o potaczeniach wciskowych
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
85/KNNR 4 0211-| Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o &r. 50 mm o potaczeniach weis- [szt.
d.3.2/01 kowych
<Pom WC 007>2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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86/KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.3.2(03 nych o polgczeniach wciskowych
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
87|KNNR 4 0211-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.3.2|03 wciskowych
<Pom WC 006>1,00 szl 1,00
<Pom WC 007>1,00 szi. 1,00
RAZEM 2,00
88|KNNR 3 0101-|Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m o gtebokosci | m3
d.3.2|03 do 1.5 m w gruncie suchym kat. lll z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
<Pom WC 006>8,00"0,501,00 m3 4,00
RAZEM 4,00
89|KNNR 4 0203- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-|m
d.3.2{04 kéw o polgczeniach weiskowych
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
90/KNNR 4 0216-|Wpusty ze stali nierdzewne] podtogowy szt.
d.3.2|01
<Pom WC 006>1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNNR 4 0212-|Rury wywiewne fi 110/160 szt
d.3.2|06
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 4 0230-|Umywalka pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.2|02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNNR 4 0230-|Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.3.2|02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNNR 4 0222-|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o petgczeniach weiskowych szt.
d.3.2|02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNNR 4 0234-|Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym kpl.
d.3.2|02
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 2-15/GE- | Elementy montazowe do miski ustepowe] kpl.
d.3.2|BERIT 0102-
01
<pom 006x>1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
97 |KNR 2-15/GE-|Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3.2|BERIT 0104-
01
poz.96 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNNR 4 0233-|Ustepy z pluczkg ustepowa dla niepelnosprawnych kpl.
d.3.2|03
<pom 007> 1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2-15/GE- | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.3.2|BERIT 0105-
01
poz.96 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100 Podtgczenie do istniejgcej kanalizacii kpl
d.3.2
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33 INSTALACJA CO
101|KNR 4-02 Zaslepienie istniejgtego podejscia do grzejnika szt.
d.3.3|0112-04
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
102|KNNR 4 0104-|Rurociggi z tworzyw sztucznych o &r. zewngtrznej 16 mm o potgczeniach zacisko- m
d.3.3|01 wych , w wykopie
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
103|KNR 0-34 Otulina izolacyjna do rur z PEX/AL/PEX: fi 16 mm m b
d.3.3/0101-01 S
8,00 m 8,00
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RAZEM 8,00
104|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w stropach otw.
d.3.3{1007-12
4,00 otw. 4,00
‘RAZEM 4,00
105/KNR AT-13  |Osadzenie przepustéw w stropach szl.
d.3.3/0104-14
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106|KNNR 4 0429-|Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 16 mm do grzejnikéw kpl.
d.3.3|01
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 50 mm m
d.3.3/0306-01
poz.102 m 8,00
RAZEM 8,00
108|KNNR 4 0418-|Grzejniki stalowe CV22 600/1000 szi.
d.3.3/07
1 sz, 1,00
RAZEM 1,00
109|KNNR 4 0425-|Grzejniki tazienkowe SAN 15-600 szt.
d.3.3]|01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
110/KNR 0-38 Podtaczenie grzejnikow do instalacii c.o. szt.
d.3.3/0104-01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111{KNNR 4 0412-|Zawory termostatyczny Dn15 szt
d.3.3/01
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
112|KNNR 4 0412-|Gtowica termostatyczna z mocowaniem - 2 szt. szt.
d.3.3(01
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113|KNNR 4 0412- | Zawdr grzejnikowy powrotny katowy DN15 szt,
d.3.3{01
1,00 szi. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNNR 4 0412-|Zawér przytaczeniowy do grzejnika plytowego DN15 szt
d.3.3|01
1,00 szi. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajace automatyczne szt.
d.3.3/06
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.3.3|01
2,00 urz. 2,00
RAZEM 2,00




