


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice


Pismo: TZM/16/P/2019	 Katowice dnia: 2019-07-02


O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ – 7 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dostawę obłożeń i odzieży operacyjnej jednorazowego użytku.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:
1. Pakiet nr 1, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści serwety z etykietą typu TAG na opakowaniu nie zawierającej ilości sztuk w opakowaniu, zwierającą pozostałe wymagane w SIWZ dane?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

2. Pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania a'2szt i podanie ceny za opakowanie?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 przeliczenie ilości na opakowania a’2szt i podanie ceny za opakowanie.

3. Pakiet nr 3, pozycja 1-9
Prosimy o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013. 
Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta. 
Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

4. Pakiet nr 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x60cm?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

5. Pakiet nr 3, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

6. Pakiet nr 3, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 6 serwetę w rozmiarze 45x75cm.

7. Pakiet nr 3, pozycja 7, 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 7,8 serwetę w rozmiarze 45x75cm.

8. Pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zgodności z normą PN-EN ISO 9073-6 i dopuści podkład chłonny na stół operacyjny 5-cio warstwowy (włóknina polipropylenowa, warstwa celulozy, pulpa celulozowa z superabsorbentem SAP, warstwa celulozy, folia PE) w rozmiarze 100cm x 225cm o wymiarach wkładu chłonnego 50cm x 208cm? Posiada pikowany wkład chłonny z superabsorbentem, nie zawiera lateksu. Chłonność min. 3820ml. Waga całkowita 280g. Wkład chłonny w kolorze białym, laminat w kolorze niebieskim. Podkład chłonny stosowany bezpośrednio w celu zabezpieczenia i ochrony pacjenta przed zanieczyszczeniami i zakażeniami, służy do pochłaniania płynów. Ogranicza przykre zapachy i zachowuje suchość. Zewnętrzna warstwa ochronna posiada zamknięte brzegi, które zapewniają odpowiednią ochronę przed wyciekaniem płynu z wnętrza podkładu a przez to zapewnia komfort pacjentowi. Wewnętrzna warstwa wykonana z pulpy celulozowej z dodatkiem SAP (superabsorbent) zapewnia doskonałe właściwości chłonne. Spodnia warstwa wykonana z nieprzemakalnej folii zapewnia ochronę przed przeciekaniem. Pakowany po 10szt z przeliczeniem podanych ilości.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

9. Pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny stożkową o wymiarach 50x50cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 5 torebkę na płyny stożkową o wymiarach 50x50cm.

10. Pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści torebkę na płyny stożkową o wymiarach 60x100cm?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 5 torebkę na płyny stożkową o wymiarach 60x100cm.

11. Pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku o twierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

12. Pakiet nr 10, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Zestaw serwet do cięcia cesarskiego:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2:
· 1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 zestaw o powyższym składzie oraz parametrach.

13. Pakiet nr 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2:
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 600%. 
Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1 zestaw o powyższym składzie oraz parametrach.

14. Pakiet nr 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. 
Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

15. Pakiet nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

16. Pakiet nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2.
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
· 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
· 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.
Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 2 zestaw o powyższym składzie oraz parametrach.

17. Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:
· 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
 Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną osłoną na stolik Mayo.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

18. Pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:
· 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
· 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
· 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
· 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 
Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

19. Pakiet nr 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści osłonę składaną teleskopowo w rozmiarze 14x250cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 osłonę składaną teleskopowo w rozmiarze 14x250cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet nr 13, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:
Obłożenie do operacji brzuszno-kroczowych:
Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2:
· 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. 
Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.
 Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną osłoną na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

21. Pakiet nr 18, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości.

22. Pakiet nr 22, pozycja 1, Pakiet nr 23, pozycja 1, 
Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z rękawem zakończonym gumką?
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1 oraz w Pakiecie nr 23 poz. 1 fartuch ochronny z rękawem zakończonym gumką.

23. Pakiet nr 24, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o barierowości min. 50,47cm H2O, z kolorową lamówką oznaczającą rozmiar fartucha, z nadrukiem na fartuchu określającym rodzaj fartucha, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

24. Pakiet nr 24, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wytrzymałości na rozciąganie na mokro w strefie krytycznej 91,6MD/48,7CD, z kolorową lamówką oznaczającą rozmiar fartucha, z nadrukiem na fartuchu określającym rodzaj fartucha, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

25. Pakiet nr 24, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 45g/m2 ze wzmocnieniami dwuwarstwowymi (polipropylen spunbond + folia PE), o gramaturze w strefie wzmocnienia 85g/m2, o barierowości min. 53,3cm H2O poza obszarem wzmocnień i min. 65cm H2O w strefie krytycznej, o odporności na przenikanie drobnoustrojów na mokro 3,2 IB w strefie krytycznej?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

26. Pakiet nr 24, pozycja 3
Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania.
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

27. Pakiet nr 25, pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy i spodni wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2 spełniających pozostałe parametry? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1-2 bluzy i spodnie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

28. Pakiet nr 25, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluzy z krótkim rękawem wykonanej z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w  3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt półokrągły wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 1 bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m2 w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt półokrągły wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap.

29. Pakiet nr 25, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodni  wykonanych z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w  1 dużą kieszeń zapinaną na nap. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w jedną dużą kieszeń zapinaną na nap.

30. Pakiet nr 26, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski o skuteczności filtracji min. 98,72%?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

31. Pakiet nr 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maski o skuteczności filtracji min. 98,72%?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

32. Pakiet nr 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z trzech warstw niepylącej włókniny (warstwa wewnętrzna - włóknina polipropylenowa Spunbond, warstwa filtrująca - włóknina polipropylenowa Meltblown, warstwa zewnętrzna włóknina polipropylenowa Spunbond)?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.


33. Pakiet nr 27, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maski wyposażone w hipoalergiczną celulozowo-polipropylenową warstwę wewnętrzną?
Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

34. Pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną trzywarstwową z paskiem zapobiegającym przed parowaniem dla osób noszących okulary, wyposażona w miękki sztywnik na nos o długości 13 cm oraz troki (górne 2 x 43m i dolne 2 x 37 cm). Wymiary 18 x 9,5/19 cm. Warstwa wewnętrzna wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej. Maska typu II R odporna na rozpryski zgodnie z normą 14683. Skuteczność filtracji bakterii (BFE) 99,88 %, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm, odporność na rozpryski > 120 mmHg. Kolor biało-zielony. Bez zawartości lateksu. Opakowanie 50 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 28 poz. 1 maskę chirurgiczną trzywarstwową o powyższym składzie i parametrach. 

35. Pakiet nr 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 1,05% badanie olejem parafinowym 2,43 %; opór oddychania 1,43 l/min), z zaworem, składana, płaska konstrukcja, zintegrowana kształtka na nos.  Maska w kolorze niebieskim z gumkami w kolorze białym. Gumki z możliwością regulacji dopasowania. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania z przeliczeniem podanych ilości?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga w Pakiecie nr 29 poz. 1 aby zaoferowane przez Wykonawcę maski odpowiadały minimalnym wymaganiom Zamawiającego w zakresie ochrony przed zagrożeniami biologicznymi (bakterie, wirusy, grzyby, prątki). Zamawiający dopuszcza maskę z zaworem, składaną o płaskiej konstrukcji ze zintegrowaną kształtką na nos. Zamawiający dopuszcza maskę w kolorze niebieskim z gumkami w kolorze białym (możliwość regulacji dopasowania), nie zawierające lateksu. Zamawiający dopuszcza opakowanie a’1szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania z przeliczeniem podanych ilości.

36. Pakiet nr 29, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR D  zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 (badanie chlorkiem sodu 0,47 %; badanie olejem parafinowym 0,64 %; opór oddychania 1,41 l/min) , z zaworem, płaska konstrukcja, elastyczny sztywnik na nos w kolorze białym (metal pokryty polietylenem). Pozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowym. Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania z przeliczeniem podanych ilości?
Odp.: Zamawiający wyjaśnia iż, wymaga w Pakiecie nr 29 poz. 1 aby zaoferowane przez Wykonawcę maski odpowiadały minimalnym wymaganiom Zamawiającego w zakresie ochrony przed zagrożeniami biologicznymi (bakterie, wirusy, grzyby, prątki). Zamawiający dopuszcza maskę z zaworem, składaną o płaskiej konstrukcji z elastycznym sztywnikiem na nos (metal pokryty polietylenem). Zamawiający dopuszcza maskę oraz gumki mocujące w kolorze białym, nie zawierające lateksu. Zamawiający dopuszcza opakowanie a’1szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania z przeliczeniem podanych ilości.



37. Pakiet nr 29, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR wobec cząstek stałych wg EN149:2001 (badanie chlorkiem sodu 0,36 %; opór oddychania 0,94 l/min), maska typ IIR zgodnie z normą EN14683:2005, bez zaworu, płaska konstrukcja, elastyczny sztywnik na nos w kolorze białym (metal pokryty polietylenem). Maska w oraz gumki mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Środek ochrony indywidualnej kat III oraz wyrób medyczny klasy I. Opakowanie a'1 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania z przeliczeniem podanych ilości?
[bookmark: _GoBack]Odp.: Zamawiający wyjaśnia iż, wymaga w Pakiecie nr 29 poz. 2 aby zaoferowane przez Wykonawcę maski odpowiadały minimalnym wymaganiom Zamawiającego w zakresie ochrony przed zagrożeniami biologicznymi (bakterie, wirusy, grzyby, prątki). Zamawiający dopuszcza maskę bez zaworu o płaskiej konstrukcji z elastycznym sztywnikiem na nos w kolorze białym (metal pokryty polietylenem). Zamawiający dopuszcza maskę oraz gumki mocujące w kolorze białym, nie zawierające lateksu. Zamawiający dopuszcza opakowanie a’1szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania z przeliczeniem podanych ilości.

38. Pakiet nr 31, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek  w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 31 poz. 1 czepek w formie furażerki o powyższym składzie i parametrach.
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