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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét dotyczgcych instalacji klimatyzacji dla
przebudowywanych pomieszczen biura Dziekana Wydziatu Elektrycznego
Politechniki Czestochowskiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:

v" Montaz jednostek zew. i wew. klimatyzacji
v" Montaz rurociggéw miedzianych w izolacji
v' Montaz instalacji odprowadzajacej skropliny
v" Montaz ukfadu sterowania instalacjg

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji Technicznej. Materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materiaty musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegllnych rodzajéw  materiatdw
instalacyjnych. W szczegélnosci rury majgce kontakt z wodag pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Instalacja klimatyzaciji.

v' Urzadzenia:

» Jednostka zew. klimatyzacji montowana na Scianie zewnetrznej
budynku, na konstrukcji wsporczej dobranej zgodnie z wytycznymi
producenta klimatyzatora.

» Jednostki wew. klimatyzacji typu $ciennego wraz z pilotami
bezprzewodowymi.
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v Rurociagi:
> Rurociggi miedziane fabrycznie izolowane do instalacji
chtodniczych,
» Rurociggi z tworzywa do odprowadzenia skroplin.

Wszystkie materiaty musza posiadaé¢ aprobaty techniczne.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparéw i
gazéw.

W przypadku diuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac w sposdb szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na réwnym podiozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokos$ci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w
sposbéb uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzac¢ pod
wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzic¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do
wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i
wiasnosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na
biezacg, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzgdzenia powinny by¢ przewozone w fabrycznych opakowaniach.
Materiaty podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca wytyczy lokalizacje
projektowanych urzadzenh. Podstawg wytyczenia jest dokumentacija projektowa.

5.2. Roboty montazowe.
Montaz instalacji klimatyzacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Montaz instalacji klimatyzaciji.
a) Montaz jednostek wewnetrznych

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg urzadzenia. Urzadzenia montowa¢ do $ciany w sposéb
zapewniajagcy ich nalezytg statecznos¢. Zamocowania powinny przenosic¢
obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatoréw powinna
przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta zastosowanego
urzagdzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji. Wykonawca musi
posiadac certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

b) Montaz jednostek zewnetrznych
Agregat montowaé na konstrukcji stalowej dobranej zgodnie z wytycznymi

producenta agregatu. Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do wspornika
uniemozliwiajgce przenoszenie drgan (podkfadki gumowe min 10mm).
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c) Montaz instalacji chtodniczej

Nalezy zastosowa¢ rury miedziane fabrycznie izolowane przeznaczone do
instalacji chtodniczych. Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych
itp. Rurociggi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o
Srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi
muszg by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykonac¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w
ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien byc¢
przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte muszg gwarantowac szczelnos¢ na
czynnik R32. Podwieszenie rurociggdw nie rzadziej niz co 1,5-m. Przejscia
przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 10 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z
izolacja. Ewentualne przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposOb nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej przegréd.

d) Montaz instalacji odprowadzenia skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o srednicy 20 mm tgczonych przez za
pomocg klejow agresywnych (zgrzewanie na zimno). Instalacje prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co
1,5m. Instalacje podda¢ prébom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne
wewnetrzne. Dla kazdej jednostki wewnetrznej wykonaé¢ zasyfonowanie.
Instalacje odprowadzenie skroplin wtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Kazde wigczenie wyposazy¢ w syfon do skroplin z blokadg antyodorowg
zabezpieczajgcq instalacje przy suchym syfonie.

5.3.Préba szczelnosci.
5.4.1. Instalacja klimatyzaciji.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmuchac¢ azotem.
Nastepnie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40 bar na
okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie nalezy wykona¢ prdznie w instalacji z
probg na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna puscic¢
czynnik do instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajgc w razie potrzeby
dodatkowg ilo$¢ czynnika zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Nastepnie podda¢ instalacje prébie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku
pozytywnej proby uznac, ze instalacja nadaje sie do pracy.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg urzadzen jest 1 szt. lub 1kpl. zamontowanego
urzgdzenia.
Jednostkg obmiarowg rurociggéw jest 1mb.
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7. Odbior robot.

>

>

>

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa

jakosci wydane przez dostawcdw materiatdéw),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobéw

budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca

usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie

zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401)
~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5.” Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" ,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.
v' PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”
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PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”.

PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.



