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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru wymiany stolarki
okiennej na nowg z PCV w budynku Zespotu Pomieszczen Naukowo-
Dydaktycznym sala 10i17 oraz wymiany drzwi stalowych wejéciowych na nowe
w budynku Zespotu Sal Sportowo-Gimnastycznych w Krakowie przy al. Jana
Pawta 11 78

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1.3 Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest budynek dydaktyczny Zespotu Pomieszczen Naukowo-
Dydaktycznych oraz Zespotu Sal Sportowo-Gimnastycznych w Krakowie wewnatrz
terenu zajmowanego przez AWF Krakow.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ sukcesywnie W trakcie prac nalezy wygrodzi¢
stref¢ niebezpieczng na zewnatrz budynku oraz zabezpieczy¢ folia meble i
wykladzing w poszczegdlnych salach wyktadowych = Po wykonaniu wszystkich
prac w poszczegolnych salach nalezy zuzyta foli¢ $ciagna¢ z mebli i wykladziny i
pomieszczenie okurzy¢ 1 sprzatnaé. Pozostato$ci uzytych materialdow budowlanych
wynie$¢ z sal ,a gruz na biezgco sprzataé , nie powodujac zniszczenia wykladzin i
wyposazenia.
Wokét  obiektow na  biezaco utrzymywac czysto$¢ usuwajac : resztki pianki
uszczelniajacej, folie 1 zaprawe budowlang.
Nalezy natychmiast po demontazu wynie$¢ z budynku zdemontowane skrzydta
okienne i wyrwane stare o$cieznice.
W trakcie wykonywania robdt zewnetrznych z  rusztowania, nalezy po
zmontowaniu rusztowania zglosi¢ do odbioru technicznego rusztowanie. Dla
rusztowanie musi by¢ zatozona ksigzka badan i przegladow stanu rusztowania , w
ktorej osoba nadzorujgca musi wpisywaé codziennie stan techniczny rusztowania
oraz zalecenia w celu usunigcia stwierdzonych usterek. Pracownicy pracujacy na
rusztowaniu musza mie¢ wazne zezwolenie od lekarza do pracy na wysokosci
oraz musza stosowa¢ $rodki osobistej ochrony przed upadkiem z wysokosci .
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW
Materiatami  podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Specyfikacja oraz parametry oknien PVC:
a) Kolor okna ciemny braz z zewnatrz iod wewnatrz ( rdzen brazowy
okleina ciemny dab)
b) Podzial okien wg zalagczonego schematu ( rys nr 1)
c) Profil podparapetowy - listwa podparapetowa
d) Okucia obwiedniowe
e) Otwieranie okien wg szkicu
f) Szyba 0 o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,0 W/m2*K z ramka
wykonang ze stali . Szyba zespolona 1-komorowa float. Szkto bez efektu tzw.
brudnej firanki.
g) 5-komorowa rama okienna, 6-komorowe skrzydto . Listwa przyszybowa
zaokraglona
h) Izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 35 dB
i) Standardowa uszczelka w kolorze czarnym
j) Otwieranie klamka




k) Nawiewnik higrosterowalny z ochrona akustyczng Rw>35dB (1 szt. na
okno)

I) Zaczep antyprzeciagowy w kwaterach uchylnych

Pianka uszczelniajgca

Zaprawa tynkarska

Kotwy i elementy montazu o$cieznic

Uszczelki: EPDM, silikon

Gips szpachlowy lub gotowe mieszanki szpachlowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych

1 jakosciowych materialdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe

sktadowanie i wbudowanie .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ
3.1.2 Zalecenia ogdlne
e Wykonawca powinien dokona¢ montaz okien zgodnie ze szczegdtowa instrukcija
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez producenta stolarki.
e Stolarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.
e Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte
dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Uwaga: Wszystkie wymiary okien okreslone w zestawieniu stolarki podane zostaly w
wymiarach zewnetrznych stolarki. Wykonawca przed zamowieniem zobowigzany jest do
korekty ww. wymiarow, i uzgodnienia szczegéldw osadzenia okna w murze, osadzenia
parapetu.
3.1.3 Zakres robét przygotowawczych
e Stolarke okienng drewniang nalezy zdemontowa¢ w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ parapet wewnetrzny. Nalezy utrzymywac czystos¢ w pomieszczeniach
w ktorych wykonywane sa prace budowlane. W tym celu bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ meble 1 podtoge folig ochronng.
e Stara zdemontowang stolarke okienng wywozi¢ na biezaco
e Utylizacja starej stolarki okiennej zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku ( Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami )
e Przed osadzeniem stolarki okiennej 1 nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza 1 stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.
e W przypadku zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic.
Luz migdzy otworem okiennym a o$cieznicg powinien wynosic:
e na szerokos$ci otworu 2+6 cm
e na wysokosci otworu 5+9 cm

3.1.4 Zakres robét zasadniczych

e W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach lub listwach.

e Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
I zamykaniu.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:
e Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa

elementy mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

e Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.



e Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

e Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki

podpierajace utatwiajace prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy

zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety

klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza

jego wysokos¢.

Szpachlowanie o$cieza okiennego od wewnatrz gipsem szpachlowym lub

gotowymi mieszankami szpachlowymi i pomalowanie farba emulsyjna.

Uszkodzone fragmenty o$ciezy od zewnatrz nalezy naprawi¢ zachowujac

kolorystyke obecnej elewacji.

Firma wykonujaca montaz powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem,

rusztowaniem, kadra pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do

przygotowania stolarki w warsztacie i zamontowania na budowie.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
3.2.1 Zalecenia ogolne

>

>
>

>
>

Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamknigte, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne,
wszelkie wystgpy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych
rys, spekan 1 rozwarstwien, czyste 1 suche.

Wilgotno§¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
calkowitym zakofczeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek .

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane srodki ochrony skory i
drog oddechowych.

5.1.2 Zakres robot przygotowawczych

» Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek

zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnig



odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypehic.

5.1.3 Zakres robét zasadniczych
» Podloze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2

4.

godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadaé¢ 3 warstwe.
Gruntowac¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robdt, materiatow i urzadzen.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie wymiaréw 1 podziatu kwater stolarki okiennej
Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwalo$ci polaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz
funkcjonowania okué

4.2 Kontrole i badania

a)

b)

Badania moga obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych
w aprobatach technicznych zatgczonych do oferty oraz wyspecyfikowanych we
wilasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, na zadanie inspektora
nadzoru, w sytuacji stwierdzenia stosowania materialdw odbiegajacych
wlasciwosciami od deklarowanych przez Wykonawce. Koszt badan obcigza
Wykonawce. Wykonanie badanh musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw na budowie.

Laboratorium do przeprowadzenia badan wskaze Inwestor.

4.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materiatow 1
systemow technologicznych.

5.

ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbior osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscach
polaczen ze $ciang

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw o$cieznicy.
Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

RézZnice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:



6.

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do Im

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien jednoskrzydtowych nie
powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamknigciu okna skrzydla okienne nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywac¢ zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie powinny si¢ same zamykac.
Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy
o$cieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamkni¢ciu okna pasek nie daj¢ si¢ wyciagnac¢, okno uznaje si¢ za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1.

2.
3.

@

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot,

PN/B- 10107  Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty = malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych —
ITB Warszawa Arkady 1989r.

Ustawa o wyrobach z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu



