Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: K-2.381/12/2019

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Wymiana częściowa  wyeksploatowanej  stolarki okiennej  na  nową- sale  seminaryjne   nr 10 i nr 17

Wymiana  drzwi  wejściowych   zewnętrznych  stalowych  szt. 1   na nowe 

Obiekty: Zespół  Pomieszczeń  Naukowo-Dydaktycznych  oraz  Zespół  Sal  Sportowo-Gimnastycznych   adres: 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78
1. Wymianie  podlegają  okna  w  pomieszczeniach :

a) sala  wykładowa nr 10 –2  szt. 
b) sala  wykładowa nr 17 –2  szt. 

2. Wymiana  drzwi  balkonowych  w  pomieszczeniach: 

c) sala  wykładowa nr 10 –1  szt. 

d) sala  wykładowa nr 17 –1  szt. 

3. Wymianie  podlegają   drzwi  zewnętrzne    stalowe  na nowe  aluminiowe   szklone  szkłem  bezpiecznym 

Zakres  robót:

1. Zabezpieczenie  podłóg  oraz  wyposażenia  w salach  wykładowych
2. Wymontowanie  istniejących  okien  i  drzwi  balkonowych drewnianych  zespolonych  

3. Zamontowanie   nowych  okien  z odpornego  na  UV   PCV   wg  specyfikacji  technicznej – w załączeniu
4. Uszczelnienie okien na zewnątrz  i  wewnątrz 

5. Wykonanie obróbek tynkarskich na zewnątrz okien  i  drzwi 
6. Obróbka powierzchni bocznych i górnej okien  (wyrównanie tynku do 
istniejącego  gładzią  gipsową  , zamalowanie powierzchni tynkowanej) 

7. Wymiana  parapetu  stalowego  zewnętrznego  przy  oknach  na  nowy 
8. Wywóz zdemontowanych ram i  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych  oraz przekazanie ich do utylizacji,

a) Specyfikacja  oraz  parametry  okna  i  drzwi  PVC:

b) Kolor  okna    ciemny  brąz    z  zewnątrz    i od   wewnątrz  (  rdzeń   brązowy   okleina  ciemny  dąb)

c) Podział  okien  wg  załączonego  schematu  (  rys  nr  1)

d) Profil  podparapetowy  - listwa   podparapetowa

e) Okucia  obwiedniowe

f) Otwieranie  okien  wg  szkicu

g) Szyba  o  o współczynniku przenikania ciepła  U ≤ 1,0 W/m2*K  z   ramką wykonaną ze stali  . Szyba  zespolona  1-komorowa  float. Szkło   bez  efektu  tzw.  brudnej firanki.
h) 5-komorowa rama  okienna,  6-komorowe skrzydło . Listwa przyszybowa zaokrąglona

i) Izolacyjność  akustyczna  Rw ≥ 35 dB

j) Standardowa uszczelka w kolorze czarnym
k) Otwieranie  klamka  
l) Nawiewnik  higrosterowalny z  ochrona  akustyczną Rw ≥ 35 dB  (2  szt.  na  pomieszczenie  , co drugie  okno)
m) Zaczep antyprzeciągowy w kwaterach uchylnych
Specyfikacja  dla  drzwi  aluminiowych  zewnętrznych:

a) Drzwi  aluminiowe  z  naświetlem  i  panelem  pełnym  gr. 38 mm

b) Zestaw  szklany  33.1/Argon/33.1  

c) Izolacyjność  termiczna  całych  drzwi  Ud  min. 1,1  W/m2xK

d) Szerokość  otworu  po  otwarciu  jednego  skrzydła  100 cm

e) Wyposażone w samozamykacz z funkcją blokady

f) Zamek z możliwością  sterowania  elektronicznego  -otwieranie  domofon- elektrozaczep  rewersyjny

g) Wyposażone w uchwyt  antypaniczny

h) Antywłamaniowość  klasa  C

i) Kolor  RAL 9007
