      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-zp.272-393/19
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3

	1
	Dysk zewnętrzny:
Typ Dysku: SSD

Wielkość dysku [cale]: 2.5

Pojemność dysku: 1 TB

Interfejs: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1

Prędkość interfejsu: 10 Gb/s

Zastosowane technologie: AES 256-bit, Hot Plugging, Plug & Play, SSD lub równoważne

Wstrząsoodporny

Wysokość [mm]: max. 10.5; Szerokość [mm]: max. 57

Głębokość [mm]:  max.74; Waga [g]: max. 51

Załączone wyposażenie: Kabel USB-C - USB-A, Kabel USB-C - USB-C

Powyższe wymagania spełnia np.: MU-PA1T0B/EU Samsung
	1 szt.

	2
	Dysk zewnętrzny: 
Typ Dysku: HDD

Wielkość dysku [cale]: 2.5

Wodoodporny

Pojemność dysku: 2 TB

Interfejs: USB 3.1

Prędkość interfejsu: 5 Gb/s

Zastosowane technologie: AES 256-bit USB 3.1 lub równoważna

Wstrząsoodporny

Wysokość [mm]: max. 21; Szerokość [mm]: max. 81

Głębokość [mm]: max. 121; Waga [g]: max. 390

Załączone wyposażenie: Kabel USB

Powyższe wymagania spełnia np.: ADATA DashDrive DurableHD 650 2TB, AHD650-2TU31-CBK

	3 szt.

	3
	Pendrive: 

Pojemność: 256 GB

Szyfrowanie: Nie

Szybkość odczytu [MB/s]: 400

Linia: Rage2

Szybkość zapisu [MB/s]: 300

Kształt obudowy: Standardowa

Podłączenie do komputera: USB 3.0

Możliwość zawieszenia: Tak

Dioda sygnalizująca prace: Nie

Obudowa: Zajmuje jeden port

Konstrukcja: Wysuwany

Szerokość [mm]: max. 21; Waga [g]: max. 9

Wysokość [mm]: max. 53; Głębokość [mm]: max. 0.99

Zastosowane technologie: Plug & Play

Powyższe wymagania spełnia np. : Pendrive Patriot 256GB Supersonic Rage 2 – PEF256GSR2USB

	6 szt.
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	4
	Stacja dokująca:
 Uniwersalna stacja dokująca Dual Display 

2x 4K 60Hz video,

2x HDMI, 

2x Display Port, 

1x Ethernet GLAN,

 6x USB-A 3.0,

 1x wejście / wyjście audio, włącznik / wyłącznik,

 blokada Kensington,

 do laptopów, tabletów, z Windows, Mac OS,

Powyższe wymagania spełnia: i-tec CADUAL4LDOCK USB 3.0 / USB-C 5K

    
	2 szt.

	5
	Zasilacz awaryjny UPS  

 - moc znamionowa 2000 VA 
- co najmniej 2 gniazda wyjściowe PL
- czas podtrzymania zasilania min. 10 minut 
- zabezpieczenia przed: przepięciem, przeciążeniem, zwarciem, rozładowaniem wysokim/niskim napięciem
- zimny start

- automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- gwarancja co najmniej 24 miesiące
Przykładowy model spełanijący wymagania:  Qoltec zasilacz awaryjny UPS Monolith 
	1 szt.

	6
	Dysk SSD
Standard SATA 6Gb/s, pojemność 1000GB,. Posiadające średnią prędkość odczytu, co najmniej 550 MB/s a zapisu co  najmniej 520 MB/sec. niezawodność MTBF : 1500000 godz. Random Write: 90,000 IOPS. Wydajność w PCMark7 co najmniej 5600pkt. Gwarancja 5 lat 
Np. Samsung SSD 860 EVO 1TB 
	1 szt.

	7
	Ręczny, laserowy czytnik kodów kreskowych 

Typ skanera: 1D, laserowy, dwukierunkowy
Źródło światła: dioda laserowa światła widzialnego 650 nm

Odczytywane kody kreskowe: 1D: UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UPC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany GS1 DataBar (dawniej RSS), Chinese 2 of 5  
Zasięg odczytu: do 43cm  (w przypadku 100% symboli UPC/EAN)

Technologia odczytu: pojedyncza linia
Kontrast wydruków: minimalny współczynnik odbicia 20%

Interfejsy: USB, 

Prędkość skanowania: standardowo 100 odczytów na sekundę

Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa i świetlna  
Odporność na upadki: do 1,5m 
Odporność na typowe światło: sztuczne oświetlenie w pomieszczeniu i naturalne światło na zewnątrz (bezpośrednie oświetlenie przez słońce). Światło lamp fluorescencyjnych, jarzeniowych, żarowych, rtęciowych, sodowych, LED4 : 450 stopo-świec (4844 luksów)

Światło słoneczne: 8000 stopo-świec (86111 luksów)

Kolor: czarno-szary

Źródło zasilania: zasilanie od hosta lub zasilanie zewnętrzne 
Napięcie i natężenie: 5 V +/-10% przy typowych 130 mA, maks. 175 mA

Klasa bezpieczeństwa lasera: CDRH Class II, IEC Class 2

Bezpieczeństwo elektryczne: zgodność z certyfikatem EN60950/IEC950 lub równoważnym
Specyfikacja elektrostatyczna: wyładowania w powietrzu do 15 kV i do 8 kV  w przypadku wyładowań bezpośrednich

Środowisko: wymogi dyrektywy RoHS 2002/95/ EWG lub równoważnej
Rodzaj interfejsu:  USB
Długość kabla: max.. 1,8m  
W komplecie: kabel USB, podstawka typu "gooseneck", instrukcja obsługi   
 (np. MOTOROLA LS2208)
	5 szt.
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	8
	Stacja dokująca HDD

Ilość montowanych dysków: 2 
Pojemność montowanych dysków: do 6TB
Interfejs dysku: SATA I, SATA II, SATA III 
Interfejs stacji: USB 3.0 
Wielkość dysku [cale]: 2.5, 3.5
Funkcja klonowania: tak
 
(Np.: I-TEC U3CLONEDOCK)


	1 szt.

	9
	Monitor  LCD 27" 

1. ekran wykonany w technologii IPS lub równowaznej

2. podświetlanie matrycy: LED

3. minimalna wielkość ekranu 27” (68,47 cm)

4. format obrazu: 16:9 (widescreen)

5. rozdzielczość nie gorsza niż 2560x1440 (WQHD) przy częstotliwości 75Hz lub wyższej dla sygnału podawanego przez DisplayPort

6. powłoka antyodblaskowa/matowa

7. wielkość plamki nie większa niż 0,2652 mm

8. kontrast nie gorszy niż 1000:1

9. kontrast dynamiczny nie gorszy niż 100000000:1

10. czas reakcji nie gorszy niż 6 ms (szary do szarego)

11. jasność szczytowa nie gorsza niż 350 cd/m2

12. kąty widzenia dla współczynnika kontrastu 10:1 (CR 10:1) nie mniejsze niż: 178° w poziomie / 178° w pionie

13. Ilość wyświetlanych kolorów nie mniejsza niż: 16,7 mln

14. wbudowane tryby filtrowania światła niebieskiego

15. przynajmniej 3 tryby temperatury kolorów

16. wsparcie dla zapisu kilku konfiguracji użytkownika, które następnie można wybierać z pomocą menu OSD

17. wsparcie dla technologii redukcji migotania ekranu (Trace Free lub podobne)

18. wsparcie dla technologii automatycznej adaptacji częstotliwości odświeżania przy pracy z kartą graficzną AMD Radeon RX580 (FreeSync)

19. minimalna ilość interfejsów: 1 x HDMI/MHL (przynajmniej wersja 2), 1 x Mini DisplayPort (przynajmniej wersja 1.2), 1 x DisplayPort (przynajmniej wersja 1.2) – jeden port DisplayPort może zostać zamieniony na wejście USB-C z obsługą DisplayPort

20. hub USB z minimum dwoma portami USB 3.1 Gen. 1 (wyjście) lub lepsze

21. maksymalny pobór mocy nie większy niż 38 W podczas pracy, w spoczynku – nie większy niż 0.5 W

22. certyfikat: Energy Star 6.0; TCO 6.0 lub równoważny
23. waga monitora bez podstawy nie większa niż 7,3 kg

24. czarny kolor obudowy

25. wyposażony w obrotową podstawę z funkcją pivot, umożliwiającą regulację kąta pochylenia (tilt) oraz regulację wysokości

26. obrotowa podstawa monitora (swivel)

27. możliwość montażu na ścianie w standardzie VESA Wall Mount lub równoważnym: 100x100mm

28. wymiary max. wraz z podstawką (szerokość x wysokość x głębokość): 625 x 560 x 247 mm

29. gwarancja minimum 36 miesięcy

30. dołączone okablowanie: kabel HDMI, kabel DisplayPort, kabel przejściowy DisplayPort–Mini Display Port, zasilacz dla napięcia 240 V.

Przykładowy monitor spełniający specyfikację: Asus MG279Q


	2 szt.
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	10
	Kość pamięci RAM DDR3 1x 8GB, 1.5V, 1600MHz, CL9  - . 

1. Pojemność 8GB

2. Rodzaj pamięcki:  DDR3 

3. Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz

4. Liczba pamięci w zestawie: 1

5. Liczba cykli zegara: nie większa niż CL9

Przykładowe urządzenie: GoodRam DDR3 8GB 1333 CL9


	1 szt.

	11
	Przełącznik KVM
1. Liczba portów PC: przynajmniej 2

2. Obsługiwane porty klawiatur (USB), myszy (USB), monitorów (DVI) 

3. Minimalna rozdzielczość obrazu: 1920 x 1200 pikseli

4. Wybór aktywnego portu poprzez klawisze na przełączniku

5. Przełączanie sygnału audio (mikrofon/głośniki)

6. Automatyczne skanowanie w celu monitorowania podłączonego komputera

7. Zgodny z systemami - Windows, Linux, Mac i Sun 

8. Brak osobnego zasilacza

9. Obsługa myszy wielofunkcyjnej

10. Obsługa klawiatury multimedialnej

11. Niezależne przełączanie KVM i dźwięku

12. Obsługa technologii Video DynaSync lub równoważnej
13. Waga: nie więcej niż 0.6 kg

Przykład: ATEN KVM 2/1 CS-682. 
	4 szt.

	12
	Przejściówka z HDMI na DVI zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego komputerami Apple
1. Możliwość wyświetlania obrazu z komputerów firmy Apple posiadających złącze HDMI (Mac Pro, Mac Mini) do monitora ze złączem DVI

2. Obsługująca urządzenia o rozdzielczości obrazu 1920 * 1200 punktów

3. Brak osobnego zasilacza
	4 szt.

	13
	Karta WiFi USB 
1. Zgodna z 802.11 b/g/n

2. Prędkości (co najmniej): 802.11n: 150/108/81/54/27 Mb/s, 802.11b: 1/2/5.5/11 Mb/s, 802.11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mb/s

3. Czułość (co najmniej): 11n/130M: -75dBm, 11g/54M: -76dBm, 11b/11M: -95dBm, 11b/1M: -101dBm

4. Tryby pracy: Ad-hoc, Infrastructure, Software AP

5. Protokoły zapewniania bezpieczeństwa i szyfrowania: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, WPS PIN i NO-PIN

6. Wyposażona w interfejs USB 2.0 lub 3.0 lub 3.1

7. Wyposażona w odłączaną składaną zewnętrzną antenę (złącze anteny RP-SMA)

8. Zgodna z systemami Windows 10 i Kali Linux

9. Chipset umożliwiający uruchomienie trybu monitorowania ruchu bezprzewodowego

10. Zgodna z oprogramowaniem do analizy ruchu wychodzącego i przychodzącego oraz testów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych (np. inssider, aircrack-ng, kismet, wireshark itd.)

Przykładowe urzadzenie: TECHNICLAN WUSB-150HN

	16 szt.
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	14
	Router SOHO z WiFi 
1. Zgodny z 802.11 b/g/n

2. Prędkości (co najmniej): 802.11n: 150/108/81/54/27 Mb/s, 802.11b: 1/2/5.5/11 Mb/s, 802.11g: 6/9/12/24/36/48/54 Mb/s

3. Protokoły zapewniania bezpieczeństwa i szyfrowania: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-Enterprise/WPA2-Enterprise, WPS PIN i NO-PIN

4. Wyposażony w co najmniej odłączaną składaną zewnętrzną antenę (złącze anteny RP-SMA).

5. Co najmniej 4 interfejsy LAN RJ45 (co najmniej 100 Mb/s) i co najmniej 1 interfejs WAN RJ45 (co najmniej 100 Mb/s).


Przykład: TP-Link TL-WR841N
	1 szt.

	15
	Klawiatura ergonomiczna  . 

1. Zestaw klawiatura + mysz 

2. Wyprofilowane kształty zapewniające wygodę

3. Odczepiana podkładka pod dłonie

4. Dzielony klawisz spacji z funkcją Backspace

5. Mysz posiad przewijanie czterokierunkowe2

6. Wymiary klawiatury: 453mm x 213mm

7. Wymiary myszy: 111mm x 68,5 mm

8. 128-bitowe szyfrowanie 
9. Komunikacja z komputerem za pośrednictwem jednego odbiornika USB 

10. Klawiatura zasilana przez dwie baterie AAA 

11. Mysz zasilana przez dwie baterie AA 

12. Interfejs: radio 2,4 GHz 

Przykładowe  urządzenie: Microsoft Sculpt Comfort Desktop L3V-00021
	2 szt.

	16
	Kabel USB <-> USB-c 
1. Długość  2m   

2. Oplot materiałowy 

Przykład spełniający wymagania: USB-C 2m KABEL USB-C 2m WZMACNIANY NYLONOWY
	2 szt.

	17
	Kabel USB-c <-> USB-c 
1. Długość 2m 

2. Obsługa Power Delivery 

Przykład spełniający wymagania : Kabel Przewód Green Cell USB-C do USB-C z obsługą Power Delivery (60W) 


	2 szt.

	18
	Zasilacz do USB-c 3.1

1. Funkcją szybkiego ładowania o mocy 30W

2. Dodatkowy port usb QC3.0

3. W zestawie przewód USB –C  na USB-C   długosć 2m 

Przykładowe urządzenie: Ładowarka Green Cell USB-C 30W PD z portem USB QC3.0 i przewodem USB-C  cena 110 


	2 szt.
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	19
	Zestaw Klawiatura + mysz bezprzewodowa MK545.
1. Wymiary maksymalne klawiatury :

i.  Wysokość  24

ii. Szerokość 457

iii. Głębokość 193

2. Odporna na zalania do 60 ml

3. Laserowa mysz bezprzewodowa z 5 przyciskami 

4. Klawiatura posiada podkładkę na nadgarstki 

5. Zasięg do 10m 

6. Kolor czarny 

Przykład: Klawiatura + mysz LOGITECH MK545 Advanced   


	2 szt.

	20
	Zestaw Klawiatura + mysz bezprzewodowa .
1. Nisko profilowa klawiatury

2. Mysz optyczna 

3. Klawisze multimedialne 5 

4. Interfejs usb 2.4 GHz 

5. Bezprzewodowa 

6. Wymiary maksymalne  klawiatury : 

i. Szerokość 410mm

ii. Wysokość 18.7 mm

iii. Głębokość 114 mm

Przykład : HP Pavilion Wireless 800


	2 szt.

	21
	Kabel micro USB 
     1. długość:   1 m 
     2. rodzaje wtyków:   USB A  oraz micro-USB B 

  Przykładowe urządzenie: Kabel USB A - micro-USB B, 1m,  "oplatany" 
	10 szt.

	22
	Kabel micro USB
     1. długość:   1.8 m
     2. rodzaje wtyków:   USB A  oraz micro-USB B

 Przykład: Kabel USB A - micro-USB B, 1.8m, "oplatany" 

	10 szt.

	23
	Kable USB A
     1. długość:   1m 
     2. rodzaje wtyków:   USB A oraz  mini-USB B 
   Przykład:  Kabel USB A - mini-USB B


	10 szt.

	24
	Przejściówka adapter micro USB OTG
     1. rodzaje gniazd:   micro-USB B gniazdo USB A 
     2. długość:  ok 14cm 
     3. Przewód pozwala na dołączenie urządzenia USB (np. klawiatury, myszy, pamięci Flash) do urządzenia ze złączem microUSB OTG

   Przykład: Przewód - adapter microUSB OTG


	10 szt.

	25
	Pendrive USB 16 GB 
     1. Interfejs:   USB 2.0  lub nowszy 
     2. obudowa:  metalowa 
     3. Wstrząsoodporny,  brak ruchomych części 

 Przykład   ADATA 16GB UV210 metalowy
	10 szt.

	26
	Karta pamięci microSDHC 
      1. Typ: microSDHC 
      2. Pojemność:  16 GB 
      3. Klasa prędkości:  Class 10 
      4. Prędkość odczytu maks:  80 MB/s

 Przykład : SanDisk 16GB microSDHC Ultra 80MB/s A1 C10


	10 szt.
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	27
	Router klasy SOHO (small office/home office) z wbudowanym switchem i bezprzewodowym punktem dostępowym o następujących parametrach:

· Łączność przewodowa:

· Minimum 5 portów Ethernet 1000/100/10 Mbps (RJ-45)

· Łączność bezprzewodowa:

· Dwuzakresowa (2.4GHz i 5GHz)

· Wielokanałowa (MIMO)

· Obsługa protokołów 802.11b/g/n (pasmo 2.4GHz)

· Obsługa protokołów 802.11a/n/ac (pasmo 5GHz)

· Wbudowane anteny o charakterystyce dookólnej

· Możliwa na wszystkich dopuszczonych do użytku w Polsce kanałach radiowych 2.4GHz i 5GHz (urządzenie przeznaczone na rynek europejski)

· Funkcje:

· Obsługa protokołów IPv4 i IPv6

· Obsługa konfiguracji przez przeglądarkę internetową (HTTP, HTTPS), z konsoli tekstowej (Telnet, SSH) oraz z poziomu dostarczonej przez producenta aplikacji desktopowej/mobilnej

· Obsługa agregacji łącza (bonding) z użyciem 802.3ad

· Obsługa sieci wirtualnych z użyciem 802.1Q

· Obsługa routingu statycznego IPv4 i IPv6

· Obsługa routingu dynamicznego z użyciem OSPF i RIP oraz OSPFv3 i RIPng

· Obsługa połączeń szyfrowanych IPsec

· Obsługa funkcji DHCP Relay

· Wbudowany serwer DHCP z możliwością definiowania statycznych dzierżaw adresu

· Obsługa translacji NAT (statycznych i dynamicznych)

· Wbudowany firewall (stanowy, współpracujący z mechanizmem NAT; wymagana możliwość tworzenia reguł uwzględniających interfejs i kierunek ruchu, adres źródłowy i docelowy IPv4/IPv6, protokół L4, port źródłowy i docelowy TCP/UDP, stan połączenia)

· Obsługa zabezpieczeń sieci bezprzewodowych WPA2 Personal i WPA2 Enterprise (z zewnętrznym serwerem RADIUS)

· Możliwość zdefiniowania wielu niezależnych sieci bezprzewodowych (ustawienia, zabezpieczenia, separacja sieci pomiędzy sobą)

· Możliwość monitorowania stanu i obciążenia urządzenia z użyciem protokołu SNMPv3

· Możliwość synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołu NTP

· Możliwość przesyłania dzienników zdarzeń na zdalny serwer z wykorzystaniem protokołu syslog (RFC5424)

· Wydajność:

· Routing: przepustowość nie niższa niż 1900 Mbps (pomiar zgodnie z RFC2544 dla ramki 1518 bajtów)

· IPsec: przepustowość nie niższa niż 420 Mbps dla pojedynczego tunelu AES-128-CBC SHA1 (pomiar zgodnie z RFC2544 dla ramki 1400 bajtów)

· Zasilanie:

· Dołączony w zestawie zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych

· Maksymalny pobór mocy: 15W

· Obudowa:

· Nie większa niż 35x120x100mm

· Z możliwością montażu na ścianie

· Wyposażona w diody sygnalizujące pracę urządzenia

Przykład:  MikroTik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC)


	1 szt.
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	28
	Przełącznik sieciowy z POE 8-portów:

1. Typ przełącznika: zarządzalny

2. Liczba portów RJ45: 8

3. Liczba portów RJ45+SFP : 2

4. Porty kompatybilne ze standardem Ethernet:

10BASE-T;  100BASE-TX; 1000BASE-T;

5. Liczba porty z obsługą technologii PoE:  8

6. Całkowita moc dedykowana dla PoE: 62W

7. Taktowanie procesora: 800MHz

8. Liczba złączy USB 2.0: 1

9. Obsługa protokołu QoS 

10. Obsługa standardów komunikacji:

IEEE 802.1D; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1p; IEEE 802.1s; IEEE 802.1w;

IEEE 802.1x; IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af;

IEEE 802.3at; IEEE 802.3az; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3;  

11. Obsługa Jumbo Frames:  9216 bytes

12. Przepustowość: 20Gbit/s

13. Wydajność w milionach pakietów na sekundę (dla pakietów 64-bajtowych):  14,88Mpp

14. Wielkość tabeli adresów: 8000

15. Bufor danych: 12MB

16. Liczba VLANs: 256

17. Liczba kolejek: 4

18. Obsługa algorytmów uwierzytelniania:

RADIUS; HTTPS; SSH; SSL/TLS; 

19. Funkcja filtrowania adresów MAC

20. Obsługujący protokoły zarządzające:

HTTP; HTTPS; SNMP v1/2c/3; MIB; RMON;  IPv4/IPv6;  SNTP;

21. Obsługujący protokoły przełączające

STP; RSTP; MSTP; LACP; IGMP 1/2/3;

22. Wielkość pamięć RAM: 512MB

23. Wielkość pamięć Flash: 256MB

24. Zasilanie zgodne z normą PN-EN 60038:2012

25. Pobór mocy: 14W

26. Maksymalne zużycie mocy nie większe niż: 270W

27. Wymiary przełącznika nie większe niż: 280x180x50mm

28. Waga przełącznika nie większa niż 1,4kg

29. Kolor obudowy: czarny

30. Posiadający certyfikaty:

UL (UL 60950); CSA (CSA 22.2); CE Mark; FCC Part 15 (CFR 47) Class A;

31. Zakres temperatury pracy: 0 - 50  °C

32. Podawany przez Producenta  średni czas między awariami (MTBF )nie krótszy niż: 205600 h
	1 szt.
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	Bateria 

do posiadanego przez zamawiającego laptopa HP ProBook 430G2
Napięcie nominalne: 14,8 V
Pojemność: 4400 mAh
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Zabezpieczenie przed przeładowaniem
Np. Green Cell ® Bateria H6L28AA do laptopa HP, Compaq
	1 szt.
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	Karta pamięci z adapterem SD
Rodzaj pamięci: microSDXC
Pojemność: 128 GB
Prędkość odczytu: 100 MB/s
Załączone wyposażenie: adapter SD
Np. SanDisk 128GB microSDXC Ultra 100MB/s A1 C10 UHS-I U1
	1 szt.

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Urządzenie wielofunkcyjne
Dane techniczne 

Typ: urządzenie wielofunkcyjne 

technologia druku: laserowa 

rodzaj : monochromatyczna 

maks. rozmiar nośnika: A4 

Drukowanie

rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi 

maks. szybkość druku mono: min. 34 str./min. 

druk dwustronny [dupleks]
Skaner
typ skanera: płaski 

rozdzielczość skanera
1200 x 1200 

Kopiowanie

szybkość kopiarki: min. 34 str./min. 

rozdzielczość kopiarki: 600 x 600 dpi 

Faks

pojemność pamięci: min. 400 str. 

wysyłanie z opóźnieniem 

Komunikacja

Interfejs: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Wi-Fi 

Wymiary

Szerokość: max 410 mm 

wysokość: max 320 mm 

głębokość: max 400 mm  

Np. Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-B7715DW
	1 szt.
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	Dysk SSD

            Rodzaj dysku: SSD wewnętrzny

Pojemność : min. 250 GB

Format : 2.5"

Interfejs : SATA III (6.0 Gb/s)

Pamięć podręczna cache min. 512 MB

Prędkość odczytu: do 550 MB/s

Prędkość zapisu: do 520 MB/s

Niezawodność MTBF przynajmniej 1 500 000 godz.

Wymiary nie większe niż: W 6,8mm, S 69,85mm, G 100mm.

Zwiększona odporność na drgania kompatybilna z systemami NAS.

Gwarancja min. 60 miesięcy 

            Ww. wymagania spełnia np.: Dysk Samsung 860 EVO 250GB (MZ-76E250B/EU)
	1 szt.
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	Klawiatura zewnętrzna
           kompatybilna z laptopami Lenovo ThinkPad serii T470, T470s, T570, X1 Carbon,  
           X1 Yoga – sposób łączenia kablowy (ze złączem USB), możliwość ustawienia  
           schematu klawiszy dla osób lewo i praworęcznych, zintegrowany TrackPoint, 
           Waga nie większa niż 0.400 kg. 
           Wymiary nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 310 x 15 x 165 mm.

Ww. wymagania spełnia np.: 
Klawiatura Lenovo ThinkPad Compact USB (0B47222)
	1 szt.


	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1
	2
	3
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	Skaner

zasilanie z komputera przez złącze USB, 
rozdzielczość optyczna przynajmniej 2400 x 2400 dpi, maksymalny rozmiar skanowanego formatu A4, rozmiar urządzenia nie większy niż 5x25x40 cm, maksymalna waga: 2 kg.
         Ww. wymagania spełnia np.: Skaner Canon Lide 300

	1 szt.
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	Replikator portów 

         kompatybilny z laptopami Lenovo ThinkPad serii T470, T470s, T570, X1 Carbon, X1  
         Yoga – przynajmniej 4 porty USB 3.0, przynajmniej 1 port USB 3.1. C, 
         złącza wideo: przynajmniej jedno złącze VGA oraz przynajmniej jedno złącze HDMI,  
         przynajmniej jedno złącze Display Port. 
         Gniazdo sieciowe RJ-45 (LAN). Gniazda słuchawkowe oraz mikrofonowe.

         Ww. wymagania spełnia np.: Replikator Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock

	1 szt.


Punkt dostępu łączący bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) z siecią lokalną (LAN)


Parametry techniczne:

- obsługa standardów sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11n MIMO w paśmie 2.4GHz

- moc wyjściowa nadajnika minimum 27 dBm w paśmie 2.4GHz

- zintegrowane anteny wewnętrzne o zysku energetycznym min. 3dBi pracujące w układzie MIMO (min. 2x2)

- zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WEP, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise oraz sieć otwarta

- 1 port LAN Ethernet 10/100 z automatyczną detekcją prędkości oraz auto-MDI/MDIX

- obsługa sieci VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1q

- obsługa minimum 4 różnych BSSID

- obsługa protokołu SNMP

- możliwość autoryzacji dostępu do sieci poprzez współpracę z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865)

- generowanie informacji o ruchu w sieci zgodnie ze standardem RADIUS Accounting (RFC2866)

- obsługa priorytetów ruchu (QoS)

- obsługa standardu WMM zgodnie z IEEE 802.11e

- możliwość limitowania przepustowości dla zdefiniowanej grupy użytkowników

- możliwość przekierowania nieuwierzytelnionych „gości” na zdefiniowaną stronę internetową

- wsparcie trybu, w którym z punktu widzenia użytkownika grupa punktów dostępowych rozgłaszająca daną sieć bezprzewodową, jest widoczna jako pojedyncze urządzenie

- urządzenie zasilane z wykorzystaniem technologii PoE (Power over Ethernet), zasilacz typu „PoE injector” powinien być dostarczony w komplecie

- urządzenie dostosowane do montażu na ścianie lub suficie dostarczone w komplecie z zestawem montażowym

- zarządzanie urządzeniem poprzez interfejs www

- możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania urządzenia (np. poprzez pobranie

ze strony producenta)

- funkcja umożliwiająca szybkie zapisanie/odtworzenie konfiguracji systemu

Zamawiający wymaga, aby punkt dostępowy był zgodny z użytkowanymi już przez niego punktami dostępowymi oraz oprogramowaniem kontrolera UniFi firmy Ubiquiti Networks


	np. Ubiquiti UNIFI access point 2,4 UAP-LR (long range, sufitowy)

	1 szt.
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