                                                Specyfikacja 

wykonania remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce.

W ramach remontu przewidziano rozbiórkę istniejącego pokrycia z blachy wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi.

Kominy nad dachem i do 0,5 m pod dachem należy rozebrać i ponownie wymurować z cegły pełnej na zaprawie  cementowej , otynkować , wykonać docieplenie z styropianu  oraz wykonać tynk w wersji marmolit drobnoziarnisty kolor brąz.

Czapkę betonową okuć blachą stalową powlekaną.

pokrycie z blachy oraz rynny wraz z rurami spustowymi rozebrać  ,przekazać do utylizacji

jako złom do rozliczenia z Inwestorem.

Rozebrać ołacenie , wykonać nadbicie krokwi łatami grub. 6 cm .
Pomiędzy istniejącymi krokwiami i nadbitkami ułożyć izolację z wełny grub. 15 cm.

Następnie zamocować folię paroprzepuszczalną , przybić kotrlaty, łaty.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej.

Krycie dachu blachą trapezową T-18 grub. 0,45-0,5 z folią antyskraplającą kolor brązowy.

Wykonać nowy odgrom z linki stalowej na wspornikach , uchwytach stalowych, wykonać badanie odgromu.

Demontaż pokrycia wykonywać etapami ,zabezpieczać budynek przed opadami.
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