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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istn. zjazdu indywidualnego w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 22 w km 3+780.
PARAMETRY TECHNICZNE PROJ. ZJAZDU PUBLICZNEGO:
- szerokość jezdni zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 - 3,5 m,
- szerokość poboczy 2 x 2,0/3,0 m,
- obciążenie 100 kN/oś,
- nawierzchnia zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 z betonowej kostki brukowej,
- kategoria ruchu – KR1-2
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04 Kosztorys inwestorski zjazd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ROBOTY BUDOWLANE 
1 UTWARDZENIA - ZJAZD
1

d.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

116 m2 116,000
RAZEM 116,000

2
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

116 m2 116,000
RAZEM 116,000

3
d.1

KNR  231
0103-0100

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni - kategoria gruntu: I-II

m2

116 m2 116,000
RAZEM 116,000

4
d.1

KNR  231
0104-0100

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne:
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

116 m2 116,000
RAZEM 116,000

5
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

116 m2 116,000
RAZEM 116,000

6
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

116 m2 116,000
RAZEM 116,000

7
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800

8
d.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

9
d.1

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

10
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

2 DOKUMENTY FORMALNE
11

d.2
wyc  nd. Opracowanie dokumentacji organizacji czasowej ruchu podczas prowadzenia

robót
kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

wyc  nd. Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu stałej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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