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Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/131/2019/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Modernizacja i rozbudowa stanowiska badawczego do pomiaru propagacji fal w różnych środowiskach jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
48000000-8 –  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadań 1-2
6 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt (minimum)
12 m-cy – 10 pkt

24 m-ce – 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
dla zadania 1

84 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

70 dni - 10 pkt

56 dni -20 pkt
dla zadania 2
42 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

28 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
	zadanie 1 - Modernizacja stanowiska pomiarowego
Zestaw rozszerzający stanowisko mikrofalowe (RIDAM) składający się z:

· Zestawu weryfikacyjnego z linią współosiową 7mm kompatybilnego z analizatorem sieciowym Keysight N5225A

· Zestawu kalibracyjnego z falowodem WR-90 kompatybilnego z analizatorem sieciowym Keysight N5225A

· Zestawu kalibracyjnego z falowodem WR-62 kompatybilnego z analizatorem sieciowym Keysight N5225A

· Kabli współosiowych do analizatora VNA 2.4mm

· Adaptera żeńskiego do linii współosiowej 2.4mm - APC-7

· Adaptera męskiego do linii współosiowej 2.4mm - APC-7

· Adaptera łączącego linię współosiową z falowodem pracującego w zakresie 8.2 GHz-12.4GHz 2 sztuki
· Adaptera łączącego falowód z linią współosiową pracującego w zakresie 12.4 GHz – 18 GHz 2 sztuki
· Oprogramowanie specjalistyczne do pomiarów macierzy rozproszenia S oraz zespolonych przenikalności elektrycznych i magnetycznych materiałów rozszerzające możliwości analizatora sieciowego Keysight N5225A PNA Microwave Network Analyzer ze sterownikiem



	zadanie 2 - Oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznych
Właściwości:

Symulacja struktur 3D w paśmie od 0 Hz do pasma optycznego.

· Możliwość wykorzystania w symulacjach wielu materiałów, między innymi: stratnych, nie liniowych, plazmy, ferrytów, anizotropowych, niejednorodnych i materiałów których parametry zależą od częstotliwości.

· Możliwość przyspieszania obliczeń: za pomocą GPU, obliczeń rozproszonych, MPI.

· Wbudowany symulator obwodów elektrycznych SPICE.

· Hybrydyzacja – możliwość wykorzystania wielu technik numerycznych do rozwiązania jednego złożonego problemu.

Możliwość symulacji Time Domain Solver (obliczenia numeryczne w dziedzinie czasu):

· Wykorzystane metody numeryczne: FIT (Finite Integration Technique) i TLM (Transmission-line matrix method).

· Symulacje uwzględniające do 3 różnych materiałów w jednej komórce siatki sześciennej.

· Możliwość modelowania detali takich jak otwory wentylacyjne, cienkie panele, połączenia.

· Możliwość łączenia symulacji 3D EM w dziedzinie czasu z nieliniową symulacja przejściową SPICE (True transient EM/circuit co-simulation).

· Możliwość ustawienia siatki sześciościennej na stałe, aby mogła być identyczna dla kilku modeli w celu zmniejszenia szumu siatki.

Możliwość symulacji Frequency Domain Solver (obliczenia numeryczne w dziedzinie częstotliwości):

· Siatka z czworościanów z zakrzywionymi bokami. 

· Funkcja ruchomej siatki – przy niewielkich zmianach geometrii, siatka adaptuje się (zamiast generować nową). Ta funkcja redukuje szum sitaki i jest absolutnie niezbędna dla niektórych zastosowań np. takich jak dostrajanie filtrów. 

· Warunki brzegowe komórki jednostkowej z portami w trybie Floquest do symulacji powierzchni okresowych lub macierzy antenowych. 


W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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