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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowany do odtworzenia zbiornik znajduje sie na dziatkach nr 93/6 i 329 obr. Gajec, m. Rzepin, pow. stubicki, woj. lubuskie. W zlewni
rzeki Odry (I rz.), bocznie usytuowany do rzeki llanka (Il rz.) w okolicy jej km 27+670, bedacej prawobrzeznym doptywem Odry w km
184+710.

Zbiornik projektuje sie pozostawic jako boczny, wyremontowany w pierwotnej jego lokalizacji, zasilany wodami rzeki llanka. Woda dopro-
wadzana bedzie na zbiornik dzieki odtworzeniu pierwotnego doprowadzalnika wéd w pétnocno-wschodniej czesci zbiornika, na dz. ew. nr
329, obr. Gajec. Koryto doprowadzalnika zostanie wykonane, jak pierwotnie o szerokosci 3,0m w dnie i nachyleniu skarp 1:2. W projek-
cie uwzgledniono pomiary terenowe istniejacego doprowadzalnika, ilosci prowadzonych nim wod podczas diugotrwatego okresu bez-
deszczowego oraz obliczenia ilosci wéd prowadzonych llankg w oparciu o odczyty wodowskazowe w miejscowosci Maczkéw. Parametry
koryta zapewnig bezpieczne doprowadzenie wod w ilosci 1,44 m3/s w przypadku wystapienia wody kontrolnej na rzece llanka (Qk=10,
38m3/s). Rzedna dna doprowadzalnika usytuowana zostanie, jak dotychczas +18 cm powyzej istniejgcego dna rzeki w przekroju w miej-
scu budowy doprowadzalnika. Przy zachowaniu istniejgcej szerokosci llanki (B=10,0m) oraz doprowadzalnika (B=3,0m) przeptyw niena-
ruszalny w korycie gtéwnym rzeki zostanie zachowany przy napetnieniu koryta gtéwnego H=18cm.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
bezpieczne wzniesienie korony ponad Max PP dla IV klasy waznos$ci budowli hydrotechnicznej powinno wynosi¢ 0,7m. Rzedna korony
drogi po zaporze czotowej projektowana jest na 49,24 m n.p.m. w osi jezdni, jak byta pierwotnie przed wystgpieniem zjawiska osiadania.
Rzedne w poszczegdlnych przekrojach odpowiadajg niwelacji zagtebienia w jezdni na skutek osiadania istniejgcej zapory w miejscu
upustu dennego.

Zgodnie z powyzszym oraz przywréceniem pierwotnej wysokosci grobli bocznej wraz z jej uszczelnieniem, bez ingerencji w skarpe kory-
ta rzeki llanki, bez koniecznosci karczowania drzew rosngcych przy rzece, bezpieczny Max PP mozna przyja¢ na rzednej 48,05 m n.p.m.
(z jednoczesnym odtworzeniem wysokosci pierwotnej grobli bocznej do rzednej 49,00 m n.p.m.).

Starorzecze zostanie odmulone, a teren z nim sgsiadujgcy uporzadkowany poprzez usuniecie powalonych drzew, $mieci zalegajgcych
na dnie koryta, pielegnacje drzew i krzewéw (przyciecie).

Projektuje sie wykonanie potwyspow o powierzchniach z piasku drobnego fr. do 2mm oraz tagodnych zej$¢ ze skarp, umozliwiajgcych
zwierzetom dostep do wodopoju. W potudniowej czesci zbiornika (w zatoczce) mozna wykonaé¢ nasadzenia trzciny lub patki wodnej oraz
lilii wodnej.

Ze wzgledu na ograniczenie kosztéw pozniejszej eksploatacji, zabiegéw konserwacyjnych oraz zaniechanie wprowadzanie do wod do-
mieszek z betondw, jak réwniez szybkos¢ wykonania zaprojektowano urzgdzenia upustowe w formie tgczonych rur stalowych spiralnie
karbowanych. Na system odprowadzania wody sktada sie upust denny w postaci rury O500mm, studnia przelewowa 0O2000mm stabili-
zowana w dnie narzutem kamiennym, zabezpieczona gora kratg WEMA lub réwnowazng oraz rura o profilu owalnym - odptyw spod za-
pory, taczone szczelnie za pomoca ztgczek.

Studnia petni role przelewu awaryjnego, ktérego nie mozna poprowadzi¢ po stoku ze wzgledu na prowadzong korong zapory czotowej
droge lesna. Dla umozliwienia osiggniecia NPP, w studni zaprojektowano podwojng zastawke z desek szandorowych. Dzieki wprowa-
dzeniu 3 desek o wymiarach 20x5x198m (w drugi rzad prowadnic) otrzyma sig rzedng 47,20 m n.p.m. Odptyw wody ze zbiornika 5 cm
warstwg powyzej desek zapewni mozliwosé utrzymania NPP na rzednej 47,25 m n.p.m. przy sredniej gtebokosci zbiornika 0,85m (prze-
dziat glebokosci 0-1,20m) i wysokosci wody na doprowadzalniku 0,25cm tj. jak przy przeptywie srednim rocznym z wielolecia (SSQ).
Dodatkowsg zaletg stosowania studni jest ograniczony dostep do szandoréw tj. tylko dla oséb obstugujgcych zbiornik, ktérego brak w
przypadku stosowania tradycyjnych mnichéw. W przypadku konieczno$ci odmulenia zbiornika, szandory zostang podniesione, woda
spuszczona do Min PP (pozostawiajgc napetnienie ok. 50cm niezagrazajgce konstrukcji zapor, jakby to byto w przypadku catkowitego
nagtego oproznienia zbiornika). Pierwszy rzad szandoréw umozliwi przeptyw wody dotem, dopiero na drugim rzedzie woda bedzie pie-
trzona.

Przy wylocie upustu dennego zaprojektowano bystrze o zwiekszonej szorstkosci o konstrukcji drewniano-kamiennej, szerokosci odpo-
wiadajgcej wymiarom koryta rzeki B=2,0m, L~7,0m. Bystrze zapewni bezpieczny, spowolniony odptyw woéd do rzednej istniejgcego kory-
ta prowadzacego wody przez tereny podmokie do koryta rzeki llanki.

Po koronie zapory czotowej zostanie odtworzona droga lesna szerokosci 4,0m. Droga wykonana zostanie o hawierzchni z kamienia fa-
manego 30-50cm ukfadanego recznie na warstwie wyréwnawczej na podtozu stabilizowanym cementem. Przejazd drogg zostanie za-
bezpieczony obustronng barierg wysokosci 1,1m. Zasieg oddziatywania zbiornika okreslono na poziomie NPP. Wyzsze napetienie wa-
runkowane bedzie stanem wody w rzece llance i limitujgcym doptyw wody przekrojem doprowadzalnika.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Zbiornik llanka
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wytwarzanie i inwentaryzacj a
powykonawcza
1 Organizacja zaplecza budowy, wykonanie organi- kpl 1
d.l zacji ruchu na czas trwania budowy, ogrodzenie,
oznakowanie.Wykonanie zgodnie z wytycznymi i
zakresem podanym w Specyfikacji Technicznej.
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robo- ha 3
d.1/0114-02 tach ziemnych, wytyczenie obiektow hydrotech-
nicznych
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zbiorni- kpl 1
d.l ka llanka(3ha)
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy m2 1500
d.1/0126-01 pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 5 cm - na
odktad
5/KNR 2-01 Usunigcie warstwy darni przy pomocy spycharek, m2 1500
d.1/0126-01 grubos¢ warstwy do 10 cm - na odkiad
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Wycinka samosiejek drzew i
krzewow
6/KNNR 1 0102- |Scinanie pita reczng lub siekierg samosiejek krze- ha 0.95
d.2|01 wow
7|KNNR 1 0103- |Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 50- szt. 190
d.2|07 250 cm
8|KNNR 1 0104-|Karczowanie pni o $r. 20-250 cm koparka podsie- szt. 190
d.2|08 bierng w gruntach kat.lll-1V
9|KNNR 1 0108- | Wywozenie na odl. do 2 km korzeni, pni, dtuzyc, szt. 190
d.2|09 gatezi o srednicy 50-250 cm w terenie normalnym
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty ziemne
10/KNR-W 4-01 |Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukcji beto- m3 35
d.3/0212-06 nowych
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3 3.5
d.3/1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3 3.5
d.3/1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1
km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzy-
niowym
Krotnosé = 24
13|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PVC o $r. 500 mm szt. 7
d.3/0124-06
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 1120+60 =
d.3/0216-02 przedsiebiernymi na odkfad w gruncie kat.lll 1180.000
Rozbiérka zapory ziemnej, wykop doprowadzalnika
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 360
d.3/0216-02 przedsiebiernymi na odkfad w gruncie kat.lll
Wykop pod czasze zbiornika
16|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m3 170
d.3/0235-02 m spycharkami w gruncie kat. I-1l
17|Kalkulacja Badanie zageszczenia nasypu pkt 8*6 =
d.3|wiasna 1 test na 1000m2 objetosci nasypu oraz 3 testy w 48.000

kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rza-
dziej 1 test na 500m2 jednorodnej warstwy (PN-B-
06050)
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|ROBOTY REMONTOWE- Umocnienie skarpy odwodnej zapory
czotowej i bocznej i korony bocznej
18|Kalkulacja Instalacja bentomaty- zapora boczna wraz z bento- m2 10*300 =
d.4|witasna nitem dla uszczelnienia przejs¢ 3000.000
10mb*300
19|Kalkulacja Instalacja bentomaty- zapora czotowa wraz z ben- m2 15*35 =
d.4|witasna tonitem dla uszczelnienia przejs¢ 525.000
15mb*35
20|Kalkulacja Przestona przeciwfiltracyjna CDMM o grubosci 60 m2 (35+300)*6
d.4|witasna cm i gtgbokosci ok. 6m wraz z mobilizacjg i iniekcjg =2010.000
doszczelniajgcy styku podstawy przestony ze stro-
pem skaly
21/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt-geowtdknina 300g/ m2 3000+50 =
d.4/0101-01 m2 3050.000
22|KNR-W 2-01 |Kamien uktadany m2 8*35+5*
d.4/0518-01 warstwa 30 cm, kamien 30-50 cm klinowany recz- 300+18+
nie 11*11.6 =
Zapora czotowa, boczna, bystrze, doprowadzalnik 1925.600
23/KNR 2-01 Uktadanie plyt azurowych m2 3*35+3*
d.4/0129-03 (czotowa+boczna+korona bocznej) 300+2*300
= 1605.000
24 KNR 2-01 Humusowanie 5 cm - Humus z odzysku m2 3*35+3*
d.4|0505-01 300+2*300
= 1605.000
25/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 3*35+3*
d.4/0510-03 300+2*300
= 1605.000
26|/KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych szt. 117+(300/
d.4/0101-02 doprowadzalnik+zapora boczna+zapora czotowa+ 0.2)+(35/
bystrze 0.2) =
fi-20cm, L-200cm 1792.000
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wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
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5/ROBOTY REMONTOWE- Umocnienie skarpy odpowietrznej
27 /KNR 2-02 Siatka stalowa przeciwbobrowa m 8*35+3*
d.5|1804-01 zapora czotowa oraz boczna 300 =
1180.000
28|Uktadanie Uktadanie biomaty antyerozyjnej m2 7*35+2*
d.5|biomaty anty- 300 =
erozyjnej 845.000
29/ KNR 2-01 Humusowanie 15 cm - Humus z odzysku m2 7*35+2*
d.5/0505-01 300 =
845.000
30/ KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 7*35+2*
d.5/0510-03 300 =
845.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6/Umocnienie korony zapory czotowej
31|KNR-W 2-01 |Kamien uktadany m2 67*4 =
d.6/0518-01 warstwa 30 cm, kamien 30-50 cm klinowany recz- 268.000
nie
Zapora czotowa
32|KNR 2-31 Kamien uktadany m2 67*4 =
d.6/1101-03 warstwa 20 cm, kamien 0-63mm klinowany mecha- 268.000
nicznie
Zapora czotowa
33|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy techno- m2 67*5+0.3*
d.6/0101-01 logiczne z geowtdkniny 300g/m2 67*5 =
435.500
34 |Kalkulacja Instalacja bentomaty m2 35*4*1.3 =
d.6|wilasna 182.000
35/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu G1 m3 67*4 =
d.6/0235-01 lub materiatu kamiennego E2>80MPa 268.000
Warstwa 20cm
36/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem grubos$¢ warstwy m2 35%*4 =
d.6/0201-01 po zageszczeniul5 cm 140.000
37 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie m 70
d.6/0704-01 24.0 kg/m
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|ROBOTY REMONTOWE - Uktad przelewowy
38 Rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor PA szt 1
d.7 zabezpieczona warstwg cynku o grubosci 42um
zgodnie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo
dwustronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o
gr. min. 250um zgodnie z PN-EN 10169-1
Rura HCPA 144/97, L=12.5m, 1120kg
39 Rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor za- szt 1
d.7 bezpieczona warstwg cynku o grubosci 42um
zgodnie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo
dwustronnie powtokg polimerowa Trenchcoating o
gr. min. 250pum zgodnie z PN-EN 10169-1
Rura HELCOR $r. 500mm, L=3,3m, 83kg
40 Rura stalowa spiralnie karbowana typu HelCor za- szt 1
d.7 bezpieczona warstwg cynku o grubosci 42um
zgodnie z normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo
dwustronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o
gr. min. 250um zgodnie z PN-EN 10169-1
Uwagi do studni:
- studnia nie zawiera dna,
- cena zawiera krate WEMA na zawiasach
Studnia, fi=2000mm, L=2,4m, 448kg wyposazona
w drabinke, krate zabezpieczajgca typu WEMA na
zawiasach, prowadnice dla desek szandorowych:
rury 150mm, L=2,4m, 6 szt, 23kg tacznie
41|KNR 2-11 Zasuwy drewniane o grubosci desek modrzewio- m2 0.4*2 =
d.7/0305-04 wych po ostruganiu 50 mm 0.800
42|KNR-W 2-01 |Kamien tamany m2 3.2
d.7|0518-01 warstwa 100 cm, kamier 30-50 cm
Dno studni
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- m2 3*18 =
d.7|0114-01 na o grub.po zageszcz. 20 cm 54.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- m2 3*18 =
d.7|/0114-02 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 54.000
Krotnosé = 20
45|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy techno- m2 4.2*3*1.2 =
d.7/0101-01 logiczne z geowt6kniny 15.120
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wyceny konaw- ry zt zt
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8/ROBOTY REMONTOWE - Starorzecze
46|KNR-W 2-01 |Kamien ukfadany m2 832
d.8/0518-01 warstwa 80 cm, kamien 50-80 cm klinowany recz-
nie
Zapora czotowa
47|KNR 2-01 Odmulenie starorzecza m3 570
d.8/0216-02
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9|ROBOTY REMONTOWE - Pétwyspy
48|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy techno- m2 8*25+
d.9|0101-01 logiczne z geowtokniny 12.23+130
=342.230
49|KNR 2-31 Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grub.po za- m2 8*25+11*
d.9|0114-01 geszcz. 20 cm, frakcja ponizej 2mm 23+120 =
573.000
50 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- m2 8*25+11*
d.9|0114-02 na - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 23+120 =
Krotnosé = 10 573.000
51|KNR-W 2-01 |Kamien uktadany m2 4*45+2*%23
d.9|0518-01 warstwa 80 cm, kamien 50-80 cm klinowany recz- = 226.000
nie
-11 -
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