080_0Ogrodzenie moczydto - wariant A ksigzka obmiardw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz. | Razem
1 Ogrodzenie
1/KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia - rozebranie sztacht oraz poprzeczek drewnianych m
d.1/0808-04
analogia
25+4.5+1+19.5 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 2-31 Rozebranie desek betonowych - cokét {deski do ponownego montazu) m
d.1]/0813-01
analogia
25+19.5 m 44.500
RAZEM 44.500
3|TZKNBK VII -|Oczyszczanie desek betonowych szczotkami stalowymi w migjscach tatwo do- m?2
d.1231 stepnych - powierzchnia do 1 m2
0.25%(25+19.5)*2 m?2 22.250
RAZEM 22.250
4|KNR 2-11 Utozenie podmurdwki betonowej - deski betonowe z rozbiorki m
d.1|0414-02
25+19.5 m 44.500
RAZEM 44.500
5/ KNR 9-24 Reczne cczyszcezenie pedioza o powierzchni porowatej - oczyszczenie istn. stup- |m2
d.1/0101-04 kéw stalowych do klasy Sall
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
6(KNR 2-02 Jednckrotne lakierowanie emalia rur stalowych i blaszanych o ér. do 100 mm - far- |m
d.111512-07 ba podkiadowa
20"1.3 m 26.000
RAZEM 26.000
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $r.do  |m
d.1|1512-02 100 mm - farba nawierzchniowa w kolorze uzgodnionym na etapie realizacji
20*1.3 m 26.000
RAZEM 26.000
8|KNR 2-23 Ogrodzenia z systemowych sztachet kompozytowych wysokosci 1,2-1,3m. Po- m
d.1/0403-02 przeczki nosne nalezy wykonac takze z elementéw kompozytowych. Kolor ogro-
analogia dzenia i ksztaft sztachet uzgodnié z Zamawiajacym na etapie realizacji. <Ogrodze-
nie na istn. stupkach>
25+19.5 m 44.500
RAZEM 44.500
9/KNR 2-25 Furtka wejsciowa z kompletem okuc i zamkiem oraz dwoma siupkami stalowymi  |szt
d.1/0317-02 okragtymi. Konstrukcja furtki stalowa ocynkowana i malowane proszkowo. Szta-
chety systemowe z tworzywa kompozytowego. Przed montazem nalezy wzér i ko-
lor sztachet oraz ogrodzenia uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Furtki ~1x1,5m (szerokoS¢ w wietle)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-25 Brama wjazdowa dwuskrzydiowa z kompletem okué i zamknigciem oraz dwoma kpl.
d.1|0312-01 stupkami stalowymi okraglymi. Konstrukcja bramy stalowa ocynkowana i malowa-
na proszkowo. Sztachety systemowe z tworzywa kompozytowego. Przed monta-
zem nalezy wzdr i kolor sztachet oraz bramy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Brama ~4,5x1,5m (szeroko$¢ w swietle)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na pod- |m?2
d.1/0317-03 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36080



