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Pismo: KC-zp. 272-437/19                  	                                     Kraków, 2019-07-09

WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANA SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu SIWZ, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego salki konferencyjnej i pokoju biurowego oraz stałej zabudowy aneksu kuchennego z urządzeniami dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp. 272-437/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

1. Biurka - wg rys. posiadają "blendę z blachy nierdzewnej perforowanej" - Czy Zamawiający miał na myśli blachę perforowaną lakierowaną wg RAL, jak stelaż biurka? Blacha nierdzewna jest kilka razy droższa od stali lakierowanej.
Odp. 1 Projektowana blacha pełni rolę przesłony wydzielającej optycznie  stanowisko pracy.
- orientacyjna grubość blachy ok 1mm,  należy zapewnić taką grubość aby uniknąć wichrowania powierzchni , co można osiągnąć przez przetłoczenie lub zwiększenie grubości.
- nie stawia się wymagań dla gatunku stali - poza stal tzw. nierdzewna do zastosowań do wnętrz, wykończenie szczotkowane matowe.
Sposób i wzór perforacji blachy do akceptacji estetycznej przez Zamawiającego np. raster kwadratów 10/ 10 co 15mm, lub ornament (rastrowy) wycinany laserowo. krawędzie przeszlifowane (bezpieczne - bez ostrych kantów)
- sposób montażu do wyboru przez Wykonawcę z zachowaniem estetyki meblowej (nie przemysłowej) proponowane np. prefabrykowane konsolki stalowe lub na wkręty w felcu w dolnej krawędzi blachy, połączenie maskowane listwą stalową.

2. Stoły składane - w OPZ podano, że w blacie należy zainstalować 2 gniazda zasilające i 2 porty sieciowe, natomiast na rysunku jest inna konfiguracja gniazd. Prosimy o podanie rzeczywistej ilości gniazd i określenie wymaganego modelu portów, czy gniazda mają być zamykane i w jaki sposób?
Odp. 2. Zamawiający wymaga, aby mobilne stoły składane w zabudowanej na blacie i zamykanej skrzynce miały po 2 gniazda zasilające 230V i dwa sieciowe RJ45 oraz kontrolkę sygnalizującą napięcie, gniazda te przeznaczone są 
dla użytkowników.
Przykładowa puszka Legrand POP UP 8M 
W celu zapewnienia napięcia i podłączeń sieciowych w tych gniazdach, pod blatem w miejscu niedostępnym dla użytkowników znajdują się gniazda umożliwiające podłączenie zasilania i połączeń sieciowych.

3. Krzesła - wg OPZ konstrukcja ma być ze stali nierdzewnej - czy Zamawiający ma na myśli stelaż chromowany, czy lakierowany wg RAL? Na rynku polskim nie są dostępne krzesła na konstrukcji ze stali nierdzewnej, a nietypowe nierdzewne konstrukcje mają wysoką cenę.
Odp. 3. Zamawiający wymaga, aby szkielet krzesła był wykonany ze stali nierdzewnej, a siedzisko oparcia tapicerowane na sklejce.
Stelaż może być chromowany lub nie. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do wzoru poza parametrami podanymi w opisie.

4. Krzesła obrotowe - wg OPZ w konstrukcji ze stali nierdzewnej - czy Zamawiający ma na myśli podstawę w wykończeniu chromu? Dostępne na polskim rynku krzesła obrotowe posiadają konstrukcje ze stali lakierowanej, chromowanej, aluminium i aluminium polerowane lub z tworzywa.
Odp. 4. Zamawiający wymaga, aby szkielet krzesła wykonany był ze stali nierdzewnej, siedzisko i oparcie tapicerowane. Wymagane jest zastosowanie krzesła typu biurowego z pełną regulacją umożliwiającą wygodną pracę przez 8 h. Przykładowym produktem jest Turbo DX Racer OH/FE03/N 

5. Biurka - czy w biurku należy zainstalować zestaw gniazd, obejmujący 3 gniazda zasilające i 1 sieciowe, czy innego typu, czy mają być zamykane? Na jakich prowadnicach mają być wykonane szuflady w szafce?
Odp. 5. Zestaw gniazd obejmuje 3 gniazda zasilające i 1 podwójne sieciowe. Zlokalizowane są pod blatem, na blacie otwór do przeprowadzenia kabli. Gniazda nie zamykane. Prowadnice do szuflad rolkowe z samodomykaczem, prowadnica do klawiatury dedykowana z przedłużonym elementem montażowym.

6. Szafa - czy mebel w całości należy wykonać z płyty meblowej gr. 18 mm, także plecy? Czy regał jest zamykany na całej wysokości?
Odp. 6. Plecy szafy wykonane z cieńszej płyty ok. 4mm. Regał zamykany na całej wysokości; drzwi jednolite lub w podziale na pół.

7. Aneks kuchenny. Czy okładzina ścienna po bokach zabudowy - jest tylko na szer. 71 cm, czy także na "głębokości" zabudowy, tj. szer. 60 cm? Prosimy o podanie rodzaju prowadnic szuflad, poglądowe zdjęcie wysuwanych pojemników na odpady. Czy bateria jest w chromie, czy fragranit?
Odp. 7. Zamawiający wymaga, aby front i boki zabudowy kuchennej wykonać 
z płyty meblowej 18 mm, plecy szaf z płyty cieńszej ok. 4 mm w kolorze zbliżonym do ciemniejszej płyty meblowej. Fronty - płyta meblowa jasna jednorodna, połysk błyszcząca np. lakierowana. Boki szafek i fragmenty ściany - płyta meblowa bardzo ciemny brąz z fakturą naturalnego usłojenia drewna.
Przed realizacją zaprezentować wybrane próbki materiałowe zabudowy kuchennej do akceptacji.
Rzut aneksu kuchennego  znajduje się na rys. A.1.1. Okładzina ścienna po bokach zabudowy kuchennej projektowana jest od narożnika pomieszczenia do narożnika zabudowy kuchennej po obu stronach, tj. 2 x ok. 71cm. Wysokość okładziny ok. 220cm (jak wysokość zabudowy). Okładzina ścienna z płyty meblowej jest również na głębokość szafek.
Do szuflad prowadnice rolkowe typu tandembox z samodomykaczami. 
Zamykanie szafek z amortyzatorami. 
System wysuwanych koszy na odpady np. Ikea Variera/Utrusta.
[bookmark: _GoBack]Przykładowa bateria zgodnie z rysunkiem załączonym do postępowania.

8. Nie mogę znaleźć w dokumentach charakterystyki podgrzewacza wody rys. WK-02.
Odp. 8. Zamawiający zamieścił charakterystykę podgrzewacza wody na rys. rys. A.3.1_KUCHNIA.
W związku z powyższym zamawiający zmienia zapisy w pkt. 3. Dla Zad. 2 – w treści dot. Bojlera:
z:
Bojler podszafkowy 15l, p=1,2kW, 230V/50Hz; wysuwane pojemniki na odpady segregowane; zlew jednokomorowy z fragranitu (kolor zbliżony do koloru blatu) z baterią nadblatową kuchenną (z mieszaczem i ruchomą końcówką do spłukiwania), z syfonem automatycznym i dozownikiem mydła wbudowanym, podblatowym oraz kompletem podłączeń.

na:
Elektryczny podgrzewacz wody z zasobnikiem (bojlerem) o poj. 10l, p=1,2kW, 230V/50Hz; wysuwane pojemniki na odpady segregowane; zlew jednokomorowy z fragranitu (kolor zbliżony do koloru blatu) z baterią nadblatową kuchenną (z mieszaczem i ruchomą końcówką do spłukiwania), z syfonem automatycznym i dozownikiem mydła wbudowanym, podblatowym oraz kompletem podłączeń.
 
9. Kolejne pytanie: czy określone są minimalne wymagania dotyczące sprzętu agd?
Zamawiający nie zmienia opisów sprzętu agd wskazanych w pkt. 3 SIWZ zadania nr 2.
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