


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/17/P/2019	 Katowice dnia: 2019-07-12
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 2

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup i dostawę aparatury i sprzętu medycznego 
dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy: Pakietu nr 5 – respirator transportowy – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator o poniższych parametrach (zamiast parametrów respiratora opisanych w zał. nr 2.5 do SIWZ – formularzu wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych wymaganych i oferowanych)?

	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość
(podać zakresy lub opisać)


	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie - typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Podać
	



					        PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Respirator do ratunkowej terapii oddechowej 
	TAK
	

	2.
	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego
	TAK
	

	3.
	Odporny na wstrząsy
	TAK
	

	4.
	Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od  -20 do 50ºC
	TAK
(podać)
	

	5.
	Zasilanie gazowe w tlen z butli  o ciśnieniu roboczym  min. od 2,8 do 6,0 bar
	TAK
(podać)
	

	6.
	Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 8 godz.
	TAK
(podać)
	

	7.
	Zasilanie  z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12 lub 24 V
	TAK

	

	8.
	Zasilanie AC 220 /230V
	TAK
	

	9.
	Waga  maksymalna respiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) do 4 kg.
	TAK

	

	TRYBY WENTYLACJI

	10.
	CMV - objętościowo kontrolowana
	TAK
	

	11.
	AC - objętościowo kontrolowana
	TAK

	

	12.
	SIMV - objętościowo kontrolowana
	TAK
	

	13.
	SIMV/PSV - objętościowo kontrolowana ze wspomaganiem ciśnieniowym
	TAK

	

	14.
	CPAP/PEEP
	TAK
	

	15.
	CPAP/PSV
	TAK
	

	16.
	NIV dostępna minimum w trybach CPAP, CPAP/PSV
	TAK

	

	17.
	Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego lub wydzielonego klawisza
	TAK

	

	PARAMETRY REGULOWANE

	18.
	Częstość oddechów min 5-50 /min
	
	

	19.
	Czas wdechu min 0,3 – 8 sekund
	TAK
(podać)
	

	20.
	Maksymalne ciśnienie wdechu min 20-50 milibar
	TAK
(podać)
	

	21.
	Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar
	TAK
(podać)
	

	22.
	Ciśnienie PSV min. 0-30 milibar powyżej PEEP
	TAK
(podać)
	

	23.
	Regulowany czas narastania ciśnienia
	TAK

	

	24.
	Objętość pojedynczego oddechu min 100-2000 ml
	TAK
(podać)
	

	25.
	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:3 do 3:1
	TAK
(podać)
	

	26.
	Minimum dwa poziomy stężenia tlenu: 100% i O2/powietrze


	TAK

	

	27.
	Regulowany wyzwalacz przepływowy
	TAK
	

	28.
	Regulowany wyzwalacz ciśnieniowy
	TAK
	

	29.
	Przepływ wdechowy do min 80  l /min
	TAK
	

	
	Parametry monitorowane
	TAK
	

	30.
	Krzywa ciśnienie/czas
	TAK
	

	31.
	Częstość oddychania
	TAK
	

	32.
	Przepływ wdechowy 
	TAK
	

	33.
	Objętość pojedynczego oddechu
	TAK
	

	34.
	Wentylacja minutowa MV
	TAK
	

	

	35.
	Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych o przekątnej minimum 4 cale
	TAK
(podać)
	

	

	36.
	Niskiego ciśnienia gazów zsilających
	TAK
	

	37.
	Rzeczywistej częstości oddechów – Tachyppnoe
	TAK

	

	38.
	Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu
	TAK

	

	39.
	Rozłączenie
	TAK
	

	40.
	Alarm niskiej/wysokiej wentylacji minutowej 
	TAK

	

	41.
	Alarm przecieku w układzie pacjenta
	TAK
	

	42.
	Alarm bezdechu
	TAK
	

	Inne:

	43.
	Tryb gotowości do pracy (natychmiastowe uruchomienie wentylacji z ustawionymi uprzednio parametrami)
	TAK

	

	44.
	Możliwość rozbudowy respiratora o pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora, z kablem łączącym. Wyposażony w 1 szt. kuwetę CO2 wielorazową  do serylizacji oraz 10 szt. jednorazowych kuwet CO2.
	TAK

	

	45.
	Wyjście USB do eksportu danych
	TAK
	

	46.
	Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów
	TAK

	

	47.
	Układ oddechowy dla dorosłych : 1 komplety, 10 rur pacjenta jednorazowego użytku o długości 1,5m, 25 rur pacjenta jednorazowego użytku o długości 3m
	TAK

	

	48.
	Reduktor do podłączenia butli wraz z przewodem ciśnieniowym   z gniazdem AGA/DIN wraz z butlą.
	TAK

	

	49.
	Przewód ciśnieniowy spiralny do podłączenia respiratora z centralnym zasilaniem w gazy lub z butlą zewnętrzną ( długość przewodu od 2,5 do 3 m)
	TAK

	

	50.
	Ustawienia domyślne respiratora zależnie od rodzaju pacjenta ułatwiające uruchomienie wentylacji
	TAK

	

	51.
	Wydzielony klawisz obrotu ekranu min. o 180 stopni
	TAK

	

	52.
	Możliwość włączenia kompensacji wpływu wymiennika HME na pomiary
	TAK

	

	53.
	Możliwość zapamiętywania przez respirator wybranych zrzutów ekranu
	TAK

	

	54.
	Możliwość eksportu przez złącze USB minimum: testy systemu, zrzuty ekranu, rejestr zdarzeń (zdarzenia, alarmy)
	TAK

	

	55.
	Możliwość eksportu danych przy pomocy technologii Bluetooth
	TAK

	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA

	56.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
[bookmark: _GoBack]
	

	57.
	Gwarancja – podlega ocenie
	TAK
(podać ilość miesięcy)
	



Odp.:
Zgodnie z SIWZ. 

Zamawiający

p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman
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