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Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
 „Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego                                                                   Załącznik nr 2.4 do SIWZ

 Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                                                    Załącznik nr 2 do Umowy

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.”

nr postępowania: TZM/17/P/2019
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
wymaganych i oferowanych
MONITOR HEMODYNAMICZNY 

DO POMIARU RZUTU SERCA
/lub równoważny
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie - typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5
	Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów   i procedur pomiaru ciśnienia inwazyjnego
	TAK
	

	6
	  Współpraca z dowolnym przetwornikiem

ciśnienia inwazyjnego
	TAK

	

	7
	Współpraca z monitorem przyłóżkowym będącym na wyposażeniu OIT
	TAK


	

	8
	  Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostępu

tętniczego lub żylnego
	TAK


	

	9
	Wykorzystanie standardowego dostępu tętniczego: tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy
	TAK
	

	10
	Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji
	TAK
	

	11
	Monitorowane parametry:
a) ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA);
b) częstość akcji serca (HR);
c) zmienność akcji serca (HRV);
d) objętość wyrzutowa serca (SV; SVI);
e) pojemność minutowa serca (CO, CI);
f) układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI);
g) dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i objętości wyrzutowej (SVV)
	TAK

(podać)
	

	12
	Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji
	TAK
	

	13
	  Monitorowanie parametrów w czasie

  rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez

  uśrednienia wartości i z możliwością

uśrednienia
	TAK
	

	14
	  Monitorowanie parametrów w postaci

graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej)
	TAK

	

	15
	Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów
	TAK
	

	16
	  Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych 
  parametrów na ekranie monitora
	TAK
	

	17
	  Długoczasowa rejestracja monitorowanych

parametrów w celu ich późniejszej analizy                (min. 6 miesięcy)
	TAK

	

	18
	  Możliwość przeglądania zarejestrowanych  

  parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej
	TAK
	

	19
	  Możliwość przesyłania monitorowanych

  parametrów do zewnętrznego szpitalnego

  systemu informatycznego: Ethernet, USB,

  RS232C
	TAK
	

	20
	  Oprogramowanie do przeglądania i analizy

  zarejestrowanych parametrów monitorowania

  do instalacji na komputerach
	TAK
	

	21
	  Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, min. 15”
	TAK
(podać) 
	

	22
	Karty chipowe mikroprocesorowe (zgodne z ISO 7816-1) do identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych i monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną RAPID - 720 minut
	TAK 
	

	23
	Możliwość rozszerzenia o ciągłe monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna)
	TAK/Opcja
	

	24
	  Możliwość ciągłego monitorowania głębokości   

  znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna)
	TAK/Opcja
	

	DODATKOWE

	25
	Gwarancja – podlega ocenie
	TAK 
(podać ilość miesięcy)
	


Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż urządzenie jest nowe, kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

 dnia 

      .......................................................................................

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
