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Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
 „Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego                                                                   Załącznik nr 2.2 do SIWZ

 Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                                                    Załącznik nr 2 do Umowy

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.”

nr postępowania: TZM/17/P/2019
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
wymaganych i oferowanych
RTG PRZYŁÓŻKOWE
/lub równoważny
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie - typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	I
	  Generator

	5
	Generator wysokiej  częstotliwości
	TAK
	

	6
	Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz
	TAK
(podać)
	

	7
	Moc ≥ 30 kW
	TAK
(podać)
	

	8
	  Zakres napięć generatora – minimalne ≤ 40, 

  maksymalne ≥ 125 kV 
	TAK
(podać)
	

	9
	Maksymalny prąd ≥ 450 mA
	TAK
(podać)
	

	10
	Zakres ≥ 0.05 – 320 mAs
	TAK 
(podać)
	

	11
	  Minimalny czas ekspozycji ≤ 1,0 ms
	TAK
(podać)
	

	12
	  Maksymalny czas ekspozycji ≥ 5,0 s
	TAK
(podać)
	

	II
	  Panel dotykowy aparatu RTG

	13
	Aparat wyposażony w panel dotykowy typu „Touch Screen” do sterowania pracą aparatu
	TAK 

	

	14
	Wybór techniki ekspozycji z panelu dotykowego
	TAK 

	

	15
	Praca w technice dwupunktowej (niezależny wybór mAsn i kV)
	TAK

	

	16
	  Praca w technice trzypunktowej (niezależny  

  wybór Ma, czasu ekspozycji i kV)
	TAK

	

	17
	Wybór min. trzech typów sylwetki pacjenta: szczupły, normalny, otyły – z panelu dotykowego
	TAK

	

	18
	Dodatkowa możliwość wyboru: pacjent dorosły / pacjent pediatryczny
	TAK

	

	19
	Programy anatomiczne ≥ 3.000
	TAK
(podać)
	

	20
	Ikony do obrazowania programów anatomicznych
	TAK 

(podać)
	

	21
	Oprogramowanie do analizy zużycia lampy RTG, pozwalające na zliczenie parametrów wszystkich wykonanych ekspozycji przez aparat
	TAK
	

	III
	 Lampa RTG i kolimator  

	22
	  Lampa z anodą wirującą 
	TAK
	

	23
	  Dwa ogniska lampy
	TAK
	

	24
	  Małe ognisko ≤ 0,6 mm
	TAK

(podać)
	

	25
	  Maksymalna moc na małym ognisku ≥ 11 kW
	TAK
(podać)
	

	26
	  Duże ognisko ≤ 1,3 mm
	TAK
(podać)
	

	27
	  Maksymalna moc na dużym ognisku ≥ 32 kW
	TAK
(podać)
	

	28
	  Pojemność cieplna anody ≥ 80 kJ
	TAK
(podać)
	

	29
	  Szybkość chłodzenia anody ≥ 300 W
	TAK
(podać)
	

	30
	  Pojemność cieplna monobloku ≥ 1000 kJ
	TAK
(podać)
	

	31
	 Szybkość chłodzenia monobloku ≥ 100 W
	TAK
(podać)
	

	32
	  Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem
	TAK
(opisać)
	

	33
	  Wbudowane w kolimator dodatkowe filtry  

  (min. 2mm Al., 1mm Al. + 0.1 mm Cu, 1mm 

  Al. + 0.2 mm Cu)
	TAK

(opisać)
	

	IV
	  Inne parametry

	34
	 Hamulec ręczny ruchu wzdłużnego aparatu
	TAK
	

	35
	 System jezdny składający się z czterech kół   

  jezdnych
	TAK
	

	36
	  Wielkość obszaru zdjęciowego przy odległości 

  ognisko – detektor 1 m - min. 35 x 43 cm 
	TAK
(podać)
	

	37
	  Regulowane przysłony wewnątrz  kolimatora    

  do ustawiania obszaru promieniowania
	TAK
	

	38
	  Minimum trzy niezależne płaszczyzny przysłon 
  wewnątrz kolimatora
	TAK
	

	39
	  Oświetlenie pola operacyjnego w technologii 
  LED
	TAK
	

	40
	  Długość kabla zasilającego ≥ 4 m
	TAK
(podać)
	

	41
	  Długość kabla do ekspozycji ≥ 8 m
	TAK
(podać)
	

	42
	  Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania do 

  min. wyzwalania ekspozycji
	TAK
	

	43
	  Obrót lampy RTG wokół osi poziomej,  
  poprzecznej do osi aparatu ≥ 135 0
	TAK
(podać)
	

	44
	  Obrót lampy RTG wokół osi poziomej,  

  wzdłużnej do osi aparatu ≥ +/- 90 0
	TAK
(podać)
	

	45
	  Obrót kolimatora względem obudowy lampy 
  RTG ≥ +/- 90 0
	TAK
(podać)
	

	46
	  Ruch obrotowy kolumny na której zamocowana 
  jest lampa RTG z kolimatorem wokół osi 
  poziomej poprzecznej do osi aparatu ≥ 110 0
	TAK
(podać)
	

	47
	  Maksymalna wysokość ogniska lampy RTG   

  nad poziomem płaszczyzny jezdnej ≥ 205,0 cm
	TAK
(podać)
	

	48
	  Maksymalny poziomy wysięg ramienia lampy 
  (odległość między kolumną aparatu a ogniskiem 
  lampy) ≥ 100,0 cm
	TAK
(podać)
	

	49
	  Zasilanie z gniazda o napięciu 230 V
	TAK
(podać)
	

	50
	  Maksymalny pobór prądu  ≤ 16 A
	TAK
(podać)
	

	51
	  Maksymalna szerokość aparatu ≤ 65 cm
	TAK
(podać)
	

	52
	  Waga aparatu ≤ 180 kg
	TAK
(podać)
	

	V
	  Mobilna stacja technika - tablet

	53
	  Mobilna stacja technika,

  Minimum*:

 - Procesor Intel® Core™ i3

 - Pamięć RAM  4GB

 - Karta graficzna Intel GMA 900 / Geforce2 MX   

 / Radeon 7000, pamięć karty graficznej 256MB

 - system operacyjny Windows 10
 - stacja dokująca dla tabletu

 - dedykowane etui ochronne, chroniące przed  

   upadkiem

 - przekątna tabletu min. 12”

 - klawiatura i mysz

 - monitor 19’’
  * lub równoważne
	TAK
(podać)
	

	54
	  Kompatybilność tabletu oraz opisanego poniżej  

  oprogramowania z posiadanym w pracowni  

  radiologii detektorem cyfrowym Rayence  

  1417WCC
	TAK
	

	55
	  Podgląd obrazów uzyskiwanych przy pomocy  

  posiadanego detektora Rayence 1417WCC
	TAK
	

	56
	  Obsługa oprogramowania w języku polskim
	TAK
	

	57
	  Możliwość importu badań z zewnętrznych  

  nośników
	TAK
	

	58
	  Możliwość rejestracji pacjentów
	TAK
	

	59
	  Możliwość eksportu badań na nośniki 
  zewnętrzne
	TAK
	

	60
	  Możliwość zdalnego połączenia ze stacją  

  technika i przeprowadzenia zmiany jej ustawień  

  (w przypadku udostępnienia łącza)
	TAK
	

	61
	  Możliwość edycji programów anatomicznych
	TAK
	

	62
	  Wyświetlanie sugerowanych parametrów  

  ekspozycji
	TAK
	

	VI
	  Dodatkowe wyposażenie  

	63
	  Fartuch RTG - 2szt:

 - lekkie

 - bezołowiowe

 - ekwiwalent 0.5 mm Pb
	TAK
(podać)
	

	64
	  Parawan RTG - 2szt:

 - ekwiwalent ołowiu: min. 0,5 mmPb

 - mobilny

 - wymiarach szer. 100 x wys. 195 cm +/- 10%
 - min. 1szt z okienkiem ze szkła ołowiowego
	TAK
(podać)
	

	65
	  Osłona detektora - 1szt:

 - osłona z uchwytem chroniąca detektor przed  

   upadkiem

 - osłona kompatybilna z posiadanym przez  

  szpital detektorem Rayence 1417WCC
	TAK

(podać)
	

	66
	  Dodatkowa konsola - 1szt:

 - przenośna konsola w postaci laptopa lub  

  tabletu do komunikacji z siecią szpitalną za  

  pomocą protokołu http

 - obsługa poprzez interfejs dotykowy

 - przekątna ekranu min. 8 cali
	TAK

(podać)
	

	
	
	DODATKOWE
	

	67
	Gwarancja – podlega ocenie
	TAK 
(podać ilość miesięcy)
	


Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż urządzenie jest nowe, kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

 dnia 

      .......................................................................................

podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
