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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu
w  budynku  głównym  i  w  budynku  nr  1  Wydziału  Infrastruktury  i  Środowiska
Politechniki  Częstochowskiej  w  Częstochowie,  ul.  Brzeźnicka  60A został
sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

                                                                            .....................................
             mgr inż. Szymon Szmidt
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1.OPIS  TECHNICZNY

1.1.Wstęp
Tematem opracowania jest projekt  instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu
w  budynku  głównym  i  w  budynku  nr  1  Wydziału  Infrastruktury  i  Środowiska
Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 60A
Inwestorem przedsięwzięcia jest:  Politechnika Częstochowska, ul.  Dąbrowskiego
69, 42-201 Częstochowa.
Podstawa opracowania projektu:
-zlecenie inwestora,
-wizja lokalna i inwentaryzacja,
-obowiązujące normy i przepisy.
Skróty zastosowane w opisie:
-TDSA – Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna,
-PCZ – Politechnika Częstochowska,
-WIiŚ – Wydział Infrastruktury i Środowiska
1.2.Zakres opracowania
Zgodnie ze zleceniem (umową),  opracowanie obejmuje wyposażenie budynku w
przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  
Uwaga:  opracowanie  obejmuje  wykonanie  wyłącznie  niezbędnych  prac  dla
realizacji  przedmiotu  umowy.  Pozostałe  instalacje  i  rozwiązania  techniczne  w
budynku nie są objęte niniejszym opracowaniem. 
1.3.Zasilanie w energi ę elektryczn ą – stan istniej ący
Budynek zasilany jest przyłączem kablowym średniego napięcia 15 kV. 
Przyłącze  wprowadzone  jest  do  pomieszczenia  rozdzielni  SN  będącej  w
eksploatacji  Tauron  Dystrybucja  S.A.  Rozdzielnica  SN  Inwestora  połączona
szynami z rozdzielnica TDSA.
Ponadto  w  skład  wbudowanej  stacji  transformatorowej  eksploatowanej  przez
TDSA,  oznaczonej  nr  „CZC10075”  wchodzi  pom.  transformatora  i  rozdzielnica
niskiego napięcia, z której zasilane są obiekty poza budynkami PCZ.
Istniejąca rozdzielnica średniego napięcia, będąca w eksploatacji PCZ składa się z
2 czynnych pól: pola odgromnikowego i pola transformatorowego. Pozostałe z 6
celek są niewyposażone/nieczynne, lecz nad nimi zainstalowane są szyny 15 kV. 
Z pola transformatorowego zasilany jest transformator 15/0,4 kV w  eksploatacji
PCZ, zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu. 
Z transformatora zasilanie wprowadzono do rozdzielni  głównej RG budynku. Na
dopływie zasilanie (nad rozdzielnią) zainstalowane są przekładniki pomiarowe. 
Pomiar  energii  układem  półpośrednim.  Listwa  pomiarowa  i  liczniki  energii
zamontowane na płycie, na ścianie w pom. rozdzielni.
Istniejąca rozdzielnia główna wykonana jest jako wolnostojąca, składająca się z 4
obudów (pól)  o wym 650x650x2000 mm. Pierwotny układ zasilania przewidywał
wprowadzenie do rozdzielnicy zasilania dwustronnego, stąd w polu 1 i  w polu 3
zainstalowane są  rozłączniki  APU, a w polu nr 2 zainstalowany jest  przełącznik
sprzęgłowy OZK.
Zasilanie  drugostronne  (do  pola  nr  1)  zostało  trwale  zdemontowane  i
unieczynnione, a przełącznik sprzęgłowy w stanie normalnym pozostaje zamknięty. 
Rozdzielnica  składa  się  z  14  pól  odpływowych  wyposażonych  w  podstawy
bezpiecznikowe, 12 z nich wyposażone jest w zabezpieczenia (wkładki) topikowe i
wyprowadzone są z nich linie zasilające do tablic rozdzielczych w budynku WIiŚ
PCZ (10 szt.)  oraz do budynków innych (poza WIiŚ  – 2 szt.),  2 pola pozostają
rezerwowe. 
Linie  zasilające  z  rozdzielnicy  wprowadzone  są  dla  kanałów  podłogowych,  a
dokładne trasy  nie  są  możliwe  do zinwentaryzowania  bez pełnego dostępu do
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budynku i możliwości wyłączania spod napięcia. Należy jednak przyjąć, że linie w
większości przypadków przebiegają przez budynek. 
1.4.Koncepcja zainstalowania przeciwpo żarowego wył ącznika pr ądu
Budynek  obecnie  wyposażony  jest  w  niesprawny  przeciwpożarowy  wyłącznik
prądu.
Zgodnie  z  przepisami  dot.  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  interpretacjami
przepisów  wyłącznik  główny  przeciwpożarowy  ma  za  zadanie  w  przypadku
zadziałania odcięcie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów
zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których  funkcjonowanie  jest  niezbędne
podczas pożaru .
W  przedmiotowym  obiekcie  nie  występują  urządzenia,  ani  instalacje  których
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, za wyjątkiem obwodu zasilającego
obwód  sterowania  przycisku  PWP.  Ponadto  zadziałanie  przeciwpożarowego
wyłącznika prądu nie może spowodować samoczynnego załączenia rezerwowego
źródła zasilania.
Element  wykonawczy  wyłącznik  główny  –  rozłączający  zasilanie  nie  może
znajdować się w budynku (w strefie pożarowej), którą wyłącza. 
Podział  budynku na strefy  pożarowe nie  został  określony.  W stanie  istniejącym
należy  założyć,  że  cały  budynek  stanowi  jedną  strefę  pożarową.  Niniejsze
opracowanie nie obejmuje swoim zakresem analizy poprawności strefowania p.poż.
Należy  przyjąć,  że  jedyną  wydzieloną  strefą  pożarową  w  budynku  jest  zespół
pomieszczeń  stacji  transformatorowej (rozdzielnice SN, komory transformatorów,
rozdzielnice NN).
W  związku  z  powyższym  oraz  brakiem  możliwości  zainstalowania  wyłącznika
głównego na zewnątrz budynku przyjęto  zainstalowanie  wyłącznika głównego w
rozdzielni głównej. 
Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  PWP  winien  być  zainstalowany  w  pobliżu
głównego wejścia do budynku.
1.5.Zasilanie w energi ę elektryczn ą – stan projektowany
Układ zasilania budynku pozostaje bez zmian.
Przyjęto zainstalowanie wyłącznika głównego na dopływie zasilania do rozdzielnicy
RG. Natomiast przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk PWP zainstalować w
holu  wejściowym  przy  głównym  wejściu  do  budynku  (w  strefie  wejścia  przy
portierni).  
Aby zrealizować powyższe rozwiązanie należy wykonać następujące prace:
-zdemontować istniejący rozłącznik na dopływie zasilania (APU 1000A) w polu nr 3;
-w miejsce zdemontowanego rozłącznika zainstalować w polu nr 3 wyłącznik mocy
630  A,  wyposażony  w  wyzwalacz  wzrostowy  oraz  w  zespół  zabezpieczeń
cyfrowych;
-dla zabezpieczenia obwodu sterowania zainstalować zabezpieczenia nadprądowe
(dla każdej fazy) oraz automatyczny przełącznik faz;
-wyłącznik  włączyć  do  szyn  rozdzielnicy  poprzez  zastosowanie  odcinków  szyn
prądowych, których długość i kształt dostosować na budowie w taki sposób, aby
ograniczyć w możliwie największym stopni ingerencję w rozdzielnicę, pozostawiając
istniejące oszynowanie, opcjonalnie stosować elementy półelastyczne (taśmy Cu);
-w  drzwiach  frontowych  rozdzielnicy  wyciąć  otwór  w  taki  sposób,  aby  dźwignia
ZAŁ-WYŁ dostępna była bez konieczności otwierania drzwi rozdzielnicy, natomiast
istniejący otwór po zdemontowanej dźwigni zaślepić;
-od wyzwalacza ułożyć przewód sterowniczy do przycisku PWP, stosować przewód
niepalny,  w  klasie  PH90,  przewód  układać  w  sposób  zapewniający  klasę
niepalności na całej długości;
-przy głównym wejściu do budynku, w holu wejściowym zainstalować przycisk PWP
–  zastosować  przycisk  w  obudowie  czerwonej  z  szybką  do  zbicia,  który
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zainstalować  na wys.  ok.  140-160 cm od podłogi  i  oznaczyć  w czytelny sposób
zgodnie z przepisami. 

Przyjęte  rozwiązanie  w  przypadku  zadziałania  przeciwpożarowego  wyłącznika
prądu spowoduje wyłączenie całej instalacji zasilanej z rozdzielni RG, tj. wszystkich
obwodów w budynku głównym i budynku nr 1 WIIŚ oraz instalacji w budynkach na
terenie zasilanych z rozdzielni WIIŚ. 
Uwaga: przewód sterowniczy od przycisku PWP do wyłącznika głównego niepalny,
w kl. PH90, układany w sposób zapewniający klasę niepalności na całej długości
traktu  instalacyjnego,  tj.  na  uchwytach  systemowych  atestowanych  p.poż..  W
korytarzach wyposażonych w okładziny ścienne przewód układać  na uchwytach
bezpośrednio  pod stropem lub naściennie,  okładziny rozbieralne zdemontować  i
zamontować ponownie po ułożeniu przewodu.
Przejście przewodu przez ścianę stanowiącą  wydzielenie p.poż. zabezpieczyć za
pomocą mas systemowych do klasy odporności ogniowej EI ściany.
1.6.Uwagi
1.Po  realizacji  zadania  należy  wprowadzić  odpowiednie  korekty  zapisów  w
instrukcji bezpieczeństwa p.pożarowego obiektu. 
1.7.Uwagi ko ńcowe:
1.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych zeszyt D – Roboty instalacyjne elektryczne :„Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” z 2007 r.
2.Wszystkie  propozycje  zmian  rozwi ązań  projektowych,  materiałów  oraz
sposobu  wykonania  instalacji  nale ży  konsultowa ć  z  Inwestorem  i
projektantem.
3.Przed wykonaniem instalacji  i  zamówieniem projekt owanych elementów i
urządzeń  należy bezwzgl ędnie dokona ć  wizji  na obiekcie i  zapozna ć  się  ze
stanem istniej ącym układu zasilania. 
4.Prace  zwi ązane  instalowaniem  i  demontowaniem  aparatów  w  istni ejącej
rozdzielnicy oraz układaniem przewodu w pom. rozdzi elni głównej i komorze
transformatora nale ży bezwzgl ędnie prowadzi ć po wył ączeniu rozdzielnicy i
transformatora spod napi ęcia (wył ącznie wykona ć w rozdzielnicy 15 kV).
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1.8.Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 – istniejący rozłącznik APU przeznaczony do demontażu, wraz z podłączeniem szynowym
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Fot.2 – widok elewacji istniejącej rozdzielnicy RG (pole nr 3 przeznaczone do
zabudowy WG)

Fot.3 – widok istniejącej rozdzielnicy 15 kV w eksploatacji PCZ
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Fot.4 – widok poglądowy korytarza i wykończenia ścian (okładziny) na proj. trasie
instalacji

Fot.5 – widok holu wejściowego – miejsce instalacji PWP
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:
Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym
i w budynku nr 1 
Wydziału Infrastruktury i Środowiska 
Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 60A

Inwestor: 
Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów.
1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii  elektrycznej
umożliwiającej  pracę  urządzeń  elektrycznych  i  zapewnienie  oświetlenia
sztucznego.
1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie wyposażenie w przeciwpożarowy
wyłącznik prądu.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
2.1.Na terenie objętym robotami znajduje się istniejący budynek.

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na  terenie  objętym  budową  brak  elementów  zagospodarowania  /urządzeń
elektrycznych/ stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi.
Zagrożenia jw. pojawią się dopiero podczas realizacji robót budowlanych.

4.Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych
elektrycznych.
4.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych:
−prowadzenie  prac  w  pobliżu  czynnych  kabli  i  urządzeń  elektroenergetycznych
średniego i niskiego napięcia,

5.Sposób  prowadzenia  szkolenia  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót
szczególnie niebezpiecznych.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest
obowiązany opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonywania i zapoznać z nią
pracowników  w  zakresie  wykonywanych  przez  nich  robót.  Pracownicy  powinni
legitymować  się  aktualnymi  zaświadczeniami  odbycia  szkoleń  oraz  badaniami
lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przystąpieniem do robót w warunkach szczególnie
niebezpiecznych powinni przejść szkolenie zapewniające im wiedzę i umiejętności
do wykonywania robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego
zagrożenia  zdrowia  lub  w ich  sąsiedztwie,  w  tym zapewniających  bezpieczną  i
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii
i innych zagrożeń: 
6.1.W trakcie prowadzenia robót budowlanych i elektrycznych w pobliżu czynnych
kabli, urządzeń i instalacji 15 kV i 0,4 kV:

-należy zachować szczególną ostrożność;

-prace w pobliżu urządzeń i instalacji należy wykonywać ręcznie;

-podczas prowadzenia prac w pobliżu czynnych urządzeń  elektroenergetycznych
oraz  podczas  wykonywania  przebudowy  istniejącej  rozdzielnicy  należy
bezwzględnie zapewnić ich wyłączenie spod napięcia.
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