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Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Szymon Szmidt
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia 11 lipca 1978 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- rrojektowanie obiektu budowlanego i kierowanic robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
vudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w lym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

-~ sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

~ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajagcy OKK
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mgr inz. Piolf Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Szmidt
Powstancow Slgskich 5/8
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada Izby
3. Giloéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-C7D-E7H-PYP *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej iad iu mozna sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
w budynku gtéwnym i w budynku nr 1 Wydzialu Infrastruktury i Srodowiska
Politechniki Czestochowskiej w Czestochowie, ul. Brzeznicka 60A zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Szymon Szmidt



1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
w budynku gtéwnym i w budynku nr 1 Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska
Politechniki Czestochowskiej w Czestochowie, ul. Brzeznicka 60A

Inwestorem przedsiewziecia jest: Politechnika Czestochowska, ul. Dgbrowskiego
69, 42-201 Czestochowa.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-wizja lokalna i inwentaryzacja,

-obowigzujgce normy i przepisy.

Skroty zastosowane w opisie:

-TDSA — Tauron Dystrybucja Spotka Akcyjna,

-PCZ - Politechnika Czestochowska,

-WIiS — Wydziat Infrastruktury i Srodowiska

1.2.Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem (umowg), opracowanie obejmuje wyposazenie budynku w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Uwaga: opracowanie obejmuje wykonanie wylgcznie niezbednych prac dla
realizacji przedmiotu umowy. Pozostate instalacje i rozwigzania techniczne w
budynku nie sg objete niniejszym opracowaniem.

1.3.Zasilanie w energi e elektryczn g — stan istniej gcy

Budynek zasilany jest przytgczem kablowym sredniego napiecia 15 kV.

Przylacze wprowadzone jest do pomieszczenia rozdzielni SN bedacej w
eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A. Rozdzielnica SN Inwestora potgczona
szynami z rozdzielnica TDSA.

Ponadto w skiad wbudowanej stacji transformatorowej eksploatowanej przez
TDSA, oznaczonej nr ,CZC10075” wchodzi pom. transformatora i rozdzielnica
niskiego napiecia, z ktérej zasilane sg obiekty poza budynkami PCZ.

Istniejgca rozdzielnica sredniego napiecia, bedgca w eksploatacji PCZ sktada sie z
2 czynnych pol: pola odgromnikowego i pola transformatorowego. Pozostate z 6
celek sg niewyposazone/nieczynne, lecz nad nimi zainstalowane sg szyny 15 kV.

Z pola transformatorowego zasilany jest transformator 15/0,4 kV w eksploatacji
PCZ, zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu.

Z transformatora zasilanie wprowadzono do rozdzielni gtbwnej RG budynku. Na
doptywie zasilanie (nad rozdzielnig) zainstalowane sg przektadniki pomiarowe.
Pomiar energii uktadem potposrednim. Listwa pomiarowa i liczniki energii
zamontowane na ptycie, na scianie w pom. rozdzielni.

Istniejgca rozdzielnia gtdbwna wykonana jest jako wolnostojgca, skladajgca sie z 4
obudow (pol) o wym 650x650x2000 mm. Pierwotny uktad zasilania przewidywat
wprowadzenie do rozdzielnicy zasilania dwustronnego, stad w polu 1 i w polu 3
zainstalowane sg rozigczniki APU, a w polu nr 2 zainstalowany jest przetgcznik
sprzegtowy OZK.

Zasilanie drugostronne (do pola nr 1) zostalo trwale zdemontowane i
unieczynnione, a przetgcznik sprzegtowy w stanie normalnym pozostaje zamkniety.
Rozdzielnica sktada sie z 14 pol odptywowych wyposazonych w podstawy
bezpiecznikowe, 12 z nich wyposazone jest w zabezpieczenia (wktadki) topikowe i
wyprowadzone sg z nich linie zasilajgce do tablic rozdzielczych w budynku WIiS
PCZ (10 szt.) oraz do budynkéw innych (poza WIS — 2 szt.), 2 pola pozostajg
rezerwowe.

Linie zasilajgce z rozdzielnicy wprowadzone sg dla kanatéw podiogowych, a
doktadne trasy nie sg mozliwe do zinwentaryzowania bez peinego dostepu do



budynku i mozliwosci wytgczania spod napiecia. Nalezy jednak przyjg¢, ze linie w
wiekszosci przypadkow przebiegajg przez budynek.

1.4.Koncepcja zainstalowania przeciwpo zarowego wyt gcznika pr adu

Budynek obecnie wyposazony jest w niesprawny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Zgodnie z przepisami dot. ochrony przeciwpozarowej oraz interpretacjami
przepiséw wytgcznik gtowny przeciwpozarowy ma za zadanie w przypadku
zadziatania odciecie doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru .

W przedmiotowym obiekcie nie wystepujg urzgdzenia, ani instalacje ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, za wyjgtkiem obwodu zasilajgcego
obwdd sterowania przycisku PWP. Ponadto zadziatanie przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu nie moze spowodowac¢ samoczynnego zatgczenia rezerwowego
zrodta zasilania.

Element wykonawczy wylgcznik gtdwny — rozigczajgcy zasilanie nie moze
znajdowac sie w budynku (w strefie pozarowej), ktérg wytgcza.

Podziat budynku na strefy pozarowe nie zostat okreslony. W stanie istniejgcym
nalezy zatozy¢, ze caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Niniejsze
opracowanie nie obejmuje swoim zakresem analizy poprawnosci strefowania p.poz.
Nalezy przyjg¢, ze jedyng wydzielong strefg pozarowg w budynku jest zespot
pomieszczen stacji transformatorowej (rozdzielnice SN, komory transformatorow,
rozdzielnice NN).

W zwigzku z powyzszym oraz brakiem mozliwosci zainstalowania wytgcznika
gidbwnego na zewnagtrz budynku przyjeto zainstalowanie wytgcznika gtdbwnego w
rozdzielni gtéwnej.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP winien by¢ zainstalowany w poblizu
gtdbwnego wejscia do budynku.

1.5.Zasilanie w energi e elektryczn g — stan projektowany

Uktad zasilania budynku pozostaje bez zmian.

Przyjeto zainstalowanie wytgcznika gtdwnego na doptywie zasilania do rozdzielnicy
RG. Natomiast przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przycisk PWP zainstalowa¢ w
holu wejsciowym przy gtdbwnym wejsciu do budynku (w strefie wejscia przy
portierni).

Aby zrealizowa¢ powyzsze rozwigzanie nalezy wykona¢ nastepujgce prace:
-zdemontowac istniejgcy roztgcznik na doptywie zasilania (APU 1000A) w polu nr 3;
-w miejsce zdemontowanego roztgcznika zainstalowa¢ w polu nr 3 wytgcznik mocy
630 A, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy oraz w zespot zabezpieczen
cyfrowych;

-dla zabezpieczenia obwodu sterowania zainstalowac¢ zabezpieczenia nadprgdowe
(dla kazdej fazy) oraz automatyczny przetgcznik faz;

-wylgcznik wigczy¢é do szyn rozdzielnicy poprzez zastosowanie odcinkéw szyn
prgdowych, ktérych diugosc¢ i ksztatt dostosowac¢ na budowie w taki sposob, aby
ograniczy¢ w mozliwie najwiekszym stopni ingerencje w rozdzielnice, pozostawiajgc
istniejgce oszynowanie, opcjonalnie stosowac elementy poételastyczne (tasmy Cu);
-w drzwiach frontowych rozdzielnicy wycigé otwor w taki sposob, aby dzwignia
ZAt-WYL dostepna byta bez koniecznosci otwierania drzwi rozdzielnicy, natomiast
istniejgcy otwor po zdemontowanej dzwigni zaslepié;

-od wyzwalacza utozy¢ przewdd sterowniczy do przycisku PWP, stosowaé przewod
niepalny, w klasie PH90, przewdd ukiadac w sposob zapewniajgcy klase
niepalnosci na catej dlugosci;

-przy gtownym wejsciu do budynku, w holu wejsciowym zainstalowa¢ przycisk PWP
— zastosowac¢ przycisk w obudowie czerwonej z szybkg do zbicia, ktéry



zainstalowa¢ na wys. ok. 140-160 cm od podtogi i oznaczy¢ w czytelny sposob
zgodnie z przepisami.

Przyjete rozwigzanie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu spowoduje wytgczenie catej instalacji zasilanej z rozdzielni RG, tj. wszystkich
obwodéw w budynku gtéwnym i budynku nr 1 WIIS oraz instalacji w budynkach na
terenie zasilanych z rozdzielni WIIS.

Uwaga: przewod sterowniczy od przycisku PWP do wylgcznika gtéwnego niepalny,
w kl. PH90, ukfadany w sposéb zapewniajgcy klase niepalnosci na catej dugosci
traktu instalacyjnego, tj. na uchwytach systemowych atestowanych p.poz.. W
korytarzach wyposazonych w okladziny scienne przewdd uktada¢é na uchwytach
bezposrednio pod stropem lub nasciennie, okfadziny rozbieralne zdemontowac i
zamontowac ponownie po utozeniu przewodu.

Przejscie przewodu przez sciane stanowigcg wydzielenie p.poz. zabezpieczy¢ za
pomocg mas systemowych do klasy odpornosci ogniowej El Sciany.

1.6.Uwagi

1.Po realizacji zadania nalezy wprowadzi¢ odpowiednie korekty zapisow w
instrukcji bezpieczenstwa p.pozarowego obiektu.

1.7.Uwagi ko ncowe:

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 r.
2.Wszystkie propozycje zmian rozwi gzan projektowych, materialbw oraz
sposobu wykonania instalacji nale 2y konsultowa ¢ z Inwestorem i
projektantem.

3.Przed wykonaniem instalacji i zaméwieniem projekt  owanych elementow i
urzadzen nalezy bezwzgl ednie dokona ¢ wizji na obiekcie i zapozna ¢ sie ze
stanem istniej gcym uktadu zasilania.

4.Prace zwiagzane instalowaniem i demontowaniem aparatéw w istni ejacej
rozdzielnicy oraz uktadaniem przewodu w pom. rozdzi elni giéwnej i komorze
transformatora nale zy bezwzgl ednie prowadzi € po wyt gczeniu rozdzielnicy i
transformatora spod napi ecia (wyt gcznie wykona € w rozdzielnicy 15 kV).



1.8.Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1 — istniejcy rozhcznik APU przeznaczony do demoiiawraz z podiczeniem szynowym



Fot.2 — widok elewacji istniejgcej rozdzielnicy RG (pole nr 3 przeznaczone do
zabudowy WG)

Fot.3 — widok istniejgcej rozdzielnicy 15 kV w eksploatacji PCZ
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Fot.4 — widok poglgdowy korytarza i wykonczenia scian (oktadziny) na proj. trasie
instalacji
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Fot.5 — widok holu wejsciowego — miejsce instalacji PWP



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat:
Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w budynku giéwnym
I w budynku nr 1
Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska
Politechniki Czestochowskiej w Czestochowie, ul. Brzeznicka 60A

Inwestor:
Politechnika Czestochowska
ul. Dgbrowskiego 69
42-201 Czestochowa

Opracowat:
mgr inz. Szymon Szmidt
upr. nr: SLK/5430/PWOE/14
Czt. SI.O.L.I.B.: SLK/IE/8806/14

12



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczeqodlnych obiektow.

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej
umozliwiajgcej prace urzadzen elektrycznych i zapewnienie os$wietlenia
sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie wyposazenie w przeciwpozarowy

wytgcznik pradu.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
2.1.Na terenie objetym robotami znajduje sie istniejgcy budynek.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania /urzgdzen
elektrycznych/ stwarzajgcych bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji robot budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
elektrycznych.

4.1.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych:

—prowadzenie prac w poblizu czynnych kabli i urzgdzen elektroenergetycznych
Sredniego i niskiego napiecia,

5.Sposdéb prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznac¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robdét. Pracownicy powinni
legitymowac¢ sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkoleh oraz badaniami
lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystgpieniem do robét w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie zapewniajgce im wiedze i umiejetnosci
do wykonywania robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki _techniczne i organizacyjne zapobiegajgce  niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych i elektrycznych w poblizu czynnych
kabli, urzgdzen i instalacji 15 kV i 0,4 kV:

-nalezy zachowac szczegblng ostroznosg;

-prace w poblizu urzgdzen i instalacji nalezy wykonywacé recznie;

-podczas prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych
oraz podczas wykonywania przebudowy istniejgcej rozdzielnicy nalezy
bezwzglednie zapewnic¢ ich wytgczenie spod napiecia.
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