Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

1.1.1. Nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczen i ciagu komunikacyjnego na
potrzeby pomieszczen biura Dziekana Wydzialu
Elektrycznego, Politechniki Czgstochowskiej.

1.1.2. Lokalizacja: 42-201 Czestochowa, ul. Armii Krajowej 17.

1.2. Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1. Zamawiajacy: Politechnika Czgstochowska
42-201 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 69.

1.3.2. Instytucja finansujaca inwestycje: Politechnika Cz¢stochowska
42-201 Czestochowa, ul. Dabrowskiego 69.

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego: POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO
1.3.4. Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu.

14. Charakterystyka przedsiewziecia.

Roboty budowlane zwigzane z remontem pomieszczen i ciagu komunikacyjnego dla potrzeb biura
dziekana wraz z czgscia socjalng.

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.
1.5.1. Dokumentacja techniczna - TIM Architekci S.c.

1.5.2. Przedmiar robét — P.W. ,,DAFLO-BUD” Dariusz Florjanski
rzedmiar r ariusz Florjans ‘,;T'M ARCHITEKCE” S.C.
. , . . omasz ieck fewi
1.5.3. Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych 43202 g:er:mtogfwowa " ﬁ:;ang:;egg;

tel. 607 047 1'9% 668 482 532

*  ogdlna specyfikacja techniczna NIP: 9492132023 REGON: 241419465

o szczegOtowa specyfikacija techniczna:
- prace przygotowawcze
- roboty wykonczeniowe
1.5.4. Zgodno$¢ robot 7 przedmiarem robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z pzedmiarem robét, dokumentacja
kontraktowa i specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug wskazowek zarzadzajacego
realizacja umowy. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze wskazdwki zarzadzajacego realizacja
umowy wymagaja uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je

w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.5.5. Okre$lenia podstawowe:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato§¢ uzytkowa.

robota budowlana - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

aprobata techniczna - wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw

do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkows.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami

i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

1. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$§¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robdt, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zamawiajacego.
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Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatléw i jako$ci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia

z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w postaci dokumentacji
wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed przystapieniem do wykonania.

Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminéw wynikajacych z umowy i nie moze by¢ podstawa

do zmiany termindw umowy oraz warto$ci robot. Powyzsza procedura nie ma wptywu na zmiang
harmonograméw czasowych.

Zmiany prowadzenia prac i nie zmieniajgce parametréw technicznych tych elementéw wynikajace z
warunkéw w zastanej technice budowlane;.

2.2. Teren budowy

a) Charakterystyka terenu budowy.

Prace remontowe wykonywane w budynku pawilonu ,,C” Wydziatu Elektrycznego Politechniki
Czestochowskiej w Czgstochowie przy ul.Armii Krajowej 17

b) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na zasadach okreslonych w
Umowie, przekaze wymagania i dane niezbgdne do prawidtowej organizacji robét, a w szczeg6lnosci wskaze
teren przeznaczony na zaplecze budowy, informacje o mozliwos$ci korzystania z mediéw.

¢) Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenie uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét.

Przez caty ten okres urzadzenia oraz ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie.

d) Ochrona witasnosci i urzgdzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie
placu budowy. Ma on obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzenia tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

e) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

) Stosowanie si¢ do prawa i do innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sag w jakikolwiek sposéb zwigzany z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.3. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

b) Ksiazka obmiaru.

¢) Inne dokumenty budowy:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy,

- protokoét przekazania placu budowy Wykonawcy,
- protokoty odbioru robdt,

3. ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien
i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia, majg moc polecen Zamawiajgcego.

4. MATERIALY I URZADZENIA.

4.1. Zrédta pochodzenia materiatow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonania rob6t musza by¢ zgodne

z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materialy i urzgdzenia nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktérych
parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczeg6lne wynikajace z zalozen

1 wymagan inwestora, nie mogg podlega¢ zmianie.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe¢ materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznych.

Zamawiajacy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu niezaleznie od Wykonawcy

i na wlasny koszt, zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakos$ci danej partii materialéw. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Zamawiajacy zleci wykonanie powtérnych lub dodatkowych badan.

Jezeli powtérne badania potwierdzg zastosowanie przez Wykonawce materiatéw niezgodnych z normami

to Wykonawca robét pokryje wszystkie koszty zwigzane z badaniami i pobieraniem préobek.

Zamawiajacy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materialéw i urzadzen.
4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budoweg musi posiada¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jako$ci materiatéw, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw

i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
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Materiaty uznane przez Zmawiajacego za niezgodne ze szczegétowa specyfikacjg techniczng muszg by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego,
az do chwili kiedy zostana uzyte.

5. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $srodkéw transportu maja zapewni¢ prawidlowa organizacj¢ robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjami oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jako$ci zastosowanych materiatow.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady - obmiary.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z przedmiarem robo6t i
specyfikacjami szczegétowymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiar rob6t jest niezbedny do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni przed tym terminem.

8.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci pomigedzy poszczegdlnymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane

w [m]. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okre$lonych robét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprz¢t i urzadzenia [szt.].

Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwéch miejsc po przecinku.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
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9.1. Odbiory robét.

W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji szczegétowej, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie.

Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badaf i pomiaréw bedacych w zgodzie

z przedmiarem robo6t, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

9.1.2. Odbior koricowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce pisemnie Inspektorowi nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie, Odbioru
koncowego robét dokona Inspektor nadzoru w obecnos$ci Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjami szczegétowymi. W toku odbioru koficowego robot.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6ét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Inspektor nadzoru przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.1.3. Dokumentacja odbiorowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- specyfikacje uzupelniajace lub zamienne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnity sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.

9.2. Podstawa ptatnosci — wynagrodzenie ryczattowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sa wyszczegdlnione

w punkcie 10 kazdej szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z
pozniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac

kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Cze¢s$¢ budowlana
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
CPV 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
CPV 45410000-4 — Tynkowanie
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j;
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
CPV 45432100-5 — Podktady, izolacje, podiogi
CPV 45432110-8 - Ktadzenie podiog
CPV 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
CPV 45442200-9 - Naktadanie powtok antykorozyjnych
Wykonczenia
CPV 39515410-2 — Rolety
CPV 36100000-2 — Wyposazenie, zabudowa meblowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT 1 JEGO RODZAIJE
9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I NORMY

Roboty budowlane w zakresie budynkéw:
I. B.01.00.00 - CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
II. B.10.00.00 - CPV 45410000-4 -Tynkowanie
II. B.11.00.00 - CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
IV. B.12.00.00 - CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian
B.12.10.00 - CPV 45432110-8 - Kladzenie podltég
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B.12.20.00 - CPV 45432210-9 - Wyktadanie $cian
V. B.15.00.00 - CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
VL. W.01.00.00 — CPV 39515410-2 - Rolety
VIa. W.01.00.00 - CPV 36100000-2 — Wyposazenie, zabudowa meblowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen i ciggu komuniakyjnego na potrzeby pomieszczen

biura Dziekana, w segmencie ,,C” Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czg¢stochowskiej w Czgstochowie, ul.

Armii Krajowej 17.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot jw.

1.3. Przedmiot i zakres prac budowlanych

Prace budowlane zwigzane sg z przebudowg pomieszczen w segmencie ,,C” Wydziatu Elektrycznego

Politechniki Czestochowskiej w Czestochowie przy ul. Armii Krajowej 17.

Zakres prac obejmuje wykonanie wewnatrz budynku, w wydzielonych pomieszczeniach przerébki i remontu:

- Demontaz skrzydet drzwiowych

- Wykucie z muréw o$cieznic drzwiowych

- Rozbiérke oktadzin $ciennych i podtogowych

- Usunigcie gruzu z budynku

- Wywoz gruzu i innych materialéw z rozbidrki

- Wykonanie tynkéw

- Wykonanie gladzi gipsowych

- Montaz $cianek dziatlowych catoszklonych, bezszprosowych

- Montaz ,$cianki zielonej ,,

- Montaz rolet okiennych

- Wykonanie posadzki z ptyt ze spiekéw kwarcowych,

- Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV, wyktadzina dywanowa w ptytkach wraz z przygotowaniem
podtoza

- Wykonanie §cianek dzialowych z ptyt karton-gips

- Montaz drzwi wewngtrznych wraz z o$cieznicg w $ciance dziatowej

- Wykonanie sufitéw podwieszanych na konstrukcji stalowe;j

- Montaz fototapety

- Montaz zabudowy meblowe;j

- Malowanie $cian i sufitéw

Zakres rzeczowy robot zgodnie z przedmiarem rob6t oraz wskazaniami Inspektora nadzoru:

Rozbiérki — drzwi wraz z o$cieznicami, skucie posadzek, skucie tynkow wewnetrznych, itp

Malowanie - $cian i sufitow,

Okladziny wewnetrzne — ptyty ze spiek6w kwarcowych, fototapeta, Scianka ,,zielona”

Posadzki — wyktadzina PCV dywanowa, w ptytkach, ptyty ze spiekéw kwarcowych

Tynkowanie — wykonanie tynkéw cementowo -wapiennych i gipsowych na istniejacych §cianach.

Montaz —montaz drzwi wewngtrznych,

2. MATERIALY

2.1. Przyjete materiaty.

Materiaty i technologie wykonawcze podano w przedmiarze robét i wykonywaé zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru. Wszelkie materiaty jw. Mozna zastgpi¢ rownowaznymi produktami o takich samych
parametrach estetycznych, funkcjonalnych i technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami.
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Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta, odpowiednio zabezpieczone.

2.3. Zapewnienie jakoS$ci

Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatéw posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych,
skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. lub przeterminowanych.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac¢ jedynie przy uzyciu sprzg¢tu niewptywajacego niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét, zgodnego z oferta Wykonawcy oraz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z przedmiarem roboét i
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT 1 JEGO RODZAJE

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu, dokonywanym przez Inwestora z udziatem wykonawcy jak w OST — Og6lne;j
Specyfikacji Technicznej .

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I NORMY.

a) normy i normatywy
b) przepisy prawne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT.

I. B.01.01.00 - CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem robot,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dla robé6t wg. B.01.00.00 materiaty nie wystgpuja.

Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzg¢dzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materialéw, rozbiérke przeprowadza si¢ przy uzyciu urzadzen
i maszyn budowlanych.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz
nadmiernym pyleniem - w spos6b niezagrazajacy innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

* Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki,
opracowac¢ harmonogram robét rozbidrkowych, teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i oraz wszelkie uzbrojenie.
* Nalezy rozezna¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich polaczenia mi¢dzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki.

Na podstawie ogledzin ustala si¢ kolejno$¢ rob6t i sposoby ich wykonania.
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* Dobér metody rozbiérki - metod¢ wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiar6w
rozbidrki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtérnie wykorzystany.
Ogolnie metody rozbiorki dzieli si¢ na:

- reczne,

- mechaniczne (mtotami pneumatycznymi, pitami tarczcowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami

rozpierajacymi itp.)

- przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

Wyklucza sie zastosowanie metody rozbiérki przy uzyciu materialéw wybuchowych w w/w obiekcie

5.2. Wstep

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Przebieg robét rozbiérkowych

* Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé¢ elementy no$ne konstrukcji.
Usunigcie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznos$ci elementéw przylegtych.

* Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, i innych elementéw wykonczenia.

* Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy je odlaczy¢ od sieci w rozdzielce zasilajace;.

* Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ rgcznie lub przy zastosowaniu
prostych przeno$nikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

* Rozbidérke posadzek lub ich fragmentéw mozna wykonaé recznie przy pomocy przecinakow i mtotkéw
lub mechanicznie przez nacigcie warstw posadzkowych pitami tarczowymi, rozdrobnienie przy pomocy
miotéw pneumatycznych. W wypadku rozbidrki posadzki na stropie nalezy precyzyjnie dobraé¢ gtgbokosé¢
cigcia oraz kucia, tak zeby nie uszkodzi¢ konstrukcji. Materiat z rozbidrki nalezy opuszczaé w dét
przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato i obciazato nizej potozony strop.
5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie wchodzilty osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba zaplanowac rozbiérke, a zatogg zapoznaé z warunkami

oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

Kierownik rob6t powinien wskazywaé miejsce zrzucania gruzu i wystajgcych czesci budynku, miejsca
gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach

i schodach.

Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac¢ si¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy

na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysoko$ci powyzej 2m nad terenem

lub pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z lina dtugosci do 3m, ktéra przywiazuje si¢ do mocnej czgsci
$ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrki podczas silnych wiatréw (80 km/h), - nie dotyczy

- zrzucanie na ziemi¢ elementéw z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznoS$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne.
Sprawdzenie i odbidr rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegétowe.
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Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, normach i instrukcjach .

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robd6t lub robét zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t
zgodnie z SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze roboét.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWY PEATNOSCIL

Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.
10. NORMY 1 PRZEPISY ZWIAZANE.

ey Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1 Budownictwo ogélne.
Arkady 1988 1.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

“) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

o) Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P.
Bud-Ergon Sp. z 0.0., Warszawa 1993.

II. B.11.00.00 - CPV 45410000-4 - Tynkowanie

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewngetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Okfadziny §cienne wewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkéw.

2.4.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. Laty drewniane i faczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa

spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy

i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta

lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréojwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-

wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych

na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych
do podtoza. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami
przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans migdzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowana lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa
gipsowa.

5.5. KRYTERIA OCENY JAKOSCI I ODBIORU.

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,

sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
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6.3. Plyty meblowe
Plyta winna by¢ w jednym kawatku, bez widocznych krawedzi cigcia, krawedz zabezpieczona i wykonczona
taSma meblowa w kolorze ptyty.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarows robét jest m*. Tlo$¢ rob6t okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczys$ci¢ i zmy¢

woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

— nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3mm na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6] PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

e
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III. SST-B-11 CPV - 45421100-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
I SLUSARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki drzwiowej, dla zadania pt.:

,» Przebudowa pomieszczen i ciagu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczen biura Dziekana
Wydziatu Elektrycznego Politechniki Cz¢stochowskiej w Czgstochowie, przy ul. Armii Krajowej 177
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Montaz drzwi z o$cieznicg ukrytg

1.3.2. Montaz $cianki szklanej w systemie bezszprosowym, bez profili stalowych.

1.4. Szczegélowy zakres i iloSci wg przedmiaru i zestawien na rysunkach
2.MATERIALY :

2.1. Stolarka drewniana i drewnopodobna

2.1.1. Zestawienie stolarki drzwiowej zgodnie z przedmiarem robdét.

- Drzwi wewnetrzne, petne z regulowang o$cieznica — o wym. 90x200cm. ( Pom. Socjalne)
- oScieznice obejmujace Sciang w okleinie

- plyta petna

- zamki z wktadka patentowa

- klamki i szyldy kolor ztoty

- kolor i wzér : okleina drewnopodobna odporna na uszkodzenia typu HPL lub CPL HQ 0,7, kolor

buk
- drzwi w zabudowie meblowej z ukryta os$¢ieznicg

2.2. Sciana szklana REI 30 — w systemie bezszprosowym

system musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczna ITB i deklaracj¢ zgodnosci
w konstrukcji bezramowej, bez uzycia profili stalowych
potaczenia szyb bez maskujacych fugi profili o szyby mogg by¢é mocowane w przygotowanych
wczesniej bruzdach (np. w posadzkach i §cianach z kamienia naturalnego).

¢  Gtebokos¢ bruzd musi wynosi¢ przynajmniej 25 mm. W takich przypadkach nalezy przewidzie¢
srodki zabezpieczajace szybe przed uszkodzeniami mechanicznymi np. podczas prac porzadkowych
— nierdzewny odbdj

® sposOb montazu i zastosowane materiaty wg wytycznych producenta wybranego systemu $cianek
szklanych, ognioodpornych

® Nalezy zastosowa¢ wielowarstwowe szkto ogniochronne. W wysokiej temperaturze peczniejace

warstwy migdzy szklanymi taflami tworzg skuteczng termoizolacj¢e. Oznacza to, ze oprocz
zachowania kryterium szczelno$ci ogniowej spetniony jest warunek izolacyjnos$ci ogniowej
elementu przeszklonego. Uniemozliwia to rozprzestrzenienie si¢ ognia na skutek promieniowania
cieplnego (powstanie ognia po drugiej stronie przegrody)

System przeszklenia powinien speinia¢ nastgpujgce warunki bezpieczenstwa : jako szkto
wielowarstwowe jest szklem bezpiecznym. Przy pegkaniu szkta, odlamki szyby zewngtrznej
trzymaja si¢ znajdujacej si¢ wewnatrz warstwy zelu. Nie powstaja luzne odpryski o ostrych
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krawedziach; wymagania normy PN-EN 357:2005, PN-EN 2150-1:2002, PN-EN ISO 12543-
2:2011
® Na szklo do wysoko$ci drzwi ma by¢ naklejona folia matowa z wycigtym napisem : BIURA
DZIEKANA WYDZIALU ELEKTRYCZNEGO
e  Drzwi o minimalnych wymiarach 90x200cm — w §wietle o$cieznicy, grubo$¢ skrzydta nie moze
zmniejsza¢ wymiaru, czeSciowo z folig matowa, z samozamykaczem, drzwi z zamkami z wktadka
patentowa

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos$é szeroko$¢ Zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na Im wysokosci okna, nie wigcej niz
3mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem, a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oéciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg, a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

SCIANKI SZKLANE BEZSZPROSOWE, NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI
PRODUCENTA.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. — nie dotyczy

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy,

Przypuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2

6. Odbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieinic powinien byc przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Ofscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac¢ luzow w miejscach potaczen z murem .
Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oécieznicy,
nie wigcej jednak jak 3mm na catg o$cieznicg.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wigksze niz.3mm.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac
ponad powierzchnig .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne
oScieznic, ramiakoéw i1 okué .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni.

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewngtrzne oznaczenia techniczne.

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. NORMY:
Szczegblowe wymagania w zakresie rob6t stolarskich ustalaja:
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ 1. Roboty
ogodlnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych drewnianych zewngtrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1988 r.

. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3)
. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Z1acza klinowe. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewngtrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnos$ci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 — wspétczynnik infiltracji powietrza

14. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

18. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
19. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

O 03NN AW
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IV. B.12.00.00 - CPV- 45432210-9 - Wykladanie $cian i sufitow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét oktadzinowych i wyktadzinowych z ptyt kwarcowych, dla zadania pt:
,Przebudowa pomieszczen i ciaggu komunikacyjnego na potrzeby biura Dziekana Wydziatu
Elektrycznego Politechniki Cz¢stochowskiej, ul. Armii Krajowej 17, w Czegstochowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres opracowania obejmuje wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania i sposoby oceny
podtozy, wykonanie oktadzin i wyktadzin wewnetrznych, a takze odbiory rob6t oktadzinowych i
wyktadzinowych.

Zakres robot :

a) wykonanie okladzin §cian z ptyt kwarcowych, w kolorach wedtug wskazan Inwestora.

b) montaz $ciany ,,zielonej” w wykonaniu systemowym

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogélne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Obudowa $cian
o ptyta kwarcowa o wym. 100x300cm o grubos$ci 5,6 mm
o §ciana ,,zielona” w wykoniu systemowym

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Do wykonywania rob6t oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia piyt,

- taty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,

- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE OKLADZIN - §cian
o Wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta
5.1.1. Podloza pod okladzing
- PodtoZzem pod oktadziny mocowane na konstrukcji systemowej lub bezposrednio do podtoza, winno
by$ réwne, czyste bez widocznych spekan tynku i zagrzybien.
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5.1.2. Plyty na wymiar
Ptyty winny by¢ dociete na wymiar, mozliwie w jednym kawatku.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola wykonania okladziny

Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,

- jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

- prawidlowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, do $ciany lub konstrukcji no$nej,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (nie

powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dlugosci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na

calej dlugosci taty),

- prawidlowo$ci przebiegu spoin poziomnicg i pionem z doktadnos$cig do 1 mm,

6.2. Plyty kwarcowe

Plyta winna by¢ w jednym kawatku, bez widocznych krawedzi cigcia.

6.3. Scianka ,,zielona” — zgodnie z wytycznymi producenta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Oktadziny ptaszczyzn panelami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie obtozonych
powierzchni.

8. ODBIOR OKEADZIN I WYKEADZIN

Odbidr gotowych oktadzin i wyktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania

z zaméwieniem, ktérego przedmiot okreslajg przedmiar rob6t oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac tynkowych i wyréwnawczych dla posadzek. W przypadku braku specyfikacji
technicznej mozna uznac¢, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z
uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. Zgodno$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin
stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych:

Wyglad zewnetrzny

Zwigzanie posadzki z podktadem

Prawidtowo$¢ powierzchni

Szczelnos$¢ utozenia elementéw posadzki

Prostolinijno$¢ krawedzi

Wykonczenie posadzki

W pomieszczeniach powinna by¢ wykonana z materialéw tego samego rodzaju na catej powiezchni .
Posadzki uktadane na klejach musza by¢ dokladnie zwiazane cata powierzchnig z podtozem.
Powierzchnia posadzki musi by¢ réwna i pozioma. Oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
oktadzina lub wykladzina nie powinna zosta¢ przyjeta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 9.
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Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 oblicowanych i wytozonych powierzchni $cian i sufitéw
wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Przygotowanie podioza, sortowanie, dopasowanie i utozenie paneli na $cianie lub konstrukcji no$nej z
obrobieniem wngk i o$ciezy oraz oczyszczenie licowanych §cian i sufitéw.

10. NORMY ZWIAZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

IV A. B.12.10.00 - CPV 45432110-8 - Kladzenie podiog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podlég i izolacji posadzek dla zadania pt: ,,Przebudowa pomieszczen i ciagu
komunikacyjnego na potrzeby pomieszczen biura Dziekana Wydziatu Elektrycznego Politechniki
Czestochowskiej przy ul. Armii Krajowej 17 w Czestochowie”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa pecyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Posadzka na gruncie

e  podktad gruntujacy

e wykladzina PCV, dywanowa w ptytkach

e wykladzina z ptytek ze spiekéw kwarcowych
Szczegdtowy zakres prac, wg przedmiaru robot.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
1.5. Terminy idefinicje
Podloga - wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wtasciwosci uzytkowe.
Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwigkowe;j lub izolacji cieplnej oraz ré6znych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygltadzajacej, podktadu podlogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
i obcigzen uzytkowych konstrukcje podiogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i
warstw.
Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.
Warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajaca kontakt miedzy podktadem i podtozem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwigkszajaca przyczepno$¢ podktadu do podtoza.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddéw, rur lub innych elementéw.
Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu
przed utozeniem posadzki.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.1. Podlogi
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Ptytki ze spiekow kwarcowych o wym. 100x300cm, gr. 5,6mm
Wyktadzina PCV, dywanowa w ptytkach o wym. 457x457mm

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE

5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywac¢ jedynie na podtozach, ktérych prawidtowo$¢ przygotowania zostata
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego.
Podtoze pod izolacje¢ cieplna lub przeciwdzwigkowa powinno wykazywaé¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 3%,
a dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Sposéb wykonania izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sa nastepujace:
e temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajacych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,
* wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
* rodzaje i grubo$¢ izolacji cieplnych lub przeciwdzwigkowych powinny byépodane w projekcie podtogi,
¢ izolacja cieplna i przeciwdzwigkowg powinny by¢ wykonywane z wyroboww stanie powietrzno-suchym,
¢ izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ ulozona szczelnie oraz w taki
sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych; izolacje uktadane z ptyt
powinny by¢ uktadane na spoing mijana,
* ulozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed uszkodzeniami
i zawilgoceniem,
* nalezy unika¢ taczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajagcymi substancje organiczne,
ktére rozpuszczajg polistyren.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.2. Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podiog
Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podtozach lub podktadach
podiogowych, ktérych prawidtowo$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy
lub dotaczonym protokotem odbioru podioza lub podktadu.
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i parochronne powinny by¢ trwate, réwne, bez wglebien,
wypuklosci i peknigé, czyste i odpylone, bez ostrych krawedzi.
Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z opisem podanym
w projekcie.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych
sg nastgpujace:
* izolacje powinny w sposéb ciagly i szczelny zabezpieczaé¢ podloge przed dziataniem wody lub pary
wodnej,
* izolacje powinny $cisle przylega¢ do chronionego podtoza, a ich powierzchnia owinna by¢ réwna,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
* izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody,
a izolacje parochronne od strony dziatania pary wodne;.
Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna
wynosic:
* powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na goraco oraz
w przypadku izolacji z wyrobéw polimerowo-cementowych,
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* powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych rozpuszczalnikowych,

* od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobéw z zywic syntetycznychi folii z tworzyw sztucznych.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania i kontroli podktadéw podiogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie

z projektem. W projekcie powinno si¢ podawa¢ wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu, sposéb jego

utozenia (np. zwigzany z podtozem lub niezwiazany, na izolacji cieplne;j itp.) oraz uktad szczelin i inne

szczegbty (np. cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktadéw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej,

sg nastgpujace:

* grubos$¢ podktadu zwigzanego z podiozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

* grubos$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢ mniejsza niz 35 mm,

* grubos¢ podktadu ,,ptywajacego" na izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu $cisliwego
(np. welny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobéw

sztywnych
(np. sztywnego styropianu) nie niniejsza niz 35 mm,

» w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki,

* szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach
urzadzen, wzdhuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
réznigcych si¢ obcigzeniach; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,

* szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

* szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie przekraczajacych:

* 3 m w podkladach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

* 4 m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknigtych,

* 6 m w podkladach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

* 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,

e temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,

* zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem zawartym w

projekcie,

* zapraw¢ cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu, z zastosowaniem rgcznego
lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,

* w $wiezym poktadzie powinny by¢ uksztaltowane szczeliny przeciwskurczowe na glebokos¢ od 1/3 do V2
grubosci podktadu,

* w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ pielegnowany,

* podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzng pozioma, lub zgodng
z zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w

dowolnym
miejscu nie powinna wykazywa¢ przeswitéw wigkszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

6.1. Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych
6.1.1. Kontrola i badania podloza pod izolacje podlogi
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:
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* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,

zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiaréw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymalosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi.

Wiyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.2. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbidr izolacji podlogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwig-kowych powinien nastgpowaé

po okreslonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwigkowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢
powierzchnig stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny do siebie przylegac; niedopuszczalne jest

wystepowanie ubytkéw w warstwie izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy $cianie powinno objac

projektowany podktad betonowy pod posadzke,

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna by¢ ciagta,
rowna, bez zmarszczen, peknie€ i pecherzy; izolacjapowinna przylega¢ do podtoza,

* wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i powinna przylegaé

do podtoza,

* sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze by¢
zawilgocona,

* wizualne sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegétéw
uszczelnien; izolacja nie moze mie¢ pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejonych zaktadéw.

6.1.3. Kontrola i badania podkladéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem

do wykonywania robét posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkOw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg tate,

* sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca 2-metrowe;j aty i poziomnicy; pomiary

rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegétéw w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin
oraz wysokosci cokotéw,

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materialéw, z ktérych podktad
zostal wykonany, metodami nieniszczacymi.

6.1.4. Kontrola posadzek podlegaja sprawdzeniu :

- Wyglad zewnetrzny

- Zwigzanie posadzki z podktadem

- Prawidlowo$¢ powierzchni

- Szczelno$¢ utozenia elementéw posadzki

- Prostolinijno$¢ krawedzi

- Wykonczenie posadzki

- Na calej sali posadzka powinna by¢ wykonana z materialéw tego samego rodzaju .

- Posadzki uktadane na klejach muszg by¢ doktadnie zwigzane catg powierzchnig z podtozem

- Powierzchnia posadzki musi by¢ réwna i pozioma . Prze$wit migdzy tatg dtugosci 2m przytozong

w dowolnym miejscu nie powinien wynosi¢ wigcej niz.1mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Posadzki oblicza si¢ w metrach kwadratowych

Zasady przedmiarowania

1. Podloza betonowe i murarskie oraz podtoza z materialéw sypkich oblicza si¢ w metrach sze$ciennych.
Kubature podtozy oblicza si¢ jako iloczyn ich powierzchni i grubosci.

Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych §cian, doliczajac wneki i przejécia.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegdlnych stupéw, pilastrow, fundamentéw
piecéw itp. wieksze od 0,25 m”.

2. Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrownujace 1 wygtadzajace oblicza si¢ w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne'' pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
PN-B-11202 pazdziernik 1996 - Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe zewng¢trzne i wewnetrzne
PN-B-11208 grudzien 1996- Materialy kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych

V. B.15.00.00 - CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastgpujgcych rob6t malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynk6w.

B.15.03.00 Malowanie podtozy gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ przedmiarem robot,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mi¢¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 cz¢$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg¢ — do farb wapiennych,

— terpentyn¢ i benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

— 1inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zas§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu utadienostyrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajno$¢ — 610 m2/dm3
2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— nachlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcieficzong woda

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:
— calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych
i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mig¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
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Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachldwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
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9. PODSTAWY PEATNOSCIL

Zgodnie z warunkami umowy — wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

[5] PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
[6] PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

[7] PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

[8] PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

[9] PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

VI. W.01.00.00 - CPV 3951510-2 - zaluzje

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z montazem zaluzji dla zadania pt: ,,Przebudowa pomieszczen i ciagu
komunikacyjnego na potrzeby pomieszczen biura Dziekana Wydziatu Elektrycznego Politechniki
Czestochowskiej, ul. Armii Krajowej 17 w Czgsrochowie”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do dokonania ogledzin obiektu i zapoznania si¢

z zakresem robdét.

1.4.0Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujacymi
normami, sztuka budowlana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zaluzje aluminiowe montowane do stropu - przed montazem kolor uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
Kolor moze by¢ rézny dla poszczegdlnych pomieszczen.

Montaz do stropu.

Regulacja wysokosci za pomoca samohamujacego mechanizmu tancuszkowego pozwalajacego na
zatrzymanie zaluzji w dowolnym miejscu.

Wykaz zaluzji zgodnie z przedmiarem robét i wskazaniami Inwestora.

str. 30
Przebudowa pomieszczen i ciggu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczen
biura Dziekana Wydziatu Elektrycznego, Politechniki Czestochowskiej Listopad 2019



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

UWAGA: Oferte z wyceng wykonania zadania nalezy oprze¢ na wtasnych pomiarach i przeprowadzonej wizji
w budynku, przy uwzglednieniu wszystkich materialéw i czynnos$ci niezbednych do realizacji zadania. Przed
produkcja zaluzji nalezy dokona¢ pomiaréw z natury.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate
podczas realizacji i jest zobowigzany do ich usunigcia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu.
5. WYKONANIE

Montaz zaluzji aluminiowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

W ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do powszechnego

stosowania, stosowane moga by¢ wyroby:

a) Uznane przez Komisj¢ Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Wyroby te muszg posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajgce, ze dla takiego wyrobu dokonano oceny jego
zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktérymi mogg by¢:

- zharmonizowane normy europejskie (hEN),

- europejskie aprobaty techniczne EAT),

- krajowe specyfikacje techniczne panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznane przez Komisje Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi (KTS).

b) Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobéw budowlanych do obrotu. Wyroby te musza
posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,,B lub B z ramka (dla wyrobéw regionalnych), oznaczajace, czy wyréb ten
spelnia wymagania zawarte w jednym z krajowych dokumentéw odniesienia, ktérymi moga byc¢:

- Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawa o normalizacji z 12 wrze$nia 2002 roku
(Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z p6zn. zm.),

- Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).

- Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyréb regionalny, wydana zgodnie z Kodeksem
postepowania administracyjnego przez wlasciwego wojewddzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

7. OBMIAR ROBOT

W m®. Zakres ilo§ciowy robét okreslony jest w przedmiarze robSt. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania rob6t nie ujetych w przedmiarze i w STWiOR, a niezbednych do realizacji zadania jako catosci —
nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnie$¢ uwagi przed ztozeniem oferty.

UWAGA! Przedmiar robét nalezy traktowac jako dokument pomocniczy, ktéry okresla jedynie minimalny
zakres robdt. Wycena rob6t powinna opierac si¢ na opisie rob6t, przeprowadzonej wizji w budynku

i z uwzglednieniem wszelkich niezbednych czynnosci oraz naktadéw niezbg¢dnych do wykonania zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy moze by¢ dokonany po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce. Do zgloszenia nalezy
dotaczy¢ dokumenty dopuszczajgce wszystkie zastosowane materialy do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).
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9. POSTAWA PELATNOSCI

Zasady ptatno$ci — zgodnie z umows.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA - BRAK

VII. SST-W-01 —CPV- 36000000-1- Wyroby gotowe, meble, rzemiosto r¢czne,
produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostawy

i odbioru wyposazenia pomieszczen w zabudowe meblowg dla zadania pt.:

,,Przebudowa pomieszczen iciagu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczen biura Dziekana Wydziatu
Elektrycznego, politechniki Czgstochowskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu dostawy i montaz
zabudowy meblowej objetej zadaniem

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu dostawe i montaz
zabudowy meblowej w pomieszczeniach z:

- przygotowaniem miejsca montazu,

- montazem mebli,

- kontrola jako$ci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje dostawe zabudow meblowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw ST ,,Wymagania ogélne''.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STO, pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.1. Meble - zabudowa meblowa
- zabudowa meblowa pomieszczenia socjalnego — zabudowa kuchenna
- zabudowa meblowa - szafa ubraniowa
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- zabudowa meblowa - szafki z pétkami — drzwiczki bez uchwytow, otwieranie na docisk z czescia
przeszklong (szklane pétki i pod$wietlenie ledowe) dla umieszczenia pucharéw i statuetek
zabudowa wraz z drzwiami z takim samym wykonczeniem — lakier potysk, kolor szary RAL7035
drzwi z oécieznicg ukrytg

2.2. Wymagania przy odbiorze

Wyposazenie (meble ) powinny odpowiada¢ wymaganiom wskazanym w dokumentacji i ustaleniom z
Inwestorem.

Przeznaczone do odbioru wyposazenie musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer partii,

- inne

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 3.

Sprzet uzywany do montazu mebli, sprzetu agd, wywieszek, piktogramow itp., powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:

Wiertarki, wkretarki, wkretaki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczna
gwarancje¢ i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO) ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Urzadzenia wyposazenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem wyposazenia.
5.2. Montaz wyposazenia

Wykonawca wykonana montaz wyposazenia zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z montazem wyposazenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowq oraz wytycznymi producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest:
- 1 kpl. lub m2 (meble ).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, wytycznymi producenta i ST oraz

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres roboét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub

inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbior korncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zwigzanych 7 montazem i dostawq wyposazenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w STO ,,Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepiséw brak
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