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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych dla projektowanego
budynku

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Kazdy z oferentow zobowigzany jest ponadto do zapoznania sie z projektem technicznym
oraz z przedmiarem robot.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczego6towg Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji wod.- kan. w zakresie weziéw sanitarnych oraz
odwodnienia pomieszczenia kotta c.o0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:
* wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzgdzenia
¢ montaz umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych i brodzikow wraz
Z osprzetem,
montaz rurociggéw,
montaz armatury czerpalnej, odcinajgcej i innej,
badania instalacji,
* wykonanie izolacji rurociggow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Dziennik budowy
» opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania zdarzenh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
1.4.2 Inzynier
* osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07, 07. 1994r. Prawo
budowlane - Inzynierem okresla sie Inspektora Nadzoru — koordynatora).
1.4.3 Kierownik budowy
» o0soba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Kosztorys sSlepy
* wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.5 Materiaty
» wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6 Odpowiednia zgodnosc¢



» zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7 Polecenie Inzyniera

» wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.8 Projektant
* uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.9 Rysunki i opisy techniczne

» czes¢ dokumentacji projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

* W czesci opisowej podane sg cechy obiektu nie widoczne w czesci rysunkowej,
oraz podane sg wymagania dotyczgce parametréw technicznych, wymagania
wytrzymatosciowe, polecani producenci elementow i urzgdzen.

1.4.10 Zadanie budowlane

» czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-budowlanych.

1.4.11 Ksigga obmiaru

» akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.0g6lne wymagania

« Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkimi technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI
Instal — zeszyt nr 7, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI Instal — zeszyt nr 12,

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkimi technicznymi wykonania i odbioru instalaciji

wodociggowych” COBRTI Instal — zeszyt nr 7, “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal — zeszyt nr 12,, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

» Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych
urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim
zardwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

- sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

* czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia



e wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
* 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
» zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
» zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
e zapewnienie BHP
» zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robét remontowych
» zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;
- dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegdlnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgadzony przez
Wykonawce Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muzg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

CPV-45332200-5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
CPV-45332400-7 KANALIZACJA SANITARNA

2.1. Przewody.
» Instalacja wody wykonana bedzie z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych
(taczonych przez luty) z dostepnych na rynku,
* Instalacja kanalizacji wykona¢ z rur PVC bezcisnieniowych o potgczeniach
kielichowych
» Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura.

 Jako armature przewiduje sie zabudowe instalacji wodociggowej zawordw
odcinajgcych kulowych,

* Na podejsciu do baterii przewiduje sie montaz zawordw kagtowych chromawanych,

* W wezle wodomierzowym przewiduje sie montaz wodomierzy JS 2,5 DN 20 oraz
JS 3,5 DN 25,, zaworow antyskazeniowych prod. SOCLA typu EA 251 DN 20 oraz
DN 25 oraz zawordw odcinajacych kulowych,

» Jako armature czerpalng przewiduje sie baterie mieszaczowe produkcji krajowej

2.3. Urzadzenia.
« Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 300 | typu EAS 300 BROETJE,
« pompa cyrkulacyjna UP15-14 BU produkcji GRUNDOS,
* podgrzewacze pojemnosciowe i przeptywowe elekiryczne produkcji BIAWAR,
» seperator typu Coalisator-GG NG 1,5 produkcji ACO

2.4. Biaty montaz.



* Przewiduje sie zabudowe przyboréw sanitarnych produkcji krajowej produkcji
SANITEC KOLO z serii NOVA,

2.5. Izolacja przewoddéw
* Izolacje rurociggdw wodociggowych nalezy wykonac¢ z otulin z pianki polietylenowej
Thermoflex FRZ (9 mm) oraz Thermocompakt S (6 mm),
e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL

3. SPRZET.
 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1 Rury.

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw.

4.2. Armatura.

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$cé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna.

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiardéw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociggow.

Generalnie projektowane przewody wody zimnej oraz cieptej od podgrzewacza
pojemnosciowego do baterii czerpalnych bedg prowadzone w bruzdach $ciennych
(podejscia do baterii) oraz w posadzce (przewody rozdzielcze). Jedynie w pomieszczeniu
kottowni przewiduje sie montaz przewodéw po $cianach. Prowadzenie przewodow



zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu oraz wytycznych ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe
z ruru miedzianych” - COBRTI Instal.

Rury miedziane nalezy tgczy¢ poprzez lutowanie miekkie. Odcinki rur sg tgczone za
pomoca spoiwa, czyli lutu dobranego do rodzaju spoiwa.

Przy montazu rurociggbw miedzianych po $cianach budynku nalezy stosowaé uchwyty
montazowe kotwione do $cian przy zastosowaniu ich odpowiedniego rozstawu oraz
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wodociggowej
nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalaciji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
roboczego, podniesé cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio
po prébie wstepnej nalezy wykonac probe gtéwng na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie
prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtbwnej instalacje
nalezy poddac¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i

1 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddac badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogolnej liczby punktéw
czerpalnych instalacji.

Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami
normy PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu oraz PN-81/C-
10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej
0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i
cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PP od przewodow cieplnych powinny wynosié
0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzone po $cianach albo
w przestrzeni ptyt gipsowo-kartonowych muszg zapewnia¢ swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub
stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac
tuleje ochronne.

Podejscia sg to przewody taczgce urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem
odptywowym (poziomem) Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych
prowadzone sg oddzielnie w weztach sanitarnych lub tgcza sie w kilka przyboréw w czesci
technologicznej. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow tgczgcych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny
wynosi¢ minimum 2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna
$rednica pionu wynosi 0,07m.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Aby zapewni¢ prawidtowe



funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej nalezy zapewnic¢ jej odpowiednie wentylowanie.
Mozna to uczyni¢ dwojako: poprzez rury wywiewne lub zawory napowietrzajgce.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i
drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna
wynosi¢ co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw
dymowych i spalinowych. W przypadku braku mozliwosci odpowietrzenia poprzez rure
wywiewng nalezy stosowac¢ zawory napowietrzajgce.

Przed zakryciem rurociggbw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracie w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzié
poszczegodlne rzedne, prawidtowosci spadkdw.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu  rurociggow,

przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych robdt protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

* Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o 1 mm.

5.3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalaciji

Wszystkie przejscia projektowanych przewoddw przez sciany i stropy, dla ktérych
wymagana jest odpornos¢ ogniowa El 60 i wieksza a srednica przewodow jest wieksza niz
4 cm nalezy wykona¢ o odpornosci wymaganej dla przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI Instal — zeszyt nr 7 oraz “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal —
zeszyt nr 12,

» Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru rob6t polegajagcych na wykonaniu instalacji wod.-kan. nalezy dokonac
zgodnie z wytycznymi ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” COBRTI Instal — zeszyt nr 7 oraz “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal — zeszyt nr 12,
» Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:



przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkoéw odcinkéw poziomych.

- Wykonanie pozioméw kanalizacyjnych — przed wykonaniem warstw posadzkowych,

 Z odbiorobw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnosc robét i elementdéw do prawidtowego montazu.

» Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robédt nalezy
dokonaé koncowego odbioru technicznego instalaciji

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatdw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien, dotyczgcg usuniecia

usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny czas wykonywanych robo6t, zgodnie z
dokumentacja projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru wpisane bedg do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatbw podane sg w specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji i dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowaé beda:
© robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
© warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

© wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

©® Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

© podatki okreslone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal
—zeszytnr7

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal —
zeszyt nr 12

* PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

» PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

» PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

» PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

» PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 1056:1999 Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu

* PN-EN 1254:2000/U Miedz i stopy miedzi

* Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

+ DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

 Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

+ Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

+ Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z p6zniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

+ Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

» Dz.U.08.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

« Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

e Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia



