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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
- Rozbiodrki stolarki drzwiowej i okienne;j
- Rozebranie posadzek
- rozebranie $cianek dzialowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja. I

3. Sprzet
3.1. Do_rozbiérek moze by¢é uzyty dowolny sprzet.

4.Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng. i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. - Rozbiérki obiektéw kubaturowych - [1 szt. , 1m3]

Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier
10.2. Tlosci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- zamurowanie otworéw drzwiowych
- Uzupeknienie $cian z cegiet
- Scianki dziatowe z cegiet
- S$cianki z luksferéw 20x20x8 cm
- przesklepienia tworéw
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg
* Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, pgknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0_MPa
* Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kgldm3 ,
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci
1,5m na inne cegly nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
* Wymiary jak poz. 2.2.1.
* Masa 4,0-4,5 kg.
* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet poléwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet ba
danych
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
* Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
* Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilos¢ cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 35 MPa
* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 35 MPa.




* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

* Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazanie
- brak uszkodzen po badaniu.

2.2.4 Pustaki POROTHERM dane wg producenta
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objeto$ciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. - Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25-j 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci
5. Wykonanie robot.
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczedniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strz¢pia zazg¢bione koncowe.
d) Cegly uktadane na uprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu. cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O°C.
g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
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by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly petne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm , a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5-mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz: 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci réznigcej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakofnczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly pelnej.
5.3.. Mury z cegty kratéwki.
a) Ceglte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samono$nych

i ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach zaglebienia

stozka pomiarowego 6-8 cm.
c¢) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.Cegtly przed
ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet kratdéwek w murze zgodne z
zasadami wigzania cegly petne;j.

d) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
=5 mm.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiar6éw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
_ 6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

. Dopuszczalne odchytki mm
Lp. [Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane | mury niespoinowane
1 2 3 4
1.  [Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugos$ci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
1 2 3 4
2. |Odchylenia od pionu
- na 'Wysokosci 1 m 3 6




- na wys. kondygnacji 6 10
- na calej wysoko$ci 20 30
3. |Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 ID dtugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
4. |Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 ID dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiar6w otworéw w
© Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 + 15, -10
ponad 100 cm szerokos¢ + 10, -5 + 10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zasdwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

f) Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8..2. Wszystkie roboty obj¢te B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B-06259 Beton komérkowy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 TYNKI I OKLADZINY

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewngetrzne cementowo-wapienne kat. 11
- Gladzie gipsowe
- okladziny $cienne z ptytek ceramicznych

1.4.. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,?-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw w1erzchn1ch -
$rednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinny by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm. .
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatki zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35araz cement .hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz:+5"C.

* Da zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase¢, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czgsciowo wg P N-EN 177:1992 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C




Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewazone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykanywania tynkéw.
a) Przed przystgpieniem da wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone, wszystkie roboty
stanu surowego., roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowane przebicia i bruzdy, osadzane
oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pad warunkiem, w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej O°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizanych temperatur".
d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane .tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie gadziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo. wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. . Przygotowanie podioza
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.
5.3.1 Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
* Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podioza.
*Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
* Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu
osiadania muréw budynku.
* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
* Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowe]j marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C."
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny niewigksze niz 2 mm na
dlugosci taty dwumetrowej.




5.5. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé: ....
a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blacho wkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek . mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie
spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i _ ci$nigte do sufitu (dystans
miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm, Zgcza plyt nalezy oklei¢ taSma
papierowa perforowang lub z widkna szklanego i 7A:szpachlowa¢ zaprawa gipsowa.
5.6. Roboty kamieniarskie.
Zasady wykonywania okladzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podloze: '
* wykonanie podloza, jego jako$¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkéw termicznych $cian no$nych.
* odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz :t4 mm/m, a od poziomu :t 10
mm/m
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:
* przytwierdzenie elementow do podtoza na peing zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna wynosic¢
wigcej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewngtrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40-mm przy licowaniu $cian zewn¢trznych o wysokosci ponad 6,0 m,
-50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

* elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w okladzinie pionowej plyty o
powierzchni do 0,60 m powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni
powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

* przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwigcego

* elementy cokoléw i gzymséw musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed Kkorozja.
Wyktadzing kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. .
Moze to by¢ np. silikonowanie , czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. .

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru:
* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna utozenia wyktadzin'
* sprawdzenie odbioréw mie¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
* sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie ED-zu w przypadku wykladziny
ZeWnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy', nalezy kontrolowa¢ jej marke
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
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7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robét jest m2. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr podioza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw.
8.2.1. Uksztatltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w po mieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- w'ykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podloza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wsku
tek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbiér suchych tynkéw .
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnoSci.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za Ustalong ilo§¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki
Ptaci si¢ za 1 m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiérka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatlow.

10. Przepisy zwiazane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
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PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

naturalnego
PN-B-11205:1997

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy
Wymagania dotyczace elementéw murowych Elementy murowe z kamienia

Elementy kamienne

PN-B-79406:97 , PN-B-79405:99 Ptyty.kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;.

- Posadzka jedno-lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
ulozonych na za kleju , z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem , ustawieniem punktéw
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, przycigciem, dopasowaniem i ; ulozeniem na zaprawie klejowej oraz
wypelnieniem spoin zaprawa spoinujaca, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych , ulozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygo-
towaniem podloza, zagruntowaniem , ustawieniem punktéw wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek,
przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie klejowej oraz wypetnieniem spoin zaprawa spoinujacag,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- uzupelnienie posadzek z deszczulek z cyklinowaniem i lakierowaniem
- Utozenie wykladziny z tworzyw sztucznych typu TARKET z wywini¢ciem na $ciany i zgrzewaniem

1.4. Okreslenia podstawowe. -
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi norm

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST R0O4.02.00)
2.4. Wyroby podiogowe TARKET
** Plytki podlogowe o wymiarach 30 x30 cm wg. PN-78/B-89001
- grubo$¢ - 21 3 mm,
-masa 1 m2 - 5,5 kg,
- twardos$¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,
- odpornos¢ cieplna wg V'cata -49-59 ° C
- zmiany wymiaréw liniowych fi temperaturze 80 ° C- max. 0,4%,
- nasigkliwo$¢ (po 24 godzinach) -1,5%
- §cieralnos¢ na aparacie Stuttgart - m_ 0,13 mm,
- wspolczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/mC.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazuja
duza odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznycb czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.
** Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szerokos¢ 1300 mm
- dtugose 10000 mm
- grubosé 1,9 mm

- masa 1m2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchniag uzytkowa stanowi folia PCW o
grubo$ci O,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub
moletowana.
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2.5.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, wtéknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkdéw uszlachetniajacych (10mczok lub pak ttuszczowy)

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniaj(!cy wg PN-74/B-30175.

2.7.

Skiada si¢ z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypelniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos$¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice Sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura mi¢knig¢cia- nie normalizuje si¢

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywacé si¢ w masie.
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
- sptywno$¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze
- 20 £2°C - nie normalizuje sig,
- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 +2C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowa - bez peknig¢ i odpryskow,
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

2.8.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubo$ci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkoS$ci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- §cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szeroko$¢: *1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) ** Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw, !
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$¢ i szeroko$¢: + 1,5 mm

- grubosé +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze:
Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
- nazwe i adres Producenta, -nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis "Wyréb dopuszczony do stosowania
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w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrob6w tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.
2.9. Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.10. Wyktadzina antystayczna - rulonowa lub plytowa.
Musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomujaca.
2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna.
2.13. Podwéjna podioga.
Wymagania:
- wysoko$¢ regulowana od 15-50 cm,
- nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwo$cia uziemienia,
- no$nos$¢ paneli - 10,0 kN/m2, -
- musi posiada¢ aktualne §wiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepno$¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20" do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
* Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
* Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy.
" W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
" Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie. -
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
* Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu
nie powinna by¢ wigksza niz 400 kgtm3.
* Zaprawg cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym
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spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna

wykazywaé prze§witdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub

pochytej ) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych

stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie Z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy

* Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez, wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowa.

* Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozone na podktadzie tak, aby arkusze
tworzyly zaklady szerokoéci 2-3 cm.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

* Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.

* Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,

pecherzy, odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy PCW.

* Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ ,spoin nie powinna by¢ wigksza niz

0,50 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach. ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. .

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz1 mm/mi5 mm na calej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu. .

* Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW . Listwy winny by¢

przyklejone na catej dtugo$ci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklegstych i wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie - 16 MPa, przy posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace¢ wraz z catg konstrukcja

podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraZnie r6znigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchni pola zblizonego do

_kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25.m2

przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej: 4 m2 za pomoca
wkladek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkladzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione m_g asfaltowa.
* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke doktadnie zagescié, a
powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gladko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej.5 dni wstgpnie oszlifowac, az

do uzyskania widocznosci poszczegdlnych ziaren kruszywa
Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki-powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg w stosowanego systemu.
6. Kontrola jakoSci.
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6.1 Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw. ktérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdwniez materiatow przeterminowanych po okresie
gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

_ 8.1.0dbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw. ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. _
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
_ 8.4. Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.
Platnos¢.
Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenie

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczac: wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SS'!:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie tynkéw farbami lateksowymi

- lakierownie tynkéw lakierem permanentnym matowym

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne .p

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cz¢sciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3.Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéltej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujacym, o wlasciwosciach techniczny! zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schnigcia. Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub nlie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schniecia - 24 h

18



Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosé-15-16 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobéw.ehlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911{97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3
czas schnigcia,...24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
czas schnigcia - 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosé-1,2-1,5 m2/dm3
czas schnigcia - 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ -6-8 m2/dm3
czas schnigcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901£2002
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gesto$¢: max. 1,6 g/cm3
- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubos¢ - 100-120 /.im
- przyczepno$¢ do podloza - 1 stopien,
- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknie¢
lub odstawania od podtoza,
- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powloki
-odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O_79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntuigce.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnejnie podaje inaczej,
- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna
rozcienczong woda stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powloki malarskiej, ,
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
,pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi

m
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w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C..Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +
1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1.. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych.
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych , stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen; smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
--kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowama powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewn¢trzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich .wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

20



ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Dos¢ rob6t okresla si¢ na;.. stawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza . .

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym. w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do
rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po czasie od jego wykonania, nalezy podioze. przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatéw
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace. na lekkim kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

8.2..4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Ptatnosé.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podltoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ roboét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 STOLARKA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.
1..2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wchodzi:
.Drzwi wewnegtrzne drewniane z o$cieznica drewniang
.Drzwi wewnegtrzne drewniane z oécieznica stalowa
- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odporno$ci EI 60
- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o odpornosci EIS
- Scianki aluminiowe o odpornosci EI 60/EIS

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1:5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich_wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie- wykoficzong wraz z okuciami i powltokami malarskimi.
2.1. Drewno.

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10-
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stélarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;.

RézZnice wymiaréw w mm okien drzwi

wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dlugosci przekatnych do 1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubo$¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm -
grubos$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
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2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.
2.3. Srodki do impregnowania _wyrobéw stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.
2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania §rodkéw ochrony
drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SS; B.06.00.00 p.2.2.6.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych
dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
2.4. Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodpome farby do gruntowania.
2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka uzytego do
gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlane;j.
Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg. BN-71/6113-46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz _
ftalowe ogélnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogblnego stosowania wg. BN-76/6115-38.
2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych;
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg_instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu_ zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu i przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ -przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci. ?

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1.. Przygotowanie oéciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
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powierzchni odcieza, o§cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

. Liczba punktéw Rozmieszczenie
Wymiary zewnetrzne (cm) , , ,
Zamocowan punktéw zamocowan
wysokos$é szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po2
Do 150 150£200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
Powyzej 150 150:t200 8 po 1 pp3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki .nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktad lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w oSciezach.
* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m W'j9: }kosci okna, nie wigcej niz 3
mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m.,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wyp nie szczeliny
miedzy oSciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopili nym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
* Osadzenie parapetéw wykonywac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST
B.08.DO.DO.
* O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. o$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
* Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa
* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.
* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych

dla zdrowia.
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6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla okiennej i drzwiowej, PN-

721B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakoséci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. R13.01.05 do RI3.01.07 oraz RI13.02.01 do
RI3.02.06 i R13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakoS$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji RJ3.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbidr robét.

Wszystkie roboty wymienione w R13.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9.Podstawa platnosci.

Platnosé.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 . . Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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