Postępowanie przetargowe

Programowalne źródło prądu przemiennego dużej moc RID/2019/GA/5

Postępowanie przetargowe

Modernizacja stanowiska pomiarowego z oprogramowaniem  RID/2019/GA/3


Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/133/2019/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego Programowalnego źródła prądu przemiennego dużej moc RID/2019/GA/5 jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9  – Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  7 dni roboczych po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 4 miesięcy po zgłoszeniu usterki.
Okres gwarancji (zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
12 m-cy – 0 pkt (wymagane minimum)
24 m-ce – 5 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
63-70 dni  - 0 pkt (70 dni to maksymalny dopuszczalny termin dostawy)

56 dni - 5 pkt

49 dni -15 pkt
42 dni -25 pkt
35 dni -35 pkt
	Programowalne źródło prądu przemiennego dużej moc ( Programmable AC Power Source) – 1 sztuka
1. Programowalne źródło prądu przemiennego o mocy min. 36kVA składające się z modułów pracujących równolegle typu master-slave (możliwość zwiększania mocy znamionowej źródła poprzez równoległe podłączenie modułów slave do głównego modułu master pozwalające w przyszłości na rozbudowę źródła  do mocy wynoszącej min. 90 kVA).
2. Zasilanie: 3x 400 V, 50 Hz.
3. Urządzenie powinno być wyposażone w interfejsy GPIB, RS-232, USB, Ethernet
4. Możliwość bezpośredniego (za pomocą panelu urządzenia) i zdalnego (za pomocą komputera) zadawania napięć wyjściowych AC(osobno w poszczególnych fazach)w zakresie nie mniejszym niż0 - 300 V(napięcie fazowe), z rozdzielczością nie mniejszą niż 0.1 V i zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 15 Hz ÷ 1 500 Hz. Wartość skuteczna prądu wyjściowego nie mniejsza niż 48 A, wartość szczytowa prądu wyjściowego nie mniejsza niż 192 A (dla napięcia fazowego 230 V). 

Wymagania określone w p. 1 i 4 odnoszą się do wszystkich punktów niniejszej specyfikacji.

5. Możliwość generowania napięcia wyjściowego o dowolnym przebiegu czasowym (np. poprzez wzmocnienie sygnału wejściowego małej mocy).

6. Niezależnie od wymagań określonych w p. 5, urządzenie powinno mieć  możliwość generowania przebiegu napięcia zawierającego interharmoniczne o zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 0,01 Hz - 2400 Hz (rozdzielczość nastawy częstotliwości min. 0.01 Hz) i wartości o zakresie min. 0.1 % - 4 % składowej podstawowej (rozdzielczość nastawy amplitudy interharmonicznej napięcia min. 0.1 % składowej podstawowej). Powinna być możliwość zadawania wartości i częstotliwości intherharmonicznych napięcia w każdej fazie niezależnie, zarówno za pomocą panelu urządzenia jaki za pomocą podłączonego komputera. Ponadto urządzenie powinno umożliwić generowanie przebiegu napięcia zawierającego programowalne harmoniczne rzędu od 2. do min. 40., o wartości zakresie min. 0.1 % - 15 % składowej podstawowej (rozdzielczość nastawy amplitudy harmonicznych napięcia min. 0.1 % składowej podstawowej). Udowodnienie spełnienia wymogów określonych w p. 6 wymaga przedstawienia wyciągu z dokumentacji producenta (np. instrukcji obsługi)

7. Możliwość pomiarów następujących wielkości elektrycznych: wartości skutecznej napięcia wyjściowego (dokładność nie mniejsza niż 0,2%+0,2% zakresu), wartości skutecznej prądu wyjściowego (dokładność nie mniejsza niż 0,4%+0,3% zakresu), wartości szczytowej prądu wyjściowego (dokładność nie mniejsza niż 0,4%+0,6% zakresu),  mocy wyjściowej (dokładność nie mniejsza niż 0,4%+0,4% zakresu), THD, harmonicznych prądu i napięcia (rzędu min. 2.÷40.)

8. Możliwość generowanie napięcia sinusoidalnego o zawartości zaburzeń nie większej niż 0,3% 

9. Możliwość zadawania asymetrii amplitudowej i fazowej napięcia (zadawanie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi fazami z dokładnością nie mniejszą niż 0.8 stopnia).

10. Możliwość pracy przy napięciu wyjściowym 1 lub 3-fazowym..

11. Programowalna rezystancja wyjściowa w zakresie nie mniejszym niż
0  ÷ 1 
12. Możliwość ustawiania wartości progowych napięcia i prądu, których przekroczenie powoduje samoczynne wyłączenie napięcia w obwodzie wyjściowym. 

13. Możliwość wykonania badań odporności urządzeń elektrycznych na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia, wahania napięcia i częstotliwości,  harmoniczne i interharmoniczne napięcia zgodnie z normami  : IEC 61000-4-11,: IEC 61000-4-13 IEC 61000-4-14, IEC 61000-4-28.

14. Sprawność –min.75% oraz masa pojedynczego modułu  nie  większa niż 250 kg.

15. Dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia

16. Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia na terenie UMG.




W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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