DRZWI WEJSCIOWE ALUMINIOWE

OKNO PVC

OKNO PVC

OKNO / DRZWI PVC

OKNO / DRZWI PVC
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WYMIAR W SWIETLE 0k.381 cm ok.182 cm ok.182 cm 0k.182 cm - 265 cm ok.182 cm - 265 cm
OTWORU 0k.182 cm 0k.182 cm 0k.182 cm 0k.90 cm -180 cm 0k.90 cm -180 cm
- kolor ciemny braz (ciemny dab) - kolor ciemny braz (ciemny dab) - kolor ciemny braz (ciemny dab) - kolor ciemny brgz (ciemny dab)
_Drzwi aluminiowe. obustronnie obustronnie obustronnie obustronnie
UWAGI -Drzwi dwuskrzydiowe z naswiellem i -profil podparapetowy - listwa -profil podparapetowy - listwa -profil podparapetowy - listwa -profil podparapetowy - listwa
s ] panelem petnym gr. 36 mm Uo%mqmcwﬁo.s\m . co%m.:mcm,o.s\m . co%m.:mcm,o.s\m . coabmﬂmcmﬁo.s\m .
- Szczegdtowe -okucia obwiedniowe -okucia obwiedniowe -okucia obwiedniowe -okucia obwiedniowe

rozwigzania montazowe
W oparciu o rozwigzania
systemowe producentéw.

- Zestaw szklany :33.1/16 Argon/33.1.
-lzolacyjno$¢ termiczna catych drzwi
Ud min 1,1 W/m2K.

-Szeroko$¢ otworu po otwarciu jednego

- szyba o wspofczynniku przenikania
ciepta U<1,0 W/m2xK z ramkag wykonana
ze stali. Szyba zespolona 1-komorowa

- szyba o wspofczynniku przenikania
ciepta U<1,0 W/m2xK z ramkg wykonana
ze stali. Szyba zespolona 1-komorowa

- szyba o wspofczynniku przenikania
ciepta U<1,0 W/m2xK z ramkag wykonana
ze stali. Szyba zespolona 1-komorowa

- szyba o wspotczynniku przenikania
ciepta U<1,0 W/m2xK z ramkg wykonana
ze stali. Szyba zespolona 1-komorowa

- Wszystkie wymiary skrzydta min. 100 cm. float. float. float. float.
nalezy sprawdzi¢ -Wyposazone w samozamykacz z - 5-komorowa rama okienna, 6-komorowe | - 5-komorowa rama okienna, 6-komorowe | - 5-komorowa rama okienna, 6-komorowe | - 5-komorowa rama okienna, 6-komorowe
na budowie. funkcja blokady. skrzydto. Listwa przyszybowa skrzydto. Listwa przyszybowa skrzydto. Listwa przyszybowa skrzydto. Listwa przyszybowa
-Zamek z mozliwoscig sterowania zaokraglona zaokraglona zaokraglona zaokraglona
elektronicznego -otwieranie domofon - - izolacyjnos¢ akustyczna Rw> 35 dB - izolacyjnos¢ akustyczna Rw> 35 dB - izolacyjnos¢ akustyczna Rw> 35 dB - izolacyjnos¢ akustyczna Rw> 35 dB
elektozaczep  rewersyjny. - standardowa uszczelka w kolorze - standardowa uszczelka w kolorze - standardowa uszczelka w kolorze - standardowa uszczelka w kolorze
-Wyposazone w uchwyt antypaniczny. Czarnym czarnym czarnym czarnym
-Antywlamaniowo$¢  klasa C. - otwieranie klamkg - otwieranie klamkg - otwieranie klamkg - otwieranie klamkg
_Kolor RAL 9007 - nawiewnik higrosterowalny z ochrona - nawiewnik higrosterowalny z ochrona - nawiewnik higrosterowalny z ochrona - nawiewnik higrosterowalny z ochrona
akustyczng Rw>35 dB ( 1 szt. na okno) akustyczng Rw>35 dB ( 1 szt. na okno) akustyczng Rw>35 dB ( 1 szt. na okno) akustyczng Rw>35 dB ( 1 szt. na okno)
- zaczep antyprzeciagowy w kwaterach - zaczep antyprzeciagowy w kwaterach - zaczep antyprzeciagowy w kwaterach - zaczep antyprzeciagowy w kwaterach
uchylnych uchylnych uchylnych uchylnych
- demontaz i ponowny montaz rolet - demontaz i ponowny montaz rolet - demontaz i ponowny montaz rolet - demontaz i ponowny montaz rolet
okiennych okiennych okiennych okiennych
ILOSC/LOKALIZACJA

WEJSCIE GLOWNE

1 SZT.

SALA 10

1 SZT.

1 8ZT.

SALA 17

1 SZT.

1 8ZT.




