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Zatacznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST

Dostawa wraz z montazem zestawu:
kamery w ilosci 1 sztuki wraz
Z osprzetem
do lokalizacji pozaréw terenéw
lesnych
w
Nadlesnictwie Goleniow

ZAMAWIAJACY: Nadles$nictwo
Goleniow
Ul. Parkowa 1
72-100 GOLENIOW
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Nadlesnictwo Goleniow

1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest:
Dostawa wraz z montazem jednej sztuki kamery wraz z osprzetem do obserwacji (kamera p.poz)

terendéw lesnych w promieniu min. 15km.

2.Lokalizacja inwestycji
Kamera zamontowana ma by¢ na maszcie stalowym, konstrukeji rurowej o wysokosci 36m n.p.t,

zlokalizowanym przy siedzibie Nadle$nictwa Goleniéw w le$nictwie Goleniéw w oddziale leSnym
781 k.

3.Zatozenia funkcjonalne
- obserwacja obrazu z kamery i sterowanie ze stanowiska obstugi PAD w budynku nadlesnictwa,
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- tor transmisji przy uzyciu istniejgcego Swiattowodu

- okres prowadzenia obserwacji od 01 marca do 30 pazdziernika,

- zasilanie awaryjne systemu na 8 godzin, przy uzyciu posiadanego przez Zamawiajacego
urzadzenia podtrzymujacego dziatanie.

- minimalny promien obserwacji z kamery 15 km,

- funkcje utatwiajgce prace i umozliwiajgce minimalizacje zmeczenia obserwatora,

- minimalizacja kosztéw eksploatacji systemu,

- podstawowy okres gwarancji i rekojmi min. 24 miesigce,

- konfiguracja zapewniajaca mozliwo$¢ rozbudowy systemu o nowa funkcjonalno$¢ programowa
z zachowaniem niezalezno$ci od producentéw oprogramowania,

- bezterminowe licencje na uzywanie dostarczonego oprogramowania,

4.Zakres dostawy i prac do wykonania
- dostawa i montaz kamery obrotowej wraz z osprzetem do transmisji przez sie¢c LAN oraz

ochrong przepieciowa. Zakres prac nie obejmuje dostawy monitora,

- zapewnienie transmisji obrazu z kamery do telewizora TOSHIBA Seria TL83* Digital z
odpowiednig jakoscig - konieczno$¢ stosowania taczy o wysokiej przepustowosci,

- wielko$¢ strumienia danych z kamery o rozdzielczosci 1920x1080 przy 25 klatkach na sekunde i
zastosowaniu standardowego systemu kodowania H.264 moze wynosi¢ okoto 20Mbps jednak nie
mniej niz 15 Mbps,

- wszystkie urzadzenia narazone na wyladowania przepieciowe powinny posiadac zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe i przeciwporazeniowe a te ktére sg zainstalowane na zewnatrz budynkow
posiadaé¢ klase szczelno$ci IP66 lub by¢ umieszczone w szafkach instalacyjnych o tej klasie
szczelnosci,

- wyposazenie stanowiska PAD w niezbedne do odbioru elementy z uwzglednieniem sprzetu,
ktéry jest w posiadaniu nadleénictwa ( telewizor TOSHIBA Seria TL83* Digital do odbioru
obrazu z kamery, urzadzenie podtrzymujace prad, ,DIGITUS - Profesional” Model DN -
170015-1, (,Stan aktualny”)

- uruchomienie systemu i konfiguracja

- serwis w okresie gwarancji,

- wykonanie niezbednych potaczen pomiedzy urzadzeniami, zapewniajgc ich poprawnag prace,
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- dostawe wyposazenia ,PAD” Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w niezbedne elementy do
sterowania kamer3 tj:

» kamera sterowana pulpitem z wbudowanym manipulatorem w trzech ptaszczyznach
(poziom, pion, zbliZenie) z proporcjonalng szybkoscig sterowania zblizeniami i obrotami
kamery, zalezna od stopnia wychylenia manipulatora, co najmniej 4 szybkosci dla kazdego
kierunku wychylenia.

» dedykowane przyciski do:

* chwilowego wyostrzenia w przypadku pracy w trybie recznym ostroéci oraz przelgczania
trybu automatyki ostroéci (autofocus lub ostro$¢ ustawiana recznie),

* wyboru sceny (obraz standard, jasny, ciemny, wyostrzenie, usuwanie zamglenia oraz inne
zaprogramowane przez obserwatora), azymutu, korekty gamma,

e szybkiego zapisu aktualnej pozycji oraz wywotania zapisanej,

e wyboru trybéw pracy automatycznej: trasa, autoobrot,

- wybieranie warto$ci parametréw poprzez przyciski numeryczne na pulpicie, gtéwnie warto$ci
azymutu, numeru zapisanych pozycji i tras, ustawien obrazu,

- wySwietlanie na wyswietlaczu pulpitu: aktualnego azymutu i wybranych parametréw.

- opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem
dostarczonych urzadzen,

- przeszkolenie 3 pracownikéw nadle$nictwa zajmujacych sie ochrona ppoz. lasu, pracownikéow
obstugujacych kamere dalekiego zasiegu (obserwatoréw) oraz administratora systemu
informatycznego nadleénictwa,

- $wiadczenia ustugi serwisu gwarancyjnego w calym okresie min. 24 miesiecy

5.Gwarancja- czynnos$ci wymagane w czasie trwania catego okresu gwarancji

1) wykonanie wiosennego montazu kamery, polegajace na montazu zestawu kamery, przed
sezonem pozarowym tj. przetom miesigcy luty-marzec r. wraz z wykonaniem niezbednych
ustawien systemu obserwacyjnego tj. prawidlowy odbiér obrazu wizyjnego z niezbednymi
parametrami pracy i zabezpieczeniem okablowania.

2) przeprowadzenie szkolenia 3 pracownikéw obstugujacych zamontowany zestaw wizyjny
kamery wraz z oprzyrzadowaniem przed rozpoczeciem sezonu ppoz.

3) demontaz jesienny kamery (po odwolaniu przez Nadlesnictwo akgj bezposrednie;j
przeciwpozarowej), polegajacy na demontazu kamery z masztuy, zabezpieczeniu
okablowania przed wplywami atmosferycznymi oraz wszystkich podzespotow
mocujacych kamere, dokonaniu przegladu, niezebnych napraw, majacych na celu
przygotowanie systemu do dziatania w kolejnym sezonie pozarowym (serwis jesienny).

4) przyjazd w ciagu 24 godzin z powodu wystapienia awarii systemu kamery, wejscia na
maszt celem usuniecia usterki (jezeli to mozliwe) lub zdemontowanie kamery wraz z
okablowaniem w celu wykonania naprawy.

5) przyjazd w ciaggu 24 godz. od zgtoszenia przez przedstawiciela zamawiajacego w
przypadku awarii uniemozliwiajacej eksploatacje kamery, wraz z zapewnieniem kamery
zastepczej do czasu usuniecia awarii o parametrach nie gorszych niz kamera dostarczona
w ramach niniejszego zamdwienia.

6.Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu obserwacji:

Kamera z glowicg obrotowa i pulpitem:
" rozdzielczo$¢ 1920 x1080 pikseli
= kat obserwacji w poziomie przy najwiekszym zblizeniu optycznym =<2,5°
= kat obserwacji w poziomie przy najmniejszym zblizeniu optycznym >=45°

e
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= zoom optyczny >=x20

» przetwornik ze skanowaniem progresywnym

= cyfrowa stabilizacja obrazu

e montaz kamery obrotowej z glowicg w sposdéb nie przestaniajgcy pola obserwacji w
kazdym z kierunkdw horyzontu

» w torze optycznym bez zadnych oston z tworzyw sztucznych lub innych wplywajgcych
negatywnie na jako$¢ obrazu z kamery

e szczelnos¢ IP66

e wilgotnos¢ do 100%

e temperatura pracy od - 5°C do +50°C

» wagado8Kkg

» pulpit sterujacy winien by¢ kompatybilny z kamerg i posiada¢ wszystkie parametry
zapewniajace prawidtowos$¢ dziatania kamery z zastrzezeniem spetnienia wszystkich jej
wymagan

e opis protokolu sterowania kamerg oraz sam protokét zostanie udostepniony dla
Zamawiajgcego nieodptatnie (w cenie kamery) z nieograniczonym prawem do uzytkowania
w danej lokalizacji,

e protokét sterowania kamerg musi zawierac funkgcje:
- odczytu poziomego i pionowego kierunku obserwacji
- wysyltania poleceft umozliwiajacych ustawienie gtowicy obrotowej w wybranym poziomym
i pionowym kacie obserwacji

- wystania polecen umozliwiajgcych ustawienie wybranego zblizenia 1 ostrosci
- wystania wszystkich polecenn obejmujacych funkcjonalnosci dostepne z pulpitu
sterowniczego

e rozdzielczoé¢ odczytu oraz wysytania na pozycje zastosowana w udostepnionym protokole
sterowania nie moze by¢ mniejsza od rozdzielczosci zastosowanej dla sterowania gtowicg
obrotowa przy uzyciu pulpitu sterowniczego.

7. Funkcje korekty obrazu dostepne z pulpitu dla obserwatora:

= usuwanie zamglenia horyzontu,

» jasno$¢, rozszerzony zakres dynamiki i/lub korekta GAMMA, kompensacja oSwietlenia tylnego

*  wyjscie obrazu TCP/IP minimum HD1080p/25 lub HD1080i/50

* minimalna warto$¢ strumienia danych generowanego przez kamere (bitrate):
15Mbps przy kompresji H.264 lub 30 Mbps przy kompresji MJPEG

= autofocus z mozliwoscia wigczenia i wytgczenia przez operatora

= pehy przeglad horyzontu w czasie ponizej 30s

*  obrét w poziomie bez ograniczenia ilosci obrotéw N x 360°

= zaKkres ruchu w pionie od -20° do +5°

» szybko$¢ obrotu od 0,01 do 15°/s zalezna od stopnia wychylenia manipulatora z
automatycznym dostosowaniem do aktualnego kata obserwacji - stata szybkos¢ przesuwu
obrazu na ekranie przy zmianie zblizenia

= doktadnos$é ustawiania pozycji 0,1°

= wy$wietlanie azymutu z rozdzielczoscia 0, 1°

» tryb auto z mozliwoscia korekty recznej podczas odtwarzania: szybkosci, wysokosci,

zblizenia i ostrosci
-4-
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= zapamigtanie aktualnej pozycji i jej wywotanie w dowolnym momencie - co najmniej 8 pozycji

" ustawianie kamery na azymut poprzez wpisanie kata i zatwierdzenie dedykowanym
przyciskiem na pulpicie

®* programowane trasy obserwacji (pozycja, szybkos¢, zoom, focus) - co najmniej 2 trasy po
100 pkt/trase

* czas odtwarzania jednej trasy od 1 do 15 minut

" wySwietlanie celownika przy zblizeniach z mozliwoscia zaprogramowania kata, przy
ktorym zaczyna by¢ widoczny celownik

* nazwy kierunkow co 1° / etykiety charakterystycznych kierunkéw

* zdalna kalibracja azymutu bez koniecznosci przestawiania gtowicy obrotowej

= informacja zwrotna do systeméw wizualizacji pozycji na mapach i sterowania przez sie¢ LAN

= wszystkie funkcje zestawu kamerowego wywotywane przez operatora bez koniecznoéci
ingerencji serwisu lub zmiany w konfiguracji systemu poprzez wejscie do ustawien

8.Termin wykonania:

Termin zakoriczenia prac dostawczo-montazowych ustala sie do dnia 17.12.2019 r., z
zastrzezeniem, ze Wykonawca bedzie moégt rozpoczaé prace bedace ingerencja w obecnie
uzytkowany system obserwacyjny po odwotaniu bezpoéredniej akcji przeciwpozarowej
(zakonczeniu sezonu ppoz. w Nadle$nictwie)
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