ZP/17/2019                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 1A do SIWZ

Pakiet 1- Dzierżawa myjni endoskopowej wraz z dostawą środków myjąco – dezynfekujących dla Pracowni Endoskopii.

	MYJNIA ENDOSKOPOWA (DZIERŻAWA)

	Nazwa urządzenia:

model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	


	Kraj produkcji:
	


	Lp
	Parametr [jednostka] 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany 
	Punktacja
	Ocena Komisji 

spełnia / 

nie spełnia

	I. INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich, wykorzystujące w procesie środki oparte na kwasie nadoctowym
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie oznakowane znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC)
	Tak, załączyć na wezwanie
	
	
	

	3. 
	Budowa i działanie urządzenia zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 15883-1 i 4/EN ISO 15883-1 i 4, załączyć deklarację zgodności producenta
	Tak, załączyć na wezwanie
	
	
	

	II. PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

	4. 
	Przyłącza wodne
	Podać DN i wymagane ciśnienie
	
	
	

	5. 
	Zasilanie elektryczne 3-fazy: 400 [V], 50 [Hz]
	Tak
	
	
	

	6. 
	Moc przyłączeniowa
	Podać
	
	
	

	7. 
	System zamknięty przeznaczony do dezynfekcji bronchofiberoskopów, gastroskopów, kolonoskopów z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola obserwacji w konektorze
	Tak 
	
	
	

	8. 
	Myjnia dostosowana do następujących endoskopów używanych przez Zamawiającego:

- wideokolonoskopy Olympus: CF-H180AL, CF-Q165L, CF‑H190L

- wideogastroskopy Olympus: GIF-H180, GIF-1TQ160, GIF-H185, GIF-H190 

- gastrofiberoskop Olympus GIF-E3

- wideoduodenoskop Olympus: TJF-160VR

- wideobronchoskop Olympus: BF-1T180
	Tak
	
	
	

	9. 
	Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami potwierdzona opinią producenta myjni
	Tak, załączyć na wezwanie
	
	
	

	10. 
	W przypadku zakupu przez Zamawiającego nowych endoskopów, dostosowanie przyłączy w myjni do obsługi nowych endoskopów po stronie Wydzierżawiającego
	Tak
	
	
	

	11. 
	Urządzenie myjące kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów
	Tak
	
	
	

	12. 
	Myjnia wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 (obudowa) i AISI 316L (komora)
	Tak
	
	
	

	13. 
	Automatyczne dozowanie środków chemicznych do myjni
	Tak
	
	
	

	14. 
	Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą zdezynfekowaną i suszeniem maksymalnie 60 [min]
	Tak, podać
	
	Najkrótszy czas – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	15. 
	Proces dezynfekcji oparty na środkach dezynfekcyjnych zawierających kwas nadoctowy
	Tak
	
	
	

	16. 
	Temperatura procesu dezynfekcji maksymalnie 60 [ºC]
	Tak, podać
	
	
	

	17. 
	Wysuwany na kołach z myjni kosz do bezpiecznego umieszczenia endoskopów
	Tak
	
	
	

	18. 
	Zewnętrzny system wstępnego zmiękczania wody
	Tak
	
	
	

	19. 
	Uzdatnianie biologiczne wody przez myjnię do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji lampą UV lub proces termiczny
	Tak
	
	
	

	20. 
	Ilość mytych jednocześnie endoskopów: minimum 1
	Tak, podać
	
	
	

	21. 
	Kontrola szczelności endoskopów przez cały proces mycia i dezynfekcji pod ciśnieniem min. 300 [mbar]
	Tak, podać
	
	
	

	22. 
	System indywidualnych przyłączeń pomp tłoczących do gniazd zaworów
	Tak
	
	
	

	23. 
	Monitorowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji endoskopu
	Tak
	
	
	

	24. 
	Zużycie energii elektrycznej na jeden pełny proces mycia endoskopu [kWh]
	Podać
	
	Najniższa wartość – 10 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.
	

	25. 
	Biodegradacja używanych płynów (dołączyć stosowne oświadczenie)
	Tak, załączyć na wezwanie
	
	
	

	26. 
	Urządzenia do elektronicznej dokumentacji procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez elektroniczne klucze chipowe umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowe. Na wyposażeniu drukarka dokumentująca przebieg każdego procesu. Na wydruku musi znajdować się informacja o tym czy proces zakończył się pomyślnie
	Tak
	
	
	

	27. 
	W przypadku zakupu przez Zamawiającego nowych endoskopów, dostarczenie oraz instalacja nowych elektronicznych kluczy kodowych na nowych urządzeniach
	Tak
	
	
	

	III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU

	28. 
	W ramach umowy Wydzierżawiający zapewni pełny serwis obejmujący wszystkie części zamienne, usługi naprawy, i dojazdu inżynierów serwisowych przez cały okres dzierżawy z okresowym wykonywaniem przeglądów okresowych wg zaleceń producenta
	Tak
	
	
	

	29. 
	W ramach umowy wykonywanie przez Wydzierżawiającego przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta
	Tak
	
	
	

	30. 
	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny, usunięcie usterki w terminie max. do 3 dni roboczych.
	Tak, podać
	
	
	

	31. 
	W przypadku naprawy niemożliwej do usunięcia w terminie do 3 dni roboczych Wydzierżawiający zapewni sprzęt zastępczy na cały okres trwania naprawy
	Tak
	
	
	

	32. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta na terenie Polski. Podać adres, tel., fax., mail

Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
	Tak, podać wszystkie serwisy na terenie Polski
	
	
	

	IV. SZKOLENIA

	33. 
	Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu.

/ Minimum 2 terminy szkoleń/
	Tak 
	
	
	

	34. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na CD
	Tak
	
	
	


UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. 

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu ocenianych parametrów. 
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń istniejących na rynku, niedopuszczalne są oferty, w których Wykonawca proponuje spełnienie warunków SIWZ „na zamówienie”.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SIWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach ( folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).
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