Postępowanie przetargowe

Dostawa komputera przemysłowego oraz Anemometru ultradźwiękowego RID/2019/GA/2
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Postępowanie przetargowe

System do pomiarów wibrodiagnostycznych RID/2019/GA/4



Załącznik nr 4
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/139/2019/AEZ 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wydziału Elektrycznego sprzętu do Uniwersalnego układu precyzyjnego pomiaru parametrów wiatru  jako część postępowania w ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

30211000-1 – Komputery wysokowydajne

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:
Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 7 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Min. okres gwarancji 
zadanie 1 – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt
zadanie 2 – 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – 0 pkt
Zwiększenie minimalnego okresu gwarancji o:

12 m-cy – 10 pkt

24 m-ce – 20 pkt

Termin dostawy (zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie): 
zadanie 1 

42 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

35 dni - 10 pkt

28 dni - 20 pkt
zadanie 2 

21 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

14 dni - 10 pkt

7 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
	Zadanie 1 - Komputer przemysłowy
1. Komputer współpracujący z wykorzystywaną w UMG biblioteką rozszerzeń Simulink Real Time środowiska MATLAB-Simulink szczególnie w zakresie obsługi łączy szeregowych w tym galwanicznie izolowanych łączy RS 422/485, zalecany przez producenta oprogramowania do wersji nie starszych niż 2018b.
2. Procesor: Wydajność co najmniej 4400 punktów CPU Benchmark. Znamionowa moc termiczna (TDP) nie więcej niż 15 W (Segment mobile)
3. Pamięć RAM: 12 GB (wlutowana na płycie)
4. Dysk:  256 GB SSD, Zapis: co najmniej 140MB/s, Odczyt co najmniej: 240MB/s, Temperatura pracy: co najmniej -40°C do +85°C. 
5. Porty WE/WY:
a. Wideo: co najmniej 1x DVI, 1 x Display Port,
b. Sieć: co najmniej 1x GbE z obsługą XCP Slave oraz 3x GbE z obsługą real-time UDP, EtherCAT Master, XCP Master i PTP 1588.
c. Łącza szeregowe: co najmniej 4x RS232 (co najmniej 120 kb/s) i 2x RS422/RS485 izolowanie galwanicznie (co najmniej 250 kb/s); Przyłącze do wszystkich portów wtyczkami DB-9.
d. USB: 4 x USB 3.0 and 2 x USB 2.0 obsługujące kamery w standardzie UVC,
6. Sloty kart rozszerzeń: 1 x XMC/PMC/CMC, 2 x PMC/CMC, 2 x mPCIe, Możliwość rozbudowy o dodatkowe sloty kart rozszerzeń do 3x3x PMC/XMC/CMC.
7. Możliwość sterowania sygnałami power i reset przez port mini-DIN
8. Złącza zasilające urządzenia zewnętrzne: 5V, 1A (max)
9. Zasilanie: 9-36 VDC , pobór mocy do 30 W, dodatkowo zewnętrzny zasilacz AC 100-240V, 50/60 Hz, 
10. Warunki środowiskowe:
a. Temperatura pracy: -20°C do +60°C,
b. Dopuszczalna wilgotność: co najmniej 5% do 100% bez kondensacji,
c. EMC: EN 55022, EN 55024, EN 61000, MIL-STD-461E
11. Obudowa: 
a. Konstrukcja: Aluminiowa wzmocniona, bezwentylatorowa
b. Wymiary bez modułów rozszerzeń: nie więcej niż: 120 x 170 x 310 mm,
c. Waga bez modułów rozszerzeń: nie więcej niż 6.5 kg,
d. Możliwość montażu na szynie DIN:
12. Wsparcie dla kolejnych wersji oprogramowania MATLAB – Simulink – Simulink Real Time: co najmniej 36 miesięcy


	Zadanie 2 - Anemometr ultradźwiękowy
1. Ustrój anemometru i jego parametry techniczne powinny umożliwiać bezpośrednią wymienność ze stosowanym obecnie w układzie pomiarowym anemometrem Gill WindObserver II
2. Certyfikat: Lloyd Register Type Approval
3. Pomiar prędkości wiatru z parametrami
a. Zakres: 0 - 65 m/s,
b. Próg zadziałania: 0.01 m/s,
c. Dokładność: ±2% @12 m/s,
d. Rozdzielczość: 0.01 m/s,

e. Offset ±0.01 m/s,

4. Pomiar kierunku wiatru z parametrami:
a.  Zakres: 0 – 359°,
b. Strefa martwa: brak,
c. Dokładność: ±2° @12 m/s,
d. Rozdzielczość: 1º,
5. Format pomiarów:
a. Częstotliwość (do wyboru): 1Hz, 2Hz, 4Hz, 5Hz, 8Hz lub 10Hz,
b. Format rekordu: UV, Polar, NMEA, Tunnel,
c. Jednostki: m/s, knots, mph, kph, ft/min,

d. Uśrednianie (do wyboru): Średnia krocząca - 1, 2, 10 min, Porywy – 3s, według WMO - No. 8 Seventh Edition 2008 ISBN 978-92-63-10008-5, Średnia blokowa: 0-3600s
e. Dodatkowo rekord danych zawiera pomiar temperatury powietrza i prędkości dźwięku w tej temperaturze.
6. Wyjście cyfrowe:
a. Typ: RS422/RS485 full duplex/half duplex,
b. Prędkość transmisji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (bodów)
c. Format: 8 bit data; odd, even or no parity,
7. Zasilanie: 9-30 VDC (40mA @12 VDC), 
8. Warunki środowiskowe:
a. Temperatura pracy: -40°C do +70°C,
b. Stopień ochrony IP66 (NEMA4X),
c. Dopuszczalna wilgotność: < 5% do 100% RH,
d. Dopuszczalny opad: 300mm/hr,
e. EMC: EN60945:2002, EN61326-1:2013
9. Konstrukcja: 
a. Obudowa: Stal nierdzewna
b. Rozstaw zewnętrznych krawędzi ustroju pomiarowego: od 210 do 215 mm,
c. Wysokość: mniej niż 400 mm,
d. Waga: do 1.5kg,
e. Podstawa montażowa wg rysunku:



10. Wolnodostępne oprogramowanie do konfiguracji urządzenia i zbierania danych.
11. Przewód połączeniowy nie krótszy niż 2m, połączony trwale z jednostką pomiarową


W ramach projektu pt.: „Rozwój bazy badawczej i dorobku naukowego pracowników Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.
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