Przebudowa drogi na dz. nr 847/2 + 867/2 obr. Mogilica, nr 838/2 obr. Bralecin

OBMIAR

oraz nr 838/1 + 867/1 obr. Piasecznik

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
"1 Roboty przygotowawcze -
15 D-00.00.00 + |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw| km
D-01.00.01 |terenie pag6rkowatym
2.16 km 2.16
. RAZEM 2.16
1.2 D-00.00.00 + |Usunigcie z drogi i z poboczy warstwy humusu jak usuniecie wars- m2
D-02.00.00 + |twy ziemi urodzajnej o grubosci do 15 + 5 = 20 cm m za pomocg
D-02.01.01 |spycharek
10052+4560*2,0
19172 m2 19172.00 |
- ] RAZEM 19172.00
1.3 | D-00.00.00 + |Rozplantowanie spycharkami usunietego humusu jak rozplantowa- m3
D-02.00.00 + |nie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3
D-02.01.01 |wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
(10052+4560*2,0)*0,2
3834 m3 3834.00
) RAZEM 3834.00
1.4 D-00.00.00 + |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% ha
D-01.02.01 |powierzchni na poboczach drogi pasem $rednio 4,0 m
4*0,0001*2160
0.86 ha 0.86
- RAZEM 0.86
1.5 D-00.00.00 + |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
D-01.02.01 |kat.I-ll o normalnej wilgotno$ci
25 szt 25.00
i ) RAZEM __25.00
1.6 D-00.00.00 + |Karczowanie pni o r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
D-01.02.01 [kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
95 szt. 95.00
] RAZEM 95.00
1.7 D-00.00.00 + |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach szt.
D-01.02.01 |kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
- 87 szt. 87.00
) ) RAZEM 87.00
1.8 | D-00.00.00 + |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach szt.
D-01.02.01 |kat.l-ll o normalnej wilgotnosci
69 szt. 69.00 ]
- RAZEM 69.00
1.9 | D-00.00.00 + |Karczowanie pni o ér. 46-55 cm koparka podsigbierng w gruntach szt.
D-01.02.01 [kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
|54 szt 54.00
- o RAZEM 54.00
1.10 | D-00.00.00 + |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt.
D-01.02.01 |kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
31 szt. | 31.00
- RAZEM —31.00
1.11 | D-00.00.00 + |Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierna w gruntach szt.
D-01.02.01 |kat.I-ll o normalnej wilgotnosci
34 szt. 34.00
B B RAZEM 34.00
1.12 | D-00.00.00 + |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w te- szt.
D-01.02.01 |renie normalnym
25 szt. 25.00
_ i RAZEM 25.00
1.13 | D-00.00.00 + |Wywozenie na odl. do 6 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm wte- | szt.
D-01.02.01 |renie normalnym
| 95 szt. 95.00
- RAZEM 95.00
1.14 | D-00.00.00 + |Wywozenie na odl. do 6 km korzeni i pni o Srednicy 26-35 cm w te- | szt
D-01.02.01 |renie normalnym
| 87 szt. 87.00
- ) RAZEM 87.00
1.15 | D-00.00.00 + |Wywozenie na odl. do 6 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w te- |  szt.
D-01.02.01 |renie normalnym
| 69 szt. 69.00
B ] RAZEM 69.00
1.16 | D-00.00.00 + |Wywozenie na odl. do 6 km korzeni i pni 0 $rednicy 46-55 cm wte- | szt
D-01.02.01 |renie normalnym
o 54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
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1.17 | D-00.00.00 + \Wywozenie na odl. do 6 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm wte- |  szt.
D-01.02.01 |renie normalnym
| il . szt. 31.00
- RAZEM 31.00
1.18 | D-00.00.00 + |Wywozenie na odl. do 6 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w szt.
D-01.02.01 |terenie normalnym
L 24 szt. 24.00
_ RAZEM 24.00
2 - Roboty ziemne -
2.1 D-00.00.00 + |Wykopy bruzd chtonnych wzdiuz nawierzchni wykonywanej w wy- m3
D-02.00.00 + |kopach przy szer. dna 0,5 m, nachyleniu skarp 1:1,5i gt. 0,3 m wy-
D-02.01.01 + | konywane koparko-spycharkami przy obj. wykopu do 3 m3/m bruz-
D-02.03.01 |dy z wbudowaniem go w nasyp drogi celem jej podwyzszenia
(0,5+1,5*0,3)*0,3*(375+360+260+283+317+1031+320+461+511+
527+42)
1279 m3 1279.00 -
] RAZEM 1279.00
2.2 D-00.00.00 + |Rozkop skarp na poboczach drogi w celu jej poszerzenia jak wyko- m3
D-02.00.00 + |py oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbier-
D-02.01.01 + |nymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l przy objetosci
D-02.03.01 |$rednio 4,0 m3/mb
(50+70+40+125+110)*4
1580 m3 1580.00 ]
- ) RAZEM 1580.00
2.3 D-00.00.00 + |Rozplantowanie spycharkami gruntu z wykopu skarp jak rozplanto- m3
D-02.00.00 + |wanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 4 m3
D-02.01.01 |wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
(50+70+40+125+110)*4
1580 m3 1580.00
I _ RAZEM 1580.00
2.4 | D-00.00.00 + |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna bruzd chtonnych m2
D-02.00.00 + |wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.l-lll przy szer. dna 0,5
D-02.01.01 |m, nachyleniu skarp 1:1,5igt. 0,3 m
((375+360+260+283+317+1031+320+461+511+527+42)*0,90*2
|8077 m2 8077.00
_ RAZEM 8077.00)
2.5 | D-00.00.00 + [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami m3
D-02.00.00 + |w gruncie kat.I-ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00
D-02.03.01
1279 m3 1279.00
] _ RAZEM 1279.00
3 Zjazdy i nawrét ogétem B
341 Podbudowy zjazdy i nawrdt
3.1.1 | D-00.00.00 + |Koryta wykonywane mechanicznie gf. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na m?2
D-02.00.00 + |catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw
D-04.01.01 |266,5+1180,2+599,2
2045.9 m?2 2045.90 ]
RAZEM 2045.90
3.1.2 | D-00.00.00 + |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
D-02.00.00 + |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 |266,5+1180,2+599,2
- 2045.9 m?2 2045.90 ]
] - RAZEM 2045.90
3.1.3 | D-00.00.00 + |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 15 ¢cm grubo$é m2
D-02.00.00 + |po zageszczeniu
D-04.02.01 [266,5+1180,2+599,2
- 2045.9 m2 2045.90
B | ] B RAZEM 2045.90
3.1.4 | D-00.00.00 + |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie m?2
D-02.00.00 + |o gr.5 cm pod ptytami jombo
D-04.02.01 |(221,8-30,7"2,8)*1,19+10,3+5,1+5,1+(382,3-35,9-35,8-37,5*2,8+
171,3-21,2-26,82,8+177,8-22,7-25,7*2,8+445,9-93,7-13,5-42,4*2,
8+337,5-31,2-12,5-37,9*2,8)*1,19+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+
5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0
| 1180.2 m2 1180.20
I ) RAZEM 1180.20
| 3.2 Nawierzchnie zjazdy i nawrot
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3.2.1 | D-00.00.00 + |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia m2
D-05.02.00 + |uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych -
D-05.02.01 |grubosé po zageszczeniu 15 cm
35,9+35,8+21,2+22,7+93,7+13,5+31,2+12,5
266.5 B m2 | 266.50 }
RAZEM 266.50
3.2.2 | D-00.00.00 + |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (piyty o powierzchni do 1 m2 m2
D-05.02.00 + |z zamuleniem otworéw piaskiem) - budowa
D-05.03.03 ((221,8-30,7*2,8)*1,19+10,3+5,1+5,1+(382,3-35,9-35,8-37,5*2,8+
171,3-21,2-26,8*2,8+177,8-22,7-25,7*2,8+445,9-93,7-13,5-42,4*2,
8+337,5-31,2-12,5-37,9*2,8)*1,19+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+
5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0+5,0
1180.2 m?2 1180.20 ]
- RAZEM 1180.20
3.2.3 | D-00.00.00 + |Utwardzenie poboczy i pasa miedzy ptytami warstwa grubosci 15 m2
D-02.00.00 + |cm mieszankg uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekru-
D-02.01.01 + |szenia skat lityc kruszywa tamanego 0 - 31,5 mmh z pospotkg w
D-06.03.01 |proporcji 1:1 jak warstwa géma podbudowy z kruszyw naturalnych
uzyskanych z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych o
grubos$ci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
25,8+4,1+4,1+26,2+28,6+41,4+4,0+4,0+31,5+28,8+19,5+26,9+4,
0+26,1+27,3+4,0+21,3+41,7+4,0+4,0+33,2+25,3+45,7+41,2+4,0+
4,0+41,8+26,7
599.2 m2 599.20
RAZEM 599.20
4 Droga ogotem |
41 Podbudowy droga ]
4.1.1 | D-00.00.00 + |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na m2
D-02.00.00 + |catej szerokosci jezdni i chodnikdw
D-04.01.01 [1951,9+4466,6+5117,1
- 11535.6 m2 11535.60
| i RAZEM 11535.60
4.1.2 | D-00.00.00 + |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
D-02.00.00 + |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 [1951,9+4466,6+5117,1
| 11535.6 m2 11535.60
) RAZEM 11535.60
4.1.3 | D-00.00.00 + |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - 15 cm grubo$é m2
D-02.00.00 + |po zageszczeniu
D-04.02.01 |1951,9+4466,6+5117,1
B 11535.6 m?2 11535.60
N ~ RAZEM 11535.60
4.1.4 | D-00.00.00 + |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie m?2
D-02.00.00 + |o gr.5 cm pod ptytami jombo
D-04.02.01 |20,2+20,2+30,7*2,8+452,9+452,7+37,5*2,8+406,4+406,7+26,8*2,
8+274,6+274,2+25,7*2,8+251,5+251,5+42,4*2,8+208,2+208,0+37,
9*2,8+338,2+338,5
4466.6 m?2 4466.60
il RAZEM 4466.60
4.2 Nawierzchnie droga B
4.2.1 | D-00.00.00 + |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia m2
D-05.02.00 + |uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych -
D-056.02.01 |grubosc¢ po zageszczeniu 15 cm
126,0+47,2+20,7+137,5+24,8+10,8+70,9+47,0+72,3+199,8+49,3+
21,9+134,6+50,5+21,9+124,0+32,8+14,3+109,7+25,3+11,1+125,
9+47,3+20,6+54,7+54,2+102,3+80,0+48,0+66,5
1951.9 m2 ~1951.90
B RAZEM ~1951.90
4.2.2 | D-00.00.00 + |Nawierzchnie z piyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2 m2
D-05.02.00 + |z zamuleniem otworow piaskiem) - budowa
D-05.03.03 (20,2+20,2+30,7*2,8+452,9+452,7+37,5*2,8+406,4+406,7+26,8*2,
8+274,6+274,2+25,7*2,8+251,5+251,5+42,4*2,8+208,2+208,0+37,
9*2,8+338,2+338,5
| |4466.6 m?2 4466.60 -
RAZEM 4466.60
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4.2.3 | D-00.00.00 + [Utwardzenie poboczy i pasa miedzy ptytami warstwg grubosci 15 m2
D-02.00.00 + [cm mieszanka uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekru-
D-02.01.01 + |szenia skat lityc kruszywa tamanego 0 - 31,5 mmh z pospolka w
D-06.03.01 |proporcji 1:1 jak warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych
uzyskanych z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych o
grubosci po zaggszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko-
pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
16,2+48,1-25,8+178,3+562,0-28,6+545,1-26,2-41,4+136,7+444,3-
31,5-19,5+173,2+55,4+1039,3-28,8-26,9+334,0-26,1-27,3+112,1+
57,0+314,4-21,3-41,7+143,1+271,2-33,2-25,3+119,2+294,0-45, 7-
41,2+369,6-41,8+353,6-26,7+124,8+22,5+21,1
5177.14 N m2 5177.14
RAZEM 5177.14
5 Odtworzenie nawierzchni drogi na dojezdzie do obiektu
5.1 D-00.00.00 + |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na m?2
D-02.00.00 + |(catej szerokosci jezdni i chodnikéw
D-04.01.01
~ |826 m2 | 826.00
- _ RAZEM 826.00
5.2 D-00.00.00 + |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
D-02.00.00 + |gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
826 m2 826.00
L RAZEM 826.00
5.3 | D-00.00.00 + |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia m2
D-05.02.00 + |uzyskanego z co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych -
D-05.02.01 |grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
826 m2 826.00
RAZEM 826.00
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