Załącznik nr 3 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena techniczna”)

Przedmiot przetargu: Aparat RTG do badań przyłóżkowych
Producent/Firma:.........................................................................................................................................

Urządzenie typ: ........................................................................... Rok produkcji ......................................

UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.
Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Parametr/Warunek
	
Wartości oceny punktowej

	Oferowane parametry/warunki

	Cyfrowy Aparat RTG do badań przyłóżkowych 

	1. 
	Waga oferowanego aparatu [kG]
	Wartość najniższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	2. 
	Oferowana szerokość aparatu  [cm]
	Wartość najniższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	3. 
	Czy oferowany aparat wyposażony jest w układ automatycznego zwijania kabla zasilającego?
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	4. 
	Oferowany czas do pełnego naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora służącego do napędu aparatu
	Wartość najniższa – 5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	5. 
	Oferowany wysięg ramienia lampy rtg liczony od osi kolumny do ogniska lampy
	Wartość najwyższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	6. 
	Oferowany zakres rotacji ramienia kołpaka lampy rtg wokół osi pionowej   [o]
	Wartość najwyższa – 5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	7. 
	Oferowany zakres rotacji kołpaka lampy rtg wokół osi poziomej [o]
	Wartość najwyższa – 5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	8. 
	Oferowana wysokość aparatu po złożeniu ramienia lampy rtg (aparat przygotowany do transportu)
	Wartość najniższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt
pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	9. 
	Oferowany zakres obciążenia czasowo-prądowego lampy rtg [mAs]
	Wartość najwyższa – 5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	10. 
	Oferowana wartość pojemności cieplnej anody lampy rtg [kHU]
	Wartość najwyższa – 20 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	11. 
	Oferowana wartość pojemności cieplnej kołpaka lampy rtg [kHU]
	Wartość najwyższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	12. 
	Kolimator oferowanego aparatu jest wyposażony w dodatkowe filtry służące do zmiany filtracji
	Tak – 5 pkt 

Nie – 0 pkt
	

	13. 
	Grubość oferowanego detektora dla detektora I
	Wartość najniższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	14. 
	Oferowana wielkość piksela cyfrowego detektora obrazu rtg [µm] dla detektora I
	Wartość najniższa – 20 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	15. 
	Oferowana rozdzielczość cyfrowego detektora obrazu rtg [pl/mm]
	Wartość najwyższa – 20 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	16. 
	Oferowana wytrzymałość detektora na całej powierzchni [kG] dla detektora I
	Wartość najwyższa – 20 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	17. 
	Oferowana wytrzymałość detektora na całej powierzchni [kG] dla detektora II
	Wartość najwyższa – 20 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	18. 
	Oferowana punktowa wytrzymałość detektora (na średnicy 40 mm) [kG] dla detektora I
	Wartość najwyższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	19. 
	Oferowana wartość DQE dla 1,0 pl/mm dla detektora I
	Wartość najwyższa – 20 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	20. 
	Oferowana rozdzielczość amplitudowa detektora  [bity] dla detektora I

	Wartość najwyższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	21. 
	Oferowana waga detektora z akumulatorem [kg] dla detektora I
	Wartość najniższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	22. 
	Oferowana waga detektora z akumulatorem [kg] dla detektora II
	Wartość najniższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	23. 
	Oferowana pamięć wewnętrzna detektora (ilość obrazów) dla detektora I
	Wartość najwyższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie 
	

	24. 
	Oferowana pamięć wewnętrzna detektora (ilość obrazów) dla detektora II
	Wartość najwyższa – 10 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	25. 
	Oferowana klasa wodoodporności detektora I
	IPX6 – 0pkt.

IPX7 – 10 pkt.
IP54 lub IPX4 – 0 pkt

IPX6 – 10 pkt

IPX 7 – 20 pkt
	

	26. 
	Oferowana klasa wodoodporności detektora II
	IPX6 – 0pkt.

IPX7 – 10 pkt.
IP54 lub IPX4 – 0 pkt

IPX6 – 10 pkt
IPX7 – 20 pkt
	

	27. 
	Możliwość ładowania akumulatora detektora podczas przechowywania detektora w kieszeni aparatu dla detektora I
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	28. 
	Możliwość ładowania akumulatora detektora podczas przechowywania detektora w kieszeni aparatu dla detektora II
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	29. 
	Detektory wyposażone w akumulatory z możliwością łatwej wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	30. 
	Oferowany czas wyświetlenia obrazu rtg (do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu) dal detektora I i II
	Wartość najniższa – 5 pkt.

Wartość wymagana – 0 pkt

pozostałe wartości proporcjonalnie
	

	31. 
	Możliwość zdefiniowania własnych programów
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	32. 
	Częstotliwość pracy generatora W.N.
	30 kHz – 0 pkt.
30 kHz – poniżej 50kHz – 5 pkt

50 kHz i powyżej – 10 pkt
	

	33. 
	Posiadanie przez Cyfrowy detektor obrazu rtg I pamięci wewnętrznej o pojemności min 80 obrazów
	Tak – 30 pkt, Nie – 0 pkt

	

	34. 
	Posiadanie przez Cyfrowy detektor obrazu rtg II pamięci wewnętrznej o pojemności min 80 obrazów
	Tak – 30 pkt, Nie – 0 pkt

	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

........................











     podpis oferenta

