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załącznik nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot przetargu: zakup i sukcesywna dostawa  koszulek naczyniowych, cewników balonowych, stentów aortalnych, stentgraftów  aortalnych i obwodowych.
Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty
	Nr

	Nazwa handlowa
	Opis przedmiotu zamówienia

	1.
	Długie koszule Flexor z elastycznym poszerzadłem  i hemoststyczną zastawką
	Bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1; powłoka hydrofilna;  Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45cm, 55cm, 70cm, 110cm, akceptujące prowadnik 0,035" z zastawką Check Flow. Dostępna wersja  z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza, krzywizny:  ANL0 - 4F i 5F w dł 90, 110cm; ANL1 - 5F i 6F w dł 90cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł 40cm, 80cm z koncowka prosta (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami  0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości.  Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne Długie koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 12F, 14F, 16F  dla dł  80cm; śr, 16F dla dł 70cm,

	2.
	Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor:  
	Do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA i goleni z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dostępna wersja z pokryciem hydrofilnym AQ. Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over"- średnice koszulek: 5; 5,5; 6; 7F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Krzywizna ANL0: śr. koszulek 4F, 5F w dł. 45cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F do 0,113" w 8F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector). Koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F; 12F; 14F; 16F w przedziale dł dł. 30, 45cm;  śr. 18F dla dł. 30cm


	3.
	Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe proste do SFA w technologii fleksor
	Koszule proste (RAABE-możliwość ksztaltowania koncowki; RB) z cieniodajnym znacznikiem w części dystalnej koszuli); średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F,  w przedziale długości: 30, 45, 55, 70 ,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F.  

	4.
	Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności:
	Rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa.  Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości  145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka  o długości 3 cm. Końcówka prowadnika gietka w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145cm i 260cm i śr. 0,035", 0,038". Dostępne wersje z miękkim stalowym oplotem w części dystalnej taperowanej, której można nadać różny kształt.  Giętka końcówka o długości 4cm,  7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości  90cm, 145, 180cm.  Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną koncówką giętką na dystalnym odcinku 4cm, zawiera wewnętrzny zloty coil o dł 15cm w śr, 0,035" i dł. 260, 300cm .Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, długa na 1,5cm elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; długość ścięcia 4,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm.

	5.
	Prowadnik hydrofilny typu Raoadrunner:
	prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilna powłoką hydrofilną; dystalna część rdzenia taperowana zawierajaca platynowa spirale zwiekszajaca widocznosc w skopii na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; koncówka angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika  0.035" w długościach180cm, 260cm;  Dostepna wersja Roadrunera z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, trwałą i wytrzymałą powłoką hydrofilną zapewiniającą ciągłość materiału; końcówki prosta i angled w zakresie dlugosci 180cm, 260cm, 320cm  w zakresie  sr. 0,018", 0,035", 0,038"  w sztywności standard. Sztywność stiff  w śr. 0,035" i długościach 180, 260, 320mm, końcówki prosta i angled. W zestawie dostarczany  uchwyt umożliwiający rotację oraz lopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika.

	6.
	Stent samorozprężalny 0,035"
	wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności;  8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu;  Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej,  Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm;  w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140,  170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm;  dł. shaftu 80,125cm;

	7.
	Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel
	Nitynolowe,  pokrywane lekiem antyproliferacyjnym nie zawierające polimeru; stężenie Paclitaxelu 3ug/mm2; 8 znacznikow na stencie oraz znacznik na systemie wprowadzającym do implantacji w naczyniach obwodowych; śr. 5-8mm, dł.i 40-140 mm; wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F,  dł. systemu wprowadzającego 80, 125cm,

	8.
	Niskoprofilowy  cewnik balonowy 0,035"
	OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Balon wykonany jest z bardzo cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką; kompatybilny z koszulkami 5F (śr. 3-5mm wszystkie dł.(2-20cm),śr.6mm do dł. 14cm; śr.7-8mm do dł 8cm); 6F (śr. 6mm dł. 17-20cm, śr. 7mm dł 10-20cm; sr. 8mm dł 10-14cm; śr. 9mm wszystkie dł. (2-14cm); śr. 10mm do dł. 8cm) ; 7F (śr. 10mm dł. 10-14mm, śr. 12mm wszystkie dł.(2-14cm), długość shaftu 80cm i 135cm.

	9.
	Wkłady jednorazowedo podawania CO2
	Strzykawka jednorazowa do podawaniaCO2 do układu naczyniowego, można stosować do dróg żółciowych

	10.
	Filtry strzykawkowe do podawania CO2
	Kompatybilne z wkładami jednorazowymi do CO2

	11.
	Cząsteczki do embolizacji w postaci granulowanego alkoholu poliwinylowego
	Dostępne 6 różnych średnic; łatwy do aplikacji mieszany w środowisku jałowym (fiolka); od 90 do 710 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018”- 0,46mm minimalna śr. wewnetrzna cewnika); od 710 do 1400 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,044” - 1,22mm minimalna śr wewnętrzna cewnika); fiolka zawierająca 1ml materiału.

	12.
	Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami
	Wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035".  Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standardowo) lub z szerszym końcem jako pierwszym (sufiks -LEF na specjalne zamówienie). Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość.   Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki  3, 5, 7, 14 cm.  Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm.Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm.  Różne kombinacje średnica/ długość.

	13.
	Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami
	Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035". Posiadają większą siłę promieniową, bezpieczna w MRI. Długośc wyprostowanej sprężynki od 2cm do 10cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3mm do 15mm, w różnych kombinacjach długość / średnica.

	14.
	Superselektywny mikrocewnik
	2,5F cewnik o średnicy wewnętrznej 0,021" może przenosić cząsteczki do 500μm. Może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,035 cala lub większe. Cewnik  2,8F o śr. wewnętrznej 0,025" może przenosić cząsteczki do 700μm. Może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe. Cewnik 2,9F o średnicy wewnętrznej 0,027" może przenosić cząsteczki 710-1000μm. Pleciona konstrukcja w postaci oplotu na całej długości dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania. Cieniodajna opaska zwiększa widzialność. Zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań. Hydrofilne pokrycie ułatwia wprowadzenie i minimalizuje wystąpienie urazów. Możliwość ręcznego kształtowania końcówki w celu stworzenia zacięcia odpowiadającego specyficznej anatomii lub umieszczaniu. Dostępny w wersji z mikroprowadnikiem 0,016" dł. 180cm zbudowanym ze stali nierdzewnej, pokrytym PTFE i powłoką hydrofilną.


	15.
	Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej
	Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cḿ; Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 34ml; 46m

	16.
	Cewniki kalibracyjne
	Wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F,  długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem  0,035”

	17.
	Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych
	Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 8, 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar.

	18.
	Stentgraft Aortalny
	Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 12,14,16 mm; dugości:19,29,39,49,59mm (dla śr.12, 14mm), dł 19, 29,38,48,58mm (dla śr. 16mm) długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm, Kompatybilny z koszulą 9F (dla śr. 12 mm) i  koszulą 11F (dla śr.14,16 mm)

	19.
	Stentgraft Aortalny Duże Średnice
	Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Stentgraft łączy małe skracanie z dużą siłą radialną. Średnice: 18, 20, 22, 24mm w przedziale długości 27-48 mm. długość zestawu wprowadzającego  120 cm, Kompatybilny z koszulą 14F.

	20.
	Cewnik balonowy
	Balon niepodatny, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; średnice: 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28mm; długości balonu: 20mm, 40mm, współpracujący z prowadnikiem 0,035"; długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar; Balon przeznaczony do stosowania w żyłach i tętnicach.

	21.
	Pętla jednooczkowa
	dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez  główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035"

	22.
	Duże koszulki wprowadzajace
	Zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035. Dostępne hydrofilne rozszerzacze w dł 45cm i śr. 14-26F

	23.
	Samorozprężalny stent do żyły
	Nitynolowy, dedykowany do żył z dużą siłą radialną, budowa hybrydowa zapewniajaca siłę i elastyczność. Średnice stentu 10-18mm; długości 60-150mm, kompatybilny z koszulką 10F z cieniodajnym znacznikiem na dystalnym końcu zewnętrznej koszulki i prowadnikiem 0,035". Dedykowany do DVT, w syndromie May-Thurner, w zespołach pozakrzepowych. Dostępna wersja stentu:  otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wycinany z jednego fragmentu nitinolu. 4złote markery, posiadający b. duża siłę radialna, kompatybilny z koszulką 7F i prowadnikiem 0,035”, dł. Systemu dostarczania 80 i 120cm; Śr.stentu 14-16mm, dł stentu 6,10,14cm. Dostępny  Samorozprężalny stent do krętych segmentów naczyń aorty i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, otwartokomórkowy z bardzo dużą siłą radialną (porównywalna do stentów nitilowych o zamknietych segmentach i stentów na balonie), superelastyczna otwarta budowa komórkowa dla perfekcyjnego dopasowania nawet w łuku aorty; Technika Anti-Jump zapewnia brak migracji stentu,   kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzający 10F z cieniodajnym znacznikiem na dystalnym końcu koszulki zewnętrznej. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16, 20, 22mm o dł. 40, 60, 80, 100, 120, 150mm, śr. 18, 24mm o dł. 40, 60, 80, 100, 120, 160mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty zstepującej i brzusznej; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1 b, w żyłach biodrowo-udowych


	24.
	Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b
	Nitynolowy, zamkniętokomórkowy z tantalowymi markerami,  z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F, cieniodajny znacznik na dystalnym końcu koszulki zewnętrznej. Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm. Oraz Samorozprężalny stent do aorty brzusznej i prostych segmentów aorty piersiowej zstępującej  i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, zamkniętokomórkowy z maksymalną siłą radialną; Technika Anti-Jump zapewnia brak migracji stentu,   kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzającym 6F. W pelni repozycjonowany. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16mm o dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek  typu 1A i 1 b,

	25.
	Filtry platynowe do żyły głównej dolnej z dostępu udowego i szyjn
	Wprowadzany jest i umieszczany poprzez system współosiowej koszulki wprowadzającej o śr. 7F i dł. 65cm; Filtr o śr. 30mm i dł. 49mm, dł. cewnika 71cm; Filtr posiada 4 cieniodajne, platynowe markery.  Posiadający haczyki do fikasacji. Możliwość implantacji filtra w naczyniu o średnicy do 30 mm  Kompatybilny  z prowadnikiem o średnicy 0,035".  Uniwersalne poszerzadło NavAlign posiada cieniodajne opaski wymiarujące oraz porty boczne do plukania.


	26.
	Koaxialny zestaw do usuwania filtra do żyły głównej dolnej
	Stosowany do usuwania filtra do żyły głównej z dostępu szyjnego z wykorzystaniem metody przezskórnej pod kontrola fluoroskopową. Filtr można usunąć wyłącznie z dostępu szyjnego. Śr. koszulki usuwającej 11F,długość 60 cm. Rozmiar systemu pętli usuwającej: cewnik o śr.6.3F, dł.80cm.
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