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WYKONAWCY, 
którzy pobrali SIWZ
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – ZMIANY SIWZ

W dniu 2019-07-26 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa dygestoriów i szaf ognioodpornych do pomieszczeń hali technologicznej H-D8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/19.

1. Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga, aby dygestorium „D.Chem” opisane jako odporne na działanie kwasu fluorowodorowego, spełniały normę PN-EN 14175 cz.2, 3 i 7 - Wyciągi laboratoryjne do obciążeń wysokotemperaturowych oraz kwasowych (normę tę stosuje się do: - wyciągów laboratoryjnych obciążonych wysoką temperaturą, - wyciągów laboratoryjnych obsługujących kwasy/zasady, - wyciągów laboratoryjnych obsługujących kwasy, zasady, wyciągów laboratoryjnych obciążonych wysoką temperaturą w kombinacji z kwasowymi środkami trawiącymi), potwierdzone przez niezależne zewnętrzne laboratorium akredytowane potwierdzone dołączonym certyfikatem do oferty?

Odp.: Dygestorium „D.Chem.” musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-2 „Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania” lub równoważną i PN-EN 14175-3 „Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu” lub równoważną. Zamawiający nie żąda dla dygestorium „D.Chem.” certyfikatu zgodności z normą PN-EN 14175-7 „Wyciągi laboratoryjne. Część 7: Wyciągi laboratoryjne do obciążeń wysokotemperaturowych oraz kwasowych”

2. Czy zlewik w blacie roboczym powinien być umiejscowiony ergonomicznie, wzdłuż ściany bocznej komory roboczej, nie dalej niż 45 cm od frontu dygestorium (najdalsza krawędź zlewika – przy takim umieszczeniu zlewika nie jest on zasłaniany przez aparaturę stojąca w komorze roboczej oraz, aby z niego skorzystać nie trzeba nachylać się nad blatem)? 

Odp.: Zamawiający nie precyzuje miejsca montażu zlewika.

3. Czy zlewik może być wklejany od góry w blat, wszystkie elementy mające styk z wodą glazurowane?

Odp.: Zamawiający nie precyzuje sposobu montażu zlewika w blacie. Sposób montażu ma zapewnić szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza glazury w komorach roboczych dygestoriów.

4. Czy blaty ceramiczne monolityczne w dygestoriach powinny przejść pozytywnie test na pęknięcia włoskowate glazury zgodnie z normą EN ISO 10545-11, potwierdzony raportem z badań wykonanych przez laboratorium akredytowane. Wykonawca musi posiadać dokumenty (wraz z certyfikatem lub protokołem z badań) wystawione przez laboratorium akredytowane?

Odp.: Zamawiający nie wymaga dla blatów ceramicznych certyfikatów zgodności z normą EN ISO 10545-11.

5. Czy pokrętła zaworów (2 x zawór wody oraz) i gniazda elektryczne (2 x gniazdo prądowe) powinny być umieszczone w wymiennych panelach z boków okna? 

Odp.: Zamawiający nie precyzuje miejsca i sposobu montażu zaworów i gniazd elektrycznych.

6. Czy wylewki wody w komorze roboczej powinny być umieszczone ergonomicznie na  ścianie bocznej, nie dalej niż 40 cm od frontu dygestorium (takie umiejscowienie wylewek powoduje, ze nie są one zasłaniane przez aparaturę stojąca w komorze roboczej oraz, aby z nich skorzystać nie trzeba nachylać się nad blatem)  i czy mogą być pokryte poliuretanem, który ma lepszą odporność chemiczną niż poliamid? 
Odp.: Zamawiający nie precyzuje miejsca i sposobu montażu wylewek wody. Wylewki mogą być pokryte poliuretanem. 

W związku z powyższym, Zamawiający uściśla opis wylewek w dygestoriach D1, D2, D3 w następujący sposób:
· 2 wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem 11 lub poliuretanem

7. Czy ze względu na umieszczenie w suficie klapy redukującej ciśnienie, oświetlenie powinno być umiejscowione poniżej sufitu, w przedniej ścianie komory roboczej, tak aby nie znajdowało się w miejscu gromadzenia się lekkich oparów, nie utrudniało funkcjonowania w/w klapy oraz aby świeciło ukośnie do wnętrza komory roboczej (cień rąk osoby pracującej w dygestorium nie pada wtedy na miejsce pracy)? 

Odp.: Zamawiający nie precyzuje miejsca i sposobu montażu oświetlenia. Zgodnie z SIWZ oświetlenie winno być wykonane o szczelności min. IP44 i znajdować się powinno poza obrębem komory roboczej.

8. Czy w suficie oprócz klapy redukującej nadmierne ciśnienie powinien być także system zbierania i odprowadzania skroplin z układu wentylacji (zapobiega on zalewaniu komory roboczej przez skropliny powstające w kanałach wentylacyjnych)? 

Odp.: Zamawiający nie precyzuje konieczności stosowania klapy redukującej ciśnienie ani systemu zbierania i odprowadzenia skroplin z układu wentylacji.

9. Czy kanał wentylacyjny, może być umiejscowiony w suficie i wykonany z polipropylenu oraz czy, ze względu na uniknięcie miejsc powstawania skroplin i osadzania się kurzu,  komora robocza dygestorium powinna być wykonana bez podwójnej tylnej ściany – wentylowana wyłącznie za pomocą szpar wentylacyjnych w suficie? 

Odp.: Króciec wentylacji (miejsce podłączenia wentylacji) winno być w suficie dygestorium. Kanał wentylacyjny dla dygestorium D1, D2, D3 i „D.Chem” powinien być wykonany z polipropylenu.
W związku z powyższym, Zamawiający dodaje wymóg dla wszystkich dygestoriów:
· Króciec wentylacji (miejsce podłączenia wentylacji) winno być w suficie dygestorium. 
· Kanał wentylacyjny dla dygestorium powinien być wykonany z polipropylenu

10. Czy system wyłapywania i odprowadzania skroplin - powinien być wykonany z materiału chemoodpornego i czy powinno odprowadzać także skropliny z kanału wentylacyjnego nad dygestorium? 

Odp.: Zamawiający nie precyzuje konieczności stosowania system wyłapywania i odprowadzania skroplin oraz materiału z jakiego ma być on wykonany.

11. Czy gniazda wtykowe o klasie IP 44, powinny być umieszczone w wymiennej kasecie z boku okna, obudowane hermetycznie także od tylnej, niewidocznej strony? 

Odp.: Zamawiający nie precyzuje miejsca i sposobu montażu gniazd wtykowych  

12. Zamawiający opisuje, ze okna dygestorium powinno być z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, czy dla pełnego bezpieczeństwa oraz długotrwałego bezusterkowego działania otwierania/zamykania okna frontowego linki podnoszące okno powinny być poza komora roboczą, bez kontaktu z substancjami chemicznymi, żrącymi? 

Odp.: Linki podnoszące okno powinny być poza komorą roboczą.
W związku z powyższym, Zamawiający dodaje wymóg dla wszystkich dygestoriów:
· Linki podnoszące okno winny być poza komora roboczą

13. Czy zamawiający dopuści elementy konstrukcyjne dygestorium wykonane z otwartych profili stalowych ocynkowanych pomalowanych chemoodporna farbą poliuretanową?

Odp.: Można dopuścić takie rozwiązanie.
W związku z powyższym, Zamawiający uściśla zapis SIWZ dla wszystkich konstrukcji dygestoriów:

· konstrukcja dygestorium z płyt laminowanych melaminą z doklejką PCV o grubości 2 mm, ewentualne dodatkowe elementy konstrukcyjne z otwartych profili stalowych, ocynkowanych i pomalowanych chemoodporną farbą poliuretanową.


Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.                             
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