[bookmark: _GoBack]Rozbudowa i modernizacja systemu audiowizualnego na Auli Maximus oraz salach C30, C31 i C222
Dotyczy Auli Maximus 
Zamawiający posiada obecnie system Audio/Video oparty na urządzeniach firmy Crestron i Epson
Zamawiający informuje, że posiadany przez niego system w Auli Maximus posiada określoną funkcjonalność, załączanie sytemu AV, sterowanie oświetleniem i zaciemnieniem, sterowanie ekranem , przełączanie źródeł sygnału AV. Od Wykonawcy wymaga się zachowania tej funkcjonalności z uwzględnieniem projektowanej rozbudowy. Zamawiający ma do dyspozycji  panel sterujący oparty na tablecie Apple i systemie Crestron.
Zadaniem Wykonawcy będzie  doposażenie i rozbudowa istniejącego systemu o kamerę, , klawiaturę sterującą, system mikrofonów bezprzewodowych oraz  zintegrowanie istniejącego systemu z projektowaną rozbudową, tworząc jeden logiczny interfejs. Zarówno wygląd jak i zakres funkcji należy będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym na etapie programowania podczas wykonywania prac.
Zamawiający przewiduje możliwość wymiany niektórych elementów systemu na nowe jeżeli ich funkcjonalność nie spełni nowych wymagań
Proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi zapewniać pełną kompatybilność z istniejącym systemem
Zamawiający informuje, że nie posiada Dokumentacji istniejącej konfiguracji w wersji edytowalnej.
Wykonawca powinien przewidzieć w swojej wycenie comiesięczną wizytę technika w ilości 2 rbh celem sprawdzenia systemu, usuwania usterek czy też aktualizacji oprogramowania systemu wg wytycznych Zamawiającego. Termin wizyty w każdym miesiącu będzie ustalony z 7 dniowym wyprzedzeniem. Brak przyjazdu wiąże się z karą finansową w wysokości 1 000 PLN/przyjazd
Jeżeli w opinii Oferenta, w załączonej dokumentacji brakuje elementów niezbędnych do poprawnego funkcjonowania systemu, powinien on przewidzieć je w swojej wycenie.

Po wykonaniu zamówienia Wykonawca udziela gwarancji 
-  na prace instalacyjne i montażowe minimum 2 lata
- na nowe urządzenia w systemie minimum 2 lata








Specyfikacja techniczna sprzętu oraz lista prac do wykonania 

	L.p.
	Nazwa sprzętu
	Proponowany model sprzętu
	Opis

	Zadanie 1 - Aula Maximus

	System wizyjny

	1
	Projektor
	Epson EB-Z8000WU - własny
	 

	2
	Kamera
	
	Kamera PTZ  HD 1080/60 ( kolor biały)
Przetwornik 1/2.8 Exmor CMOS
System sygnału: Full HD
Zoom optyczny 30x, 
12x  zoom cyfrowy
Kąt widzenia w poziomie: min 65 stopni
Szybkość obrotu min 60 stopni/s
Wyjścia 3G-SDI, HDMI, RS422, RJ-45, 
H.264 za pośrednictwem sieci IP
Funkcja jednoczesnego przesyłanie wielu strumieni
Montaż na suficie
Zapis min 250 pozycji kamery
Zasilanie PoE

	3
	Klawiatura sterująca
	
	Dedykowana klawiatura do kamer opisanych powyżej. Możliwość sterowania powyżej 110 kamer. Obsługowane protokoły: VISCA, RS422, RS232

	System audio

	1
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki
	
	Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do ręki, pozwalający na podłączenie min 10 kompatybilnych systemów w tym samym paśmie częstotliwości. Możliwość wyboru jednej z min 140 częstotliwości pracy. Wbudowana funkcja pozwalająca na przeskanowanie pasma w poszukiwaniu najlepszej dostępnej częstotliwości. W zależności od kraju w jakim system jest używany dostępne częstotliwości na jakich może pracować wynoszą min 530 – 860Mhz

Nadajnik mikrofonowy

- kontrolka LED pozwalająca na kontrolę poziomu naładowania baterii
- Regulacja poziomu wzmocnienia sygnału
- zasięg pracy min 90m
- kapsuła mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej, zakres przenoszenia min 60-14000Hz, wbudowany pneumatyczny system antywstrząsowy

Odbiornik mikrofonowy

- przystosowany do montażu w w szafie rack
- Czułość RF: -105 dBm dla 12 dB SINAD
- Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB
- Waga poniżej 1kg
- Zasilanie 12-15V

	2
	Dystrybutor antenowy
	
	Urządzenie pozwalające na rozbudowę systemów bezprzewodowych poprzez podzielenie jednej pary anten do 4 odbiorników mikrofonowych. Dodatkową rolą tego urządzenia jest również wzmocnienie sygnału antenowego. Umożliwia połączenia kaskadowe, w jednym systemie może pracować max 5 urządzeń

- wbudowane zasilanie dla odbiorników mikrofonowych
- zakres częstotliwości pracy min: 480-950 MHz
- Waga max 1,65kg
-  Zasilanie 12V

	System dystrybucji sygnałów

	1
	Matryca sygnałowa
	Crestron DM-MD8x8 - własna
	 

	2
	Nadajnik VGA + A, HDMI
	Crestron DM-TX-200-C-2G - własne
	 

	3
	Nadajnik HDMI
	Crestron DM-TX-4K-100-C-1G - własne
	 

	4
	Odbiornik HDMI
	Crestron DM-RMC-4K-100-C - własne
	 

	Prace montażowe i adaptacyjne

	1
	Naprawa ekranu
	 
	Należy naprawić boczne naciągi płótna projekcyjnego poprzez wymianę odciągów napinaczy. W tej chwili ekran jest zamontowany uchwytami bocznymi do ściany. Jego duża waga powoduje duże wibracje. Należy zmodyfikować te uchwyt dokładając elementy pozwalające na zamontowanie ekranu również do sufitu

	2
	Okablowanie z ułożeniem
	 
	Należy użyć ekranowanego kabla UTP min. 6 kategorii. Od puszek podłogowych zlokalizowanych pod stołem katedralnym, do szafy sprowadzić 2 linie używając istniejących przepustów lub w przypadku ich niedrożności używając koryt natynkowcyh i listew przypodłogowych. Z szafy wyprowadzić linię do kamery i do projektora. W punkcie montażu kamery doprowadzić zasilanie 2 x230V

	3
	Montaż urządzeń
	 
	W ramach zadania należy:
- zdemontować istniejący projektor i w to miejsce zamontować inny egzemplarz posiadany przez Zamawiającego
- wymontować wszystkie urządzenia z istniejącej szafy rack
- zamontować w szafie posiadaną przez Zamawiającego matrycę video, 2 nowe i 2 stare odbiorniki mikrofonowe, dystrybutor antenowy i posiadaną matrycę audio, procesor systemu sterowania i inne elementy będące tam wcześniej, które są niezbędne do prawidłowego działania systemu
- szafę należy od nowa przeszyć 
- zamontować kamerę PTZ na suficie, na przeciwko tablicy kolumnowej
- usunąć zbędne gniazda sygnałowe z puszek podłogowych i w to miejsce zamontować gniazda RJ45 zgodne ze specyfikacją kabla
- Zamontować 2 nadajniki sygnałowe pod stołem katedralnym
- zamontować odbiornik przy projektorze
- zamontować nadajnik przy kamerze.

	4
	Zaprogramowanie systemu
	 
	W porozumieniu z Zamawiającym należy zmodyfikować istniejący interfejs uwzględniając nowe urządzenia w systemie. Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu kodów źródłowych. 

	

	Zadanie 2 Sala C30

	26
	Zestaw do transmisji HDMI
	
	Zestaw do transmisji sygnału HDMI po ekranowanej skrętce cat6 na odległość min 125 stóp dla rozdzielczości 4K
- zgodność z HDCP 2.2, HDR i 3D
- wbudowana biblioteka min 14 EDID
- możliwość transmisji równolegle sygnału sterującego IR lub RS232
- jednostronne zasilanie, odbiornik otrzymuje zasilanie poprzez skrętkę z nadajnika.
- Bezstratny skompresowany dźwięk cyfrowy: obsługa Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus, Dolby Atmos® i DTS-HD Master Audio ™
- Obsługa CEC: Do sterowania między urządzeniami między kanałem wejściowym i wyjściowym HDMI

	27
	Okablowanie z ułożeniem
	 
	Należy uzupełnić istniejący w Sali tor wizyjny o sygnał HDMI. Ze względu na odległość należy zastosować wyspecyfikowany powyżej extender. Należy użyć ekranowanego kabla UTP min. 6 kategorii. Okablowanie układać w korytku kablowym a następnie pod podłogą w istniejącym kanale i zakończyć gniazdem HDMI w puszce podłogowej

	

	Zadanie 3 Sala C31

	27
	Okablowanie z ułożeniem
	 
	Należy uzupełnić istniejący w Sali tor wizyjny o sygnał HDMI.  Przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D .Okablowanie układać w korytku kablowym a następnie pod podłogą w istniejącym kanale i zakończyć gniazdem HDMI w puszce podłogowej

	Zadanie 4 - Sala C222

	1
	Projektor
	
	Technologia - 3LCD
- Natężenie światła - min. 3800 lumenów
- Rozdzielczość - WUXGA (1920 x 1200)
- Współczynnik proporcji - 16:10
- Stosunek kontrastu - min 15 000 : 1
- Źródło światła - lampa, żywotność min. 6 000 h w trybie normalnym
- Korekcja obrazu min. +/-30° - pion/poziom;
- Funkcja automatycznej korekcji trapezu, możliwość bezpośredniego podłączenia skanera dokumentów, obsługa MHL, Projekcja sieciowa, Funkcja podziału ekranu
- Wbudowany głośnik min. 16W
- Poziom hałasu w trybie normalnym maksimum 37db
- Wejścia: 2x VGA, 2x HDMI, 2x Audio mini jack, RS-232, LAN, USB A, USB B, kompozytowe                   - Wyjścia: VGA, Audio mini jack

	2
	Uchwyt sufitowy
	
	- 4 punkty mocowania
- Blacha o grubości 3 mm malowana proszkowo
- Teleskopowa konstrukcja uchwytu  o profilu okrągłym  
- Możliwość regulacji min. 48-60 cm, kolor biały,  
- Korekta lewo/prawo 18°/18° 
- Regulacja kąta nachylenia  90°/90°,      
- Prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu 
- malowany proszkowo na kolor biały

	3
	Ekran elektryczny
	
	Ekran projekcyjny elektryczny, obszar roboczy o szer. 193 cm, format 16:10, wysuw płótna przedni, kolor kasety biały, płótno posiada certyfikat trudnopalności, boczki ekranu wykonane z aluminium

	4
	Okablowanie z montażem urządzeń AV
	 
	W ramach zadania należy:
- zamontować projektor na uchwycie sufitowym
- zamontować ekran do ściany za pomocą dołączonych uchwytów
- doprowadzić zasilanie 230V do projektora i do przełącznika ekranu z najbliższego gniazda elektrycznego w korytach natynkowych
- doprowadzić zasilanie ekranu z przełącznika
- okablowanie sygnałowe VGA, HDMI układać z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz koryt natynkowych i zakończyć podwójnym gniazdem natynkowym w systemie Legrand Mosaic
- parametry fizyczne okablowania:
1 x RGB, lutowane złącza (instalacyjny przewód RGBHV (VGA), 5 żył video osobno ekranowanych + 4 żyły sterujące, cały przewód dodatkowo ekranowany zewnętrznie, izolacja polietylenowa, osłona zewnętrzna PVC)
1x HDMI zaciskane końcowe złącza  (przewód HDMI wykonany z miedzi beztlenowej (OFC), testowany w rozdzielczościach 720p/1080i oraz 1080p (full HD), obsługa standardu HDMI High Speed min. 1.4 z HDCP, pełne ekranowanie żył sygnałowych, obsługa formatów 3D)




