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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng na potrzeby realizacji elementow infrastruk-
tury turystycznej w poblizu rezerwatu przyrody ,Karsiborskie Paprocie”.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

Opinia geotechniczna ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowana przez firme ,LA-
BORATORIUM DROGOWE SZCZECIN” w grudniu 2018r.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wykonana w grudniu 2018r. przez firme GeoAkr Robert Rombel;
Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Stan prawno-wlasnosciowy terenu

Dziatka ewidencyjna objeta opracowaniem o nr ewid.: 326301_1.0010.283/2, 285 i 305 w obrebie
326301_1.0010 Swinoujscie w jednostce ewidencyjnej 326301_1 Swinoujscie Miasto.

Wiascicielem prawnym ww. dziatki jest Skarb Panstwa i znajduje sie ona w trwatym zarzadzie PGL
,Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Miedzyzdroje

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, zgodnie z ktd-
rym dziatki znajdujg sie w obszarze LS.II1.B.30. Funkcja terenu ,...teren lesny o funkcji ochronnej do
ochrony i ograniczonego udostepnienia do celéw rekreacyjnych...”.

Teren inwestycji widnieje w ewidencji gruntow i budynkow jako Ls (grunty lesne), zgodnie z ustawg
z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach dla przedmiotowe] inwestycji nie wymaga sie zmiany przeznaczenia
gruntu na cele nielesne (wytaczenia z produkcji rolnej).

Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji to obszary le$ne, niezabudowane.

Dojazd na teren.
Z drogi publicznej: ul. Karsiborska, poprzez wewnetrzne drogi zaktadowe — drogi leSne.

Istniejaca zabudowa.
Obszar inwestycji niezabudowany.

Uzbrojenie terenu
Obszar inwestycji nieuzbrojony w sieci.

Warunki wodno-gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej, w ktérych stwierdzono proste
warunki geotechniczne. Ze wzgledu na jednorodnos¢ zalegajacych gruntdw wydzielono jedng warstwe
geotechniczna.

Badania przeprowadzono do gteboko$ci 4,0 m p.p.t. i na ich podstawie stwierdzono pod warstwg hu-
musu 0 migzszosci ok. 0,2 m wystepowanie warstw geotechnicznych:

Warstwa Ici Il - 0 migzszo$ci 0,5m: piaski gliniaste i Srednie wilgotne, nawodnione, luzne o uogdlnio-
nym stopniu zageszczenia Ip = 0,3.

Warstwa la i Ib — o migzszo$ci 1,2m: torfy i namuty nieskonsolidowane, stabono$ne grunty wysoko-
organizne niskiej nosnosci.

Warstwa |l — nieprzewiercona: piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o uogoélnionym stop-
niu zageszczenia Ip = 0,5 — soczewka na gtebokosci 2,2m.
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73.

Wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle stwierdzono na gtebokosci 0,6 m p.p.t. a po-
nizej o napietym zwierciadle stwierdzono na gteboko$ci 2,1 m p.p.t., ktére stabilizuje sie na poziomie jw.

Obiekt zaliczono do 2 kategorii geotechniczne;.

UWAGA!

Odbiér dna wykopu pod fundamenty musi by¢ wykonany przez uprawnionego geologa co na-
lezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Jezeli nosnos¢ zalegajacych gruntow jest mniejsza od zaktadanych przed przystapieniem do
robot fundamentowych nalezy skontaktowac sie z projektantem

Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzenie budowlane polega na budowie wiezy widokowej wraz z infrastrukturg pomocnicza.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem robét i ztozeniem oferty Wykonawca ma obowiazek przeprowadzenia wizji
lokalnej pod katem doboru technologii i maszyn uzytych do wykonawstwa.

Zakres prac:

Lokalizacja A

wymiana pokrycia dachu wiaty drewnianej,
Lokalizacja B

przygotowaniem terenu,

ustawianie elementéw zagospodarowania terenu (ktadka, stoty z tawkami, kosze na Smieci wraz, ptotek
oddzielajacy, tablice informacyjne).

Lokalizacja C

budowa wiezy drewnianej,

przygotowaniem terenu,

ustawianie elementéw zagospodarowania terenu (stoty z tawkami, stojaki na rowery, kosze na $mieci
wraz, tablice informacyjne).

Lokalizacja C.1

ustawianie pomostu.

Uksztattowanie terenu

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu.
Nawierzchnia w obrebie stotéw — Lokalizacja ,B" i ,C”

Zgodnie z czescig rysunkowa opracowania wyznaczono dwa niewielkie obszary terenu pod ustawianie
stotéw z fawkami. Roboty polegaja na zebraniu warstwy humusu (gleby urodzajnej) o migzszosci $rednio
20 cm i przygotowaniu podtoza poprzez jego wyprofilowanie i powierzchniowe zageszczenie, stopienh za-
geszczenia powinien wynosic Is = 0,97, po czym nalezy wykona¢ warstwe paskowo-zwirowa, na ktorej
po utozeniu geowtdkniny separacyjnej wykona¢ nawierzchnig z ttucznia.
parametry geometryczne:

pochylenie — zgodne z terenem,

przekrdj normalny i konstrukcja nawierzchni:

1 cm — warstwa klinujgca z miatu granitowego lub bazaltowego 0-5mm;

14 cm — warstwa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm (niesort), modut wtérny odksztatcenia na
pow. zageszczonej warstwy E2 = 100MPa;

geowtoknina separacyjno-filtracyjna,

5 cm — w-wa paskowo-zwirowa,

zageszczony powierzchniowo grunt rodzimy.

Obiekty
Wszystkie elementy drewniane suszone komorowo i impregnowane ci$nieniowo preparatem np.
Wolmanit CX8.
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.

Zaleca sie stosowac obiekty matej architektury (tj. stoty, fawki, Smietniki, ptotek oprocz stojaka na ro-
wery) zgodne z katalogiem Zespotu Sktadnic Lasow Panstwowych w Biatogardzie, wzory przedstawiono
w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Wymiana pokrycia dachu wiaty — Lokalizacja ,A”.

Roboty zwigzane z wymiang pokrycia dachu polegajg na rozbiérce istn. pokrycia z gontu bitumicznego
na deskowaniu wraz elementami wsporczymi wzdtuznymi (do pozostawiania przeznacza sig jedynie stupy
oraz stot z tawkami) a nastepnie odtworzenie pokrycia zgodnie z opisem ponizej oraz cze$cig fotogra-
ficzna.

Projektowane elementy wsporcze (ptatwie 10x15 i 10x10cm) z jedng krawedzig fazowang 3x3cm pod
oparcie deskowania taczy¢ z stupami i wzajemnie na wkrety ciesielskie @8.

Podpory okapowe 6 szt. z krawedziakéw 10x10cm 3szt. na podpore. Stupki pionowe opiera¢ na stopie
betonowej 30x30x30cm z betonu C12/15 za pomocg typowych stalowych ocynkowanych wspornikow
stupowych.

Pokrycie gontem bitumicznym — wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny

szklanej, uktadany kaskadowo i przybijany za pomocg ocynkowanych gwozdzi do deskowania
gr. 25mm.

Wzor typowy, kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa

Ktadka — Lokalizacja ,B”

Ktadka samonosna o szeroko$ci 1,2 w Swietle barierek o wysoko$ci 1,2m. Podest z desek ryflowanych
gr. 45mm.

Konstrukcja ktadki z drewna lisciastego (debowego lub jesionowego), ci$nieniowo impregnowanego
(w klasie IV odpornosci) faczona na tradycyjne potgczenia ciesielskie lub za pomocg systemowych ztaczy
stalowych. Stupki barierek pomostéw skrecane z zastrzatami i poprzeczkami ocynkowanymi Srubami
M12, deski przybite do podwalin ocynkowanymi gwozdziami ciesielskimi 4,0x70, pozostate elementy ta-
czone na wkrety ciesielskie @8. Pochwyty heblowane, $ruby mocujace pochwyt z them wpuszczonym
ponizej powierzchni pochwytu.

Podwaliny opiera¢ na koricach na tawie betonowej 30x30x150cm z betonu C12/15, drewno od fawy
odizolowa¢ dwoma warstwami papy. tawy betonowe w skarpie rowu.

Pomost - Lokalizacja ,C.1”

Pomost o szerokosci 1,2 w Swietle barierek o wysokosci 1,2m, na stupkach nosnych wbijanych
w grunt. Podest z desek ryflowanych gr. 45mm. Dtugo$¢ pomostu ca. 20m.

Konstrukcja pomostu z drewna lisciastego (debowego lub jesionowego), cisnieniowo impregnowa-
nego (w klasie IV odporno$ci) taczona na tradycyjne potaczenia ciesielskie lub za pomocg systemowych
ztaczy stalowych. Stupki barierek pomostéw skrecane z zastrzatami i poprzeczkami oraz podtuznica
z stupkami z zastosowaniem ptaskownika 5x50x260 ocynkowanymi Srubami M12, deski przybite do pod-
walin ocynkowanymi gwozdziami ciesielskimi 4,0x70, pozostate elementy tagczone na wkrety ciesielskie
@8. Pochwyty heblowane, $ruby mocujace pochwyt z tbem wpuszczonym ponizej powierzchni pochwytu.

Podtuznice opiera¢ stupkach wbijanych na koncach na tawie betonowej 30x30x130cm z betonu
C12/15, drewno od fawy odizolowa¢ dwoma warstwami papy. Lawy betonowe w skarpie rowu.

Wieza widokowa — Lokalizacja ,C’.
forma i funkcja obiektu

Wieza - podest widokowy jednopoziomowy bez zadaszenia o konstrukcji stupowo-ryglowej o rzucie
w ksztatcie kwadratu i schodami dwubiegowymi umieszczonymi centralnie ze spocznikiem posrednik. Na
podescie widokowym z barierkg o wysokosci min. 1,2m przy klatce schodowej umieszczono dwie fawki.

Funkcja obiektu w obszarze rekreacyjno-wypoczynkowym lesnym umozliwia obserwacie fauny i flory
na terenach przylegtych do terenu inwestycji. Forma architektoniczna obiektu jest dostosowana do krajo-
brazu le$nego i nawigzuje do typowych drewnianych urzadzer budowlanych, wystepujacych na terenach
leSnych

parametry geometryczne
ZESTAWIENIE PARAMETROW GABARYTWYCH OBIEKTU
parametr warto$¢ proj.
szerokos¢ 520m
dtugos¢ 520 m
wysoko$¢ podestu widokowego 6,80 m
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7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

wysoko$¢ maksymalna 8,00 m
powierzchnia zabudowy 27,04 m2
powierzchnia uzytkowa 2
(platforma widokowa) 21,13 m
kubatura brutto 216,32m3
geometria dachu |  nie dotyczy, brak dachu

fundamenty

posadowienia za pomocg studni fundamentowych wypetnionych kruszywem i betonem z wypusz-
czong gtowicg pod oparcie stupa min. 20cm nad powierzchnig otaczajgcego terenu

konstrukcja

Przekroje i sposoby mocowan zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie elementy drewniane wykonac z drewna modrzewiowego klasy C24 wg PN-B-03150/2000,
czterostronnie strugane i suszonego komorowo do wilgotnosci 12%, zabezpieczonego $rodkami grzybo-
i owadobojczymi oraz przed dziataniem ognia do stanu trudno zapalnego np. Fobos M-2.

Stosowac taczniki systemowe ocynkowane ogniowo min 20um np. firmy simpson lub réwnowazne pod
wzgledem wytrzymato$ciowym i zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pochwyty heblowane, sruby mocujace pochwyt z tbem wpuszczonym ponizej powierzchni pochwytu.

elementy wykonczeniowe

Na podescie widokowym nalezy zamontowac¢ dwie tawki o parametrach jak fawki przy stotach. Kon-
cowe umiejscowienie tawek uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Stét zintegrowany z tawkami - Lokalizacja ,B” i ,C”
Zestaw zlozony z dwoch tawek do siedzenia i stotu (wszystkie elementy stanowig jedna catos¢). Wy-
konane z litego drewna sosnowego, impregnowanego cisnieniowo preparatem w klasie |ll odpornosci.
Elementy okragte o Srednicy 12 cm. Blat stotu, siedzisko tawek oraz oparcie wykonane z litego drewna
sosnowego — deski grubosci niemal 4 cm.
Dane techniczne stotu i tawek:
dtugo$¢ tawek i stotu: 180 cm
szerokoS¢ siedziska tawki: 33 cm
szeroko$¢ stotu: 70 cm
wysoko$¢ siedziska (odlegtos¢ od gruntu do siedziska): 45 cm
wysoko$¢ stotu (odlegtos¢ od gruntu do powierzehni stotu): 77 cm
odlegto$¢ siedziska tawki od stotu: 27 cm,
surowiec: drewno sosnowe
impregnacja: cisnieniowa w Il klasie odpornosci.
Stot kotwi¢ do podtoza palami o $rednicy min 5 na gteboko$¢ min 60cm.
Stojak na rowery — Lokalizacja ,C”
Stojak na rowery z kiody o $rednicy 45-55cm i dt. 5,0m z nacigciami na koto roweru, wykonany
z drewna li$ciastego (debowego lub jesionowego), ci$nieniowo impregnowanego (w klasie IV odporno$ci)
z wkretami oczkowymi 8x160, oczko 23mm umozliwiajacymi zapiecie roweru.

Ptotek oddzielajacy - Lokalizacja ,B”

Ptotek o wysokosci 80cm z drewna sosnowego obtoczonego i impregnowanego cisnieniowo impre-
gnatem do drewna w klasie IV odpornosci. Srednica elementow ogrodzenia: 12 cm. Przytwierdzenie
elementdéw poziomych do stupéw nosnych — za pomocg Srub @ 10 mm i nakretek z podktadkami. Sposéb
zamocowania w gruncie: dtugos¢ pali nosnych — 130 cm, z tego w gruncie 50 cm. Pale nosne podwojne
wkopane bez dodatkowych zabezpieczen.

Smietnik — Lokalizacja ,B” i ,C’

Kosz na $mieci z dnem i pokrywg wykonany z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo im-
pregnatem do drewna w klasie Il odpornosci. Ztozony z pojemnika oraz stelaza metalowego. Pojemnik
zawieszony jest na trzpieniach, ktore petnig zadanie zawiaséw umozliwiajacych obrét o 360 stopni wokét
osi z ryglem blokujacym mozliwos¢ obrotu. Pale no$ne wkopane na min 50cm.

Tablice

Tablice, ktore z posiadania Inwestor nalezy zamontowac w terenie, szczegotowg lokalizacje wskaze
Inwestor. llos¢ sztuk zgodnie z przedmiarem.

Osadzenie w gruncie elementéw pionowych (no$nych)
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74.

8.1.
8.2.
8.3.

10.

Stupy pionowe no$ne osadzone wprost w gruncie na przecietng gtebokos¢ 0,8 metra ponizej poziomu
gruntu, kotwienie z zastosowaniem elementéw metalowych przymocowanych do czesci podziemne;
stupa.

Konstrukcja tablic bezwzglednie musi spetnia¢ warunki:

Stupy nosne bezwzglednie zaimpregnowane dla IV klasy uzytkowania metodg cisnieniowo-prézniowg
w co najmniej 3 cyklach, drewno przed impregnacjg sprowadzone do max 23% wilgotnosci wzgledne;.
W przypadku tablic o powierzchni <1,5 m2 wskazane dodatkowe wykonanie teznikow konstrukcji umoco-
wanych pod katem od 450 do 60 o do gruntu, zwigzanych z gruntem poprzez paliki kotwigce wkopane
w gruncie na gtebokos¢ 0,6 — 0,8m

Brzegi wszystkich elementéw drewnianych dostepnych dla uzytkownikéw powinny by¢ zfazowane;
wysokos¢ fazy powinna wynosi¢ od 10% do 15% $rednicy palika w miejscu wykonywania fazy. Wszystkie
elementy Srubowe taczace elementy (wystajace czesci np. srub na odlegto$¢ powyzej 8 mm) nalezy za-
bezpieczy¢ np. nakretkami kotpakowymi, lub w inny sposob zapewniajacy zaokraglenie o promieniu nie
nizszym niz 3 mm. Potaczenia Srubowe nalezy skreci¢ w taki sposdb, aby niemozliwy byt demontaz bez
uzycia narzedzia.

Roboty wykoriczeniowe

Zakres robot wykonczeniowych odnosi sig gtéwnie prac porzadkowych po wykonanych robotach. Po
oczyszczeniu placu budowy z pozostatych resztek budowlanych teren znajdujacy sie w obszarze dziatan
budowlanych nalezy doprowadzi¢ do stanu porzadkowego i uzytecznego.

Przed przystapieniem do procesu odbiorowego, ww. zakres robét nalezy odebra¢ przy udziale wy-
Znaczonego nadzoru

Bilans terenu

powierzchnia utwardzona istniejaca: ........cocovveeeeerrerniceieinnnn. 0 m2
powierzchnia utwardzona projektowana dz. nr 283/2: ............... 144,0 m?
powierzchnia utwardzona projektowana dz. nr 305.................... 50,0 m2

Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu

Obszar oddziatywania mie$ci sie w granicach dziatki/dziatek Inwestora.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia doptywu swiatta dziennego ani ogranicze-
nia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich.

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow
i ich otoczenia

Projektowane przedsiewziecie nie jest wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Cato$¢ inwestycji znajduje sie w obszarze Natura 2000 — Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH
320019 "Wolin i Uznam" oraz PLB320002 “Delta Swiny” bez konfliktu z siedliskami.

Prowadzenie robdt, ziemnych, budowlanych jak i eksploatacja obiektu pozostanie bez wptywu na ist-
niejace warunki wodne i wodnoglebowe w rozumieniu art. 118 ustawy o ochronie przyrody oraz nie naru-
szy bryly korzeniowej drzew i krzewdw.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi,
i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.

Przy zastosowaniu rozwigzan zawartych w niniejszym opracowaniu emisja hatasu i zanieczyszczen
spetnia normowe warunki ochrony atmosfery.

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie nie zgodnym z przepisami pod warunkiem wykonania
projektowanych robét zgodnie z projektem budowlanym oraz uzytkowaniem ich zgodnie z przeznacze-
niem a takze prowadzeniem biezacej nalezytej konserwacji.

Roboty budowlane prowadzi¢ w sposob mozliwie nieucigzliwy dla srodowiska ze szczegdlnym, np.
unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin, itp.

Wobec powyzszego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
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Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie" OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W projektowanym zakresie rob6t nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewow.

11.  Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie s wpisane do rejestru zabytkow.

12.  Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywowi eksploataciji gorniczej.

13.  Sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
Wykonanie robét budowlanych zgodnie z niniejsza dokumentacjg, uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem oraz zapewnienie prac utrzymaniowych i remontowych zapewnig w sposob wyczerpu-
jacy spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

14.  Uwagi koncowe

14.1.  Roboty budowlane wykonywa¢ pod wykfalifikowanym nadzorem, zgodnie ze sztukg budowlang, przepi-
sami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych” stosujac maszyny, urzadzenia i mate-
riaty posiadajgce dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

14.2.  Roboty budowlane prowadzi¢ w sposob mozliwie nieucigzliwy dla srodowiska ze szczegoinym, np. unikaé
powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin, itp.

14.3.  Zakazuje sie stosowania materialéw nieznanego pochodzenia.

_Sporzadzit:

mgr i@vei Pldtowski
L /IPOOK/13

specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana
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Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

A o
§ 2 _ e/

Fot.nr 1. Wiata (Lokalizacja ,A”) — widok od frontu, dtugos¢ okau wewn. 9,4m, zewn. 12,2

Fot nr 2. iata Lokalizacja LA”) — widok z bou

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 9



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

& proj. elemnt wsporczy - podpora
E odtworzy¢ réwnomiernie po 3 sztuki
8 wzdiuz obu okapow

slupek poprzec na stopie betonowe; fl
z pomoca typowego metalowego
i wspornika stupowego
0 ’f\\ :\ s

e 0 o
a %i b

ot nr3. Waa (LkaIizacja ,A”) — widok z Hu. |

Fot. nr4. Sposob zintegrowania stotu z tawkq (tawke zdublowa¢, wszystkie trzy elementy — stét i dwie
tawki na jednolitym watku )

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 10



Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

74 ERNT .

Fot.nr6.  Przyklad plotku oddzielajacego
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Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Fot.nr7. Przyktad Smietnika

. L .

Fot. nr 8. Przyktad tablicy do montazu
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n
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Obiekt: Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie” OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Plansza orientacyjna; rys. nr AZ/0
2. Projekt zagospodarowanie terenu dz. nr 283/2 - Lokalizacja ,C”;  skala 1:250; rys. nr AZ/1
3. Projekt zagospodarowanie terenu dz. nr 305 - Lokalizacja ,B”; skala 1:250; rys. nrAZ/2
4. Rzut poziomu tarasu widokowego; skala 1:50;  rys. nr A/l
5. Elewacja 2-1; skala 1:50;  rys. nrA/2
6. Elewacja 3-2; skala 1:50;  rys. nrA/3
7. Elewacja 4-3; skala 1:50;  rys. nrA/4
8.  Elewacja 1-4; skala 1:50;  rys. nrA/5
9.  Rzut fundamentow; skala 1:50;  rys. nrK/1
10.  Rzut poziomu I-I; skala 1:50;  rys. nrK/2
11.  Rzut poziomu tarasu widokowego; skala 1:50;  rys. nrK/3
12.  Przekrdj D-D; skala 1:50;  rys. nrK/4
13.  Stopa fundamentowa SF-1; skala 1:25;  rys. nrK/5
14.  tawa fundamentowa LF-1; skala 1:25;  rys. nrK/6
15.  Wezly, elementy potaczen; skala 1:25;  rys. nrK/7
16. Pomost i ktadka; skala 1:50;  rys. nrK/8

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane Pawet Plutowski Zamawiajacy: Nadle$nictwo Miedzyzdroje str. 14
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PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje

72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej

RzZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO

obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2, 285 i 305;
|D0to:

| NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI

Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

PROJEKTY
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Projektowat: [ mgr inz. Pawel Plutowski |nr upr.: LBS/0084/PO0K/13
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Legenda:
LF - tawa fundamentowa

SF - stopa fundamentowa
SL — slupy drewniane

BL - belka drewniana

I - zastrzat drewniany
Sch - schody drewniane
sb - stupki balustrad

pb — pochwyt balustrad
db - deski balustrad

Uwaga:
1. Wszystkie rysunki rozpatrywac tqcznie.

Stosowa¢ sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannoscig.

Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgcym i
przeciwskurczowym. Skfad mieszanki betonowej oraz domieszki dobra¢ w
uzqodnieniu z producentem domieszek.

9.
10.
1.

Wykonat izolacje przeciwwilgociowq.
Stosowa¢ sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
Na tarasie oraz schodach stosowa¢ deski ryflowane.

12. Na rysunku pokazano wylqcznie elementy konstrukcyjne wiezy, celem
zachowania czytlenosci rysunku pominieto zarys elementdw balustrad.

Beton €25/30

Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-IIN' (B500SP)
Otuling fundamentow 50mm

Drewno C24

Stal konstrukeyjna 5235

PROJEKTY

ENqE Il NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

PGL "Lasy Paristwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Inwestor:

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2, 285 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy |BranZo: konstrukcyjna

Projektowal: | mqr inz. Pawet Plutowski [nr upr.: [BS/0084/PO0K/13{ 1 7.

Tytut rys.: Nr rys.:
RZUT POZIOMU Il K/2

Rewizi:  |Data:  styczen 2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 24
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RZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO
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W/s = 297.0 / 420.0
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Legenda:
LF - tawa fundamentowa

SF - stopa fundamentowa
SL~ slupy drewniane

BL - belka drewniana

I - zastrzal drewniany
Sch - schody drewniane
sb — sfupki balustrad

pb — pochwyt balustrad
db - deski balustrad

Uwaga:
1. Wszystkie rysunki rozpatrywat tqcznie.

Stosowat sig do wszystkich informaciji zawartych w opisie technicznym.
Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannoscig.

Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgcym i
przeciwskurczowym. Sklad mieszanki betonowej oraz domieszki dobra¢ w
uzgodnieniu z producentem domieszek.

9. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq.

10. Stosowat sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
11. Na tarasie oraz schodach stosowa¢ deski ryflowane.

12. Na rysunku pokazano wylqcznie elementy konstrukcyjne wiezy, celem
zachowania czytlenoci rysunku pominigto zarys elementdw balustrad.

Beton €25/30

Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-IIN' (B500SP)
Otuling fundamentow 50mm

Drewno C24

Stal konstrukeyjna 5235

PROJEKTY

ENqE Il NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: ~ PGL "Lasy Panistwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2, 285 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy |BranZo: konstrukcyjna

Projektowal: | mgr inz. Pawel Plutowski |nr upr.: LBS/0084/PO0K/13| <

Tytut rys.: Nr rys.:
RZUT POZIOMU TARASU WIDOKOWEGO,  K/3

Rewizi:  |Data:  styczen 2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 25
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w/s = 297.0 / 500.0
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Legenda:
LF - tawa fundamentowa

SF - stopa fundamentowa
SL — slupy drewniane

BL - belka drewniana

I - zastrzat drewniany
Sch - schody drewniane
sb - stupki balustrad

pb — pochwyt balustrad
db - deski balustrad

Uwaga:
1. Wszystkie rysunki rozpatrywaC tqcznie.

Stosowa¢ sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannoscig.

Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgcym i
przeciwskurczowym. Skfad mieszanki betonowej oraz domieszki dobra¢ w
uzqodnieniu z producentem domieszek.

9. Wykonat izolacje przeciwwilgociowq.

10. Stosowat sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
11. Na tarasie oraz schodach stosowa¢ deski ryflowane.

Beton €25/30

Stal zbrojeniowa A-I (PB 240), A-IIN' (B500SP)
Otuling fundamentow 50mm

Drewno C24

Stal konstrukeyjna 5235

PROJEKTY

ENqE Il NADZORY BUDOWLANE
PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

PGL "Lasy Panstwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Inwestor:

Nazwa <
elementu Pﬁ%oj Dtugos¢ | llose | Objetosc | Objetose
Symbol | szer.| wys. [ [em/sat] | [sztuk] | [m’/sat]| [m]
StUPY
SLT_[300[300] 780 | 4 [0,/020 [ 23080
SL2 12007 200] 1505 | 2 |0,0602]0,1204
SL3 [200[200] 125 | 2 |0,0500 [0,1000
BELKI
BLT [150]320] 564 | 8 [0,2707]2,1658
BL2 [150[260| 564 | 12 |0,2200 [ 2,6395
BL3 [150[260] 643 | 2 |0,2508 |0,5015
BL4 [150[260] 120 | 4 |0,04680,1872
ZASTRZALY
71 [200]300] 4085 | 4 | 0,24510,9804
72 120013001 3925 | 4 |0,2355 | 0,9420
73 [200]300] 435 | 4 [0,26101,0440
74 [200]300] 4065 | 4 |0,2439(0,9756
75 [100]200] 2500 | 8 |0,5000 | 4,0000
SCHODY
Sch.1 [100]300] 479 | 2 [0,1437]0,2874
Sch.1
desko | 45192301 100 | 15 |0,0104 0,155
ryflowana
A
Schi1
deska | 4519301 150 | 5 |0,0155|0,0776
ryflowana
B
Sch2 |100]300| 5065 | 2 |0,1520 | 0,3039
Sch.2
desko | 45192301 100 | 15 |0,0104 0,155
ryflowana
A
BALUSTRADY
sbl | 751100 1395 | 2 ]0,01050,0209
sb2 | 75100 1565 | 10 | 0,0117]0,1174
sb3 | 75 [100] 125 | 4 |0,0094 (0,037
sb4 | 75| 100] 845 | 2 |0,0063]0,0127
sb5 1150|150 | 1505 | 4 |0,03390,1355
pbT [ 751100 515 | 2 [0,0386]0,0773
pbZ | 75 100 1225 | 2 |0,0092 |0,0184
pb3 |75 (100 452 | 2 | 0,0339 [0,0678
db1 | 50| 50 | 4605 | 2 |0,0115]0,0230
db2 |50 50 | 120 | 2 |0,00300,0060
db3 |50 50 | 459 | 2 |0,0115]0,0229
wb_ [100[100] 75 | 2 [0,0075[0,0150
pb4 T100]150 | 242 | 2 10,0363 [0,0726
pb5[100(150 | 150 1 [0,0225]0,0225
db4 | 32100 242 | ¢ [0,0077]0,0310
db5 | 32150 | 242 | 4 |0,0116]0,0465
db6 | 32100 150 | 2 |0,0048 0,006
db7 | 32|50 | 150 | 2 |0,0072]0,0144
pb6 100|150 | 540 | 4 |0,0810]0,3240
a8 | 32|10 50 | 8 [0,0173]0,1382
b9 | 321150 | 50 | 8 |0,0259 0,074
db10 32 | 150 100 104 | 0,0048 | 0,4992
DESKA RYFLOWANA TARASU
,y;’,g;f;‘m 45| 230 | 550 | 14 |0,0569|0,7970
,yggswgﬂ,q 5 20| s50 | 1 |00693]00693
,;ma 45|20 | 215 | 16 |0,02230,3560
W;’,ﬁjﬁﬂw e | w0 | 2 [00167]00333
RAZEM| 20,62
RAZEM z 15% naddatku| 23,71
UWAGA:

1) drewno impregnowane klasy min C27

téw nie

2) w dlugosa I

mezbedny na ,,l idh

mezy powmlen

tku na docigcia, w zwiqzku

dzie¢ zapas

i c:ec oraz p

3) drewno suszone, impregnowane, czterostronme stmgane

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2, 285 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy |BranZo: konstrukcyjna

Projektowal: | mgr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: [BS/0084/PO0K/13] <~ /.

Tytut rys.: , Nr rys.:
PRZEKOJ D-D K/4

Rewizi: | Data:  styczen 2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 26
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W/s = 297.0 / 420.0
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460

1325
1325

NR1 812 A-IIN Sl__—]

L=3510 SZT.8

N
o
(@]

|

NR2 ¢10 A-I

SF—1

L=54000 SZT.1

dtugos¢ fqczna, siatke tqczy¢ spoing a=3mm

9 40
90
(@] o
2 2
480

NR3 ¢10 A-l

Poz. SF—1
sztuk—4

ZESTAWIENIE STALI

Dt. LACZNA [m]

NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA

POZ. Al A-IIN UWAGI
PRETA | STAU | [em] | SZTUK 70 12

1 p12 A-IIN 351 8 28.08
SF-1 2 |10 A1 5400 1 54

3 [#10 A-1[ 210 5 10.5
DLUGOSC RAZEM [m] 64.5 28.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 0.888
MASA [kg] 39.8 24.94
MASA OGOLEM [kq] 64.74
WYKONAC: x 4 258.96

L=2100 SZT.5

450

6&)0

450

450

GJ)O 450

UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sq w osiach pretow.

Uwaga:
Wszystkie rysunki rozpatrywat tqcznie.

Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannoscig.

Stosowa¢ sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.

Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgcym i

przeciwskurczowym. Skfad mieszanki betonowej oraz domieszki dobra¢ w

uzgodnieniu z producentem domieszek.
5. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq.

Beton €25/30

Stal zbrojeniona A-| (PB 240), A-IIN (B5005P)

Otulina fundamentow S0mm
Stal konstrukeyjna S239

PROJEKTY
PENES | NADZORY BUDOWLANE
Pq PAWEL PLUTOWSKI

Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: ~ PGL "Lasy Panistwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35
Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej

obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2, 285 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy

|BranZo: konstrukcyjna

Projektowal: | mqr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: [BS/0084/PO0K/13] <1 7.

Tytut rys.: Nr rys.:
STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 K/5

Rewizi:  |Data:  styczen 2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 27
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Poz. LF—1
sztuk—1

ZESTAWIENIE STALI
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7777777777 90’\0 LF—1 2 |10 A-I| 132 4 5.28
o Nr2 T Nr A s 3 |10 A-I| 218 13 | 28.34
< q I- DLUGOSC RAZEM [m] 46.06
X ) X N MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
={ = Y Nr3 F-1 _L =] = 2o MASA [kg] 28.42
gl 8 & — B ® S| MASA OGOLEM [kg] 28.42
= 2 N2 o Nr |~ WYKONAC: x 1 28.42
& ) —0.800 200 el UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretéw.
S ,,47 ,,,,,
o

SIS LISSLIS SIS SIS
SIS SSLSISLS SIS
s ////////ﬁv///////

500 Uwaga:
Wszystkie rysunki rozpatrywat tqcznie.
100, 1,3x100,, 300

Stosowa¢ sig do wszystkich informacji zawartych w opisie technicznym.
Beton pielegnowa¢ ze szczegding starannoscig.
Na fundamenty uzy¢ beton z domieszekami o dziataniu uszczelniajgcym i

=
-
(@]

300

375
370

przeciwskurczowym. Skfad mieszanki betonowej oraz domieszki dobra¢ w
uzgodnieniu z producentem domieszek.
. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowq.

335
150

1470
870

LF—1
LF—1

200, oo Beton €25/30

" Stal zbrojeniona A-IIN (B500SP)
Otuling fundamentow 50mm

4x200

1320

1320
3110 SZT.4

Nr1

NR1 810 A-l

L=1320 SZT.4
L

NR2 810 A-l

Nrd

300

370 Stal konstrukeyjna S239

375

|
335
150

W/s = 297.0 / 420.0

100, |,3x100 00 PROJEKTY
PNE Il NADZORY BUDOWLANE
Pq PAWEL PLUTOWSKI
Boqustaw 2, 74—404 Cychry, e—mail: biuro@pnbpp.pl

Inwestor: ~ PGL "Lasy Panistwowe” Nadlesnictwo Migdzyzdroje
72-500 Migdzyzdroje; ul. Niepodlegtosci 35

Opracowanie: Modernizacja infrastruktury turystycznej
obreb: 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 283/2, 285 i 305;

Stadium opracowania: Projekt Wykonawczy |BranZo: konstrukcyjna

Projektowal: | mqr inz. Pawet Plutowski |nr upr.: [BS/0084/PO0K/13] <~ .

Tytut rys.: Nr rys.:
t AWA FUNDAMENTOWA LF-1 K/6

Rewizi:  |Data:  styczen 2019r. | Podzialka: 1:50 Nr ark.: 28
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& - To4 0118 o O TSSO Informacja BiOZ.
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wieza widokowa "Karsiborskie Paprocie"
obreb ewid. 326301_1.0010 Swinoujscie dz. nr 326301_1.0010.283/2 i 305;
Inwestor:
PGL ,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Miedzyzdroje
Adres Inwestora:
72-500 Miedzyzdroje, ul. Niepodlegtosci 35
Projektant sporzadzajacy informacie:
mgr inz. Pawet Plutowski
upr. nr LBS/0084/POOK/13 , specjalno$¢ konstrukeyjno-budowlana
Bogustaw 2; 74-404 Cychry
Bogustaw; styczen 2019r.
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Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Prace przygotowawcze i roboty ziemne.

Prace budowlane budowy podestu widokowego/wiezy.
Przygotowanie terenu i ustawienie elementéw zagospodarowania.
Prace porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce znajdujg sie: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — dotyczy konstruk-
cji,

prace prowadzone z uzyciem elektronarzedzi,

uderzenie spadajacymi materiatami z wysokosci — dotyczy elementow wiezy,

roboty prowadzone w strefie pracy maszyn

inne zwigzane z pracami budowlanymi.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych oraz zabezpieczenie oséb pracujacych na
terenie budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w tym posiadajace

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed
przystapieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolno$ci udzielenia informaciji 0 zagrozeniach mogacych wystapi¢ oraz sposobie po-stepowa-
nia w przypadku wystapienia zagrozenia (pomoc dorazna).

Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkoler BHP i podpisem kierow-
nika oraz osoby instruowane;.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi

oraz odziez robocza, okulary i rekawice ochronne i inne wynikajgce z zachowania BHP.

Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne (WC, szatnia, umywalka).

Na terenie placu budowy powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wy-
szkolonych w tym zakresie pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wy-
konywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Zalecenia dotyczace realizacji robot:

przy prowadzeniu robé6t stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych oraz ozna-
kowac¢ zgodnie z przepisami (w tym wyznaczenie stref niebezpiecznych),

pracownicy prowadzacy roboty na wysokosci powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni i wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej (kask, uprzaz, itp.) zgodnie z wymogami BHP

kazdorazowo przed wyjazdem $rodkow transportu z terenu robét nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie fa-
dunku przed wypadaniem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr,

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow/urzadzen,

przy prowadzeniu robot przewiduje sie wystapienie dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw bio-
logicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi takich jak rozpuszczalniki, farby, lakiery itp.
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Zabezpieczenia placu budowy:

teren prowadzenia rob6t nalezy oznaczy¢ znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robét oraz
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wejécia 0sdb postronnych,

drogi, dojscia, dojazdy i objazdy powinny by¢ wyraznie oznakowane,

zabronione jest przebywanie 0s6b postronnych w strefie pracy maszyn,

w dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i $rodki pomocy doraznej,
wyznaczy¢ miejsca i oznakowac strefy ochronne czasowego sktadowania i magazynowania materiatow.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktada-
nia materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac
w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

oznakowac strefy pracy sprzetu zmechanizowanego,

w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych,

maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich statg spraw-
nos¢, stosowane do prac do jakich zostaty przeznaczone, obstugiwane przez osoby przeszkolone i po-
siadajgce uprawnienia do ich obstugi,

miejsca dostepne na wysokosSciach zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig upadku ludzi lub upadku materiatow
na ludzi ponizej,

strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogro-
dzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochron-
nych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie sprzetu powinny by¢ zgodne z wymaganiami przepisow prze-
ciwpozarowych.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja techniczna oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych znajdowac sie powinny u Kierownika Budowy.

Zgodnie z ustawg 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporza-
dzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy”. Zakres i forme
,Planu” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W ,Planie ...” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione
w innych przepisach szczegdinych oraz wynikajace z przyjetej metody prowadzenia robot.

Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia réznic miedzy stanem istniejacym a projektem nalezy niezwtocznie skontakto-
wac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

W czasie prowadzenia robét i transportu nalezy zabezpieczy¢ inne elementy infrastruktury i zieleni przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Przy wyjezdzie poza teren rob6t kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie tadunku przed wypada-
niem, zsuwaniem i podrywaniem przez wiatr.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,
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94.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9.5.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wy-
magajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

9.6.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

__Sporzadzit:

mgr ifiz. Pawet Plutowski
'LBS/Q0g4/POOK/13

specjalnos¢ konstrukeyjno-budowlana
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