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OGRODZENIE NADLESNICTWA po OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1TKNR 4-04 |Rozebranie murdw z bloczkéw betonowych o grubosci do 30 cm na zapra- |m?
d.110201-02 wie cementowo-wapiennej powy2g] terenu
analogia
0.3*0.8*22 m3 5.280
RAZEM 5.280
2|KNR 4-04 |[Rozebranie taw, stop | fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci |m?3
d.1|0302-01 (wysokosci) do 70 em
22%0.4*0.25 m3 2.200
RAZEM 2.200
3|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych osadzonych w grungie - ro-  m?
d.1|0307-04 zebranie
analiza indy-
widuaina
(89+115.90+71)"2 m2 551.800
RAZEM 551.800
4]KNR 2-25 | Ogrodzenia z piyt drewnianych na slupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1(0310-02
(66+22)1.8 m? 158.400
RAZEM 158.400
5|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko+tadowarka przy obstudze na zmiang robocza, |m?
d.1{1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
5.28+2.2 m3 7.480
RAZEM 7.480
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
d.1;1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowezym na odlegtosé 7 km
1103-05
7.48 m?3 7.480
RAZEM 7.480
7 Oplata utylizacyjna - gruz m3
d.1|analiza indy-
widualna
7.48 m3 7.480
RAZEM 7.480
2 OGRODZENIE PANELOWE
8|KNR 2-01 |Raboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtodé do 10 m (kat. |m3
d.2|0307-02 gruntu (1)
{2.5"0.4*0.5)*332 m3 166.000
RAZEM 166.000
9|KNR 2-01  |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. |dét.
d.2(0312-10 gruntu i1} - pod slupki stalowe
332/2.5 dot. 132,800
RAZEM 132.800
10{KNR 4-01 |Dostawa slupka wraz z obetenowaniem m3
d.210203-02
z.52. 2.6,
9905-01
analogia
{112*0.3*0.3*1}+18 m3 28.080
RAZEM 28.080
11|KNR-W 2- |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys 2.0 m i rozstawie 2.5m szt
d.2|02 1802-04
analogia
133 szt 433.000
RAZEM 133.000
12|KNR-W 2- [Qgrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys 1.4 m i rozstawie 2.5m szt
d.2[{02 1802-04
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR 2-25  |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalawych ze stupkami z rur lub |m2
d.2|0312-01 ksztattownikéw stalowych - budowa
52 m? 10.000
RAZEM 10.000
14 Dostawa | montaZ furtki systemowej kpl.
d.2|anallza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 OGRODZENIE PANELOWE NA COKOLE ZELBETOWYM
15|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.3|0215-06 na odklad w gruncie kat. lll
780.6"1 m3 46.800
RAZEM 46.800

-5

Norma PRO Wersja 4,54 Nr seryiny: 36155 Uiytkownlk: Nadlesnlctwo Migdzyzdroje




OGRODZENIE NADLESNICTWA po OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
16|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |[m3
d.3{0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat, |-l
48.8 m3 46.800
RAZEM 46.800
17(KNR 2-01  |Rozplantowanie rgczne zieml wydabyte] z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz|m3
d.3|0415-02 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu [l
78°0.25%1 m3 19.500
RAZEM 19.6500
18|KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do beto- |m3
d. 31 1101-01 nu na samochodzle,
z.52.5.4.
9313
78*0.1*0.6 m3 4.680
RAZEM 4.680
19/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m?2
d.3/0604-02 faw fundamentowych betonowych
78*0.4 m2 31.200
RAZEM 31.200
20/KNR 2-02  [Sciany Zzelbetowe proste gruboscl 20 om wysokoscl do 3 m - z zastosowa- |m?2
d.3/0207-01 niem pompy do betonu - cokdt
0207-07
78%1.2 m2 93.600
RAZEM 93.600
21|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane |m?2
d.3(0603-01 na zimno z emulsji asfaltowsj - pierwsza warstwa
94 m2 ©4.000
RAZEM 94.000
22|KNR 2-02  |lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionows - wykonywane |m2
d.30603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
94 m2 84.000
RAZEM 94.000
23|KNR 2-02  |Przygotewanie i montaz zbrojenia fundamentdw pod maszyny - prety ze- |t
d.3|0280-06 browane o $r. fi 8 mm
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
24|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w roz- {m?
d.3|0504-01 winfeciu do 25 cm
0.25*78 m2 19.500
RAZEM 19.500
2B|ZKNR C-2 |Malowanie elewadji farbg silikonows CT 48 dwukrotnie; beton m2
d.3|0118-05
78'0.65 m2 50.700
RAZEM 50.700
28|KNR-W 2- |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys 2.0 m i rozstawie 2.5m - moco- |szt
d.3|02 1802-04 |wanie do betonu
3z szt 32.000
RAZEM 32.000
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