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OPIS TECHNICZNY
1.Przeznaczenie budynku.

Pomieszczenia podlegajace przebudowie znajduja si¢ w czesci budynku Szkoty Podstawowej
w Woli Batorskiej spetniajacej wymogi kategorii zagrozenia ludzi ZLII. W wydzielonym
lokalu utworzony zostanie ,,Klub Malucha” dla 43 dzieci z mozliwoscig pobytu dzieci
powyzej 5 godzin dziennie oraz wyzywieniem w formie kateringu pelnego. Positki dla dzieci
oraz zastawa stolowa dostarczane bgdg w pojemnikach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem.

Projekt przewiduje prace remontowe polegajace na budowie nowych Scian dzialowych,
montazu drzwi, wyposazenia sanitarnego 1 elektrycznego oraz wykonaniu odpowiedniego
wykonczenia $cian i podtég w pomieszcezeniach mokrych.

2. Zakres i podstawy opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt architektoniczny dostosowania istniejgcego lokalu
uzytkowego do wymogow klubu dziecigecego. Projekt nie ma charakteru projektu budowla-
nego i w jego zakres nie wechodzg projekty i obliczenia konstrukcyjne ani projekty instalacji.
Podstawe opracowania stanowig:

- inwentaryzacja lokalu

- wizja lokalna

- akty prawne:

a. rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 8 grudnia 2017 r.

w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych dotyczacych ztobkéw i klubow dziecigcych
(Dz. U. Z 2017 poz. 2379)

b. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami)

c. rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 29 kwietnia
2004r. w sprawie higieny srodkow spozywezych.

3.Warunki lokalizacyjne.

Budynek zlokalizowany jest na terenie ptaskim, oddzielonym od ulicy asfaltowe;
ogrodzeniem i niewielkim pasem zieleni. Miejsca postojowe zlokalizowane sg poza
ogrodzeniem przy drodze dojazdowej. Teren wokol budynku jest ogrodzony i zabezpieczony
przed dostgpem 0s6b postronnych. Za budynkiem urzadzony zostanie plac zabaw dla dzieci.
Do wejé¢ do budynku prowadzi utwardzony chodnik. Do wydzielonych pomieszczen
przeznaczonych na klub dziecigcy prowadzi wspdlne wejscie, przez holl szkolny, dla osob
korzystajacych z ustug klubu, personelu i dostaw wyzywienia (catering). Z kazdej z sal
zapewnione jest wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
Planowana inwestycja nie wplywa na wyglad zewnetrzny budynku.

Na sgsiednich dziatkach istnieja budynki mieszkalne jednorodzinne. Inwestycja nie wplywa
na istniejgce zagospodarowanie terenu.

4.Podstawowe dane techniczne.

powierzchnia uzytkowa klubu dziecigcego 210.84 m’
kubatura 672.58 m’
ilo$¢ zatrudnionych 5 osob

ilos¢ dzieci 43 dzieci



5.Funkeje lokalu.

Obecnie w istniejgcych pomieszezeniach lokalu uzytkowego znajdujg si¢ sale lekcyjne

i pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia posiadaja doswietlenie $wiattem dziennym przez
istniejgce okna. Wysoko$¢ pomieszezen wynosi 3.19m. Lokal wyposazony jest

w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng i grzewczg oraz wentylacje grawitacyjng

i mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach.

Przyjecto, ze czas pobytu dzieci bedzie przekraczal 5 godzin dziennie, dlatego zapewniono
dzieciom mozliwo$¢ wyzywienia i lezakowania. W klubie przebywac beda dzieci w wieku
2 do 5 lat. Temperatura w pomieszczeniach wynosi¢ bedzie minimum 20°C.

We wszystkich pomieszczeniach zastosowana zostanie wentylacja grawitacyjna. Zaleca si¢
montaz wentylatorow z automatyka zapewniajacg odpowiednig wymiang powietrza oraz
dodatkowe przewietrzanie pomieszczen. W lazience dzieci i we personelu (wydzielone

i oznakowane kabiny w istniejgcych toaletach) nalezy wykonaé¢ wentylacje wspomagang
mechanicznie. Dzieci zaprowadzane bedg do toalety kazdorazowo przez personel.

Dzieci nalezgce do klubu korzysta¢ bedg z odr¢gbnej komunikacji niz dzieci uczgszezajgee do
Szkoly Podstawowe;.

Zaprojektowano:

-zamykang szaf¢ personelu w szatni dzieci

-szatni¢ dzieci

-2 sale pobytu dzieci

-pomieszczenie magazynowe

-kuchnig kateringowa

-tazienke dla dzieci

-pomieszczenie porzadkowe

-wydzielone kabiny dla personelu i dzieci w istniejgcych toaletach

Szatnia personelu:
Szafe zaprojektowano w szatni dzieci, do ktorej prowadzi wejscie z komunikacji ogolnej.
W szafie przewidziano oddzielne przegrody/szafki ubraniowe dla kazdego pracownika.

Szatnia dzieci:
W szatni zlokalizowanej w bezposrednim potaczeniu z korytarzem ustawione zostang szafki
dla kazdego dziecka.

Sale pobytu dzieci:

Sale posiadajg powierzchnie uzytkowe 68.09m? oraz 50.56m’i przeznaczone sg dla facznego
pobytu maksymalnie 43 dzieci.

Sale doswietlone sg $wiattem dziennym i posiadajg wentylacje grawitacyjna. W salach
odbywac si¢ bedg zajecia i zabawy, lezakowanie oraz spozywane bedg positki.

Wydzielona czgs¢ pomieszezn sali stuzy¢ bedzie jako miejsce lezakowania dzieci. Posciel

i lezaki bedg oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowy-
wane, tak aby zapobiec przenoszeniu zakazen.

Na grzejnikach centralnego ogrzewania umieszczone zostang ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Wszystkie meble dostosowane bedg do wymagan ergonomii, wyposazenie posiadac bedzie
atesty lub certyfikaty. Zabawki spetnia¢ beda wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz b¢dg
posiada¢ oznakowanie CE.

Wszystkie okna w pomieszezeniach maja mozliwos¢ otwierania, sale doswietlone sg Swiatlem
dziennym o parametrach zgodnych z Polska Norma.

Na podtodze sal zabaw utozona zostanie trudnozapalna wykladzina dywanowa.



Kuchnia:

Wejscie do kuchni prowadzi z komunikacji. Jest to pomieszezenie o powierzchni 7.59m?,
doswietlone posrednio przez istniejace okno. Kuchnia ma zapewniona wentylacje
mechaniczng. Gotowe positki dostarczane bedg przez firme kateringowa w termosach badz
w opakowaniach jednorazowych (termosy odbierane bgda przez firme i myte w siedzibie
firmy kateringowej). Positki przekladane bedg przez personel klubu na naczynia stolowe

i podawane do jadalni.

Kuchnia przystosowana zostata do mozliwosci przygotowywania napojow, sniadan

i podwieczorkow z polproduktow przez personel punktu we wlasnym zakresie.
Potprodukty ktore wymagac beda warunkow chlodniczych przechowywane bedg w lodowcee.
W kuchni ustawione zostang blaty robocze, szafki i wieszak na odziez roboczg personelu.
Zamontowana zostanie takze umywalka do mycia rak, zlewozmywak oraz kuchenka
mikrofalowa. W kuchni zlokalizowano takze kuchenke elektryczng.

}.azienka:

Lazienka dla dzieci dostepna bedzie z komunikacji. Lazienka wyposazona zostanie w 2 miski
ustepowe, umywalki do mycia ragk. Natrysk zamontowano w pomieszczeniu porzgdkowym.
Miski ustgpowe i umywalki dostosowane sg do wzrostu dzieci. W umywalkach i natrysku
zapewniona zostanie ciepla i zimna woda oraz centralna regulacja mieszania cieplej wody.
Przy umywalkach przewiduje si¢ dozowniki z mydtem, reczniki jednorazowego uzytku oraz
kosz. Lazienka wentylowana bedzie mechanicznie przez wentylator zamontowany w kanale
grawitacyjnym. Temperatura cieplej wody wynosi¢ bedzie 35-40°C.

Jedna z kabin ustepowych w istniejgcych toaletach przewidziana jest dla personelu klubu.

Pomieszczenie porzadkowe:

Pomieszczenie wyposazono w zamykang szafke na sprzet i srodki czystosci oraz zlew
gospodarczy zamontowany ok. S0cm nad podlogg. Pomieszczenie wentylowane jest posrednio
przez szatnig.

6.Rozwiazania materialowe:

Posadzki:

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach, z wyjgtkiem sal zabaw, wykonane zostang

z materialdow nietoksycznych o powierzchniach gladkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych np. plytki ceramiczne.
W salach pobytu dzieci przewidziano trudnozapalng wyktadzing dywanowa.

Wykonczenie $cian:

Sciany w pomieszczeniu fazienki, kuchni oraz w pomieszczeniu porzadkowym pokryte
zostang materialem nietoksycznym, tatwozmywalnym, gladkim i odpornym na dziatanie
srodkow dezynfekeyjnych do wysokosci 2,0 m. Powyzej tej wysokosci nalezy zastosowac
farbe tatwozmywalng. W pozostatych pomieszczeniach rowniez nalezy stosowac farbe
tatwozmywalng.

Scianki dziatlowe:
Projektowane $cianki dzialowe wykonane zostang z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
stalowym.

Drzwi wewnetrzne:
Przewiduje si¢ drzwi wewngtrzne gladkie, wykonane z materialow nietoksycznych,
fatwozmywalnych, gtadkich i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.



Instalacje:
Projekt zaklada montaz dodatkowego wyposazenia instalacyjnego.

7.Uwagi sanitarno-epidemiologiczne:

Lokal nalezy wyposazy¢ w apteczke z podstawowymi srodkami opatrunkowymi.
Nauczyciele prowadzgcy zajecia w klubie obowigzani sa posiada¢ orzeczenie lekarskie

o braku przeciwwskazan do wykonywania tych prac, zgodnie z przepisami o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi.

Woda w lokalu musi posiada¢ parametry wody zdatnej do picia, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

8. Bezpieczenstwo pozarowe:
a. kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11
b. budynek niski
¢. klasa odpornosci pozarowej - ,,B”
d. klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku
- gléwna konstrukcja nosna - R 120
- konstrukcja dachu - R 30
- strop - REI 60
- $ciana zewnetrzna - EI 60
- $ciany wewngetrzne - EI 30
- przekrycie dachu — RE 30
e. dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 5000 m’
f. przewidywana ilo$¢ 0sob przebywajacych w lokalu — do 48 osob
g. szerokosci drzwi i przej$é ewakuacyjnych zostaly sprawdzone dla przewidywalnej liczby
0s0b 1 sg zgodne z wymogami p.poz.
h. dtugosé przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na
zewnatrz nie przekracza — 40m. Projekt przewiduje 3 wyjscia ewakuacyjne z lokalu — 1 drzwi
wyjsciowe z budynku i 2 drzwi balkonowych prowadzace bezposérednio na zewnatrz z sal
zabaw.
j. przejscie nie prowadzi przez wigceej niz 3 pomieszczenia fgcznie
k. szerokos¢ przejscia i drzwi ewakuacyjnych nie wynosi mniej niz 0.9 m oraz 0.8m dla drzwi
prowadzacych z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 oséb
I. materialy i wyroby (w tym réwniez wykladziny podtogowe), ktorych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, stosowane do wykonczenia
wnetrz muszg by¢ trudno zapalne.
1. do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ podrgczny sprzet gasniczy (w salach
i kuchni gasnice proszkowe ABC o zawartosci co najmniej 4 kg $rodka gasniczego) oraz
istniejgcy hydrant zlokalizowany w szatni.
m. lokal nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie i znaki ewakuacyjne. Doboru rodzaju, ilosci,
rozmieszczenia i oznakowania powinna dokonaé specjalistyczna firma.
n. do zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy sie¢ istniejgcych hydrantow Dn80
0. wzdhiz dluzszej sciany budynku przebiega droga pozarowa
p. instrukcje p.poz. 0gdlng i alarmows umiescic na $cianie przy wyjsciu z lokalu.
r. przy wyjsciu z lokalu nalezy umiesci¢ rowniez oznakowany glowny wylgcznik pradu.

Lokal powinien mie¢ opracowang Instrukcj¢ Bezpieczenstwa Pozarowego z planem przejs¢
ewakuacyjnych i miejscami rozmieszczenia sprzetu gasniczego.



9.Uwagi koncowe.

Materiaty budowlane winny odpowiadac atestom technicznym.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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