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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tj. Dz. U. 2019 poz. 51) niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowych niskiego napiegcia 0,4kV
oraz sieci kablowej sredniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto,
obreb 0001 Oswiecim oraz rozbidrka stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz
z siecig kablowg sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia 0,4kV na

dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto”
Sporzadzony w lipcu 2019r. dla:
Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu
ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oswiecim

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Folga mgr inz. Stawomir Plonka
SLK/2572/PWOE/09 SLK/2610/PWOE/09
MAP/IE/0577/09 : MAP/IE/0606/09

b
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIE

PROJEKTANTA
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® POLSKA
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77

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-NJX-3R3-GKM *

Pan Piotr Folga o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0577/09

adres zamieszkania Laskowa 96, 32-640 Zator

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WS7-JD1-SCA *

Pan Stawomir Ptonka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0606/09

adres zamieszkania ul. Swietokrzyska 39, 32-650 Kety

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Przedmiotem projektowanej inwestyciji jest:
O Budowa kontenerowej stacji transformatorowej  15/0,4kV
typu MRw-bpp 20/2x630-8
O Budowa sieci kablowej Sredniego napiecia 15kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? at. trasy 16m
(dt. catkowita 22m).
O Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV:
= typu NA2XY-J 4x240mm? dt. trasy 14m
(dt. catkowita 22m) — obwéd BUDYNEK ODDZIAtU
CHOROB PLUC | GRUZLICY
= typu NA2XY-J 4x240mm?  dt. trasy 14m
(dt. catkowita 22m) — obwod nr 4
= typu NA2XY-J 4x240mm? dt. trasy 14m
(dt. catkowita 22m) — obwod nr 6
= typu NA2XY-J 4x240mm?  dh. trasy 14m
(dt. catkowita 22m) — obwod nr 7
= typu 4xNA2XY-J 4x1x240mm? . trasy 14m
(dt. catkowita 22m) — obwod nr 8
e Projektowana inwestycja przebiega przez dziatke nr 2007/24 - obreb
ewidencyjny Oswiecim nr 0001, jednostka ewidencyjna 121301_1,
Oswiecim - miasto
e Projektowana inwestycja przebiega przez nastepujgce jednostki strukturalne
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg
Rady Miasta Oswiecim nr XXXIV/644/13 z dnia 27 marca 2013r.:
o 1B — 1UP —teren ustug publicznych
e |Istniejagcy stan zagospodarowania: teren czesciowo zabudowany,
e Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ energetyczna $redniego napiecia,

niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oéwiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespot Opieki Zdrowotnej w O$wiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 O$wiecim

e Teren, na ktérym jest projektowana sie¢ nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw, ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

e Przedmiotowe zamierzenie budowlane znajduje sie poza terenem
wystepowania szkod gérniczych.

e Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

e Planowana inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 oraz nie
oddziatuje na ten obszar.

e Zasieg obszaru oddziatywania wynosi 0,5m od osi projektowanej sieci
kablowej niskiego i sredniego w obie strony oraz 1m od kontenerowej
stacji transformatorowe;.

e Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach objetych
projektem

e Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz.U.463,
na terenie proj. inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Proj.
urzgdzenia mozna zakwalifikowa¢ do 1 kategorii geotechniczne;j.

e Sie¢ kablowa sredniego zostata zaprojektowana zgodnie z:

o Umowa sprzedazy energi elektrycznej zawarta w dniu 15.11.2017r.

o Umowa o swiadczenie ustug dystrybucyjnych energii elekirycznej
nr/105500145/2013 w dniu 21.01.2013r. w Bielsku-Biatej

O Zgodami poszczegdélnych wiascicieli gruntow

e Ziemie z powstatych wykopow stuzacych do zabudowy kabla nalezy uzy¢
do zasypania ww. wykopdw. Ziemie ta nalezy zagescic .

e Wzdtuz trasy projektowanych urzadzen nie wystepuje wycinka drzew.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,

sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24

w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim
Informacje dodatkowe o projektowanym obiekcie budowlanym
w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo Budowlane.
Projektowany obiekt budowlany, spetnia wymagania okreslone w art. 5 ust.1

ustawy Prawo Budowlane, a mianowicie:

Nosnos¢ i statecznos$¢ konstrukcji— zastosowanie typowych i sprawdzonych
rozwigzan katalogowych

bezpieczenstwa pozarowego — zastosowanie odpowiednich zabezpieczen
zwarciowych i przecigzeniowych

bezpieczenstwa uzytkowania — prawidiowa eksploatacja wybudowanych
urzgdzen prowadzona przez wykwalifikowanych pracownikéw energetyki,
oraz zabezpieczenie urzgdzen przed dostepem o0sbéb postronnych do czesci
urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska — proj. urzgdzenia nie majg negatywnego wptywu na warunki
higieniczne i zdrowotne oraz na $rodowisko

ochrony przed hatasem i drganiami — proj. urzgdzenia nie sg zrédtem hatasu
i drgan

charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji zuzycia energii —
nie dotyczy

zaopatrzenie w wode i energie oraz usuwanie sciekéw i wéd opadowych —
nie dotyczy

dostepnosé¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie dotyczy

mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — dokonywanie
przegladow, konserwacji i remontéw urzadzen przez wykwalifikowanych
pracownikow energetyki w terminach okreslonych w przepisami
o eksploatacji urzgdzen energetycznych

dostep oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — warunki zapewnione poprzez
dostep do projektowanych obiektéw przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia oraz pracujgce zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej

pracy w energetyce”
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

e ochrona ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

e ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy

e odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej — projektowana siec
energetyczna $sredniego napiecia koliduje z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenu. Dla projektowanej trasy uzyskano pozytywny protokét narady
koordynacyjne;j.

e poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu
uzasadnionych interesobw o0soOb trzecich w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej — projektowane urzgdzenia nie naruszajg intereséw oséb
trzecich oraz nie powodujg utrudnien w dostepie do drogi publicznej

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie
budowy — budowa urzadzeh prowadzona bedzie zgodnie z ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”, ktéra zapewnia
bezpieczenstwo i higieng pracy dala oséb prowadzacych budowe i oséb
postronnych

Pozostate postanowienia art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane nie dotyczg

projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany, spetnia wymagania okreslone w art. 11
ust. 2 pkt 11, 12, 13 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskie z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowanego (Dz.U. 2012.0.462)
zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekdéw — nie dotyczy
e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - proj.
urzgdzenia nie sg zrdédtem emisji zanieczyszczen gazowych, zapachéw
ani zanieczyszczen pytowych i ptynnych
e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw - proj. urzadzenia nie sg zrodtem

wytwarzania zadnego rodzaju odpadow.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim
e wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
w szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen. -
proj. urzadzenia nie sg zrodtem hatasu , emisji drgan ani zadnego rodzaju,
promieniowania jonizujgcego. Generowane przez przewdéd nN pola
elektromagnetyczne jest pomijalnie mate i nie ma wptywu na otaczajgce
Srodowisko ani na jego mieszkancow.
Pole elektromagnetyczne — dopuszczalne wartosci pola elektromagnetycznego
o czestotliwosci 50Hz dla terendw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa:
o skfadowa elektryczna 1kV/m
o sktadowa magnetyczna: 60A/m
Generowane przez projektowane urzadzenia pole elekiromagnetyczne jest
pomijalnie mate i nie ma wptywu na otaczajgce srodowisko i ludzi.
wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - proj. urzgdzenia nie sg
powodem wycinki drzewostanu ani nie majg znaczgcego wptywu
na powierzchnie ziemi w tym glebe i wody powierzchniowe.
w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2,
okreslonej zgodnie z Polskg Norma, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 - analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zzrodet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru,
a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania — nie dotyczy
warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.-
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (,Bezpieczenstwo

pozarowe”) proj. urzgdzenia spetniajg warunki ochrony przeciwpozarowej.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim
OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

e Budowa kontenerowej staciji transformatorowe;j 15/0,4kV
typu MRw-bpp 20/2x630-8
e Budowa sieci kablowej Sredniego napiecia 15kV

typu 3x XRUHAKXS 1x120mm? dt. trasy 16m (dt. catkowita 22m).
e Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV:

O typu NA2XY-J 4x240mm2 at. trasy 14m
(dt. catkowita 22m) — obwéd BUDYNEK ODDZIALU CHOROB
PLUC | GRUZLICY

o typu NA2XY-J 4x240mm? dt. trasy 14m (dt. catkowita 22m) —
obwdd nr 4

o typu NA2XY-J 4x240mm? dt. trasy 14m (dt. catkowita 22m) —
obwod nr 6

o typu NA2XY-J 4x240mm? dt. trasy 14m (dt. catkowita 22m) —
obwdd nr 7

O typu 4xNA2XY-J 4x1x240mm? dt. trasy 14m (dt. catkowita 22m) —

obwéd nr 8

1.2 Podstawa opracowania

» Uzgodnienia z inwestorem;

« Obowigzujace przepisy i normy projektowania;

Wytyczne nr 10/1/B/2012 w sprawie standaryzacji ztgczy SN TAURON
Dystrybucja S.A. na terenie Oddziatbw w Bielsku Biatej, Bedzinie,
Czestochowie, Krakowie, Tarnowie.

 Wytyczne nr 8/1/B/2012 w sprawie standaryzacji linii kablowych SN
TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziatow w Bielsku Biatej, Bedzinie,
Czestochowie, Krakowie, Tarnowie.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim
» Standard techniczny nr 26/2018 ochrona przeciwpozarowa w obiektach
elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
« Wytyczne w sprawie wymagac¢, obiegu oraz procesu odbiorowego
dokumentacji projektowej dla zadan inwestycyjnych nN i SN
» Standard techniczny nr 11/2015 budowy ukfadéw uziomowych w sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

1.3 Stan istniejacy

Obecnie odbiorcy energii elektrycznej na terenie Zespotu Opieki Zdrowotnej
w Oswiecimiu zasilani sg linig kablowg 15kV relacji GPZ 110/15 Klucznikowice —
Oswiecim Turystyczna [50100] (cigg gtéwny =zasilany z GPZ 110/15 KV
Klucznikowice).

Projektowane rozwigzanie budowy nowej stacji transformatorowej SN/nN
i wyprowadzeniami obwoddéw nN ma na celu poprawe pewnosci zasilania

i ograniczenie przerw awaryjnych w zasilaniu odbiorcéw.

1.4 Ztacze kablowe ZK-SN S389

Z pola nr 3 rozdzielni 15kV w ztgczu kablowym ZK-SN S389 nalezy wypiaé
istniejacy kabel typu 3xXUHAKXs 1x120mm? zasilajacy stacje transformatorowa
15/0,4kV ,Oswiecim Szpital” nr 50099 (stacja przeznaczona do rozbiorki),
nastepnie kabel unieczynni¢. Projektowany kabel typu 3xXRUHAKXs 1x120/50
wyprowadzi¢ poprzez otwory wykonane w fundamencie za pomocg przepustow
kablowych szczelnych. Kabel w polu nr 3 rozdzielni 15kV podpigé
z wykorzystaniem gtowic typu POLT 24D/1XI| wyposazonych w adaptery kgtowe
RICS 5133.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

1.5 Sie¢ kablowa 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120/50

Z pola nr 3 zlgcza kablowego ZK-SN S389 kabel typu 3xXRUHAKXs
1x120/50 df. trasy 16m (dt. catkowita uwzgledniajgca zapas kabla 22m)
wyprowadzi¢ w kierunku projektowanej stacji transformatorowej SN/nN. Przebieg
trasy kabla oznaczony na projekcie zagospodarowana terenu rys. E-1.

Projektowana sie¢ kablowa przebiega w pasie zieleni na catej swojej
dtugosci. Na trasie projektowanego kabla wystepuje kolizja z istniejgcg sieci
kablowg niskiego napiecia, siecig wodociggowg oraz unieczynniong siecig
gazowg. Prace ziemne zwigzane z wykopem pod projektowang sie¢ kablowg
prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w poblizu urzadzen podziemnych.
Projektowany kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku
w sposOb falisty z zapasem 1-3% dtugosci catkowitej wystarczajgcej
do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu i wptywu temperatury,
nastepnie przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi bez kamieni oraz
folig z tworzywa sztucznego szerokos$ci co najmniej 20 cm koloru czerwonego gr.
0,5 mm oraz przykry¢ warstwg rodzimego gruntu. Kabel utozony w ziemi
powinien by¢ zaopatrzony na catej swej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m z opisami wg N SEP-E-004.
Najmniejszy dopuszczalny promien giecia kabla wynosi 15 krotnos¢ zewnetrznej
Srednicy kabla.

Projektowany kabel SN wprowadzi¢ do projektowanej stacji
transformatorowej 15/04 kV typu MRw-bpp 20/2x630-8 poprzez otwory wykonane
w fundamencie stacji za pomocg przepustdow kablowych szczelnych.
Projektowany kabel wprowadzi¢ do pola nr 1 rozdzielnicy SN typu Rotoblok SF
i zakonczy¢ gtowicami kablowymi typu POLT-24D/1XI z adapterami katowymi
typu RICS5133.
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1.6 Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV
1.6.1 Zastosowanie stacji

Na dziatce nr 2007/24 potozonej w Oswiecimiu, zabudowaé projektowang
stacje transformatorowg 15/0,4kV z dwoma transformatorami olejowy 15/04 kV o
mocy 630 kVA. Stacja stanowi budynek prefabrykowany, ztozona z elementéw
zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202
Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/2x630-8, jest
przystosowana do wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng
Sredniego napiecia oraz siecig kablowg niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w
energie elektryczng odbiorcéw uzytecznosci publicznej i przemystowych, a w
szczegolnosci do zasilania:
» osiedli mieszkaniowych w miastach,
» parkéw i terenéw rekreacyjnych,
» osiedli podmiejskich i wsi,
» placéw budow,

» zaktaddw przemystowych i warsztatéw rzemieslniczych.

1.6.2 Podstawa opracowania i hormy

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czesc¢ 1: Postanowienia wspolne”;

2. PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane
wysokiego napiecia na niskie napiecie”;

3. PN-EN 62271-200:2007 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV do 52kV witgcznie”;

4. PN-EN 60439-1:2003+A1:2006 ,Rozdzielnice [ sterownice
niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.”;

5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.
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sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24

w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim

Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim
6. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z

uwzglednieniem po6zniejszych zmian.

1.6.3 Oznaczenie stacji

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych

Zn

aczenie poszczego6lnych symboli jest nastepujace:

MRw — Miejska Matogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym

Y
20

korytarzem obstugi;
— betonowa;
— stacja ze scianami oddzielenia przeciwpozarowego;
— liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca znamionowe napiecie

pracy;

2x630 — liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng moc

8

transformatora w kVA;
— liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca liczbe pél rozdzielnicy
SN.

1.6.4 Posadowienie stacji

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu
szerokoprzestrzennego zgodnego z rysunkiem E-9 — stacja posadowiona na
gruntach wysadzinowych. W wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczy¢
do niego przewody uziemiajgce, ktére beda podtgczone do stacji. Bednarke
uziemiajgca usytuowaé¢ w odlegtosci ok 1 m od scian fundamentu ponizej
poziomu drenazu i zasypac¢ jg gruntem rodzimym. Pod fundamentem nalezy
wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20 cm
(stan po zageszczeniu). Grubos$¢ ,poduszki’ piaskowo-zwirowej musi byé
dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalnej strefy
przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi byé
wypoziomowana w ptaszczyznie posadowienia stacji, a jakos¢ przygotowania

podfoza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.
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W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mise fundamentowag
stacji. Na sciany misy fundamentowej stacji utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy
uszczelniajgcej. Nalezy zwrécic uwage, aby tasma uszczelniajgca nie
nakladata sie na siebie, (aby nie byta utozona podwdjnie). Podczas uktadania
tasmy uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozcigga¢, moze to spowodowac jej
uszkodzenie lub deformacje. Na przygotowany fundament nalezy réwno
ustawi¢ bryte gtowng stacji, a nastepnie dach. Obsypanie fundamentu
wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujgcego.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
$ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej hydroizolacji powierzchni
pionowych. Zachowac¢ szczegdblng ostroznosé w miejscu wprowadzenia kabli
do przepustéw, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac
uszkodzenie przepustéw lub kabli. Wazne jest aby sciany misy fundamentowej

wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu wykonczonego.

1.6.5 Budowa stacji

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgcy sie z
nastepujgcych elementow:
» obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
» fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
* rozdzielnice SN i nN,
» dach betonowy ptaski.

Podtoga w stacji jest betonowa =z otworami technologicznymi
(umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nN oraz w komorze transformatora) na
wprowadzenie kabli.

W Kkorytarzu obstugi stacji znajduje sie wtaz do podziemnej czesci stanowigcej
jednoczesnie fundament i kanat kablowy. Pod komora transformatora znajduje sie
szczelna misa olejowa, ktorg stanowi wydzielona czes¢ fundamentu stacji.

Kabel nalezy wsung¢ w otwér przepustowy wraz z zatozonym gumowym
wktadem uszczelniajagcym. Po umieszczeniu gumowego wktadu w przepuscie

dokreca sie sruby dociskowe do oporu; nacisk elementéw dociskowych wywotany
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dokrecaniem powoduje speczenie gumowej wkiadki uszczelniajgcej i wzrost
Srednicy zewnetrznej przepustu a co za tym idzie zamocowanie go w otworze i
uszczelnienie potgczenia.
Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora. Wewnetrzna powierzchnia scian dekoracyjnie pokryta jest farbg w
kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym.
Zewnetrzna powierzchnia scian pokryta jest tynkiem w kolorze RAL
7035, dach i stolarka w kolorze RAL 7031.
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie staciji
wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo.

Masa i gabaryty stacji

Dtugos¢ [mm] 7160

Szerokos¢ [mm] 2660
Wysokos¢ [mmy:

bez dachu (bryty gtéwnej) 2350

z dachem (od pow. gruntu) ~2580

Powierzchnia zabudowy: 19,05 m*

Kubatura zabudowy: 44,76 m°

1.6.6 Dane technologiczne

* Oswietlenie — zarowe.

* Wentylacja grawitacyjna.

» Otwory wlotowe i wylotowe Zaluzyjne umieszczone w drzwiach korytarza
obstugi i komory transformatora.

» Instalacja uziemiajgca.

1.6.7 Dane techniczno-materialowe

« Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy B30 o grubosci 120 mm ($ciany
boczne oraz tylna - REI 120), kolor elewacji (RAL7035)-SIBERIA 3,
(RAL7031)-TIBET 2;
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e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 90+120
mm, posiada dwie wydzielone komory:
— szczelng mise olejowg, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci
oleju
z transformatora,
— przedziat kablowy z przepustami.
o Stolarka stacyjna (drzwi oraz zaluzje wentylacyjne) — aluminiowa,
lakierowanaw kolorze RAL 7037.
e Dach betonowy ptaski, ktéry dodatkowo moze by¢ wyposazony w naktadke
metalowg dwuspadowg, czterospadowg lub typu ,zakopianskiego” pokrytg
blachg dachéwkowag w kolorze RAL 7035.

1.6.8 Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI
.Bezpieczenstwo pozarowe”) stacje transformatorowe zaliczane sg do budynkdéw
grupy PM. Elementy budynku posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio
do ich klasy odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia: - sciana tylna,
boczne i dach - REI 120.
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1.6.9 Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 2x630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 2x630 kVA
Napiecie znamionowe 24 kV 0,4 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) | 125/145 kV 8 kV
Prad znamionowy ciggty pél liniowych 630A do 630A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 250A 1180A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 20 kA 16 kKA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA 35 kA
Klasyfikacja IAC stacji AB-16kA-1s
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 20
Wytrzymatos¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymatosé obudowy na udary mechaniczne 20 J (IK10)

1.6.10 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/2x630-8 wyposazonej w:
*  Dwa transformatory 630kVA.
» rozdzielnice SN typu Rotoblok SF.
*  Dwusekcyjng rozdzielnice nN typu RN-W.

1.6.11 Rozdzielnica sredniego napiecia

W stacji zastosowano 4-polowg rozdzielnice SN typu Rotoblok SF
o konfiguracji:
- 1-pole liniowe, 1-pole pomiarowe, 2-pola transformatorowe. Rozdzielnica

stanowi niezalezny element stacji.

Wymiary rozdzielnicy SN:
- szerokosc¢ - 2000 mm
- Wysokosc - 1950 mm
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- gtebokosc - 1050 mm

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xXRUHAKS

1x120mm?. W polu transformatorowym i na transformatorze zastosowano gtowice
typu ITK 224 firmy Euromold.
- Typ roztgcznika w polu liniowym GTR SF 1 24.06. 16
- Typ odtgcznika w polu pomiarowym GTR SF 4 24.06. 16
- Typ roztgcznika w polu transformatorowym ~ GTR SF 2V 24.06. 16
Dane techniczne rozdzielnicy SN typu Rotoblok SF potwierdzone zostatly

Certyfikatem J.S. Hamilton Poland S.A. nr JSSHP/74/CZ2/2018.

1.6.12 Rozdzielnica niskiego napiecia

W rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia
typu RN-W produkcji ZPUE S.A.
Wymiary rozdzielnicy wynoszg:

- szerokosc - 2750 mm
- WysOKosSC - 2075 mm
- gftebokosc - 400 mm

Rozdzielnica nN jest rozdzielnicg dwusekcyjng, wyposazong w roztgczniki
gtéwne typu 3vT5 1250/3P, roztgczniki bezpiecznikowe NH2 400A (pola
odptywowe), uktad pomiarowy posredni, wytgcznik kompaktowy 3VT5 1250A/3P
(przeznaczony dla istniejacych kabli 4xNA2XY-J 4x1x240mm?) oraz uktadu
samoczynnego zasilania (SZR). Potaczenie rozdzielnicy z transformatorami
wykonano kablem 4x(2xYKY 1x240 mm?). Uktad pracy sieci nN — TT.

Parametry elektryczne rozdzielni nN:

Napiecie znamionowe izolacji 690V

Napiecie znamionowe tgczeniowe 400V/500V

Napiecie probiercze udarowe wytrzymywane 8kV

Czestotliwos¢ znamionowa 50Hz

Prad znamionowy rozdzielnicy 1250A

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany: do 25kA (1s)
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Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: do 64kA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20kA(0,5s)
- prad znamionowy pét odptywowych: 400A/630A/1250A
- stopien ochrony co najmniej: IP 20
Z rozdzielni nN wyprowadzi¢ sieci kablowe niskiego napiecia. Kable
wprowadzi¢ do rozdzielni nN =z wykorzystaniem kanatu kablowego.
Zabezpieczenie obwodu zastosowac¢ wkiadki bezpiecznikowe WTN-2 gG o
wartosci dobranej w trakcie realizacji inwestyciji.
Widok oraz rozmiar rozdzielni nN przedstawia rys E-4.
Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/181/2016.

1.6.13 Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatora olejowego w wykonaniu
fabrycznym bez dodatkowych elementéw o mocy do 630 kVA. Transformator jest
wstawiany przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie két blokadami. Komora transformatora oddzielona jest od
pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspdlny korytarz obstugi rozdzielnicy nN i
SN) S$ciankg z blachy alucynkowej. Posadzka w komorze transformatorowej
posiada otwor, przez ktéry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do

szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czesc¢ fundamentu (kablowni).

1.6.14 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlinego
uziomu na zewnatrz stacji. Gtdwna magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada
sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5
wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:
— Rozdzielnice SN — linkg LgY 70 mm?;
- Rozdzielnice nN — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];

— Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?;
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— Potaczenie 2yt powrotnych kabli SN z GSU — linka LY 50 mm?
- Potaczenie szyny PEN z GSU —bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
~ Szafa telemechaniki- linkg LY 50 mm?
— Dach stacji w dwoch punktach — linkg LY 70 mm?;
- Bryfa gtéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarkg Fe/Zn 40x5 [mm];
—  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwéch punktach — linkg LY 35 mm?;
Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez
przepusty produkcji ZPUE umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N
z transformatora (kolor niebieski) nalezy dotgczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.
Po potfaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewnetrznego
stacji transformatorowe;.

Warto§¢  dtugotrwale  utrzymujgcego sie  napiecia na  czesciach
przewodzacych dostepnych i obcych stacji transformatorowej pojawiajgcego sie
w wyniku uszkodzenia izolacji doziemnej nie moze by¢ wieksza niz UL=67V.
Wartos¢ pojemnosciowego pradu zwarcia z ziemig w przypadku sieci SN z
zastosowaniem kompensacji ziemnozwarciowej wynosi 1Z=30A.

Opornosci uziemienia stacji transformatorowej w najbardziej niekorzystnych
warunkach nie moze przekroczy¢ wartosci Ra:

R S&ZQZZ,%Q
30

A IZ

1.6.15 Ochrona przed przepieciami

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan
atmosferycznych. Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i
w wiekszosci przypadkdéw nie jest wymagana ochrona przepieciowa urzgdzen

elektroenergetycznych.

Strona | 25



PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

1.6.16 Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen stacji wykonane jest zrodtami zarowymi
(plafoniery proste z kloszem okrggtym 60 W) zamontowanymi w iloSci:

- 2. sztuki w korytarzu obstugi jako oswietlenie ruchu elektrycznego.
- 2. sztuki w komorach transformatorowych.

Wytacznik oswietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na
wewnetrznej stronie $ciany obok drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.
Zabezpieczenie obwodu oswietlenia w postaci wktadki bezpiecznikowej Wts 10A
zainstalowane jest na rozdzielnicy nN a gniazdo 230V zabezpieczone jest
wkiadkg bezpiecznikowg Wis 10A oraz  wytgcznikiem rdznicowopragdowym
30mA.

Oprawy os$wietleniowe zasilane sg przewodami DY 3x2.5 mm? w rurkach PCV
zalanymi w konstrukcji sciany w czasie prefabrykaciji staciji.

1.6.17 Obstuga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni sredniego i niskiego napiecia odbywac sie
bedzie wewnatrz budynku z korytarza obstugi rozdzielnic SN i nN. Wytgczniki
w polach zasilajgcych i sprzegtowym rozdzielnicy nN wyposazone sg w napedy
reczne i sterowane automatycznie przez uktad SZR. Pozostate tgczniki sredniego
i niskiego napiecia wyposazone sg w napedy reczne.

W drzwiach do komoér transformatorow zastosowano drewniane barierki

ochronne.

1.7 Siec¢ kablowa nN

Istniejgce kable wprowadzone do istniejgcej stacji transformatorowej
nr 50099 nalezy nacig¢ w miejscu oznaczonym na rys. E-1, nastepnie zmufowac
z projektowanymi kablami nN. Zastosowa¢ mufe ZRM-5.

Projektowana sie¢ kablowa przebiega w pasie zieleni na catej swojej
diugosci. Na trasie projektowanego kabla wystepuje kolizja z istniejgca sieci
kablowg sredniego napiecia. Prace ziemne zwigzane z wykopem pod
projektowang sie¢ kablowg prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w poblizu
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urzgdzen podziemnych. Projektowany kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m na
10cm warstwie piasku w sposéb falisty z zapasem 1-3% dtugosci catkowitej
wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu i wptywu
temperatury, nastepnie przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi bez
kamieni oraz folig z tworzywa sztucznego szerokosci co najmniej 20 cm koloru
niebieskiego gr. 0,5 mm oraz przykry¢ warstwg rodzimego gruntu. Kabel utozony
w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej swej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m z opisami wg N SEP-E-004.
Najmniejszy dopuszczalny promien giecia kabla wynosi 15 krotno$¢ zewnetrznej
Srednicy kabla.

Z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV

wyprowadzi¢ obwody nN:

1. Obwéd obwéd BUDYNEK ODDZIALU CHOROB PLUC | GRUZLICY —
kabel NA2XY-J 4x240mm? — diugos¢ trasy 14m (dlugo$é catkowita kabla
22m)

2. Obwéd nr 4 — kabel NA2XY-J 4x240mm? — dlugo$é trasy 14m (diugosé
catkowita kabla 22m)

3. Obwdd nr 6 — Szarotka — kabel NA2XY-J 4x240mm? — diugo$é trasy 14m
(dtugos¢ catkowita kabla 22m)

4. Obwéd nr 7 —kabel NA2XY-J 4x240mm? — diugos¢ trasy 14m (diugosé
catkowita kabla 22m)

5. Obwéd nr 8 — kabel 4xNA2XY-J 4x1x240mm? — dlugo$é trasy 14m

(dtugos¢ catkowita kabla 22m)

Z projektowanej stacji kable wyprowadzi¢ poprzez otwory w fundamencie z

zastosowaniem przepustow kablowych.
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1.8 Rozbiorka

Projektowana rozbiérka:
1. Istniejgca stacja transformatorowa 15/,4kV ,Oswiecim Szpital” nr 50099
2. Sie¢ kablowa niskiego napiecia dt.2 m

3. Sie¢ kablowa sredniego napiecia dt. 5m
1.9 Posredni uktad pomiarowy

W projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV zgodnie z uzyskanymi

w punkcie 3. niniejszego projektu zastosowano nastepujgce przektadniki.

» Przektadnik prgdowy firmy KPB INTRA typu CTS 17 o parametrach:
o Poziomy izolacji 17,5/38/95 kV;
o Przektadnia 20//5 A przetgczalny po stronie wtérnej;
o Klasa doktadnosci 0,2S FS5;
o Moc 5VA;
o Znamionowy krétkotrwaty prad cieplny Iy, 8KA;
o Znamionowy prad lgyn 20KA.

* Przektadnik napieciowy wnetrzowy firmy KPB Intra typu: VTS 17
0 parametrach:
o Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV;
o Przektadnia 15000/\3 / 100/\3 ;
o Klasa doktadnosci 0,2;
o Moc 0-10VA (zapis ten oznacza rozszerzony zakres obcigzen).

Schemat uktadu posredniego zostat pokazany na rysunku E-10 w czesci

rysunkowe;.
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1.10 Cechy ukiadu pomiarowego

» Zgodnie z IRIESD uktad kategorii B4.

» Przektadniki prgdowe i napieciowe powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecane 0,2)
stuzagce do pomiaru energii czynne;.

* Liczniki w uktadach pomiarowych powinny mie¢ klase doktadnosci nie
gorszg niz 0,5 dla energii czynnej nie gorszg niz 1 dla energii biernej.

* Uktad musi umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiardw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni (nie diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) i
automatycznie zamykac okres rozliczeniowy.

» Uktad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej jeden raz na
dobe oraz podtrzymanie zasilania z zewnetrznego zrédta.

* Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych do LSPR TAURON Dystrybucja S.A. nie czesciej
niz raz na dobe pod warunkiem kompletnosci danych pomiarowych,
nie jest wymagane dostarczanie danych o mocy pobieranej i energii
biernej.

Mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy

2. Obliczenia

2.1. Dobér bezpiecznikow SN przeprowadza sie zgodnie ze
wzorem:
SNT

\/§'UN

Iysy =2 (2+25)

gdzie:
Snt - moc znamionowa transformatora w kVA
Un - znamionowe napiecie strony gornej transformatora w kV

lbsn - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej

Strona | 29



PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

how=25—220  _ 48114
bSN = ™7 /315,75 ’

Dobrano wktadke bezpiecznikowg SN o pradzie znamionowym 50A

2.2. Dobér przektadnikéw pragdowych i napieciowych
2.2.1. Dobér przektadnikéw SN dla mocy 500kW

2.2.1.1. Dane energetyczne

* Napiecie sieci i wymagane poziomy izolacji przektadnika:
Un = 15kV, 17,5/38/95 kV

* Moc zwarcia tréjfazowego GPZ:

Sz =186,8 MVA
» (Czas wytaczenia zwarcia trojfazowego w GPZ:
Tk =1s

»  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
cosp=0,93, tgp=0,4
* Moc przytgczeniowa:

P, = 500kW

»  Wymagana klasa doktadnosci przektadnika:
kl. 0,2s FS5

» Pomiar energii posredni zabudowany w oparciu o przektadniki
wnetrzowe.

2.2.1.2. Dane inwentaryzacyjne

Uktad pomiarowy zasilany jest przez jeden kabel o przekroju 120mm?
W2z6r na indukcyjnosc¢ i reaktancje jednostkowag kabli:

) bér

Li=(02In +k)-10° stgd: X;=2-11-f-L;
Kabel 3x XRUHAKXs 1x240mm?

Materiat zyt: AL, kaL=0,05 s=120mm? 1=0,1km uktad zyt: tréjkatny

Rk =Rk -1=0,125-0,1 =0,013 Q,

Xk =Xjk -1=0,107 - 0,1 =0,011 Q

2.2.1.3. Obliczenia techniczne

Obliczenia pradu szczytowego po stronie SN i dobor przektadni:
B, 500000 20694

! V3:U-cosp +/3-15000-0,93
Dobrano przektadnik o przektadni 20//5A
Stagd mamy lwisrmymax = 5,17A
Obliczenia krotkotrwatego pradu cieplnego Iy, przektadnika.
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* Prad poczatkowy zwarcia w GPZ:
Conax " Un?  1,1-150007
i = Swo  186,8-106 1320
Xkg =0,995-Z 4, =10,995-1,32 = 1,310
Rip=01-X,0=01-131=0,13Q
; » _ Cmax Uy 1,1-15000
k3GPZ — \/§.sz - \/§ 1'32
* Impedancja sieci zasilajgce;j:
Zi=((Rug + TR+ SRi)" + (Xig + Ty + TXp) )08
Z, = ((0,13+0,01)2 4 (1,31 4 0,01)%)°° = 1,330
» Prad poczatkowy zwarcia w miejscu zainstalowania uktadu
pomiarowego:
" = GmaxUn _ 1115000
V3:Z,  /3-1,33
» Obliczenie wspotczynnika «:
k= 1,02 + 0,98 - e~ 3EF/Xk = 1728251
 Wspdtczynnik m uwzgledniajacy sktadowg nieokresowg pradu
zwarciowego:

= 7,2kA

= 7,18kA

m=o in Yo et Thin(=0) _ 1 =0,031535
*  Wspbtczynnik n uwzgledniajgcy sktadowg okresowg pradu
zwarciowego:
n dla zwar¢ dalekich wynosi: 1.
» Prad zwarciowy cieplny zastepczy jednosekundowy lins):
Iinasy = I+ (m +n)%5 = 7,29kA
* Prad zwarciowy cieplny n sekundowy lin(ns):
Iin(nsy = lenasy - (Te/1D*® = 7,29kA
ln przektadnika = 8kA, poniewaz Iy, przektadnika > linns)
« Prad zwarciowy udarowy iy’
i, =kK-V2-1, =17,54kA
layn przektadnika = 20kA poniewaz: lgyn > ip
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2.2.1.4. Obliczenia mocy znamionowej przektadnika:

* Moc pobierana przez urzgdzenia podtgczone do rdzenia S = 0,125VA
» Strata mocy na zaciskach Sz = 1,07VA poniewaz:

S, = thémymaxz R, - ilo$¢ zaciskow = 26,75-0,005-8 = 1,07VA
* Moc pobierana przez przewody S, =1,99VA, poniewaz:

thc’)rnymax2 21 _ 26,75-2-6

Sp = VS - 55.25

= 2,33VA

* Moc uktadu Sp = 3,525VA, poniewaz:
So=S,+S,+Sp=0,125+ 1,07 + 2,33 = 3,525VA

» Znamionowa moc przektadnika Sy=5VA, poniewaz spetniony jest
warunek:
0,25-Sy < Sp < Sy;czyli 1,25 <3,525 <5

Dla mocy 500kW dobrano przektadnik pragdowy firmy KPB Intra typu: CTS
17

Poziom izolacji: 17,5/38/95 kV

Przektadnia: 20//5A

Klasa doktadnosci: 0,2S, FS5

Moc: 5 VA

Znamionowy kroétkotrwaty prad cieplny Iy, 8KA;
Znamionowy prad lgyn 20kA

2.2.2. Dobér przekladnikow napieciowych SN

Obciazenie przektadnika napieciowego So = S| + Sz + Sinne
* Moc pobierana przez aparaty podtgczone do uzwojenia wtérnego:
So=9S.=1,3VA
stad: Sy=0-10VA
poniewaz: 0 < Sp < Sy, czyli 0<1,3<10

WARUNEK SPELNIONY
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Przekroj przewodéw obwodu wtérnego dla wymaganej kl. 0,2
* Rezystancja zaciskow: R; = 0,005 - 8 = 0,040

* Rezystancja bezpiecznika: Rz = 0,06

* Rezystancja obwodu: R = R; + Rz = 0,01Q

100
UN = % = 57,74V

dla wymaganej klasy AU% < 0,2% , stgd AU = 0,12V

2:-1-So 2:-66-1,3

Smin = = = 0,477mm?
min =3TAU -Uy —R -Sg) 55 (6,67 — 0,1-1,3) mm

Na przewody wtérne dobrano drut z miedzi twardej o $rednicy 1,5mm?

Dobrano przekiadnik napieciowy wnetrzowy firmy KPB Intra typu: VTS 17
Poziomy izolacji: 17,5/38/95 kV
Przektadnia: 15000/\3//100/\3 V

Klasa doktadnosci: 0,2

Moc: 0-10 VA (oznacza rozszerzony zakres obcigzen)
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3. UWAGI KONCOWE

* Na 14 dni przed rozpoczeciem rob6t nalezy w TAURON Dystrybucja S.A.
zamoOwic¢: wytgczenie sieci, nadzor i dopuszczenie do robdt.

* Prace w poblizu urzgdzeh podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢
zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.

» Przed zasypaniem, kable zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych w TD oraz
w Przedsiebiorstwie ~ Geodezyjno-Kartograficznym  dla  wykonania
inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych.

» Po utozeniu linii kablowej nalezy dokona¢ pomiaréw odbiorczych kabla.

* Po zakonczeniu robdt nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
TAURON Dystrybucja S.A. linie kablowg SN oraz stacje transformatorowg
przedktadajgc dokumentacje powykonawcza.

» Calosc¢ robdt wykonac w oparciu o obowigzujace przepisy, normy i katalogi
oraz niniejszy projekt.

» Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
oraz spetni¢ wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robdét
zwigzanych z budowg przytgcza energetycznego.
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sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - BUDOWA

Lp. |Wyszczegodlnienie Typ j-m. llosé
1. |[Stacja trafo kompletna: MRw-bpp 20/2x630-8 Kpl. 1
(zgodna z projektem
2. |Transformator olejowy SN/nN - 15/0,4kV szt 5
kompletny 630kVA
3. Eg;‘;ﬂﬂgca SN (ZPUE S.A.) - ROTOBLOK SF szt. 1
4. Eozdzielnica nN (ZPUE S.A.) - RN-W szt 1
ompletna
5. |Kabel SN XRUHAKXs 1x120/50mm? m.b. 66
6. |Adapter katowy do gtowic RICS 5133 lub rownowazne szt. 6
7. |Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m.b. 60
8. |Folia oznacznikowa czerwona 0,4mm m.b. 22
9. |Gtowica wnetrzowa I'Z gl;-(l)-v‘vz:(?v{/;)z(#e szt. 6
10.
11. |Materiaty drobne i konserwacyjne
12. |Mufa przelotowa nN ZRM-5 szt. 4
13. [Mufa przelotowa nN ZRM-5/JLP-CX1 185- szt. 16
300
14. |Piasek podsypkowy Dla proj. kabla m° 3,76
15. | Transformator SN/nN 630kVA kpl.. 2
16. |Kabel nN NA2XY-J 4x240mm? m 88
17. |Kabel nN NA2XY-J 1x240mm? m 352
18. |Wktadka bezpiecznikowa SN 25A szt 3
5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW -
ROZBIORKA
Lp. |Wyszczegolnienie Typ j-m. llosé
1.|Stacja trafo kompletna: kpl 1
2.|Kabel nN YAKXs 4x240mm? m 8
3.|Kabel nN 4xYAKXs 4x1x240mm? m 2
4./ Kabel SN XUHAKXs 1x120/50mm? m. 15

Strona | 35




PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej sredniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Odwiecim
Zespdt Opieki Zdrowotnej w O$wiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oéwiecim

ENEL

projekt\ s.c.

6. INFORMACJA DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

»Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV
oraz sieci kablowej sredniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Os$wigcim — miasto,
obreb 0001 Oswigcim oraz rozbiérka stacji transformatorowej 15/0,4kV
wraz z siecig kablowa sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia 0,4kV na

dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto”
Sporzadzony w lipcu 2019r. dla:

Zespot Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oswiecim
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Folga mgr inz. Stawomir Ptonka
SLK/2572/PWOE/09 SLK/2610/PWOE/09
MAP/IE/0577/09 MAP/IE/0606/09

Strona | 36



PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

6.1. Zakres robot

* Podtgczenie projektowanego kabla 15kV w istniejgcym ZK

» Budowa odcinka sieci kablowej 15kV

» Zabudowa stacji trafo 15/0,4kV

«  Wyprowadzenie obwodéw kablowych 0,4kV z nowej staciji

*  Wykonanie muf kablowych 0,4kV

* Budowa odcinkoéw sieci kablowych 0,4kV

* Rozbiérka istniejacych odcinkéw sieci kablowej niskiego i $redniego
napiecia

» Rozbiérka istniejgcej stacji trafo 15/0,4kV

*  Wykonanie uziemienia.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» sie¢ energetyczna Sredniego napiecia 15kV,
» sieC energetyczna niskiego napiecia 0,5kV,
» stacja transformatorowa SN/nN

» sie¢ wodociggowa

* sie¢ gazowa - unieczynniona
6.3. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

» sie¢ energetyczna Sredniego napiecia 15kV,
» sie¢ energetyczna niskiego napiecia 0,5kV,
» stacja transformatorowa SN/nN

» sie¢ wodociggowa

* sie¢ gazowa - unieczynniona
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

6.4. Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg sieci kablowej sredniego napiecia,
wykopami oraz zabudowg i podtgczeniem kabli moga wystgpi¢ zagrozenia
wynikajace ze specyfiki prowadzonych robo6t. Najwiekszym zagrozeniem przy
tego typu pracach jest porazenie prgdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym
oraz potracenie przez samochdd. Porazenie prgdem elektrycznym moze nastagpic
W momencie przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych (linia kablowa sredniego napiecia), potrgcenie przez samochod
moze nastgpi¢é w czasie prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego.

Inne zagrozenia moze sprawia¢ uzycie sprzetu mechanicznego.

6.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do rob6t kierujgcy pracownikami przeprowadza
instruktaz BHP wskazujgc miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia
przed wypadkiem.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

* Rozpoczecie robot zgtosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.

» Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac
zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych” obowigzujgcych w Przedsiebiorstwie
Sieciowym, po wytgczeniu spod napiecia i dopuszczeniu przez
upowaznionych pracownikow.

* Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach energetycznych muszag
mie¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne E dla robét do 110 kV.

*  Whyigczyé i uziemi¢ urzadzenia energetyczne

*  Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”

» Zabezpieczy¢ oznaczenie miejsca pracy
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,

sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24

w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim

Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

» Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

 Egzekwowa¢ od pracownikow stosowania wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi

| sprzetu.
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PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu, rys. E-1a

Projekt zagospodarowania terenu - rozbidrka, rys. E-1b
Schemat ideowy, rys. E-2

Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF — schemat i widoki, rys. E-3
Rozdzielnica nN typu RN-W - elewacije, rys. E-4

Widok z géry, rozmieszczenie aparatury, rys. E-5

Elewacja frontowa staciji, rys. E-6

© N O O kb=

Elewacja tylnia staciji, rys. E-7

9. Elewacja boczna stacji, rys. E-8

10.Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu, rys. E-9
11.Schemat ukiadu posredniego, rys. E-10
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( ® niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napigcia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wigcim - miasto, obrgb 0001 O$wigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z siecig kablowq Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
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PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI

I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wigcim

www.enelprojekt.pl

Nr sprawy:

Temat:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc
niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napigcia 15kV na dziatce nr 2007/24

w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wiecim - miasto, obreb 0001 O$wigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z siecig kablowg Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia

0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswigcim - miasto

Tytuk:

Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF - schemat i widoki

mgr inz. Piotr Folga
SLK/2572/PWOE/09

Projektant: Podpis:

Inwestor:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oswigcim

mgr inz. Stawomir Ptonka
SLK/2610/PWOE/09

Sprawdzajacy: Podpis:

Grzegorz Kopacz

Opracowat: Podpis:

Data: Skala: Rysunek nr:

07.2019 1:25 E-3
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Piotr Folga, Stawomir Plonka, Jerzy Taton tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wigcim

www.enelprojekt.pl

Nr sprawy:

550/19

Temat:

Budowa kontenerowe;j stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc
niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napigcia 15kV na dzialce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wiecim - miasto, obreb 0001 O$wiecim oraz rozbidrka stacji

transformatorowej 15/0,4kV,4kV wr

0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim - miasto

siecig kablowq Sredniego napigcia 15kV i niskiego napiecia

Tytut:

Rozdzielnica nN typu RN-W - elewacje

Projektant: Podpis:

mgr inz. Piotr Folga
SLK/2572/PWOE/09

Inwestor:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w
ul. Wysokie Brzegi 4
32-600 Oswigcim

Oswigcimiu

Sprawdzajacy: P
mgr inz. Stawomir Ptonka
SLK/2610/PWOE/09

odpis:

Opracowat: Podpis:

Grzegorz Kopacz

Data: Skala:

07.2019

Rysunek nr:
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PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
& ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wiecim
www.enelprojekt.pl

PrOjekt S.C. tel:3347207 27, biuro@enelprojekt.pl Nr sprawy:
Piotr Folga, Stawomir Plonka, Jerzy Tator tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336 550/19

Temat:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc
niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej sredniego napigcia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wigcim - miasto, obreb 0001 O$wigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z siecig kablowq Sredniego napigcia 15kV i niskiego napiecia
0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301 _1, Oswigcim - miasto

Tytut:
Widok z gory, rozmieszczenie aparatury

Projektant: Podpis: Inwestor:
mgr inz. Piotr Folga Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
SLK/2572/PWOE/09 32600 Oswiccim
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Stawomir Plonka
SLK/2610/PWOE/09
Opracowat: Podpis: Data: Skala: Rysunek nr:
Grzegorz Kopacz 07.2019 1:25 E-5
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ENEL

S.C.

Piotr Folga, Stawomir Plonka, Jerzy Taton tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336 550/19

Projekt

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI

I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wigcim

www.enelprojekt.pl

tel: 33 472 07 27, biuro@enelprojekt.pl Nr sprawy:

Temat:

Budowa kontenerowe;j stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc
niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napigcia 15kV na dzialce nr 2007/24

w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wiecim - miasto, obreb 0001 O$wigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z sieciq kablowq Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswigcim - miasto

Tytut:

Elewacja frontowa stacji

Projektant: Podpis: Inwestor:
mgr inz. Piotr Folga Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Oswigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
SLK/2572/PWOE/09 35-600 Otwiccim
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Stawomir Ptonka
SLK/2610/PWOE/09
Opracowat: Podpis: Data: Skala: Rysunek nr:
Grzegorz Kopacz 07.2019 1:25 E-6
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PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
& ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wiecim
www.enelprojekt.pl

Pro]ekt S.C. tel:3347207 27, biuro@enelprojekt.pl Nr sprawy:
Piotr Folga, Stawomir Plonka, Jerzy Taton tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336 550/19

Temat:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc
niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napigcia 15kV na dzialce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wigcim - miasto, obreb 0001 O$wigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z sieciq kablowq Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim - miasto

Tytut:
Elewacja tylnia stacji

Projektant: Podpis: Inwestor:
mgr inz. Piotr Folga Zesp6t Opieki Zdrowotnej w O$wigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4

SLK/2572/PWOE/09 32-600 Ofwiceim

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Stawomir Ptonka

SLK/2610/PWOE/09

Opracowat: Podpis: Data: Skala: Rysunek nr:

Grzegorz Kopacz 07.2019 1:25 E-7
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PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
& ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wigcim
www.enelprojekt.pl

Pro]ekt S.C. tel:3347207 27, biuro@enelprojekt.pl Nr sprawy:
Piotr Folga, Stawomir Plorika, Jerzy Taton tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336 550/19

Temat:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc
niskiego napigcia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napigcia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wigcim - miasto, obreb 0001 Oswigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z sieciq kablowq Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswigcim - miasto

Tytut:
Elewacja boczna stacji

Projektant: Podpis: Inwestor:
mgr inz. Piotr Folga Zesp6t Opieki Zdrowotnej w O$wigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4

SLK/2572/PWOE/09 33-600 Ofwiceim

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Stawomir Pfonka

SLK/2610/PWOE/09

Opracowat: Podpis: Data: Skala: Rysunek nr:

Grzegorz Kopacz 07.2019 1:25 E-8
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PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO SIECI
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
& ul. wyzwolenia 19, 32-600 o$wiecim
www.enelprojekt.pl
PI‘O ekt|s.C. tel:3347207 27, biuro@enelprojekt.pl Nr sprawy:
Piotr Folga, Stawomir Pmnka Jerzy Taton tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336 550/19

Temat:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowyc!
niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej sredniego napigcia 15kV na dziatce nr 2007/24

w jednostce ewidencyjnej 121301 _1, O$wigcim - miasto, obrgb 0001 O$wigcim oraz rozbiorka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z siecig kablowq Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia

0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswigcim - miasto

Tytuk:

Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu

Projektant: Podpis: Inwestor:
mgr inz. Piotr Folga Zespot Opieki Zdrowotnej w O$wigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4

SLK/2572/PWOE/09 32-600 Oswiccim

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Stawomir Ptonka

SLK/2610/PWOE/09

Opracowak: Podpis: Data: Rysunek nr:

Grzegorz Kopacz 07.2019 E-9
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L1 E L I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
R T i s 53600 o
E L2 || $1 §2 PI‘Ojekt S.C. tel: 3347207 27, biuro@enelprojekt.pl Nr sprawy:
E ® Piotr Folga, Stawomir Plonka, Jerzy Taton tel. kom.606 838 717, 602 361 994, 601 886 336 550/19
P1 P2 emat:
= || S1 S2 BTud:)wa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8, sieci kablowycl
/9] L3 ® niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej sredniego napigcia 15kV na dziatce nr 2007/24
ﬁ P1 P2 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, O$wigcim - miasto, obreb 0001 O$wigcim oraz rozbidrka stacji
transformatorowej 15/0,4kV,4kV wraz z siecig kablowq Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia
PE _L ® 0,4kV na dziatce nr 2007/24 w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim - miasto
Tytuk:

Posredni uktad pomiarowy

Projektant: Podpis: Inwestor:

® mgr inz. Piotr Folga Zesp6t Opieki Zdrowotnej w O$wigcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
SLK/2572/PWOE/09 32600 Ofwicoim
Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Stawomir Ptonka
SLK/2610/PWOE/09

Opracowat: Podpis: Data: Rysunek nr:

Grzegorz Kopacz 07.2019 E-10




PROJEKT BUDOWALNY
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MRw-bpp 20/2x630-8,
sieci kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz sieci kablowej $redniego napiecia 15kV na dziatce nr 2007/24
w jednostce ewidencyjnej 121301_1, Oswiecim — miasto, obreb 0001 Oswiecim
Zespodt Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oswiecim

ZALACZNIKI

. Pismo znak SGG.6821.4.24.2019 z dnia 28.06.2019r. — zgoda na likwidacje
kontenerowej stacji transformatorowej

- Karta katalogowa przektadnikéw napieciowych

- Karta katalogowa przektadnikow prgdowych

Strona | 52



Zespétﬁ();:)iékﬁ'?a?t)_\m;ﬁj_"
w Oswiecimiu

| 03 -07- 2018
L. dz qO 50/9 2

Oswiecim, dn. 28.06.2019r.

BT T TS Ty Jhiaeeaaniacnnisne .

\_‘.

Nasz znak: SGG.6821.4.24.2019

Zespol Zakladow Opieki
Zdrowotnej w Oswiecimiu
ul. Wysokie Brzegi 4

32— 600 Oswigcim

Dotyczy: ZOZ.DTE.21.31.2019

Starostwo Powiatowe w O$wigcimiu informuje, ze Zarzad Powiatu w O$wigcimiu na
posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019r. wyrazit zgode na likwidacje kontenerowej stacji
transformatorowej polozonej na dzialce nr 2007/24 obr. Oswigcim na terenie Szpitala
Powiatowego w O$wiecimiu ul. Wysokie Brzegi 4.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/a




KPB Intra Polska

PRZEKLADNIK NAPIECIOWY WNETRZOWY
VTS 17

Przektadnik typu VTS 17 jest jednofazowym
przektadnikiem napieciowym, wnetrzowym,
izolowanym jednobiegunowo przeznaczonym
do zasilania przyrzadéw pomiarowych oraz obwodéw
zabezpieczeniowych urzadzen elektroenergetycznych
w sieciach o napieciach znamionowych od 3 kV
do 17,5 kV i czestotliwosci 50 Hz. Wszystkie aktywne
czesci przektadnika sg zalane mieszanka epoksydows.
Masa ta petni zaréwno ochrone elektroizolacyjng jak
i mechaniczng. Waskie gabaryty pozwalajg na

stosowanie przekfadnika w rozdzielniach

prefabrykowanych. Konstrukcja przektadnika VTS 17
umozliwia przetgczanie zakresdbw na uzwojeniach
wtérnych.

Przektadnik napieciowy VTS 17 moze by¢ wykonany z:

a) jednym uzwojeniem wtérnym, pomiarowym lub do zabezpieczen,

b) jednym uzwojeniem wtérnym wyposazonym w wiele odczepow,

¢) dwoma uzwojeniami wtérnymi, pomiarowymi lub do zabezpieczen,

d) dwoma uzwojeniami wtérnymi, pomiarowym lub do zabezpieczen i napiecia resztkowego,

e) trzema uzwojeniami wtérnymi, pomiarowymi lub do zabezpieczeh,

f) trzema uzwojeniami wtérnymi, dwoma pomiarowymi lub do zabezpieczen i napiecia resztkowego,

g) czterema uzwojeniami wtérnymi, pomiarowymi lub do zabezpieczen,

h) czterema uzwojeniami wtdérnymi, trzema pomiarowymi lub do zabezpieczen i napiecia resztkowego.

Przektadniki VTS 17 mogg by¢ wyposazone w epoksydowg lub plastikowg podstawe bezpiecznikowag
z wktadka typu JT6 o pradzie 0,3 A lub 0,6 A. Podstawa bezpiecznikowa jest mocowana na zacisku pierwotnym
przekfadnika za pomocg Sruby. Przektadniki mogg by¢ montowane w pozycji dowolnej. Pokrywa listwy

zaciskowej uzwojen wtérnych przystosowana jest do plombowania.

Podstawowe dane techniczne:

Znamionowy poziom izolacji kV 17,5/38/95
Znamionowe napiecie pierwotne V 3000/\3 — 15000/\3
\Y
V

Znamionowe napiecie wtérne 100/+/3, 1103, 120/\3
Znamionowe napiecie uzwojenia napiecia resztkowego 1 0/3,110/3,120/3

Moc znamionowa uzwojen wtdérnych VA 2.5,5,75,10, 15, 20, 30, 50, 100, 150
Klasa doktadno$ci 0.2,0.5,1, 3,3P, 6P
Znamionowa czestotliwos¢ Hz 50

Moc graniczna VA 400

Masa kg 20 (22)

Przektadniki spetniajg wymagang klase doktadnosci w zakresie 25% - 100%, obcigzenia obwoddw wtdrnych,
adla przektadnikbw z mocg uzwojen do 10 VA mogg spetniaé wymagang klase doktadnosci od
0% - 100% obcigzenia obwoddéw wtérnych. Przektadniki VTS 17 spetniajg wymagania normy PN-EN 61869-1,
PN-EN 61869-3, GOST 1516.1-76 i GOST 1983-99.
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Izolowane jednobiegunowo przektadniki VTS 17 posiadajg zacisk uzwojenia pierwotnego ,A” izolowany

od ziemi, natomiast drugi zacisk ,N” jest uziemiony podczas eksploatacji.

Schematy elektryczne

a) A N PE N PE c) A N PE d) A N PE
MH hn il L“ Ln

I | | |
a n al a2 a3 n 1a 1n 2a 2n a n da dn

e) A N PE f) A N PE g) A N PE h) A N PE
L, L, 1 [, 1 1,
I | I
12 1n 2a 2n 3a 3n 12 1n 2a 2n da dn 1a 1n 2a 2n 3a 3n 4a 4n 1a 1n 2a 2n 3a 3n da dn

Uwaga: Podczas eksploatacji jeden z zaciskow wtornych kazdego uzwojenia powinien by¢ uziemiony

Szkic wymiarowy VTS 17
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PRZEKLADNIK PRADOWY WNETRZOWY
CTS 17

Przektadnik typu CTS 17 jest jednofazowym
przekfadnikiem prgdowym wnetrzowym w izolacji
zywicznej, przeznaczonym do zasilania przyrzadéw
pomiarowych oraz obwoddéw zabezpieczeniowych
urzadzen elektroenergetycznych w sieciach o napieciu
znamionowym do 17,5 kV.

Zakres znamionowych pradéw pierwotnych wynosi
5-3200 A. Wartos¢ znamionowego pradu wtérnego
wynosi 5 A lub 1 A.

Wszystkie aktywne czeéci przektadnika sg zalane

mieszankg epoksydowa. Masa ta petni zaréwno

ochrone elektroizolacyjng jak i mechaniczna.

Przektadniki prgdowe CTS 17 sg produkowane jako jednordzeniowe, dwurdzeniowe lub trzyrdzeniowe
odpowiednio w wersjach:

a) podstawowej (z jednym, dwoma lub trzema uzwojeniami wtérnymi),
b) z przetgczalnym uzwojeniem pierwotnym,
€) zodczepami na uzwojeniach wtérnych.

Zmiane zakresu w poszczegolnych wersjach przektadnika uzyskuje sie przez odpowiednie wykorzystanie
odczepow po stronie wtornej lub wiasciwy montaz dwdch ztgczek po stronie pierwotnej (Sruby i ztgczki sg
elementami wyposazenia).

Przektadniki mogg by¢ montowane w pozycji dowolne;j.

Pokrywa listwy zaciskowej uzwojen wtérnych przystosowana jest do plombowania.

Podstawowe dane techniczne:

Najwyzsze napigcie dopuszczalne kv 17,5

Znamionowe napiecie probiercze izolaciji kv 38

Znamionowe napiecie probiercze udarowe kv 95

Znamionowy prad pierwotny A 5-3200
Znamionowy prad wtdrny A 5@

Moc VA 2.5,5,7.5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Klasa doktadno$ci 0.2,0.25,0.5,0.5S, 1, 3, 5P, 10P
Klasa doktadno$ci uzwojen pomiarowych 0.2,0.25,0.5,0.5S5,1, 3
Klasa doktadnosci uzwojen do zabezpieczen 5P, 10P
Wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS 5,10
Wspétczynnik graniczny doktadnosci ALF 5, 10, 15, 20
Znamionowy krotkotrwaty prad cieplny lin kA 2-80

Znamionowa czestotliwo$c Hz 50

Masa kg 22

Przektadniki w klasie 0,2 i 0,5 spetniajg wymagang klase dokfadno$ci w zakresach od 5% do 120%, a dla
klasy 0,2S i 0,5S od 1% do 120% prgdu znamionowego pierwotnego. Obcigzenie obwodéw wtérnych powinno
sie miesci¢ w zakresie od 25% - 100% mocy znamionowej. Istnieje mozliwo$¢ wyprodukowania przekfadnikéw
z EXT 150 lub EXT 200. Przekfadniki CTS 17 spetniajg wymagania normy PN-EN 61869-2, GOST 1516.1-76
i GOST 7746-89.

KPB Intra Polska sp. z 0.0.
43-100 Tychy,
ul. Graniczna 44

tel. (32)327-00-10 www.intrapolska.pl
tel./faks (32)327-00-14 e-mail: intra@intrapolska.pl


http://www.intrapolska.pl/

KPB Intra Polska

Schematy elektryczne
Rodzaje wykonan Rodzaje wykonan zaciskéw pierwotnych

Przektadniki jednordzeniowe: - - Wykonanie podstawowe do 1250 A
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uzwojeniem pierwotnym
c) zodczepami
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Uwaga: Podczas eksploatacji jeden z zaciskow wtornych kazdego uzwojenia powinien by¢ uziemiony

Szkic wymiarowy CTS 17
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